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1. Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe

Mapa zasadnicza do celdéw projektowych

PZT

Projekty branzowe.

Wizja lokalna

Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1129),

Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290),

Ustawa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735),

Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 672),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137),

Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.
U. 2015, nr 0, poz. 2031),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr
220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729),

inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drég,

katalogi elementéw drogowych

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zieleni dla inwestycji ,Budowa ulic w Paledziu — ul. Wrzosowa, Malinowa,

Jagodowa, Oliwkowa, Jezynowa; Modrzewiowa; Borowkowa; 9KD-D, gmina Dopiewo”

3. Cel pracowania

Celem projektu jest usuniecie drzew i krzewdw oraz nasadzenie nowych drzew.

4, Opis terenu — stan istniejacy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Dopiewo w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie poznanskim.
Projektowane ulice w stanie obecnym posiadajg nawierzchnie gruntowa. W istniejacych pasach drogowym znajduje sie
infrastruktura techniczna. Ul. Lesna posiada jezdnie jednojezdniowa dwupasowg, o szerokosci ok. 6,2 m z betonowej kostki
brukowej, bez wydzielonego chodnika.

Ul. Kolejowa posiada jezdnie jednojezdniowg dwupasowa, o szerokosci 6,0 m, z wydzielonym chodnikiem o szerokosci ok. 3,0 m

po stronie zachodniej oraz o$wietleniem ulicznym po stronie wschodniej. Jezdnia jest ograniczona kraweznikiem.
5. Lokalizacja

Wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznanski, gmina Dopiewo, miejscowosc Paledzie.




6. Zagospodarowanie terenu zielenia

6.1 Zalozenia projektowe

. Usuniecie kolidujacych drzew oraz krzewdw.
. Zachowanie istniejgcych drzew z wyjatkiem obumartych i w ztym sanie zdrowotnym , tak, aby stanowity integralng czesc
kompozycji.

. Wprowadzenie jak najwiekszej ilosci nowych drzew w obrebie paséw pobocza

Zaktada sie, ze nowoprojektowana zielen musi spetniac jednoczesnie podstawowe funkcje:

. Bezpieczenstwa ruch drogowego - poprzez wprowadzenie w najblizszym sasiedztwie drdg dojazdowych (w tukach
widocznosci) trawnikdw oraz gatunkow nieograniczajgcych widocznosci o wysokosci do 0.8 cm;

. Estetyczne - poprzez stworzenie dekoracyjnej oprawy dla drdg miejskich i sgsiadujgcych z nimi zabudowan przy
jednoczesnym zachowaniu harmonijnego powigzania projektowanych terendw z otoczeniem i uwzglednieniu
uwarunkowan historycznych;

. Ochrony srodowiska - zmiana istniejgcych pozostatosci po trawnikach na dobrze funkcjonujace tereny zieleni ze
znaczng iloscig roslin poprawi panujacy w centrum miasta mikroklimat, wptynie takze dodatnio na skfad miejskiego
powietrza zapewniajac produkcje tlenu i absorpcje dwutlenku wegla i innych zanieczyszczen. Projekt przewiduje
ujednolicenie materiatow, elementéw malej architektury oraz roslinnosci.

. Reprezentacyjne— poprawa funkcjonalnosci istniejgcych terendw zieleni, podkreslenie charakteru reprezentacyjnego i

historycznego miejsca.
6.2. Uzasadnienie kompozycji i wykorzystanych rozwigzan i materiatow
Podstawowym zatozeniem projektowym byto wprowadzenie jak najwiekszej ilosci roslinnosci wysokiej
6.3. Uzasadnienie doboru gatunkowego

Gtownem kryterium przy doborze gatunkowym byto dostosowanie zastosowanego materiatu roslinnego do istniejacych
warunkdw siedliskowych , w szczegdlnosci do bardzo niewielkiej ilosci wody w glebie wynikajgcej z niewielkiej i stale malejgcej
iloéci opaddw atmosferycznych. Stosowano gatunki dostepne w duzych ilosciach w regionalnych lub krajowych szkdtkach .
Zastosowano gatunki odporne na trudne warunki miejskie , szczegdlnie na susze ale brano tez pod uwage odpornos¢ roslin na
uszkodzenia mechaniczne. pomimo to starano sie zastosowac¢ gatunki posiadajace jak najwiecej waloréw zdobniczych.

Zastosowano gatunki zaréwno ozdobne z kwiatow jak i z lici.
6.4. Usuwanie drzew i krzewow

W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuija:

. wyznaczenie w terenie drzew przewidzianych do usuniecia,
«  wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
«  okreslenie przydatnosci uzyskanego z wycinek drewna ,Sortymentacja”,

. segregacja drewna pod wzgledem przydatnosci i dalszego przeznaczenia,
«  wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane przez inwestora miejsce (zgodnie z jego
przydatnoscia) ,

. zasypanie dotdw po wykarczowanych drzewach.

Wymagania:
. Podstawg prawng do wyciecia drzew i krzewdw jest decyzja administracyjna.
. Wycinke drzew i krzewow nalezy wykonywac poza sezonem legowym ptakéw trwajgcym od 15 marca do 15 lipca.
e Jezeli wycinka drzew i krzewéw bedzie musiata odbywac sie w okresie legowym, wszystkie prace bedg musiaty odbywac
sie pod nadzorem ornitologa.
. Nieznalezienie od terminu wykonania wycinek przed przystgpieniem do wykonywania tych prac nalezy sporzadzi¢

ekspertyze ornitologiczng i w przypadku stwierdzenia wystepowania na drzewach przewidzianych do wycinki siedlisk




ptakéw nalezy wystapi¢ o zgode na odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat,
roslin, grzybow objetych ochrona.

Roslinnos¢ istniejaca, nie przeznaczona do usuniecia, musi by¢ przez wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem
,zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 7 niniejszego opracowania.

Jezeli rodlinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawce, to wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ karng i finansowa. Ponad to wykonawca zobowigzany jest do wykonania na uszkodzonych
roslinach zabiegéw ,rehabilitacyjnych” przez okres lat trzech. Zabiegi ,rehabilitacyjne” zostaty wymienione w Punkcie 7
niniejszej dokumentacji.

Drzewa przeznaczone do wycinki rosngce w obrebie chodnikdw, oraz w sgsiedztwie jezdni lub trakcji energetycznej
napowietrznej, nalezy scina¢ etapami przy uzyciu podnosnikdw, z zachowaniem szczegolnych zasad bezpieczenstwa,
Przy usuwaniu drzew nalezy Scigc pien, obcigé wierzchotek i gatezie. Nastepnie gatezie odcigc i utozy¢ stosy, a pnie
przetoczy¢ i utozy¢ na podktadach,

Po $cieciu drzew brakarz musi dokona¢ sortymentacji drewna, na jej podstawie w uzgodnieniu z inwestorem drewna
nalezy wywiez¢ w miejsce dalszego sktadowania, lub do odbiorcy zajmujacego sie jego dalszg obrdbka lub
przetworzeniem,

Pozostaty materiat pochodzacy z wycinek ( draggowine, gatezie, karpine, nalezy zutylizowa¢ we wkasnym zakresie zgodnie
z przepisami dotyczacymi gospodarowania odpadami)

Po odcieciu korzeni wydobywa sie pozostatg w ziemi czeS¢ pnia i uktada w stosy na wskazanym miejscu,

Usuwanie karpiny nalezy skonsultowac z inspektorami branzy sanitarnej i instalacyjnej w celu zapobiegnieciu
uszkodzenia sieci podziemnej,

Doty powstate po usunieciu korzeni nalezy wypeic¢ ziemia,

Nie dopuszcza sie do spalania materiatu roslinnego na miejscu,

Wykonawca musi uporzadkowac teren po wykonanych robotach.

Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki

Inwestycja: Budowa ulic w Paledziu, gmina Dopiewo

Data: 05.12.2020

Obwdd 5cm | Obwéd Wymagana zgoda na

Lp. | Gatunek [m] 130cm [m] [ Pow. [m2] | wycinke
0,17; 0,13;

1 klon zwyczajny 0,29 0,1 NIE

2 sosna pospolita 0,45 0,36 NIE

3 zywotnik wschodni 13 NIE

4 | Swierk pospolity 0,05 0,03 NIE

5 | jodta kaukaska 0,1 0,06 NIE

6 jodta kaukaska 0,1 0,06 NIE

7 jodfa kaukaska 0,1 0,06 NIE

8 Swierk pospolity 0,05 0,03 NIE
0,32; 0,45;

9 olcha czarna 1,25 0,58 TAK
0,25; 0,4;

10 | olcha czarna 1,2 0,56 TAK

11a | olcha czarna 1,07 0,49; 0,52 TAK

11b | olcha czarna 1,32 0,51; 0,45 TAK




0,56; 0,53;
11c | olcha czarna 1,83 0,53; 0,54 TAK
11d | olcha czarna 1,22 0,44; 0,47 TAK
11e | olcha czarna 1,19 0,48; 0,44 TAK

0,55; 0,49;
11f | olcha czarna 1,64 0,5 TAK

0,54; 0,58;
11g | olcha czarna 1,89 0,55 TAK
12 | olcha czarna 0,8 0,6 TAK
13 | olcha czarna 0,68 0,51 TAK
14 | olcha czarna 0,31 0,23 NIE
15 | olcha czarna 0,51 0,35 TAK
16 | cyprys wiecznie zielony 2 NIE
17 | brzoza brodawkowata 0,54 0,37 TAK
18 | brzoza brodawkowata 0,55 0,32 TAK
19 | brzoza brodawkowata 0,66 0,51 TAK
20 | brzoza brodawkowata 0,54 0,35 TAK
21 | cyprys wiecznie zielony 0,23 0,15 NIE
22 | cyprys wiecznie zielony 0,2 0,2 NIE
23 | forsycja posrednia 2 NIE
24 | brzoza brodawkowata 0,21 0,16 NIE
25 | brzoza brodawkowata 0,22 0,17 NIE
26 | brzoza brodawkowata 0,17 0,14 NIE
27 | brzoza brodawkowata 0,27 0,21 NIE
28 | brzoza brodawkowata 0,41 0,3 NIE
29 | brzoza brodawkowata 0,15 0,12 NIE
30 | brzoza brodawkowata 0,13 0,1 NIE
31 | brzoza brodawkowata 0,18 0,12 NIE
32 | brzoza brodawkowata 0,17 0,15 NIE
33 | brzoza brodawkowata 0,15 0,13 NIE
34 | brzoza brodawkowata 0,12 0,1 NIE
35 | brzoza brodawkowata 0,13 0,12 NIE
36 | brzoza brodawkowata 0,14 0,12 NIE
37 | brzoza brodawkowata 0,16 0,14 NIE
38 | daglezja zielona 0,64 0,56 TAK
39 | Swierk srebrny 0,2 0,18 NIE
40 | Swierk srebrny 0,14 0,12 NIE
41 | brzoza brodawkowata 0,67 0,46 TAK
42 | brzoza brodawkowata 0,64 0,42 TAK
43 | brzoza brodawkowata 0,7 0,4; 0,26 TAK
44 | berberys zwyczajny 9 NIE
45 | topola osika, dab szyputkowy 24 NIE
46 | sosna pospolita 0,48 0,45 NIE




Drzewa

47 | sosna pospolita 0,56 0,51 TAK
48 | sosna pospolita 0,42 0,39 NIE
49 [ wierzba biata 4 NIE
50 | wierzba biata 2 NIE
51 | wierzba biata 3 NIE
52 | wierzba biata 4 NIE
6.5. Zestawienie ilosciowe projektowanych nasadzen
Klon polny, klon jawor, grab pospolity — 34 szt




7. Projektowana zielen — Zastosowane materiaty

7.1. Ziemia urodzajna pod drzewa.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
«  Zawartos¢ makroelementéow w mg/dm3
Azot — 70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapri 1000-2000
. Chlorki ponizej 100 mg/dm3
e Zasolenie ponizej 1g/dm3
. ziemia do sadzenia drzew i krzewdw przyulicznych nie powinna zawiera¢ wiecej niz 25% itu i nie wiecej niz 70% piasku,
*  wymagane proporcje poszczegélnych frakcji ziemi urodzajnej:
& frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawarto$¢ 12-18 %
& frakcja pylasta -wielkos¢ 0.002mm-0.05 mm — zawarto$¢ 20-30%
&  frakcja piaszczysta -wielkos¢ 0.05 mm2.0 mm — zawartos¢ 20-30%
& frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%
«  optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,
«  ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3
«  ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadanie i
by¢ mieszankg mineralno-organiczng (torfy)
. wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy
Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia INTZ wynikow badan laboratoryjnych

dotyczacych jej jakosci, zasobnosci w sktadniki pokarmowe, zawartosci NaCl
7.2. Materiat rosélinny — drzewa, - wymagania ogolne

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2] wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢
etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma szkotkowania, wysoko$c¢ pnia.

Jako$¢ materiatu musi by¢ potwierdzona certyfikatem wydanym przez szkotke.

Wymagania ogdlne:
Sadzonki drzew powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,

oraz posiadac nastepujace cechy:
. nalezy stosowa¢ materiat klasy 1, najwyzszej jakosci, jednorodny , wyréwnany w catej partii danego gatunku i odmiany
e pak szczytowy przewodnika i/lub pedéw powinien by¢ wyraznie uformowany,
. system korzeniowy musi by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
drobne korzenie wtosnikowe wolne od $luzowacenia,
Wady niedopuszczalne:
. uszkodzenia mechaniczne roslin, w tym uszkodzenia powstate podczas transportu jak i na placu budowy
«  odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
«  $lady zerowania szkodnikow,
. oznaki chorobowe,
. zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
. martwice i pekniecia kory,
. nie zabliznione rany po cieciach formujgcych,
. bryta korzeniowa nie moze sie rozpada¢, ani by¢ przesuszona
. nie dopuszcza sie stosowania materiatu z nagim systemem korzeniowym chyba ze w tabeli nr 1 jest zapis o jej
dopuszczeniu.
. nie dopuszcza sie stosowania materiatu z bryta korzeniowa w czystym torfie

. nie dopuszcza sie materiatu ze Zle zrosnieta odmiana szczepiong z podktadka.
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nie dopuszcza sie materiatu roslinne go z nieprawidtowo uformowang brylg korzeniowg charakteryzujaca sie
. brakiem korzeni szkieletowych

. niewtasciwymi proporcjami bryty korzeniowej w stosunku do czesci nadziemnej

7.3. Materiat roslinny — drzewa, - wymagania szczegétowe

Wymagania szczegotowe:

bryta korzeniowa przygotowana na terenie szkotki nie moze mies przysypanej szyjki korzeniowej ( niezgodne ze sztuka
ogrodniczg) . Za nieprawidtowo uformowang bryte korzeniowa uznaje sie nadmiar ziemi znajdujacy sie powyzej nasady
pnia drzewa tzn. miejsca rozwidlenia szkieletowego systemu korzeniowego drzewa.

Podczas sadzenia nalezy wykonac petng zaprawe dotdw wraz z zastosowaniem hydrozelu oraz palikowania (3 paliki,
poprzeczne rygle i tasmy)

Drzewa wykorzystane do nasadzen powinny miec¢ na wysokosci 100 cm min. obwdd pnia 12 cm i wysoko$¢ min. 1,5 m.
Wokét drzew nalezy wykona¢ odpowiedniej wielkosci misy i $cidtkowac je zrebkami drzewnymi i korg

Srednica bryty korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od Srednicy pnia mierzonego na wysokosci
15 cm.

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

pedy szkieletowe muszg by¢ symetrycznie roztozone wzgledem przewodnika.

korona drzewa musi by¢ wyprowadzona na wysokos¢ 2.2-2.5m, liczac od nasady pnia do pierwszego pietra najnizszego
rozgatezienia korony

pietra korony muszg by¢ symetrycznie rozmieszczone.

przewodnik powinien by¢ prosty i w prostej linii przedtuzac pien,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroéniete.

materiat musi by¢ przynajmniej 3 razy szkétkowany

dla drzew wyprodukowanych w systemach réwnowaznych do systeméw takich jak ,Airpot, Spring ring trees, Arbo nie
dopuszcza sie materiatu roslinnego, ktérego bryta korzeniowa nie jest w petni przerosnieta korzeniami. Wymagane jest
aby przez kotnierz pojemnika przerastaty drobne korzenie

przed posadzeniem drzewa nalezy usung¢ wszystkie zabezpieczenia korony, stosowane na czas transportu (sznurki

tasmy siatki)

Wady niedopuszczalne:

UWAGA:

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika drzew,

wieloprzewodnikowe korony drzew,

widlaste korony drzew,

korony wrzecionowe ,asymetryczne lub jednostronne,

butelkowe zgrubienie pnia u drzew,

obraczkowe lub jednostronne znieksztatcenie pnia $wiadczace o zaburzeniu prawidtowego przewodzenia wody i
asymilatow w wigzkach przewodzacych.

korony pozbawione jednego lub kilku pieter gatezi w koronie,

0Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajgcg rosliny, w ktérym potwierdza sie zgodno$¢

przebiegu procesu produkgji roslin z wymaganiami Zamawiajgcego (szkétkowanie). Wykonawca zobowigzany jest takze do

przedstawienia probek materiatu szkétkarskiego Zamawiajgcemu.

Dostawca materiatu ( szkétka) odpowiada za jako$¢ dostarczonego materiatu szkdtkarskiego . Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do przeprowadzenia losowej kontroli stanu rozbudowania/wyksztatcenia systemu korzeniowego roslin z kazdego gatunku i

odmiany — co najmniej 2 szt. z kazdego gatunku

W przypadku dostarczenia materiatu niezgodnego z zapisami Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego Specyfikacji

Technicznej wykonawca ponosi koszty transportu i wymiany materiatu na nowy zgodny z wymaganiami zamawiajacego, oraz

odpowiada za ewentualne wywofane tym opdznienia w terminie zakonczenia inwestycji.




7.4. Zrebki drewna (mulcz)

Za mulcz uznajemy materiat pozyskany podczas zrebkowania konardw pedow i gatezi drzew lisciastych.

Sa to widry drewniane o szerokosci minimum 2 c¢cm, dtugosci minimum od 2 do 4 cm.

Zrebki , powinny by¢ przekompostowane i sterylne (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikdw grzybdw).
Odczyn stosowanych zrebkéw powinien by¢ obojetny .

Zrebki nie moga zawierac :lisci, drobnych peddw drzew i krzewow , piasku.

7.5. Paliki drewniane — konieczne do mocowania drzew

Wymagane materiaty:

«  paliki drewniane, toczone, impregnowane o dtugosci 250 cm , grubosci 8 mm, malowany w kolorze naturalnym* 3 paliki
na drzewo
+  rygle poprzeczne 3 szt — potwatek drewniany o szerokosci 8 cm i dtugosci powyzej 60 cm malowany w kolorze
naturalnym®*.
+  tasma do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5cm,
«  gwozdzie/$ruby
* jasna sosna — stupki lakierowac na catej dtugosci, przed wbiciem w ziemie




8. Wykonanie prac w terenie

8.1. Transport Drzew

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych

materiatow.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic juz w szkdtce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow
przed uszkodzeniami.

Rosliny kopane z brylg korzeniowa - drzewa rosngce w szkdtce muszg by¢ wykopane z odpowiednig brylg korzeniowa.
System korzeniowy nalezy przenosic z substratem, w ktdrym rosta roslina i starannie opakowac¢ odpowiednim
materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastdw i starannie zabezpieczona do momentu
zakonczenia sadzenia.

Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

Rosliny z uprawy kontenerowej ( krzewy i byliny) - rosliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny
w kontenerach, z ktorych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i
prawidtowo rozwinieta cze$¢ naziemna. Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem musi by¢ by¢ skrocony do minimum. Nalezy
dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkdtce nie przesecht podczas transportu, oraz sktadowania na placu budowy.
Jezeli roéliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w
nastepujacy sposob:

rosliny w kontenerach muszg by¢ przechowywane w miejscu zacienionym, odstonigtym od wiatru, z mozliwoscia
podlewania,

drzewa muszg by¢ sktadowane w miejscu zacienionym, odstonietym od wiatru a ich bryty korzeniowe muszg by¢
zabezpieczone przed wysychaniem ( przykryte wilgotnymi matami, kora, torfem).

Rosliny przywiezione na plac budowy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i

zanieczyszczeniem materiatami budowlanymi ( cement, wapno)

8.2. Wykonanie nasadzen wymagania ogolne

Drzewa i byliny nalezy sadzi¢ w terminie wiosennym tj. od marca do maja, lub w terminie jesiennym pazdziernik -
listopad.

niedopuszczalne jest sadzenie drzew i bylin w terminie letnim

sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.

sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbic sie na wzroscie roslin lub powoduja

degradacje gleby

Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

doly przeznaczone do sadzenia wypetnione wodg gruntowa lub opadowg ( oznaka braku przepuszczalnosci gruntu)
zbite i nieprzepuszczalne dla wody i powietrza podtoze,

woda zalegajaca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,

mocno zamarznigta ziemia,

dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

8.3. Sadzenie drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujgce:

. miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

«  doty pod drzewa muszg mie¢ wymiary 150x100x70 (dtugos¢ x szerokos$¢ x gtebokos¢) UWAGA — doty pod drzewa wykonywac

ze szczeg6lng ostroznoscig z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania sieci podziemnych nie naniesionych lub wadliwie

naniesionych na mape zasadnicza.

. doly pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

e doty pod drzewa sadzone w sasiedztwie drzew starszych muszg zosta¢ dostosowane do warunkéw terenowych,
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. podczas sadzenia pien drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem

mechanicznym podczas transportu i sadzenia,

. po posadzeniu nalezy zdajac jute z pnia drzewa

«  roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci lub nieco wyzszej jak rosta w szkétce. Zbyt

gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj rosliny,

. nalezy zwroci¢ szczegding uwage na szyjke korzeniowg drzewa, jezeli jest przysypana ziemia nalezy ziemie to usungc ,

«  drzewa sadzimy z petng zaprawg dotdw,

. ziemie pod drzewami nalezy zagesci¢ w taki sposob aby uniemozliwi¢ osiadanie bryty korzeniowej ,

«  wokdt pnia drzewa nalezy uformowaé mise o gtebokosci 5cm i $rednicy ok. 100 cm,

. po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do petnego nasycenia gleby;

«  drzewa nalezy przymocowac do palikéw zgodnie z wskazaniami dokumentacji projektowej,

. paliki przed zastosowaniem powinny by¢ pomalowane bejcg na kolor naturalny ( jasna sosna)

«  drzewo nalezy mocowac do palika szerokg (5cm) tasmg . Nalezy zachowac odstep pala od pnia wigzac taSme w 6semke.

Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa,

- ziemie pod drzewem Scidtkujemy 5 cm warstwg zrebek, pozostawiajac jednak wokét pnia wolna od Scidtki przestrzen o

$rednicy 10 cm.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z pozostatosci pobudowanych, oraz odpowiednio pogtebiony.

Wszystkie warstwy podbudowy chodnikéw czy parkingdw oraz zanieczyszczenia terenu winny zostaé usuniete.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania odkrywek oraz poinformowania INTZ o przygotowaniu gruntu, przed rozpoczeciem

nasadzen z drzew.

Szczegdtowe rysunki wykonania nasadzen zostaty przedstawione w dokumentacji projektowe;j.

Pielegnacja drzew w okresie gwarancyjnym (okres pielegnacji okresla umowa) polega na:

Uwaga

podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwoch pierwszych
tygodni po posadzeniu a nastepnie wedtug potrzeb zachowujgc optymalng wilgotno$¢ gleby dla roslin),

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét drzew i krzewdw,

nawozeniu,

odchwaszczaniu ziemi, niedopuszczenie do zachwaszczenia mis pod drzewami chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w
przypadku chwastéw o pokroju ptozgcym nie dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokét roslin
przekraczajacej 25% kazdej misy.

uzupetnianiu sciétki do warstwy grubosci 5 cm

usuwaniu odrostow korzeniowych ,

kontrolowaniu chordb i szkodnikédw, wykonywanie zabiegdéw ochrony roslin,

poprawy struktury i wygladu drzew i krzewéw,

poprawianiu mis pod drzewami,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

ciecia sanitarne, korygujace, prze$wietlajgce, formujace i odmtadzajace,

ksztattowanie korony drzew poprzez ciecia, w taki sposob aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa,
utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

leczeniu uszkodzen.

: Pielegnacje nasadzonych drzew nalezy wykonywac przez caty okres trwania gwarancji na przedmiot zaméwienia.

-11-



