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teren zielon

m piyty betonowe azurowe typu MEBA o wymiarach 60 cm x 40 cm grub. 10 cm
T‘ podsypka piaskowo-zwirowa grub. 15 cm
geowtdknina filtracyjna o gramaturze 200 g/m?

podtoze gruntowe

PRZEKROJ A-A UWAGL

1. Wylot nalezy wykonac z rury PP DN 500 mm SN12 o $ciankach litych
2. Gewldknina powinna posiadac nastepujace parametry:
e gramatura = 200 g/m?,
wytrzymato$¢ na rozcigganie = 10 kN/m,
wydtuzenie przy rozcigganiu < 130%,
grubos¢ = 1,25 mm pod obcigzeniem 20 kN/m?,

wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci pod obcigzeniem 20 kN/m?;
— w poziomie = 0,05 cm/s

potgczy¢ z istniejacym

umocnieniem skarp i dna
— w pionie 20,01 cm/s

0,29%

podsypka piaskowo-zwirowa grub. 20 cm

ptyty betonowe azurowe typu MEBA o wymiarach 60 cm x 40 cm grub. 10 cm z otworami wypetnionymi betonem kalsy C12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 15 ¢cm
geowtoknina filtracyjna o gramaturze 200 g/m?

podtoze gruntowe

ptyty betonowe azurowe typu MEBA o wymiarach 60 cm x 40 cm grub. 10 cm z otworami wypetnionymi betonem klasy C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 15 cm

geowtdknina filtracyjna o gramaturze 200 g/m?

0s. Bolestawa Sm\aOego 30/75, 60-682 Poznan,
tel: (61) 6229518, fax: (61) 6229519
www.prosystem-poznan.pl

e-mail : biuro@prosystem-poznan.pl
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Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
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Gmina Dopiewo
62-070 Dopiewo, ul. Lesna 1c

Branch / Branza Project Phase / Stadium dokumentacji

SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY

Investment / addres
Nazwa inwestycji / adres

Przebudowa urzadzenia wodnego (rowu przydroznego) w zakresie zamiany odcinka
rowu W-C-1-1 na rurocigg wraz z wylotem przy ul. Malinowej w Paledziu
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KONSTRUKCJA WYLOTU PP DN 500
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