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I. DANE OGOLNE

L1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badan

Dokumentacj¢ ekspertyz¢ geotechniczng wykonuje si¢ na potrzeby rozpoznania podioza gruntowego
pod modernizacj¢ nawierzchni wraz z odwodnieniem w m. Paledzie ul. Malinowa, sporzadzono zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami tj. z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogolne/.
Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie i udokumentowanie technicznych parametréw gruntu w zakresie
pozwalajacym na stwierdzenie ich przydatnosci dla potrzeb budowy. Strefa glebokosci rozpoznania wynikata
z: okreslonej przez Jednostke Projektujacg /Inwestora/ danych okreslonych w Zleceniu.
L.2. Sposéb zagospodarowania i uzytkowania terenu

Teren badan nalezy do miasta Paledzie, wojewodztwo wielkopolskie. Jest to miejscowosé
zamieszkiwana przez okolo 5 tys. mieszkancow. Projektowana nowa nawierzchnia zlokalizowana jest w przy

™ ul. Malinowe;j. Ulica ta jest ulicg 0 matym natezeniu ruchu i stuzy jako droga przejazdowa i dojazdowa do

znajdujgcych si¢ tam pawilondw i szkoly. Projektowana inwestycja ma by¢ usytuowana w pasie istniejace;
drogi wiaze si¢ to ze wzmocnieniem krawedzi ulicy. Projektowana inwestycja nie pogorszy w istotny sposob
stanu Srodowiska.
L.3. Kategoria geotechniczna

Kategori¢ zagrozenia bezpieczefistwa modernizacji nawierzchni i odwodnienia ulicy wynikajgcg ze
stopnia skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddzialywan oraz warunkéw geotechnicznych

okreslono jako I w prostych warunkach geologicznych wedlug: Rozporzadzeniem Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady
ogolne/.

II. ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAN

II.1. Prace terenowe

. Prace terenowe obejmowaly wizj¢ terenu badan, wykonanie sondowan przelotowych, przeprowadzenie
terenowych badafi geologicznych i hydrogeologicznych w otworach badawczych w catym profilu otworu
wiertniczego, pobieranie probek gruntu do kontrolnych badan laboratoryjnych. Lokalizacje wykonanych
otworOw wiertniczych przedstawiono w zatgczniku nr Z2. Z powierzchni terenu wykonano dwa otwory
geotechniczne o glebokosci do 3,00m. Wyniki wiercen przedstawiono na metrykach stanowigcych zatgczniki
nr 25/1-2.
11.2. Badania makroskopowe i oprébowanie wyrobisk

Badania makroskopowe objely ciggla rejestracje badan makroskopowych przewiercanych partii

gruntow. Podczas wykonywania sondowan przelotowych pobrano lacznie 8 probek gruntu kategorii B
(probki z zachowang wilgotnoscig i sktadem ziarnowym). Wszystkie probki przewieziono do laboratorium i
ponownie poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie badan makroskopowych okreslano dla
wszystkich gruntéw ich rodzaj, barwe oraz wilgotnos¢ a dla gruntéw organicznych oraz mineralnych
spoistych dodatkowo ich stan. Probki pobrane metodag B odpowiadaty klasie jako$ciowej 3. Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.), Po zakofczeniu wiercen wyrobiska badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci przewierconych warstw. Prace terenowe

przeprowadzono pod stalym nadzorem geologicznym osoby z odpowiednimi uprawnieniami wiertniczymi
70723, XI-084/POM.
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IL3. Prace geodezyjne

Sondowania badawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcy i wytyczono je w terenie
metoda bezposrednig w oparciu o osnowg geodezyjng z dostarczonej mapy. Zastosowano metode domiardow
prostokgtnych /ortogonalng/. Podstawg tyczenia s3 mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000
dostarczone przez Zleceniodawce.

IIL. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA

Pod wzgledem fizjograficznym badany teren stanowi cze$¢ Pojezierza Poznanskiego (315.51)
stanowigcej fragment Pojezierza Wielkopolskiego (315.5).

Pojezierze Poznafiskie (albo Wysoczyzna Poznanska) potozony jest w zachodniej czesci Pojezierza
Wlelkopolsklego Ograniczajg je Bruzda Zbaszyfiska na zachodzie i Poznanski Przetom Warty na wschodzie.
Srednio teren wznosi si¢ na wysokos¢ 75-100m n.p.m. z kulminacjg w postaci Géry Moraskiej (154m n. p.m.)
w poinocnej czgsci Poznania. W czgéci pdlnocnej mezoregionu znajduja si¢ réwnoleznikowe moreny
czotowe fazy poznaniskiej za$ na potudniowym zachodzie przebiega potudnikowo glacjotektoniczny Wat

mLwowecko-Rakoniewicki. Cenny fragment na poludnie od Poznania, z morenami czolowymi, jeziorami
rynnowymi, ozami oraz bogatg szata roslinng obejmuje Wielkopolski Park Narodowy.

Obszar stanowi wysoczyzng morenowa, lezaca na wysokosci 75-100m n.p.m., ponad ktora wznosza si¢
waly morenowe. Wystepuja dos¢ liczne, ale niewielkie jeziora, gléwnie rynnowe (najwicksze Strykowskie,
3,05 km2). Skupisko jezior, znajdujgce si¢ na granicy Pojezierza Poznafiskiego z lezgca na pétnocy Puszcza
Notecka, nazywane jest Pojezierzem Sierakowsko-Miedzychodzkim.

Wojewodztwo lezy w obrgbie mtodoglacjalnych Pojezierzy Potudniowobaltyckich i staroglacjalnych
Nizin Srodkowopolskich. Rzezba regionu jest zwigzana z faza poznanskg ostatniego zlodowacenia. Obszar
wznosi si¢ do 192m nad poziom morza. Krajobraz jest tu do$¢ urozmaicony, na pétnocy w strefie
marginalnej fazy pomorskiego zlodowacenia baltyckiego rozciaga si¢ Pojezierze Poludniowopomorskie,
obejmujagce w granicach wojewodztwa fragmenty pojezierzy. Dno doliny, poprzecinane kanalami i
starorzeczami, wypetniaja piaski glacjofluwialne i osady rzeczne, miejscami wystepuja wydmy. Srodkowa
czg$¢ wojewddztwa zajmuje, lezace w strefie fazy poznanskiej zlodowacenia battyckiego, Pojezierze
Wielkopolskie. Obejmuje ono na pétnocnym-wschodzie Pojezierze Chodzieskie, na zachodzie Pojezierze
P 0znanskie, oddzielone od Pojezierza Gnieznieniskiego i Rowniny Wrzesiniskiej Poznanskim Przelomem
Warty. Na potudniu od Pojezierza Wielkopolskiego znajduje si¢ réwnoleznikowa Pradolina Warciansko-
Odrzanska i wschodnia czg$¢ Pojezierza Leszczynskiego. Na tym obszarze dominuja faliste wysoczyzny
moreny dennej z ciggami wzgorz moren czotowych (wysoko$¢ 100, 150m, maksymalnie do 154m - Gora
Moraska), w szerokiej dolinie Warty tarasy akumulacyjne i wydmy.
Pod wzglgdem hydrograficznym, teren badan lezy w zlewni rzeki Warty.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowg geologiczng badanego obszaru rozpoznano na podstawie wykonanych sondowan
przelotowych, analizy materialéw archiwalnych oraz map geologicznych. W strefie przypowierzchniowej
profilu podtoza dokumentowanego terenu wystgpuje czwartorzed reprezentowany przez utwory holocenu
oraz plejstocenu.

Holocen (Qu) reprezentowany jest przez osady wspolczesne wystepujace w postaci nasypow
niekontrolowanych zbudowanych glownie z piaskow réznej granulacji (Q,) oraz tlucznia i gruzu
budowlanego.

Plejstocen (Qp) reprezentuja osady pochodzace z fazy poznanskiej. Wystgpuja one w postaci glin
zwatowych (gzB). Ogélne polozenie warstw wzgledem siebie przedstawiono w metrykach sondowan
przelotowych stanowiacych zatgcznik nr Z25/1-2.
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V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywania prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie poziomu wody podziemne;
w postaci saczen na glebokosci wiercenial,00m ppt, naleiy jednak pamietaé, ie woda opadowa mosie
wykazywaé bardzo duie wahania w ciqgu roku i zalegaé na stropie glin.

Poziom wdd podziemnych, po intensywnych i dlugotrwalych opadach atmosferycznych lub roztopach
wiosennych moze by¢ wyzszy. Badanie poziomu wéd gruntowych prowadzono w porze roku, gdzie ich poziom
nie osiqga poziomu maksymalnego. Ostatnie lata powszechnie uwazane sq za lata, gdzie wystepuje
generalnie obnizony poziom wod gruntowych. W rejonie lokalizacji wykonanych badah nie prowadzono
wieloletnich obserwacji poziomu wéd gruntowych, dlatego tez dokladna prognoza ich zmian w okresie roku
Jjak rowniez wieloletnim jest utrudniona.

Warunki filtracji

Wystepujace w podlozu nasypy sa gruntem o bardzo zréznicowanych wiasnosciach filtracyjnych
wynikajacych z jej zroznicowanego skladu mechanicznego. Nasypy zbudowane sg przewaznie z gruntow

mmniespoistych 1 wykazujg wlasnosci filtracyjne zblizone do piaskéw je budujacych. Ewentualng migracje wody

w obrebie tych gruntéw beda utatwia¢ wystepujace grunty piaszczyste. Warto$¢ wspotczynnika filtracji dla
nasypow zawiera si¢ w szerokim przedziale od k10=0,009 m/d do k10=40 m/d.

Przepuszczalno$¢ gruntéw niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia. Dla piaskéw drobnych
wynosi od 2,16 m/d do 8,64 m/d, natomiast dla piaskow $rednich i grubych od 8,64 m/d do 25,06 m/d.

Przepuszczalno$¢ piaskow gliniastych jest bardzo zmienna i zalezna od zawartosci i uziarnienia frakcji
piaszczystej. Orientacyjne wartosci wspétczynnika wodoprzepuszczalnosei dla glin piaszczystych wynosza
od 0,005 m/d do 0,24 m/d. .

VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

GRUNTOWEGO

W podiozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium
podziatu na warstwy, byta budowa geologiczna. Odrebnego wydzielenia dokonano w utworach holocenskich.
mDalszy podziat wynikal wylgcznie z geotechnicznych wlasciwosci gruntéw. Grunty rozpatrywanego podtoza
zaliczono do nasypowych, rodzimych organicznych oraz rodzimych mineralnych, nieskalistych spoistych.
Wystepujgce w podlozu grunty ujeto w dwie warstwy:
Utwory wspotczesne objgto warstwa I (Qy).

Utwory plejstocenu tj. gliny zwatowe jako warstwa IL

Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla wyodrgbnionych warstw na podstawie wykonanych badan
terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normach przedmiotowych.
Uogolnione wartosci cech fizyczno-mechanicznych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w zataczniku
nr Z4. Podane parametry geotechniczne maja charakter punktowy. Faktyczne warto$ci parametrow moga
nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych warto$ci $rednich. Grunty podtoza budowlanego ujeto w

dwie ponizej opisane warstwy geotechniczne:

Warstwe I — to utwory wspdlczesne reprezentowane przez nasypy niekontrolowane zawierajg one: piasek
drobny i $redni, thuczen, gruz budowlany a takze piasek gliniasty o zawartosci ponizej 5%.
Grunty reprezentujace ta warstwe wystgpuja w stanie Sredniozageszczonym o sredniej
wartosci stopnia zaggszczenia Ip=0,59
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Warstwa III - to seria glin zwatowych ujeta tu jako piaski gliniaste oraz piaski gliniaste na pograniczu glin
wystepujace tu konsystencji plastycznej i stanie twardoplastycznym o $redniej wartosci stopnia
plastycznosci [=0,22.

Gliny sq bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci oraz naruszenie naturalnej struktury. Wzrost wilgotnosci
lub naruszenie naturalnej struktury mogg prowadzié¢ do zwigkszenia plastycznosci tych gruntéw. Do
uplastycznienia tych gruntéw dochodzi szczegdlnie latwo, gdy wzrostowi wilgotnosci towarzyszq drgania,
wywolane na przyklad drganiami cigzkiego sprzetu budowlanego.

VII. WNIOSKI

VIL1. W wyniku przeprowadzonych sondowan objetych niniejsza dokumentacja, dokonano ustalenia
budowy geologicznej, hydrogeologicznej oraz warunkéw geotechnicznych podloza gruntowego w
miejscu projektowanej modernizacji nawierzchni przy ulicy Malinowej w m. Paledzie. Lokalizacje
poszczegdlnych otwordéw oraz ich glebokos¢ okreslit Zleceniodawca. Okre$lona budowa geologiczna
ma charakter punktowy.

VIL2. Stosownie do rozporzadzenia MTBiGM z dnia 251V.2012 w sprawie ustalenia warunkéw
-~ geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych, oraz normy PN-EN 1997-1:2008, warunki
gruntowe w podiozu budowlanym nalezy sklasyfikowac jako proste warunki geologiczne.

VIL2.1. Warstwa holocenska nasypow niekontrolowanych nalezy do gruntéw nognych, wykazujacych bardzo
duzg wytrzymalos¢ lecz znaczng odksztalcalnosé.

VIL2.2. Ponizej wystepuje generalnie seria piaskow gliniastych 1 piaskéw gliniastych na pograniczu glin
piaszczystych z przewarstwieniami piaskow drobnych. Grunty te wystepuja w stanie twardoplastycznym i
wykazujg wysokie wartosci parametréw geotechnicznych. Gliny s gruntami nos$nymi (gdzie 1L=022).
VIL.2.3. Spagu glin zalegajacych ciggla warstwa pod terem inwestycji nie przewiercono.

VIL3. W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wystgpowanie poziomu wodono$nego w postaci sgczen na
glebokosci wiercenia 1,00m ppt, trzeba jednak pamigtal, te na stropie glin, woda mote wystqpicé
okresowo znaczenie wyiszej. NaleZy rownie; pamigtac o bezwzglednym odcieciu glin warstwq betonu
od ewentualnych opadoéw i zawilgocenia.

AVII.S.I. Potozenie zwierciadta wod podziemnych, po dlugotrwatych opadach atmosferycznych lub roztopach
wiosennych, moze si¢ zmieni¢. Mozna oszacowal, ze amplituda typowych wahan w cyklu rocznym
zwierciadta wody wynosi £0,30m, a maksymalne +0,60m.

VIL4. Srednia glebokos¢ przemarzania gruntow na rozpatrywanym obszarze wynosi $rednio 0,90m ppt.

VILS. Zalecenia projektowe

VILS.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektow inzynierskich (bezposrednie lub posrednie) nalezy

uwzgledni¢: wlasnosci nosne i odksztalcalno$¢ gruntéw zalegajacych w podiozu, rodzaj, wielkos¢ i charakter

obcigzen przekazywanych na podioze, wielkos¢ dopuszczalnych osiadan srednich, réznic osiadah oraz
dopuszczalnego przechytu budowli, wynikajacych z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.

VIL5.1.1. Zaleca si¢ posadowienie w sposéb bezposredni w gruntach naturalnych nasypowych sypkich i

rodzimych spoistych (w-wa I II).

VIL5.1.2. Nalezy wzmocni¢ warstwe nowej naktadki ulicy poprzez zastosowanie nowej konstrukcji.

VIL5.1.3. Przed przystapieniem do realizacji prac budowlanych zaleca si¢ obnizy¢ w sposob trwaly lub

okresowy mogacy sig pojawi¢ poziom wod gruntowych np. poprzez zastosowanie drenazu liniowego.

VIL.5.1.4. Podloze gruntowe nalezy traktowaé jako uwarstwione, gdzie warstwa o najnizszych warto$ciach

parametrow geotechnicznych jest warstwa I.
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VIL5.1.5. Do obliczen posadowienia planowanych obiektéw, nalezy wykorzystaé wartosci cech fizyczno-
mechanicznych gruntéw zawartych w zataczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne majg charakter

punktowy. Na niewielkich obszarach wartosci parametréw mogg nieco odbiega¢ od podanych
zgeneralizowanych wartosci $rednich.

VIL5.1.6. W istniejacych warunkach gruntowych bezposrednie posadowienie jest korzystne.

VIL5.1.7. Obliczajac posadowienie obiektu nalezy: uwzgledni¢ najniekorzystniejsze potozenie zwierciadta
wody gruntowej, uwzglednic wplyw wyporu wody oraz ci$nienia splywowego na warto$¢ ciezaru
objetosciowego gruntu.

VIL6. Zalecenia realizacyjne

VIL6.1. Odbiory podloza wykopéw
VIL.6.1.1. Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wystepujacych gruntéw z niniejszg
dokumentacjg. Jest to tym bardziej wazne, ze dokumentacja zostata sporzadzona w oparciu o badania
‘punktowe o stosunkowo duzym rozstawie.
VIL6.1.1. Odbior wykop6w i podtoza pod istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé zgodnie z
odpowiednimi normami branzowymi.

VIL6.2. Dobér materialu do wykonania zasypek i podsypek oraz technologia zageszczania
VI1.6.2.1. W trakcie wykonywania robot ziemnych zajdzie koniecznos¢ wykonywania zasypek 1 podsypek,
VIL6.2.2. Zasypki i podsypki zaleca si¢ wykonaé z gruntéw niespoistych wymiana istniejagcych lub
wzmocnienie geosiatkami,

VIL6.3. Kontrolne zageszczenie podloza
VIL6.3.1. Odbior zaggszczanego podtoza powinien odbywa¢ si¢ poszczegdlnymi warstwami. Do wykonania
kolejnej warstwy powinno si¢ przystapi¢ po dokonaniu odbioru warstwy poprzednie;j,
VIL6.3.2. Parametry zwigzane z prowadzonymi pracami ziemnymi, a w szczegélnosci charakteryzujace
zageszezenie zasypek i podsypek powinny by¢ kontrolowane w trakcie budowy a ich wyniki zapisywane do
dziennika budowy.

_—



ZALACZNIK NR Z1/1

LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE ORIENTACYJNEJ
Skala 1:250 000
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ZALACZNIK NR Z21/2

LOKALIZACJA TERENU BADAN NA MAPIE

REGIONALIZACJI FIZYCZNOGEOGRAFICZNEJ POLSKI

Skala 1:1 250 000
Oryginat mapy powigekszony do skali 1:500 000
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O - lokalizacja terenu badan

- s« e~ granice makroregionow

- granice mezoregionow



ZALACZNIK NR Z112

LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE GEOLOGICZNEJ POLSKI
skala 1:500 000

Temat: Paledzie
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Fluv.B Sa005, (ra3ie 2y ies L DUir et saris ars swels

Iy, mulki i piaski zeasloiskows

ietpm g SRS and 39003

Zwiny, paski. glacy « ghiny moren coolowyeh
Eng mocalos cravels, sonds bauiders ard (s

- Glity Zwalowe, ich Dvelizeling o1&z piaski | 2y lodowsawe

' a5 4 5 h
us weatfaen Lis FETF FRICT AN Jve s

o - lokalizacja terenu badas




ZALACZNIKNR Z2.1
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ZALACZNIK NRZ3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA
METRYKACH WIERCEN ORAZ W LEGENDZIE

i " OZNACZENIE STANU GRUNTU
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy ‘

PN-86/B-02480 I,=0,55 stopien zageszczenia

I, =020 stopien plastycznosci
OPIS WYROBISKA
A ZNAKI DODATKOWE
i ey DOTYCZACE OPISU GRUNTU
A1 - kolejny numer wyrobiska & peamr——
124,00 - rzedna wysokoéciowa wyrobiska w

H przewarstwienia
i / na pograniczu
\ symbol graficzny Q) w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace:
wyrobiska skiadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
bol petrografii skal
~ Symbole graficzne i lite Sy dodatkowe ge gruz ceglany

_NZ.. otwér wiertniczy A wyrobisko archiwalne gb gruz betonowy

¥_  sondowanic SL  rodzaj sondowania ok odpady komunalne

GRUNTY NASYPOWE o s
nB nasyp budowlany nN  nasvp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME ___OPROROWANE
u grunt prochniczny Dy dy [ probka o naturalnym uziamieniu (NU)

] probka o naturalng strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotmosci (NW)
N prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpolowany max poziom wody gruntowej
| piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
W czasie wiercenia i glgbokosé wm

Nmp namui piaszezysty T torf
Nmg namul gliniasty WK wegiel kamienny
Gy gytia WB  wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME
{(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta hz nawiercony poziom wody gruntowej i glebokosé wm

KR mumosz g grunt nawodniony

KRg rumosz gliniasty g grant mokry

KO, K otoczaki, kamienie = saczenia wody

Z Zwir s 0,55 .

Zg  wr glmwsty - E OZNACZENIE RODZAJU BADA N | SONDOWARN
P pospotka | penetrator toczkowy (PP)

Pog Pf’:sl;k?*ka ggmlasta x scinarka obrotowa (V1)

Pr P kg:dz &8 8 sonda cylindryczna (SPT)

Ps P}a::k p bn‘ _é E 2 -4 sonda $cinajgca obrotowa (VT)

Pd P}lok "; y 58 8 [ badania presjometrem (P)

I sl e Wik .- ZW| rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda;

Pg  piasck gliniasty i T ZW udarowo-obrotowa

Pig: ot pasesaysty 2 migjace SL  lekka whijana

i pyt % scigeia o SW weiskana

Gp  glina piaszezysta & gruntu SC  cigzka whijana

G s:ma ; 2 ST wkngoana

Gpi  glina pylasta 2 §6 wi i

Gpz  glina piaszczysta zwigzia ,g B

Gz glinazwigza 8 INNE OZNACZENIA

;P :: praszezysty "§ projektowany poziom posadowienia

rzut projektowanego obiektu na przekrd) z

Ii il pylasty VI umerem (nazwa) obiektu i iloscia kondygnacji
p— ; —— mit;wswe grané:gthtoloiinc%;o-stmtygmﬁme
ST skala twarda SM  skata migkka Ila numer grupy oraz symbol wydziclonej warstwy

geotechnicznej



ZALACZNIK NR Z4

ZESTAWIENIE SREDNICH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Temat: Paledzie, ul. Malinowa

= Stan gruntu . Edometryczny Wartosci
o © o _ © £ 5 modut écidliwosci | jednostkowego
3 %n = 5 < g 2 S granicznego
£ g § 2 N E’ 2 § g 2 ) oporu gruntu
-§- § ?r g- ?} 3 % %‘ E % E @ - 3
E Rodzaj gt AR EREE AN BIEEE RE 1 N A
g T || £ | 2| 8| § g & | = |8gE|§i=
5 < 2 ] S s 3] o =49
1] © a a 3 a g
g E1 8 8| %
E > i » = wn T cu q)u Mn M q t
I I, I % kN/m® | kPa ° Mpa Mpa kPa kPa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
; | nN(PdPsKduczeigh) | | 059 0,96 | 140 | *40 450 | 800 | 980 |2540| |
+Pg55% 1E0,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10 1EG,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10
0.22 155 | 223 | 300 | 280 | 500 | 590 | 1520 43
n Pg/ Gp /Pd (+K) G3
1E0,10 1E010 | lIBo10 | 1E010 | 1E010 | 1EGI0 | 1E010 | 1E010 | 1010
Uwagi: wartosci priyjete orientacyjnie

1. Podane wartosci parametréw geotechnicznych stanowig wartos¢ charakterystycing x®. Wartosé obliczeniowg x© nalety obliczy¢ wedlug wioru x0 =
x" -y , gdzie gm stanowi wspolczynnik materiatowy.

2. Wartosci parametrow geotechnicinych okreslono metodg B.

3. W obliczeniach statycznych, naleiy uwzglednic wplyw wyporu wody na cigiar objetosciowy tyck gruntéw. Orientacyjne obliczenia tego wplywu
moina prieprowadzic ; zaleinosci: y'=(I-n)(y-yw), n=I-y/[is(I+wn)], gdzie y5=26,5 kN/m3; yw=10,0 kN/m3; y, wn. Dla gruntow znajdujgcych sig pod
cisnieniem hydrostatycznym naleiy rownie; uwzglednic wplyw cisnienia splywowego na wartosé cigiaru objetosciowego wystgpujgcych gruntow.
Obliczenia te mogna prieprowadzic z zaleinosci: g”=g' +ps; ps=AW/I gdzie /h — réinica pomiedzy nawierconym a ustabilizowanym poziomem wody
podziemne, | — dlugosé drogi przeplywu wody.

4. Podane wartosci jednostkowego granicznego oporu grantu pod podstawg pala q dotyczg glebokosci krytycznej i wigkszej. Podane wartosci
Jednostkowego granicinego oporu gruntu widiu pobocznicy pala t dotyczq glgbokosci 5 m i wigkszej. Ostatecne wartosci oporow q i t, nalety spriyjac
zgodnie 7 zasadami wyznaczania nosnosci pali

5. Dla gruntéw organicznych liczhg uderzeni pod stoikiem sondy DPL zinterpretowano analogicznie jak dla stopnia zageszczenia.

Podane wartosci obrazujq opor przy whijaniu sondy i nie nalely ich utoisamiaé ze stopniem zageszczenia charakteryzujgcym grunty

niespaiste.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-EN 1997-1:2008 j




ZALACZNIK NRZ5/1

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 1

Lokalizacja: Paledzie ul. Malinowa
Data wykonania:  22/03/2022r

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [em]
kostka betonowa 10cm
80,00cm NN (Pd/Ps,thuczen,gb)
Opis makroskopowy gruntu
skala Pozigm Misdszoss twy i
: wody ig2szosé warstwy i Badania makroskopowe Nr warstwy
g#etgl:]oécn gruntowej gteboko$¢ m ppt Rodzaj gruntu Barwa i llose Iklasa
m] Wilgotnosé WaleCzkowan Stan gruntu | ekspozycji
nN sz
0,50 0,80 {Pg,Ps,tiuczent,| braz/brunatna D =0959 [
K,gb,) '
0,80]
1,00 ~a tpl
1.00 0,50 PgiiPd (+K) | braz/fjasnybraz wifm 3/i4 "_=% 24 ]
B 1,30 '
1,50
2,00
1,70 POIGPIIPd |  brazlisia w a2 | B
2,50
3,00 3,00
3,50
4,00




ZALACZNIK NRZ5/2

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 2

Lokalizacja: Paledzie ul. Malinowa
Data wykonania:  22/03/2022r

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm]

-

60,00cm NN (Pd/Ps thuczen,gb)

Opis makroékopowy gruntu

Poziom -
skala . : =
: wody Migzszos¢ warstwy i Badania makroskopowe Nr warstwy
g'e'}‘,’:]“‘c' gruntowej | glebokos¢ m ppt Rodzaj gruntu Barwa , i Iasa
[m] Wilgotnosé waleczkowarn | Stan gruntu | ekspozyci
nN &
0,60 (Pg,Ps,tiuczen, braz/brunatna Moy 8 !
0,50 K,gb,) '
P 0,60§
1,00 tpl
1,00 PgliPd (+K) | brazffiasnybraz w i gz | M
1,50
1,60
2,00
- 1,40 Pg/GplIPd brazfisiwa w 2P ..
3,00 3,00
3,50
4,00




