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ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
Budowa zasilania elektroenergetycznego przepompowni kanalizacji 

deszczowej 
 

BRANŻA ELEKTRYCZNA   
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 
 

  
Inwestor:   Gmina Dopiewo 

ul. Leśna 1c 
62-070 Dopiewo 

 
Nazwa inwestycji: Budowa ulic w Palędziu – ul. Wrzosowa, Malinowa, 

Jagodowa, Oliwkowa, Jeżynowa; Modrzewiowa; 
Borówkowa; 9KD-D, gmina Dopiewo 

 

Nazwa projektu: Budowa zasilania elektroenergetycznego przepompowni 
kanalizacji deszczowej 

 
Branża:   elektroenergetyczna 
 
Sporządził kalkulacje: ……………………………………. 
 
 
 
 
Stawka roboczogodziny: ……… zł 
Poziom cen: ………… 
 
Narzuty: 
Koszty pośrednie [Kp] ........................................ ………… % R, S 
Zysk [Z] ............................................................... ………… % R+Kp(R), S+Kp(S) 

 
 
 
 
 
Ogółem wartość kosztorysowa robót netto:   …………………. zł 
Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto:  ………………….. zł 
Słownie: ………………………………………………………………………………… zł 


