KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ROWNOLEGLYCH

STANOWISK POST

OJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
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warstwa $cieralna z kostki betonowej dwuteowej szarej grubosci 8 cm
podsypka piaskowa grubosci 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 < 6,0 MPa
zgodnie z normg PN-EN 14227-1, grubo$ci 24 cm

podtoze o wtérnym module odksztatcenia E,=100 MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROSTOPADLYCH

STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
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warstwa $cieralna z kostki betonowej dwuteowej szarej grubosci 8 cm
podsypka piaskowa grubosci 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 < 6,0 MPa
zgodnie z normg PN-EN 14227-1, grubosci 24 cm

geotkanina *
podtoze o wtérnym module odksztatcenia E,=100 MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
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warstwa $cieralna z kostki betonowej prostokatnej szarej grubosci 8 cm
podsypka piaskowa grubosci 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 < 6,0 MPa
zgodnie z normg PN-EN 14227-1, grubo$ci 20 cm

podtoze o wtérnym module odksztatcenia E, =80 MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

CHODNIKOW

[ LTI TTTT e
]

27

Y

N \ \ N . \
NN \\jézéaw?a\\\

16

e

ZNCN N NN

warstwa $cieralna z kostki betonowej prostokatnej szarej grubosci 8 cm

podsypka piaskowa grubosci 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 < 6,0 MPa
zgodnie z normg PN-EN 14227-1, grubo$ci 16 cm

podtoze o wtérnym module odksztatcenia E, =80 MPa

WARSTWY ULEPSZONEGO PODLOZA
POD KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

E,>80 MPa

/ o/
".// ////// //
77 /////////////

PINNN
‘x\
15

37
22

NN ZN NN NN NN

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cis. < 4,0 MPa

zgodnie z normg PN-EN 14227-1, o wtérnym module odksztatcenia E,=280 MPa, o grubosci 15 cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o uziarnieniu 0/8

zgodnie z PN-EN 13285, o grubosci 22 cm

podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E,>35 MPa

WARSTWY ULEPSZONEGO PODLOZA
POD KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
STANOWISK POSTOJOWYCH

DLA SAMOCHODOW 0SOBOWYCH

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA WYSTAJACEGO

SZEROKOSCI 15 cm, WYSOKOSCI 12 cm
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kraweznik betonowy drogowy 15 cm x 30 cm

tawa z betonu klasy C12/15

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA OBNIZONEGO NAJAZDOWEGO

E,=100 MPa
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podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cs« < 6,0 MPa zgodnie z normg PN-EN 14227-1
0 wtérnym module odksztatcenia E»>100 MPa, o grubosci 18 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o uziarnieniu 0/8

zgodnie z PN-EN 13285, o wtérnym module odksztatcenia E,=50 MPa, o grubosci 25 cm

podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E,>35 MPa

WARSTWY ULEPSZONEGO PODLOZA
POD KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

E,>80 MPa
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warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cis. < 4,0 MPa
zgodnie z normg PN-EN 14227-1, o wtérnym module odksztatcenia E,=280 MPa, o grubosci 22 cm
podfoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E,=35 MPa

* Geotkanina powinna posiada¢ nastepujace parametry:

Parametr Wartos¢ | Tolerancja Metoda badania
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, co najmniej [kN/m]

o wzdluz 15 -1,5 EN ISO 10319
* wszerz 15 -1,5

Odksztatcenie przy zerwaniu, nie wiecej niz [%]

o wzdhuz 16 +3 EN 1SO 10319
e wszerz 16 +3

Statyczny op6r na przebicie CBR, co najmniej [N] 2000 -200 ENISO 12236
Opér na przebicie dynamiczne, nie wigcej niz [mm] 17 +3 ENISO 13443
Umowny wymiar poréw Og [um] 290 +110 EN ISO 12956

Geotkanina powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9001.

Geotkanina powinna posiada¢ oznakowanie CE.

SZEROKOSCI 15 cm, WYSOKOSCI 2 cm
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kraweznik betonowy drogowy najazdowy 15 cm x 22 cm

fawa z betonu klasy C12/15

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA WTOPIONEGO

NA LAWIE FUNDAMENTOWEJ Z OPOREM
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kraweznik betonowy drogowy najazdowy 12 cm x 25 cm

A PROSYSTcM

0s. Bolestawa Sm\aOego 30/75, 60-682 Poznan,
tel: (61) 6229518, fax: (61) 6229519
www.prosystem-poznan.pl

e-mail : biuro@prosystem-poznan.pl

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji

Investor / Inwestor

Gmina Dopiewo
62-070 Dopiewo, ul. Lesna 1c

Branch / Branza

DROGOWA

Project Phase / Stadium dokumentacji

PROJEKT WYKONAWCZY

Investment / addres
Nazwa inwestycji / adres

Budowa ulic Wrzosowa, Malinowa, Jagodowa, Oliwkowa, Jezynowa,
Modrzewiowa, Borowkowa, 9KD-d (bez nazwy) wraz z budowa kanalizacji
deszczowej, pompowni wody oraz zbiornika retencyjnego, przebudowg sieci
telekomunikacyjnej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej

Theme

Temat WYKONANIE PARKINGOW PRZY UL. MALINOWEJ W PALEDZIU

tawa z betonu klasy C12/15

POSADOWIENIE OBRZEZA BETONOWEGO

NA LAWIE Z OPOREM
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obrzeze betonowe 8 cm x 30 cm

Collaboration / Zesp6t projektowy :

Number of qualification

Numer uprawnief Signature / Podpis

Main designer
Projektant

mgr inz. Andrzej Tajcher

WKP/0242/POOD/04
do projfektowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej

[e cha

Assistent designer L. . i )
Opracowat mgr inz. Piotr Kluczynski 518/87/Pw (/,YV)(/
Veryfication L. i 13/87/Pw
Sprawdzit mgr inz. Jacek Tomaszewski o proje g w le drdg i lotniskowy

drég startowych i manipulacyjnych —
Director L. )
Dyrektor mgr inz. Julian Kaluba 68/87/Pw

Drawning content
Tres$¢ rysunku

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

tawa z betonu klasy C12/15

Project number
Numer projektu

21/2022

Date
Data

11.2022

Scale Number draught
Skala Numer rysunku

1: 20 05

Version / Wersja nAu
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