* Geotkanina powinna posiadac nastepujgce parametry:

Parametr Wartos¢ | Tolerancja Metoda badania
Wytrzymato¢ na rozcigganie, co najmniej [kN/m]
o wzdiuz 15 15 ENISO 10319
ul. Malinowa ul. Malinowa ul. Malinowa * _Wwszerz 15 15
km 0+577 km 0+ km 0+71 Odksztalcenie przy zerwaniu, nie wiecej niz [%]
L w M o wzdiuz 16 +3 EN 1SO 10319
* Wszerz 16 +3
Statyczny opér na przebicie CBR, co najmniej [N] 2000 -200 EN ISO 12236
Opor na przebicie dynamiczne, nie wigcej niz [mm] 17 +3 EN SO 13443
Umowny wymiar poréw Ogy [Lum] 290 +110 ENISO 12956
chodnik stanowisko postojowe jezdnia chodnik stanowisko postojowe jezdnia y chodnik stanowisko postojowe jezdnia Geotkanina powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej 1SO 9001.
200 250 548 4,50 2,50 < 5,51 2,00 5,00 5,75 Geotkanina powinna posiada¢ oznakowanie CE.
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62-070 Dopiewo, ul. Lesna 1c
. . . . ‘ » warstwa $cieralna z kostki betonowej dwuteowej szarej o grubosci 8 cm
warstwa Scieralna z kostki betonowe] dwuteowe] szarej o grubosci 8 cm konstrukcja nawierzchni wedtug projektu ul. Malinowej wa(;sth; sm'erallna z kostk;)bgtgr;owej dwuteowej szarej 0 grubosci 8 cm konstrukcja nawierzchni wedtug projektu ul. Malinowej podsypka piaskowa o grubosci 3 cm konstrukcja nawierzchni wedtug projektu ul. Malinowej Branch / Branza rojoot Phase ! Stadiam dokumentaci
. - podsypka piaskowa 0 grubosci J cm podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 < 6,0 MPa
podsypka piaskowa o grubosci 3 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazane] cementem C3/4 < 6,0 MPa zqodnie 2 norma PN-EN 14227-1, 0 gruboéci 24 cm DROGOWA PROJEKT WYKONAWCZY
podbuFiowa zasadnicza z mieszanki zwingqej cementem C3/4 < 6,0 MPa zgodnie z normg PN-EN 14227-1, o grubosci 24 cm cotkanina * ) - - - .
ZQOdnle z norma. PN-EN 14227-1! 0 grUbOSC| 24 cm pOdbUdowa p0mOCI'IICZG z mleszank' ZWIQZ&I’IGJ cementem C3/4 < 6,0 MPa dbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanei cementem 03/4 < 6 0 MPa k’l‘;;:}:ii'xe/sadgﬁzdres Budowa ulic Wrzosowa’ Mallnowa’ JaQOdowa’ OIIWkowa’ Jezynowa’
dbud i ieszanki zwiazanej cementem C3/4 < 6,0 MP - : : i PO P azane] = v Modrzewiowa, Boréwkowa, 9KD-d (b budowa kanalizacji
pocburiowa pomoanicza z Thieszani] 2wigzane) csmentm =00 a - zgodnie z norma PN-EN 14227-1, o wiornym module odksztaicenia E,=100 MPa, o grubosci 18 cm zgodnie z normg PN-EN 14227-1, o wtérnym module odksztatcenia E,2100 MPa, o grubosci 18 cm ocdrzewiowa, Sorowkowa, (bez nazwy) wraz z budowa kanalizacji
zgodnie z norma PN-EN 142271, 0 wtbmym module odksztaicenia E;2100 MPa, o grubosci 18 cm warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem o uziamieniu 0/8 warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o uziarnieniu 0/8 deszczowej, pompowni wody oraz zbiornika retencyjnego, przebudow sieci
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem o uziarnieniu 0/8 zgodnie z PN-EN 13285, o wtérnym module odksztatcenia E,=50 MPa, o grubosci 25 cm zgodnie 2 PN-EN 13285, o widrnym module odksztalcenia E, =50 MPa, o grubosai 25 cm telekomunikacyjnej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej
zgodnie z PN-EN 13285, o wtérnym module odksztatcenia E,250 MPa, o grubo$ci 25 cm podioze gruntowe o wtdrnym module odksztalcenia E,>35 MPa . . NERCTTYT : Theme ‘.
podioze gruntowe o wtornym module odksztaicenia E,>35 MPa 2= podioze gruntowe o wtdrnym module odksztatcenia E,235 MPa Temat WYKONANIE PARKINGOW PRZY UL. MALINOWEJ W PALEDZIU
Collaboration / Zesp6t projektowy : Nu;w:ne:;:fuglrj:\l\ilf:i:::on Signature / Podpis
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;. . . . . . . . . . L. rojektan mgr Inz. Andrzej lajcher do ,0/0/'9/([01‘4/3/7/9’ l?ez ograﬂ/icze/i !
warstwa $cieralna z kostki betonowej prostokatnej o grubosci 8 cm w kolorze szarym warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej o grubosci 8 cm w kolorze szarym warstwa $cieralna z kostki betonowej prostokatnej o grubosci 8 cm w kolorze szarym w specjainosci drogowsi C/{)
i G podsypka piaskowa o grubosci 3 cm podsypka piaskowa o grubosci 3 cm Assistent designer Lo L \'d/\A .
podsypka p|askowalo grubo§ ci3 a - - fni odbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 < 6,0 MPa zgodnie z normg PN-EN 14227-1, o grubosci 16 cm odbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 < 6,0 MPa zgodnie z normg PN-EN 14227-1, o grubosci 16 cm e marinz. Plotr Kluczynsid SreleTiPw V(Y")L
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 < 6,0 MPa zgodnie z normg PN-EN 14227-1, o grubo$ci 16 cm \F/)varstwa rozoochronna 2 mieszank zw?qzani: J cementern Cuao < 4’ 0MPa g a 09 p " 5 . % gzane e 4, o1 g q 04 Vo T
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < 4,0 MPa ) / Lz = N warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Grsz < 4,0 M-a prawazi inz. Jacek T ki o projoktowania w zairosie g i otniskowy
zgodnie z normg PN-EN 14227-1, o Wtén?ym niodule odksztatcenia E ,280 MPa, o grubosci 22 cm zgodnie z normg PN-EN 14227-1, o wtdrnym module odksztatcenia E,280 MPa, o grubosci 22 cm zgodnie z normg PN-EN 14227-1, o wtornym module odksztatcenia E,280 MPa, o grubosci 22 cm S mar ing. Jacek Tomaszewskd 07 0 strtomyen | méniuacynych -
) = ’ . s . . , . K <~
podioze gruntowe o wtomnym module odksztatcenia E,>35 MPa podtoze gruntowe o wtdérnym module odksztatcenia E,235 MPa podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E,=35 MPa Drecer mgr inz. Julian Kaluba —— (%/A/\
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