Budowa ulic w Paledziu - ul. Wrzosowa, Malinowa, Jagodowa, Oliwkowa, Jezynowa, Modrzewiowa,
Boréwkowa, 9KD-D, gmina Dopiewo
PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa kanalizacji deszczowej w Paledziu — ul. 9KD-D

1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w ulicy 9KD-D
w Paledziu gmina Dopiewo, realizowanej w ramach inwestycji p.n. ,Budowa ulic
w Paledziu - ul. Wrzosowa, Malinowa, Jagodowa, Oliwkowa, Jezynowa, Modrzewiowa,
Boréwkowa, 9KD-D, gmina Dopiewo”. Wody opadowe z powierzchni drég odprowadzane
bedg poprzez projektowane wpusty uliczne do zbiornika retencyjnego a docelowo do rowu
W-C-1-1, bedacym w gestii Poznanskiego Zwigzku Spoétek Wodnych w Poznaniu.
Ponadto projektowana kanalizacja deszczowa przejmie wody opadowe ujete istniejgcym
i projektowanym systemem drenarskim, zlokalizowanym na terenie inwestycji — zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez Poznanski Zwigzek Spotek Wodnych.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdbw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, ktére stanowig

zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa, w skali 1:500 do celéw projektowych.

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia okreslonych przez Gmine Dopiewo

- ,Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych i okreslajgca techniczne
parametry gruntu” opracowana przez Przedsigbiorstwo Ustugowo-Konsultingowe
DZGEO-Technika Dariusz Ziétkowski w styczniu 2018 r.

- Projekt drogowy dla inwestycji ,Budowa ulic w Paledziu - ul. Wrzosowa, Malinowa,
Jagodowa, Oliwkowa, Jezynowa, Modrzewiowa, Boréwkowa, gmina Dopiewo”

- Warunki techniczne na zrzut woéd opadowych do rowu W-C-1-1, pismo nr: 1400/2018
z dnia 25.07.2018 wydane przez Poznanski Zwigzek Spétek Wodnych w Poznaniu.

- Warunki  techniczne  wydane przez  Gmine Dopiewo, pismo  znak
RIIGK.7011.30.20.2017 z dnia 20.08.2017

— Opinia narady koordynacyjnej

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane, (Dz.U. nr 89, poz. 414) wraz z
pbzniejszymi zmianami

- PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

- PN-S-02204 ,Drogi samochodowe. Odwodnienie drég”

- PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
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- PN-EN 752-1 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje”.

- PN-EN 476 ,Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

- PN-EN 752-2 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.

- PN-EN 752-3 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie”.

- PN-EN 752-4 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Obliczenia hydrauliczne

i oddziatywanie na srodowisko”

3. Inwestor

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie zaméwienia publicznego
dla Gminy Paledzie, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo, ktéra jest jednoczesnie Inwestorem
I Zamawiajgcym.

4. Jednostka projektowania

Biuro Projektoéw i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Julian Kaluba,
os. B. Smiatego 30/75, 60-682 Poznan

5. Stan istniejacy

Na terenie inwestycji wystepuje nastepujaca infrastruktura podziemna tj:
- Sieci wodociggowe
- Sieci gazowe
- Sieci kanalizacji sanitarnej (w ulicy Malinowej)
- Kable telekomunikacyjne i elektryczne
- Przylgcza wodociggowe, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne do posesji.
Ponadto, teren inwestycji jest czesciowo zmeliorowany za pomocg drenazy dn
100. Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Poznanski Zwigzek Spétek
Wodnych w Poznaniu, istniejgce drenaze zostang przepiete do projektowanej kanalizaciji

deszczowej.

6. Warunki gruntowo-wodne

6.1. Budowa geologiczna

Kategorie zagrozenia bezpieczehstwa modernizacji ulic wynikajgcg ze stopnia
skomplikowania  konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz = warunkéw
geotechnicznych okreslono jako | w prostych warunkach geologicznych wedtug
Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
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Budowe geologiczng badanego obszaru rozpoznano na podstawie wykonanych
sondowan przelotowych, analizy materiatbw archiwalnych oraz map geologicznych.
W strefie przypowierzchniowej profilu podtoza dokumentowanego terenu wystepuje

czwartorzed reprezentowany przez utwory holocenu oraz plejstocenu.

Holocen (Qn) reprezentowany jest przez osady wspétczesne wystepujgce w gtéwnie
postaci nasypow nie budowlanych zbudowanych z piaskéw r6znej granulacji (Qn).

Plejstocen (Qp) reprezentujg osady pochodzace z fazy poznanskiej. Wystepujg one
w postaci piaskoéw zastoiskowych reprezentowanych przez piaski drobne i pylaste.

6.2. Hydrogeologia

W trakcie wykonywania prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie poziomu
wody podziemnej dos¢ wysoko (0,50 - 1,10m ppt). Poziom wod podziemnych, po
intensywnych i dtugotrwatych opadach atmosferycznych lub roztopach wiosennych moze
by¢ wyzszy. W rejonie lokalizacji wykonanych badan nie prowadzono wieloletnich
obserwacji poziomu woéd gruntowych, dlatego tez doktadna prognoza ich zmian w okresie

roku jak réwniez wieloletnim jest utrudniona.

Warunki filtracji

Wystepujace w podtozu nasypy sa gruntem o bardzo zrdéznicowanych
wtasnosciach filtracyjnych wynikajgcych z jej zréznicowanego skfadu mechanicznego.
Nasypy zbudowane sg przewaznie z gruntdw niespoistych i wykazujg wtasnosci filtracyjne
zblizone do piaskéw je budujgcych. Wartos¢ wspétczynnika filtracji dla nasypéw zawiera
sie w szerokim przedziale od k10=0,009 m/d do k10=40 m/d.

Przepuszczalnos¢ gruntéw niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia. Dla
piaskéw drobnych wynosi od 2,16 m/d do 8,64 m/d, natomiast dla piaskéw Srednich
i grubych od 8,64 m/d do 25,06 m/d.

7. Stan projektowany

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia pasa drogowego
projektowanej ulicy 9KD-D w Paledziu gmina Dopiewo.

Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Poznanski Zwigzek Spétek
Wodnych w Poznaniu, zaprojektowano odwodnienie drog do rowu melioracji szczegotowej
W-C-1-1. Warunki techniczne zostaly wydane na ograniczong wielko$¢ zrzutu wéd
opadowych tj na 10l/s powstatych w czasie deszczéw nawalnych. W zwigzku
z tym zatozono retencjonowanie wod opadowych w kanale deszczowym oraz w zbiorniku

podziemnym.
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Projektowana kanalizacja odwadnia gtownie pas drogowy. Zgodnie z warunkami
technicznymi projektowana kanalizacja deszczowa przejmie wszystkie istniejgce dreny
i zbieracze, zlokalizowane na terenie inwestycji. Ponadto wzdtuz projektowanej
kanalizacji, nad petng rurg zaprojektowano dreny.

Na system odwodnienia skfadaja sie: kolektor grawitacyjny wraz z przykanalikami,
dreny, studzienki rewizyjne, studzienki sciekowe.

Projekt nie obejmuje przykanalikbw odprowadzajgcych wody opadowe z terenéw
posesji prywatnych.

7.1. Kolektor i przykanaliki

Kanaly odprowadzajgce wody deszczowe zaprojektowano z rur tworzywowych
PVC-U klasy S — z litej scianki zgodnie z normg PN-EN 1852 i wytrzymatosci obwodowej
8 kKN/m2 o s$rednicy od dz 500 do 315 (kolektory) i dz 160 - 200 (przykanaliki), fgczonych
na uszczelki gumowe.

Rurociagg ttoczny zaprojektowano z rur dz 63 PE100 SDR17 PN10 (zgodnych
z normg PN-EN 13244-2). Rury te tgczone beda poprzez zgrzewanie doczotowe lub za
pomoca ksztattek elektrooporowych. Przewdd ttoczny z przepompowni doprowadzony
zostanie do studzienki rozpreznej SR o Srednicy 01,0 m. Przew6d w studzience

zakonczony zostanie kolanem 90° skierowanym w dét.

Rury powinny posiadac:

- system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476,
- aprobate COBRTI Instal,
- aprobata IBDIM - mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej,
Nalezy stosowac system kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta.
Podtgczenie kolektora i przykanalika do studzienki Sciekowej lub rewizyjnej
powinno by¢ wykonane za pomocg przejscia szczelnego wbudowanego w element
betonowy studzienki. Wigczenie przykanalika bezposrednio do kolektora nalezy dokonac
poprzez nawiercenie w niej otworu za pomocg specjalnego urzadzenia wiercacego
i zastosowanie wtasciwych, szczelnych ksztattek przytgczeniowych.
Technologia montazu rur powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta.

7.2. Dreny

Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez PZSW w Poznaniu, na catej
inwestycji zaprojektowano system drendéw, utozonych nad rurg petng kanalizacyjng. Ze
wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych dreny zaprojektowano na gtebokosci od 0,9-
1,4 m p.p.t z uwzglednieniem koniecznosci zachowania statycznosci istniejgcych

budynkéw. Dreny zostang wtgczone do projektowanych studni rewizyjnych
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Ciagi drenarskie wykonane zostang z rur J150-200 z rur PP SN8 ze szczelinami

z filtrem z geowtdkniny, rury w petni ssgce 360°.

Przyjeto minimalny spadek na drenie - 2%o.

Podtaczenie drenu do studni rewizyjnej musi by¢ wykonane za pomocg przejscia
szczelnego wbudowanego w element betonowy studzienki.

Technologia montazu rur powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta.
7.3. Studzienki rewizyjne.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne o srednicy wewnetrznej DN1,0 i 1,2 m
catkowicie prefabrykowane z betonu klasy C 35/45 o w/c <0,45, z zamontowanymi
stopniami wtazowymi, uksztattowang kinetg z betonu klasy C 35/45, z zamontowanymi
przez producenta przejsciami szczelnymi do podigczenia rurociggdw kanalizacji
deszczowej.

Studzienki rewizyjne nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej,
z betonu C 12/15 o grubosci 15 cm i o Srednicy min. 0,10 m wiekszej niz Srednica
zewnetrzna kregu betonowego. Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ w odwodnionym
wykopie, na wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15 cm.
Podsypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm i zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia 1s20,95.

Przykrycia studzienek wykona¢ za pomocg wiazu kanatowego okragtego,
o Srednicy DN 600 mm, klasy D 400 (400 kN), z korpusem z zeliwa o wysokosci min. 140
mm, wypetnionym betonem.

Zaprojektowano witazy z pokrywg z wentylacja.

Do regulacji wysokosci osadzenia witazu nalezy stosowac prefabrykowane
pierscienie dystansowe z betonu o parametrach takich jak podstawowe elementy studni
rewizyjnych. Wokot wtazu nalezy wykona¢ umocnienie z kwadratowej, prefabrykowane;j
ptyty zelbetowej o wymiarach 110 cm x 110 cm z betonu klasy C 35/45 z otworem na
wtaz. Dopasowanie poziomu ptyty do nawierzchni przeprowadzi¢ przez podbetonowanie
betonem klasy C 35/45. Szczeliny pomiedzy nawierzchnig, kwadratowymi ptytami
zelbetowymi oraz wtazami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg oraz masg asfaltowg
zalewowa DS 164.

Stopnie wlazowe (jako klamry) moga by¢ rowniez wykonane z pretow stalowych
ocynkowanych, o $rednicy @ 30 mm lub pretéw stalowych, o $rednicy @ 30 mm,
pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. Pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy
montowaé tzw. porecz chwytna, z preta stalowego ocynkowanego, o srednicy & 30 mm -
w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Uwaga: Wtaz studni nalezy obsadzi¢ zgodnie z niweletg nawierzchni ulicy.
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7.4. Studzienki sciekowe

Na projektowanej kanalizacji deszczowej, zaprojektowano studzienki, wyposazone
we wpusty uliczne zeliwne, przejazdowe typu ciezkiego D400.

Projektowane wpusty osadzone beda na studzienkach z rur o $rednicy 500 mm,
z osadnikiem o wysokosci min. 0,95 m. Wpusty montowac¢ na ptytach odcigzajgcych.
Whpusty zostang podtgczone przykanalikami o srednicy dz 200 do studni rewizyjnej.
Przejscie kanatow przez sciany studzienek wykonac jako szczelne. W Sciance nalezy
fabrycznie osadzi¢ tuleje potgczeniowe dla rur PCV.

Uwaga: Wtaz wpustu nalezy obsadzi¢ zgodnie z niweletg nawierzchni ulicy.

8. Wykonanie

Dreny oraz przewody petne utozone zostang na podsypce z piasku 0 grubosci
0,15 m. Ponadto wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°,
z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: nie powinny
wystepowacé czastki o wymiarach powyzej 16mm, materiat nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po zmontowaniu rurociggu petnego nalezy go przysypa¢ ziemig (pozostawiajac
ztgcza odkryte), aby jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci.

Obsypka wokét rury nalezy wykonac¢ tak, aby grunt wypetnit wykop na catej jego
szerokosci. Na wysokos¢ utozonego przewodu obsypke dla rury petnej nalezy wykonac
z gruntu sypkiego, takiego jak stosowany do wykonania podsypki.

Zageszczenie powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem.
Zageszczenie winno by¢ nie mniejsze niz 100% zmodyfikowanej préby Proctor'a. Wykop
nad rurg, 30cm powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz na 3/4 jego srednicy
zewnetrznej, nalezy zasypywac gruntem piaszczystym, zwirem lub pospétka o ziarnach
nie wigkszych niz 20mm.

Dreny o s$rednicy 0150 i 200 PP obtozone beda na catym obwodzie rury filtrem
syntetycznym i obsypane zostang warstwg filtracyjng tworzgcag filtr odwrotny. Filtr
odwrotny tworzy warstwa ptukanego ttucznia lub otoczakéw grubosci 0,40 m o S$rednicy
ziaren 40 — 60 mm, a dalej minimum 0,10 m warstwa zwiru czystego, ptukanego
o srednicy 8 — 16 mm, a powyzej zasypane zostang warstwami przyjetymi w projekcie
torowym. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu,

zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.
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Technologia montazu rur powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta. Rury
kanalizacyjne wprowadza¢ do budowli (studnie, wpusty) przez uprzednio obsadzone
w nich tuleje ochronne. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normag
PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Przed przystgpieniem do
prac zaleca sie obnizenie poziomu wod gruntowych poprzez zastosowanie drenazu
liniowego z odpompowaniem do odbiornika (po uzgodnieniu z uzytkownikiem). Niezbedne
jest prowadzenia tych robét w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia nosnosci
gruntu rodzimego. Zaktada sie czesciowe wykorzystanie gruntéw niespoistych z wykopow
do obsypek i zasypek. Nie mozna wykorzystywa¢ ponownie glin piaszczystych i piaskow
gliniastych do zasypywania.

Wszystkie przewody znajdujgce sie w strefie przemarzania nalezy ociepli¢ tupkami

z pianki poliuretanowej warstwg o grubosci min. 30 mm.

9. Istniejace uzbrojenie sieci sanitarnych na terenie inwestycji

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa i sie¢ gazowa.
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie regulacje pionowg skrzynek do zasuw (na
sieci wodociggowej i gazowej) i dostosowanie ich do rzednej projektowanej niwelety
jezdni.

Uwaga: Roboty drogowe, w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem uzytkownika sieci, z powiadomieniem o ich rozpoczeciu, z co najmniej

tygodniowym wyprzedzeniem.

10. Kolizje

Skrzyzowania kanalizacji z przeszkodami terenowymi nalezy wykonac¢ zgodnie
z aktualnymi normami i przepisami.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- ustali¢ gteboko$¢ utozenia istniejgcej infrastruktury w ziemi metodg przekopu

probnego

— rozpoczecie prac ziemnych zgtosi¢ uzytkownikom sieci
- prace wykonywac zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i opinig ZUDP.

W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej sieci deszczowej z istniejaca
siecig, po okresleniu doktadnej rzednej istniejgcego uzbrojenia, nalezy przebudowac
odcinek istniejacej sieci po tej samej trasie zagtebiajgc (lub wyptycajac) go odpowiednio —

w uzgodnieniu z gestorem sieci.
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11. Obliczenia

11.1. llos¢ wéd opadowych

Obliczenia wykonano dla pasa drogowego wraz ze zlewnig terenu zielonego.

llos¢ wdd opadowych: Q =q x F x @ x ¢, gdzie:

q - natezenie deszczu miarodajnego, przyjeto 97 dm¥sxha (dla C=2 lat i t=15 min)

F — powierzchnia zlewni

W - wspédtczynnik sptywu powierzchniowego

¢ - wspotczynnik opdznienia sptywu zalezny od ksztattu i spadu zlewni, przyjeto 1.
Wi - wspofczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto:
powierzchnia bitumiczna (asfalt)

powierzchnia z kostki betonowej brukowe;j

tereny zielone

Py =1
Y, = 0,60
Y3 =0,1

Wspotczynnik op6znienia sptywu dla zlewni > 1 ha, oblicza sie ze wzoru:

¢:

H - $redni roczny opad deszczu, przyjeto 500 mm

1

n/ZF'i

Zrzut wod
opadowych | Maksymalny | Sredniodo- | Maks. zrzut
Powierz- Ws Powierzchnia | miarodajny | zrzut wod | bowy zrzut wod
Parametr chnia I \Il)\;u zredukowana W czasie opadowych wod opadowych
[m?] SPly [ha] deszczéow godzinowy | opadowych roczny
nawalnych [m3/h] [m3/d] [m*r]
[I/s]
Jezdnia 20235,0 1,00 2,0 196,3 229,6 27,7 10117,5
Chodnik,
zjazdy i 9460,0 0,60 0,6 55,1 64,4 13,0 4730,0
parking
Zielen 9254,0 0,10 0,1 9,0 10,5 12,7 4627,0
chz"'e Pas | 20235,0 2,7 260,3 304,6 53,4 19474,5
rogowy
Teren
ISUMOCNIONY | 534551,0 | 0,05 1.2 113,8 133,1 321,3 117275,5
(odwodnienie
z drendw)
Catos¢ 254786,0 3,9 374,1 437,7 374,7 136750,0

Wg warunkoéw, otrzymanych od Spétki Wodnej w Poznaniu, wody opadowe mozna

odprowadzaé¢ do rowu melioracyjnego maksymalnie 10 I/s. W zwigzku z tym, ze odptyw

wod opadowych ze zlewni jest znacznie wiekszy, konieczne jest retencjonowanie waéd

opadowych w kanale i w zbiorniku retencyjnym.

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM

Pracownia projektowa: 60-682 Poznari, os. B. Smiatego 30/75

str. 9




Budowa ulic w Paledziu - ul. Wrzosowa, Malinowa, Jagodowa, Oliwkowa, Jezynowa, Modrzewiowa,
Boréwkowa, 9KD-D, gmina Dopiewo
PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa kanalizacji deszczowej w Paledziu — ul. 9KD-D

11.2. Obliczenie wymaganej retenciji dla zlewni

Obliczenia przeprowadzono na podstawie normy niemieckiej ATV-A117 dotyczacej
obliczania pojemnosci zbiornikdw retencyjnych V.
BxQ o [m3
1000

V — objetos¢ zbiornika retencyjnego

]

B — wspotczynnik zalezny od czasu przeptywu t, i wspoétczynnika n odczytany z
nomogramu

Q,,, — obliczeniowy przeptyw $ciekéw deszczowych i roztopowych

t p— obliczeniowy czas przeptywu $ciekéw w kanale do zbiornika retencyjnego [ min ]

dis — 15 minutowy deszcz obliczeniowy o wybranej czestotliwosci wystepowania n [ I/s ]

/7 — Qodp
Qdop

Q,,, — odptyw ze zbiornika

Czas doptywu sciekow deszczowych do zbiornika retencyjnego

t=t, +1,2tp

t — czas doptywu [min]

tx — czas koncentracji terenowej przyjmuje sie od 2 — 10, przyjeto 8 min.
t,- czas przeptywu Sciekdw w kanale, réwny

[
t =
Poe0xy

| — dtugo$¢ kanatu

PARAMETR ZLEWNIA
Q 4op - doptyw do zbiornika [I/s] 374
Q,qp - odptyw ze zbiornika [I/s] 10
B (odczytane z nomogramu) 1150
n - wspotczynnik odptywu 0.027
tp - czas przeptywu w kanale [min.] 16.7
| - dlugos¢ odcinka [m] 1000
v - predkos¢ przeptywu [m/s] 1
V - pojemnos¢ zbiornika
retencyjnego [m?] 430,1

Wymagana retencja wod opadowych wynosi 430 m3.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa kanalizacji deszczowej w Paledziu — ul. 9KD-D

Pojemnos¢ projektowanego zbiornika retencyjnego wynosi ok. 228 m3.

Oprécz retencjonowania w zbiorniku zatozono retencje kanatowg. W tym celu
zwiekszono $rednice projektowanej kanalizacji deszczowej do $rednicy dn500. Retencje
kanatowg bedg petni¢ odcinki kanatu, kidrych strop znajduje sie ponizej najnizszego
wpustu o rzednej 80,73 m n.p.m. (w ulicy Malinowej) zeby nie doszto do podtopienia ulic.

Ponizej przedstawiono obliczenia pojemnosci retencyjnej kanatow.

Kanalizacja OdOdclnek do Promien | Dlugosé Polze Reter;cja
studni studni R [m] [m] [m7] [m’]
kanat @500 PCV @) S19 0,25 434 0,19635| 85,216
kanat @400 PCV St S52 0,2 544 0,12566 | 68,361
kanat @400 PCV S2 S66 0,2 247 0,12566 | 31,039
kanat @400 PCV S60 S82 0,2 210 0,12566 | 26,389
SUMA | 211,01

Laczna pojemnos¢ kanatowa wynosi 439 m3, co pozwoli na przejecie wod

opadowych w czasie deszczéw nawalnych.

12. Uwagi koncowe

Realizacja projektowanej kanalizacji deszczowej powinna by¢ zgodna z
ustaleniami z Inwestorem, warunkami technicznymi, Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz Polskimi Normami i wymaganiami

zawartymi w opinii narady koordynacyjnej.

Opracowat:

mgr inz. Katarzyna Pszczétkowska
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