1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektryczne;.
Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, ktdre stanowig zatacznik do wniosku o
pozwolenie na budowe.

2. Zasilanie przepompowni

Zasilanie projektowanej przepompowni sciekow deszczowych na ul. Malinowej w Paledziu
bedzie realizowane z istniejgcego ztacza kablowego ZK1-1P, zlokalizowanego na obszarze dziatki
nr 18/35.

Przytacze bedzie wykonane kablem elektroenergetycznym YAKY 4 x 35 mm2 od zitgcza
ZK1-1P i zostanie zakonczone w szafie pomiarowo-zasilajacej, typ DC-2-P-400-3-6/10-A-Z-DOL
przepompowni $ciekéw deszczowych.

Napiecie zasilania pomp: 3 x 400 V 50 Hz.
Moc pobierana z sieci elektroenergetycznej: 1 pompa 3,72 kW; 2 pompa 3,14 kW.
Uktad pomiarowy w ztgczu ZK-1P tréjfazowy. Zabezpieczenie 3 x 25 A.
W przepompowni zainstalowane sg 2 pompy.
3. Wytyczne utozenia kabli
Projektowane kable nalezy uktada¢ na gtebokosci:
- 1,0 m, w przypadku kabli o napieciu znamionowym 15 kV oraz,
- 0,7 m, w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.

Kable uktada¢ na 10-cio cm warstwie piasku linig falistg w celu skompensowania
ewentualnych ruchéw ziemi. Utozony kabel przysypa¢ 10-cio cm warstwg piasku,
a nastepnie przykryé folig plastykowg koloru niebieskiego w przypadku kabli do 1 kV
i czerwong kable powyzej 1kV. Row kablowy przysypywac piaskiem ubijanym warstwami co 20 cm.
Na calej trasie kable =zaopatrzy¢ w opaski kablowe uktadane w odstepach co
10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach.

Na opaskach nalezy umiescic typ i przekroj kabla oraz rok budowy.

W miejscach kolizyjnych kable uktada¢ w ochronnych rurach np. AROTA typu A160 PS.
Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.

Uktadanie linii kablowej wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

Trase projektowanych linii kablowych przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym.
Trase projektowanych linii kablowych przedstawiono na zatgczonym podktadzie mapowym.

4. Zestawienie urzadzen i materiatéw

Zasilanie przepompowni

1) .Zigcze kablowo-pomiarowe ZK1-1P — istniejgce, wyposazenie w zabezpieczenie obwodu 3 x
16 A

2) Budowa kabla elektroenergetycznego / odcinek: 90 m / YAKY 4 x 35mm?2 na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

3) Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 90 m

4) Pomiary i sprawdzenia kabli elektroenergetycznych 0,4 kV 1 odcinek

5) Piasek / zakup i transport / 7,2 m?3

6) Wywdéz i utylizacja zbednej ziemi 7,2 m3
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