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STUDZIENKA REWIZYJNA & 1000/1200 Z POKRYWA

Schemat montazowy

Skala 1:25

kregi z betonu C35/45

Wiaz z wypeftnieniem betonowym (C35/45)
klasy D400, wentylowany, korpus min. 140mm
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Uwaga:

Wszystkie powierzchnie betonowe majgce kontakt z gruntem izolowac 2 x abizolem R+P

A PROSYSTEM

Pracownia: 60-682 Poznan, os. B. Sm\abego 30/75,
tel: (61) 6229518, fax: (61) 6229519
www.prosystem-poznan.pl

e-mail : biuro@prosystem-poznan.pl

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji

Investor / Inwestor

Gmina Dopiewo
62-070 Dopiewo, ul. Lesna 1c

Branch / Branza

SANITARNA

Project Phase / Stadium dokumentacji

PROJEKT WYKONAWCZY

Investment / addres
Nazwa inwestycji / adres

Budowa ulic w Paledziu - ul. Wrzosowa, Malinowa, Jagodowa, Oliwkowa,

Jezynowa, Modrzewiowa, Borowkowa, 9KD-D, gmina Dopiewo

Theme
Temat

Budowa kanalizacji deszczowej w Paledziu - ul. 9KD-D
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Director
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AutoCAD SHX Text
Zwężka betonowa  600/1000

AutoCAD SHX Text
Kręgi betonowe  1000 z betonu klasy C35/45 o w/c 0,45, o wodoszczelności W100,45, o wodoszczelności W10

AutoCAD SHX Text
Stopnie złazowe z prętów stalowych  30mm w osłonie tworzywoej,zamontowane fabrycznie w układzie drabinkowym, co 25 cm

AutoCAD SHX Text
Właz z wypełnieniem betonowym (C35/45) klasy D400, wentylowany, korpus min. 140mm żeliwny

AutoCAD SHX Text
Poręcz chwytna, ok. 10cm pod włazem z pręta stalowego ocynkowanego, o średnicy  30 mm- w odległości 7 cmod ściany
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