
krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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5.00 m szer. zm.2.00 m

Jezdnia

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Przekrój A-A

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

szer.zm.

Chodnik

Konstrukcja nawierzchni chodnika

2.0% 

2.0% 

Zieleń

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdu

Konstrukcja nawierzchni chodnika

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5 typu C90/3, gr. 20 cm

- podłoże gruntowe - grunt kwalifikowany

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podłoże gruntowe - grunt kwalifikowany

Zieleń

humusowanie

i obsianie trawą

humusowanie

i obsianie trawą

0.15 m

PRZEKROJE NORMALNE

Attention ! All rights reserved.  /  Wszelkie prawa zastrzeżone ! Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody B.P. i R.I. PROSYSTEM zabronione !
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