Budowa ulic w Paledziu - ul. Wrzosowa, Malinowa, Jagodowa, Oliwkowa,
Jezynowa, Modrzewiowa, Boréowkowa, 9KD-D, gmina Dopiewo
PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa ulic w Paledziu — ul. 9KD-D

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy ul. 9KD-D wraz
z odwodnieniem w Paledziu.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim na
terenie gminy Dopiewo.
W skiad zadania inwestycyjneqo wchodza:

- budowa ulicy 9KD-D (bez nazwy)

- budowa chodnikow

- budowa nowej kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi;

- przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi;
Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatbw wraz z opiniami,

uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, ktére stanowig

zatgcznik do wniosku na pozwolenie na budowe.

2. Podstawa opracowania

* Umowa nr ROA.272.37549/2017 z dnia 13.12.2017r.

» wytyczne Zamawiajgcego,

» ,Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych i okreslajgca techniczne
parametry gruntu na potrzeby budowy nowych nawierzchni w m. Paledzie”
opracowana przez DZGEO-Technika Dariusz Zidtkowski” z siedzibg w Bydgoszczy,
woj. kujawsko-pomorskie.

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020r.
poz. 470, 471, 1087),

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.
1363),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U.Nr 43,

* Wizja lokalna
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3. Inwestor

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie zamowienia publicznego
dla Gminy Paledzie, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo, ktora jest jednoczesnie Inwestorem
I Zamawiajgcym.

4. Jednostka projektowania

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Julian Kaluba,
os. B. Smiatego 30/75, 60-682 Poznan

5. Stan istniejacy

5.1 Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Dopiewo
w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie poznanskim.

Przedmiotem opracowania jest budowa nowych ulic w Paledziu pomiedzy ulicg
Lesna, a ulicg Kolejowa. Projektowane ulice w stanie obecnym posiadajg nawierzchnie
gruntowa. W istniejgcych pasach drogowym znajduje sie infrastruktura techniczna.

Ul. Lesna posiada jezdnie jednojezdniowg dwupasowg, o szerokosci ok. 6,2 m
z betonowej kostki brukowej, bez wydzielonego chodnika.

Ul. Kolejowa posiada jezdnie jednojezdniowg dwupasowg, o szerokosci 6,0 m,
z wydzielonym chodnikiem o szerokosci ok. 3,0 m po stronie zachodniej oraz

os$wietleniem ulicznym po stronie wschodniej. Jezdnia jest ograniczona kraweznikiem.

5.2 Charakterystyka zieleni istniejacej.

W projekcie nie przewiduje sie drzew do wycinki.

5.3 Warunki gruntowo — wodne.
5.3.1 Budowa geologiczna i warunki geotechniczne

Zgodnie z dokumentacjg geologiczno-inzynierska.

5.3.2 Warunki wodne

Zgodnie z dokumentacjg geologiczno-inzynierska.

6. Parametry techniczne

Parametry techniczne i geometryczne drogi przyjeto zgodnie z RMTIiGM z 2 marca
1999r. — w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie oraz z warunkami zaméwienia:
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Parametry techniczne ul.: 9KD-D (bez nazwy):

* Klasa techniczna drogi — D
* Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h
* Przekrdj drogi — jednojezdniowy, dwupasowy
* Dlugosé¢ drog:
- ul. 9KD-D - 0,10 km
« Kategoria ruchu: KR2
» Nawierzchnia drogi — betonowa kostka brukowa
» Szerokos¢ drogi — 5,00 m (2 x 2,50 m)
» Pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe 2% lub jednostronne
» Nawierzchnia chodnika — kostka brukowa betonowa fazowana

» Szerokos¢ chodnika — 2,0 m, pochylenie poprzeczne chodnika — 2%

7. Rozwigzania sytuacyjne

7.1 Uksztattowanie trasy drogowej.

Poczatek ulicy 9KD-D znajduje sie w km 0+505.23 ulicy Malinowej, natomiast
koniec projektowanej trasy znajduje sie w km 0+101.59 w miejscu wigczenia do ulicy
Modrzewiowe;.

Os$ projektowanej drogi sktada sie z zespotu odcinkdéw prostych z zatomami lub
zatomami wyokrgglonymi fukami poziomymi.

Zastosowano nastepujgce tuki poziome:

* W1 — promien R1=200,0 m w km 0+016.69 — 0+022.07
* W2 — promien R2=200,0 m w km 0+050.71 — 0+055.61
Projektowany jest przekréj jednojezdniowy o szerokosci jezdni 5,0 m (2 x 2,50 m).

Projektowane pochylenia poprzeczne oraz wartosci elementéw geometrycznych
projektuje sie z dostosowaniem do wymagan Rozporzadzenia nr 430 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999r.).

7.2. Skrzyzowania

Projektuje sie skrzyzowania wyniesione z betonowej kostki brukowej, zgodnie
z rysunkiem Plan sytuacyjny.
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7.3. Chodniki

Projektuje sie chodniki z betonowej kostki brukowej koloru szarego o szerokosci
2,0m zgodnie z rysunkiem Plan sytuacyjny. Od strony zieleni chodniki ograniczono
obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm

Rozwigzania sytuacyjne uwzgledniajg charakter rzezby terenu minimalizujgc
zakres rob6t ziemnych. Parametry projektuje sie zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

7.4. Zjazdy

Dostepnos$¢ przylegtych posesji do projektowanego uktadu komunikacyjnego
zapewniono projektujac zjazdy indywidualne.

Zjazdy projektuje sie z kostki brukowej betonowej koloru szarego, grubosci 8 cm,
ograniczone kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm wyniesionym 2 cm

powyzej nawierzchni jezdni projektowanej drogi.

7.5. Przejscia dla pieszych

Przejscia dla pieszych zaprojektowano w rejonach skrzyzowan wyniesionych.

Skrzyzowania wyniesione obnizone zostaty o 2 cm od gérnej krawedzi kraweznika.

8. Uksztaltowanie wysokosciowe trasy

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanej ulicy zostato opisane na istniejagcym
terenie, z zachowaniem punktéw statych oraz parametrow geometrycznych okreslonych
dla elementéw drogi w planie i w przekroju podtuznym zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 maja 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie — /Dz.U. Nr 43 poz. 430 z p6zniejszymi zmianami/.

9. Roboty ziemne

Zakres rob6t ziemnych w ramach niniejszego projekiu przewiduje catkowite

wybranie warstwy gleby i nasypu niebudowlanego oraz wapna, roboty ziemne w zakresie

wykonania korytowania pod projektowane konstrukcje drogowe.
Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyzej wymienionych robét
przewidziano do wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie nalezgcym do inwestora.
Warunki gruntowo — wodne pozwalajg na zakwalifikowania gruntu podfoza do
grupy nosnosci G1. Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nastepujgcych parametréw:
- Witdrny modut odksztatcenia: E2>=80 MPa (pod konstrukcjg drég KR2, miejsc
parkingowych oraz chodnikéw);
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- Wskaznik zageszczenia: 1s>=0,97 (pod konstrukcja drég KR2, miegjsc
parkingowych oraz chodnikéw);

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg wykopdw i nasypdw pod projektowane drogi
wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty
ziemne — Wymagania i badania”. Przy wykonaniu robét nalezy zachowaé¢ wymagania

BHP. W miejscach wystepowania uzbrojenia roboty nalezy wykonac recznie.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametrow podfoza
o grupie nosnosci G1 (badanie ptyta VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementem)
nalezy wymieni¢ warstwe gruntu podfoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu
niewysadzionowego. Grubos¢ wymienianej warstwy podfoza jest zalezna od jej wskaznika

nosnosci CBR i wynosi minimum 60 cm (CBR 25%).

10. Projektowana konstrukcja nawierzchni

* konstrukcja ulic, zjazdéw oraz miejsc parkingowych (kategoria ruchu KR2):
- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, koloru szarego, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5
typu C90/3, gr. 20 cm.

- Podtoze gruntowe — grunt kwalifikowany*

Laczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - : 31 cm

* konstrukcja chodnikéw:
- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej, koloru szarego, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

- Podtoze gruntowe — grunt kwalifikowany*

Laczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - £: 13 cm

*Grunt  kwalifikowany/rodzimy - po usunieciu warstwy humusu, nasypu
niekontrolowanego oraz wapna, nalezy poprzez uprawnionego geologa dokonac¢ oceny
i potwierdzi¢ zdatno$¢ podfoza gruntowego do wykonania warstw konstrukcyjnych.
W przypadku stwierdzenia, ze grunt jest zdatny do wykonania pierwszej warstwy
konstrukcyjnej (tzn. jest to grunt kwalifikowany zgodnie z PN-S-02205), podfoze nalezy
dogescic i doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia zgodnie normg. Nastepnie mozna
przystgpic do ewentualnego wykonania makroniwelacji terenu — 1. nasypow z gruntu

kwalifikowanego.
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11. Krawezniki i obrzeza

Nawierzchnie jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym typ uliczny
o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 (B-15).

Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych ograniczono opornikiem betonowym
o wymiarach 12x25x100 cm, natomiast od strony jezdni zjazd ograniczony jest
kraweznikiem betonowym typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm, wyniesionym 2 cm

powyzej nawierzchni jezdni ulicy.

Chodnik od strony zieleni ograniczono obrzezem betonowym typu wysokiego (Ow)
o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 (B-15).

12. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie podtuzne
i poprzeczne odprowadzajgce wody deszczowe do projektowanych wpustow ulicznych
i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej. Chodniki przy jezdni poprzez nadane
pochylenie poprzeczne w kierunku jezdni odprowadzajg wode deszczowg do
projektowanych wpustow.

Chodniki oddzielone pasami zieleni od jezdni odprowadzajg wode w kierunku
paséw zieleni, a nadmiar wody deszczowej sptywa do wpustdéw deszczowych

umieszczonych w jezdni.

Rozwigzania konstrukcyjne kanalizacji deszczowej przedstawiono w Projekcie
branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa stanowigcym odrebne opracowanie.

13. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — organizacja ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) jako
oddzielne opracowanie.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome jest zgodne z wytycznymi

okreslonymi w podstawie opracowania.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na rysunku Plan

sytuacyjny.
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Wymaganie techniczne dotyczace oznakowania:

* poziomego
- - oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ w technologii cienkowarstwowej przy

uzyciu mas termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych;

* pionowego
- - zastosowano znaki z grupy wielkosci sredniej;
- - lica znakéw z folii odblaskowej typu 2;
- - skrajnia pozioma: 0.50-2,00 m od krawedzi jezdni do krawedzi znaku;
Uwaga:
W przypadku wybudowania ogrodzenia na skrzyzowaniu ulic Oliwkowej i Malinowej nalezy
zmieni¢ organizacje ruchu. Na ul. Oliwkowej nalezy ustawi¢ znak B-20 STOP i lustro znak U-18a i

ponownie uzgodnic¢ Statg Organizacje Ruchu.
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