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Przyjete w niniejszej dokumentacji nazwy wlasne materiatléw i urzadzen podano jedynie jako
przykiadowe rozwigzania.

Moga by¢ stosowane materialy i urzadzenia réwnowazne pod warunkiem speinienia wymagan
zawartych w projekcie oraz w specyfikacjach technicznych wykonania iodbioru robét
budowlanych.

Wykonawca w wycenie prac budowlanych uwzgledni adaptacje prefabrykowanego zbiornika do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych oraz planowanego zagospodarowania terenu w
szczeg6inosci w przypadku wyboru innego zbiornika. W ramach dostosowania do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych Wykonawca uwzgiedni zabezpieczenie wykopu
sciankami szczelnymi, roboty ziemne, odwodnienie wykopu, zabezpieczenie zbiornika przed
wyporem wéd gruntowych, ptyte odcigzajaca oraz inne.

Katarzyna z6tkowska
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DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 228

Obiekt: oo
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczno - ruchowa zbiornika retencyjnego Mall typ

P250.
2, WLASCIWOSCI UZYTKOWE ZBIORNIKA
Zbiornik retencyjny zapewnia magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru i wykorzystanie jej w innym okresie.
3. WYMIARY | WIELKOSCI ZBIORNIKA
Dlugos¢ zbiornika: 14,00 m
Szerokos¢ zbiornika: 6,00 m
Wysokos¢ wewnetrzna zbiornika: 3,00m
Wysoko$¢ catkowita z pokrywa; 3,50 m
Pojemnos¢ uzytkowa: 228,00 m?
4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zbiornik retencyjny Mall Typ P228 wykonany jako zbiornik prefabrykowany z zelbetowych elementow z betonu
klasy C 45/55 wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/XA1, wediug DIN 1045-1, DIN 4281, PN EN 206. Klasa betonu 2
sprawdzona wg DIN 1045-3, ograniczenia powstawania rys zgodnie ze statykq typowg < 0,25 m. Elementy zbiomnika sg
produkowane w zakladzie prefabrykacji producenta i dostarczane na budowe przy pomocy samochodéw
niskopodwoziowych. Zbiornik sklada sig¢ z elementow dolnych tzn. 2 elementéw pélokragtych wysokosci zewnetrzngj ..... m,
stanowiacych poczatek i koniec zbiornika, 3 elementéw srodkowych tzw. u-profilu 3,00 m, wysokosci zewnetrzngj ......m
oraz 5 sztuk odpowiednich piyt pokrywowych. Grubo$¢ $cian i dna zbiornika 200 mm, grubo$é pokrywy 300 mm.
Poszczegélne elementy zbiornika sq wyposazone w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda montazowe z markami stalowymi
wszystkie stalowe elementy polaczer sg zabezpieczone przed korozjg. Wytrzymatosé konstrukcji zapewniaja polaczenia
Srubowe, za pomoca kidrych sa laczone poszczegdlne elementy zbiornika. Szczelne polaczenia poszczegoinych elementow
zbiornika uzyskuje sig dzieki elastomerowej uszczelce oraz dodatkowo w niektdrych miejscach za pomoca specjalistycznych
mas uszczelniajgcych.

5. PRZYGOTOWANIE WYKOPU

Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiaréw, a takze odpowiednio zniwelowac i wypoziomowag.
Przy przecigtnych warunkach gruntowych, podtoze pod zbiornik nalezy zagesci¢ poprzez wykonanie warsiwy nosnej co
najmniej 30 cm. Warstwe nosng wykonaé jako warstwe 25 cm pospotki oraz warstwe gorng 5 cm grysu lub piasku 0,4 mm.
Opisany wspoiczynnik Practora powinien osiggaé 1,0 dla obliczen statycznych zgodnie z zalgczonym rysunkiem. W
przypadku innych warunkéw gruntowych, podioze pod zbiornik nalezy zaprojektowaé indywidualnie z uwzglednieniem
5 cm warstwy gbrnej grysu lub piasku 0,4 mm. Wykonanie wykopu powinno opowiada¢ obowigzujacym przepisom. Wykop
na czas montazu musi by¢ odwodniony.

6. OPIS MONTAZU

Montaz zbiomika w wykopie odbywa sie przy pomocy dzwigu samojezdnego nie mniejszego niz 160 ton.
Poszczegolne elementy zbiorika sg montowane w wykopie bezposrednio z samochodéw niskopodwoziowych lub z migjsca
wezesniejszego roziadunku. Poszczegdine elementy zbiornika po dostarczeniu do wykopu, sg ze soba {gczone przy pomocy
systemu specjalistycznych $rub. Na styku Scian taczonych elementdw, znajduje sie elastomerowa uszczelka zapewniajaca
szczelnosé zbiornika. W analogiczny  sposdb odbywa sie montaz piyt pokrywowych. MontaZ zbiornika nie moze odbywaé
sie gdy w wykopie znajduje sie woda gruntowa lub deszczowa. Montaz jest wykonywany przez specjalistyczng ekipe Mall
Polska Sp. z 0.0.
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7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Poziome i pionowe polaczenia plyt pokrywowych w celu dodatkowego zabezpieczenia przed dostepem wody
gruntowej nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ specjalng masg uszczelniajaca. W celu zabezpieczenia przed  korozjg $rub
laczacych gniazda montazowe, znajdujace sie wewnatrz zbiornika musza one zostaé zaslepione specjalnymi kostkami
betonowymi i wodoszczelng zaprawa. W celu mozliwosci dokonania rewizji zbiornika, przewidziano wykonanie 2 otworéw
wtazowych D 1000/400 mm wraz z nadbudowami.

8. WYPOSAZENIE

Zbiornik jest wyposaZony w: wyprowadzony ponad powierzchnie terenu, rurg wentylacyjng DN 100 ze stali
nierdzewnej, tabliczke informacyjna, 2 drabinki wiazowe ze stali nierdzewnej oraz odpowiednie otwory wiotowe i wylotowe.

wynagania gruntu i spostk posedowienia wielpczesciowych zbiornikdw MALL
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