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 podsypka piaskowo-żwirowa grub. 20 cm 

 płyty betonowe ażurowe typu MEBA o wymiarach 60 cm x 40 cm grub. 10 cm z otworami wypełnionymi betonem kalsy C12/15
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 15 cm
 geowłóknina filtracyjna  o gramaturze 200 g/m² 
 podłoże gruntowe 
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 podsypka piaskowo-żwirowa grub. 15 cm
 geowłóknina filtracyjna  o gramaturze 200 g/m² 
 podłoże gruntowe 
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połączyć z istniejącym
umocnieniem skarp i dna
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UWAGI:

1. Wylot należy wykonać z rury PP DN 500 mm SN12 o ściankach litych
2. Gewłóknina powinna posiadać następujące parametry:

· gramatura ≥ 200 g/m²,
· wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 kN/m,
· wydłużenie przy rozciąganiu ≤ 130%,
· grubość ≥ 1,25 mm pod obciążeniem 20 kN/m²,
· współczynnik wodoprzepuszczalności pod obciążeniem 20 kN/m²:

- w poziomie ≥ 0,05 cm/s
- w pionie ≥ 0,01 cm/s

KONSTRUKCJA WYLOTU PP DN 500
ORAZ PRZEKROJE ROWU W-C-1-1
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