
POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA WYSTAJĄCEGO
SZEROKOŚCI 15 cm, WYSOKOŚCI 12 cm

 krawężnik betonowy drogowy 15 cm x 30 cm 
 ława z betonu klasy C12/15 
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POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA OBNIŻONEGO NAJAZDOWEGO
SZEROKOŚCI 15 cm, WYSOKOŚCI 2 cm

 krawężnik betonowy drogowy najazdowy 15 cm x 22 cm 
 ława z betonu klasy C12/15 
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 obrzeże betonowe 8 cm x 30 cm 
 ława z betonu klasy C12/15 
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POSADOWIENIE OBRZEŻA BETONOWEGO
NA ŁAWIE Z OPOREM
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI RÓWNOLEGŁYCH
STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 warstwa ścieralna z kostki betonowej dwuteowej szarej grubości 8 cm
 podsypka piaskowa grubości 3 cm
 podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,0 MPa
 zgodnie z normą PN­EN 14227­1, grubości 24 cm  
 podłoże o wtórnym module odkształcenia E₂≥100 MPa
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E₂≥100 MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKÓW

 warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej szarej grubości 8 cm
 podsypka piaskowa grubości 3 cm
 podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,0 MPa
 zgodnie z normą PN­EN 14227­1, grubości 16 cm  
 podłoże o wtórnym module odkształcenia E₂≥80 MPa
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E₂≥80 MPa

POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA WTOPIONEGO
 NA ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ Z OPOREM
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 krawężnik betonowy drogowy najazdowy 12 cm x 25 cm 
 ława z betonu klasy C12/15 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW

 warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej szarej grubości 8 cm
 podsypka piaskowa grubości 3 cm
 podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,0 MPa
 zgodnie z normą PN­EN 14227­1, grubości 20 cm  
 podłoże o wtórnym module odkształcenia E₂≥80 MPa

8
20

3

31

E₂≥80 MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROSTOPADŁYCH
STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 warstwa ścieralna z kostki betonowej dwuteowej szarej grubości 8 cm
 podsypka piaskowa grubości 3 cm
 podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,0 MPa
 zgodnie z normą PN­EN 14227­1, grubości 24 cm
 geotkanina *
 podłoże o wtórnym module odkształcenia E₂≥100 MPa
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E₂≥100 MPa

 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 ≤ 4,0 MPa
 zgodnie z normą PN­EN 14227­1, o wtórnym module odkształcenia E₂≥80 MPa, o grubości 15 cm
 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o uziarnieniu 0/8
 zgodnie z PN­EN 13285, o grubości 22 cm
 podłoże gruntowe o wtórnym module odkształcenia E₂≥35 MPa 

15
22

37

WARSTWY ULEPSZONEGO PODŁOŻA
POD KONSTRUKCJĄ NAWIERZCHNI ZJAZDÓW

E₂≥80 MPa

E₂≥35 MPa

 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,0 MPa zgodnie z normą PN­EN 14227­1
 o wtórnym module odkształcenia E₂≥100 MPa, o grubości 18 cm
 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o uziarnieniu 0/8
 zgodnie z PN­EN 13285, o wtórnym module odkształcenia E₂≥50 MPa, o grubości 25 cm
 podłoże gruntowe o wtórnym module odkształcenia E₂≥35 MPa 
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WARSTWY ULEPSZONEGO PODŁOŻA
POD KONSTRUKCJĄ NAWIERZCHNI

STANOWISK POSTOJOWYCH
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

E₂≥100 MPa

E₂≥50 MPa

E₂≥35 MPa

 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 ≤ 4,0 MPa
 zgodnie z normą PN­EN 14227­1, o wtórnym module odkształcenia E₂≥80 MPa, o grubości 22 cm
 podłoże gruntowe o wtórnym module odkształcenia E₂≥35 MPa 
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WARSTWY ULEPSZONEGO PODŁOŻA
POD KONSTRUKCJĄ NAWIERZCHNI CHODNIKÓW

E₂≥80 MPa

E₂≥35 MPa
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