

OPIS  TECHNICZNY

dla zadania
Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid.   499, 498, 465/2, 432 w miejscowości Miejsce Piastowe 
w km od 0+011 do 0+798



Lokalizacja:   dz. o nr ewid. 499, 498, 465/2, 432  w m. Miejsce Piastowe , Gmina  Miejsce Piastowe
Inwestor:  Gmina Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe 

















[bookmark: _GoBack]Podstawa opracowania.

· aktualna mapa zasadnicza  w skali 1:500,
· warunki i zgoda na dysponowanie terenem określone przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Krośnie -  pismo RZSW Kr. 641.5.649.142.2020.IM z dnia 18 listopada 2020r, 
· wytyczne Inwestora,
· wizja w terenie .  

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid.   499, 498, 465/2, 432 w miejscowości Miejsce Piastowe w km od 0+011 do 0+798. Celem wykonania przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpiecznej i komfortowej komunikacji poprzez zmianę rodzaju nawierzchni.

Istniejący stan zagospodarowania terenu przewidziany pod inwestycję.

Całość przedsięwzięcia zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi wewnętrznej stanowiącej własność inwestora oraz na części działki o nr ewid 498 stanowiącej element sieci odwodnienia terenu. W miejscu przecięcia się drogi wewnętrznej z dz. o nr ewid. 498 funkcjonuje przepust drogowy nad którym wykonano podbudowę i nawierzchnię w sposób zapewniający integralny i jednolity ciag komunikacyjny. 
Droga wykorzystywana jest m.in. jako dojazd do gruntów rolnych 
i jednorodzinnych domów Obecnie rozpatrywany odcinek drogi posiada nawierzchnię nieulepszoną z kruszywa łamanego. Na nawierzchni pojawiają się ubytki, w których zalega woda opadowa. Droga posiada odwodnienie w postaci rowu przydrożnego tylko na pewnym odcinku. Szerokość nawierzchni to 2,6 m. Pobocza natomiast są wąskie i  porośnięte trawą. Brak jest wskazówek, 
z których wynikało by że droga posiada niewystarczającą podbudowę (brak kolein, przełomy). Na jezdni widoczne są ślady ziemi nanoszone z pojazdów rolniczych wpływające destrukcyjnie na stan drogi. Ze względu na mało odporny charakter nawierzchni na wody opadowe uwidoczniają się miejsca, 
w których następuje wymywanie drobniejszych frakcji. 


Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Uwzględniając wskazówki inwestora, celem zapewnienia trwałej, komfortowej 
i bezpiecznej nawierzchni założono wykonanie nawierzchni ulepszonej z masy mineralno bitumicznej na całym rozpatrywanym odcinku. Ze względu 
na potrzebę uzyskania odcinkowo jednolitego spadku poprzecznego 
i podłużnego konieczne jest ułożenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego o średniej grubości 15 cm. Ograniczenia wynikające z niewielkiej szerokości pasa drogowego umożliwiają wykonanie jedynie jezdni o wymiarach tożsamych z obecnie istniejącą nawierzchnią, i również której przebieg osiowy jest analogiczny. 
Założono utwardzenie pobocza kruszywem łamanym.  
Nawierzchnia to warstwa wiążąca iścieralna z betonu asfaltowego o łącznej  grubości 8cm (4+4) o spadku poprzecznym 1,5 – 2 %.  
Zachowano analogiczny do istniejącego spadek podłużny. 


Przekrój konstrukcyjny.

Konstrukcja nawierzchni składa się z następujących warstw:
- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego 
· warstwa profilowa z kruszywa łamanego  – 15 cm 
· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  - 4 cm,
· warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC16W  - 4 cm,

Uwagi  końcowe. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Początek 
i koniec ciągu komunikacyjnego należy nawiązać do istniejących elementów dróg. 
Materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych normach.
O terminie  rozpoczęcia robót należy poinformować RZSW w Krośnie zgodnie z wydanymi warunkami. Prace w obrębie urządzeń melioracyjnych prowadzić pod nadzorem RZSW w Krośnie. 
