PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT ZIELENI WRAZ
ZINWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJACEJ ORAZ MALA
ARCHITEKTURA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot i zakres obejmuje opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej, ze wskazaniem
drzew/krzewdw koniecznych do usuniecia ze wzgledu kolizje z projektowanym zagospodarowaniem
oraz projekt szaty ro$linnej i matej architektury wzdtuz projektowanego ciggu pieszo-rowerowego wokot

zbiornika Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim — etap I.

2. Cel opracowania
Projektowane dziatania majg na celu:

— poprawe warunkdw mikroklimatu,

— poprawe waloréw estetycznych i kompozycyjnych, poprzez podkreslenie walorow
krajobrazowych.

3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

— Zlecenie inwestora,
— projekt drogowy,
— inwentaryzacja — wizja lokalna.

4. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem, sasiadujacy z uzytkiem ekologicznym ,Nad Bugajem”, jest cenny
pod wzgledem przyrodniczym i krajobrazowym, z duzym potencjatem rekreacyjnym. Na podstawie
inwentaryzacji przyrodniczej wyrézniono dendroflore z rodzaju: Salix, Sambucus, Crataegus, Rubus,
Malus, Pyrus, Robinia, Prunus, Populus, Betula, Pinus.

5. Inwentaryzacja dendrologiczna
Metodyka:
Opracowaniem objeto zadrzewienia w trasie projektowanego ciggu komunikacyjnego.

Inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w dwéch etapach: terenowym i studyjnym.

Zakres prac terenowych obejmowat:

— okreslenie pozycji poszczegoinych drzew,
— okreslenie wymiarow drzew,
— okreslenie stanu istniejacego drzewostanu,



— wizualng ocene drzewostanu.

Zakres prac studyjnych obejmowat:

— zestawienie tabelaryczne wynikow prac terenowych,
— graficzne przedstawienie drzewostanu.

5.1 Wykaz inwentaryzaciji

Lp.
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gatunkowa

ob.
pnia

na
WYS.
ocm
[cm]

ob.

pnia

na
WYS.
130
cm
[cm]

decyzja

wys. drzewa
[m]

adapta
cja

likwida
cja

Uwagi/zalecenia
pielegnacyjne:

Malus silvestris
jabton dzika

> 50

59:
49

rozwidlenie na wys.
30 cm;
do usuniecia ze wzgledu
na kolizje z
projektowang inwestycjg

Malus silvestris
jabfon dzika

39

do usunigcia ze wzgledu
na kolizje z
projektowang inwestycja;
nie wymaga uzyskania
zezwolenia na usuniecia
na podstawie art. 83f.
ust. 1. pkt. 3 lit. ¢ Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody

Malus silvestris
jabton dzika

34: 41;

drzewo wielopniowe;
nalezy przeprowadzi¢
ciecie sanitarne
i korygujace -
podniesienie korony
do wysokosci 2,20 m

Malus silvestris
jabfon dzika

30

do usuniecia ze wzgledu
na kolizje z
projektowang inwestycja;
nie wymaga uzyskania
zezwolenia na usuniecia
na podstawie art. 83f.
ust. 1. pkt. 3 lit. ¢ Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody




Prunus avium

do usunigcia ze wzgledu
na kolizje z
projektowang inwestycja;
nie wymaga uzyskania

5 wiénia dzika 33 zezwolenia na usuniecia
na podstawie art. 83f.
ust. 1. pkt. 3 lit. ¢ Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody
Pyrus nalezy przeprowadzi¢
. ciecie sanitarne
6 communis i korygujace -
grusza 797
pospolita podn|e3|en|el korony
do wysokosci 2,20 m
drzewo dwupniowe;
Betula pendula , do usuniecia ze wzgledu
7 brzoza >50 | 41;48 wolizie 7
brodawkowata _ hakolizie .
projektowang inwestycja;
do usunigcia ze wzgledu
na kolizje z
QUERCUS projektowang inwestycjg;
ROBUR nie wymaga uzyskania
8 DAB 35 zezwolenia na usuniecia
S7YPULKOW na podstawie art. 83f.
Y ust. 1. pkt. 3 lit. ¢ Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody
do usunigcia ze wzgledu
na kolizje z
Crataegus projektowang inwestycjg;
monogyna nie wymaga uzyskania
9 gtég 35 zezwolenia na usuniecia
jednoszyjkow na podstawie art. 83f.
y ust. 1. pkt. 3 lit. ¢ Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody
Prunus padus
(czeremcha rupa mtodych
pospolita), grupa miody
Pyrus samosiewow,
. 0 obwodach pni
communis . .
nieprzekraczajacych,
10 (grus;a na wys. 5 cm - 50cm
pospolita), . . 5
Rubus sp. 0 pow!er;chnl 40 m2
(ezyna) do usunigcia ze wzgledu
Robinia _ nakolizez
pseudoacacia projektowang inwestycja;
(robinia biata)
Tilia cordata do usunigcia ze wzgledu
1 lipa >50 114 na kolizje z

drobnolistna

projektowang inwestycjg;




6. Stan projektowany

6.1 Dobér gatunkéw

Wzdtuz nowo projektowanej trasy $ciezki, zaprojektowano nasadzenia krajobrazowe:

Pinus mugo var. pumilio - sosna kosodrzewina odm. pumilio

Niski krzew o ptaskokulistym pokroju. Po 10 latach osigga 0,50 m wysokosci i 1,0 m szerokosci.
Po wielu latach dorasta do 3 m $rednicy. Roslina rozmnazana z siewu, wiec ksztatt i wysoko$¢ ro$lin
moga by¢ rézne. Korona gesta. Pedy  gietkie, poktadajace sig, nisko rozpostarte nad ziemig, majq
zdolnos¢ zakorzeniania sie. Igty krotkie, 2-4 cm, kiujace, ciemnozielone, czasami lekko skrecone,
zebrane po dwie. Szyszki niewielkie, dojrzate bragzowe, dojrzewajace wiosng trzeciego roku. Roslina
odporna na susze i zanieczyszczenia przemystowe, catkowicie mrozoodporna i niewybredna

w stosunku do gleby.
Acer tataricum subsp. ginnala - klon tatarski podgatunek ginnala,

Mate drzewo o wyprostowanym pokroju, dorastajgce do 5,0 m wys. i 4,0 m szer. Czesto ro$nie
w formie krzaczastej. LiScie mate, trojklapowe, jesienig jaskrawoczerwone. Kwiaty drobne, pachnace,
miododajne. Nie ma specjalnych wymagan, odporny i tatwo przystosowujgcy sie do réznych gleb

i siedlisk, do nasadzen krajobrazowych i naturalistycznych.
Gldg jednoszyjkowy - Crataegus monogyna

Dekoracyjny, miododajny gatunek rosnacy w formie drzewa lub wielopniowego, gestego,
ciernistego krzewu. Kwitnie bardzo obficie kremowobiatymi, silnie pachngcymi kwiatami pojawiajacymi
sie w maju i czerwcu. Roslina dorasta do wysokosci 3-8 m i ma nieregularng, roztozystg korone.
Liscie skérzaste, dwubarwne, gbrg Isnigce, ciemnozielone, spodem niebieskawozielone, gteboko
wcinane, w zarysie trojkatne. Owoce kuliste z jedng pestka, o barwie od jasnokoralowej do
ciemnobrunatnej pojawiajg si¢ w okresie od sierpnia do pazdziernika. Owoce sq jadalne , zaréwno
kwiaty jak i owoce gtogu wykazujg dziatanie lecznicze.

Hippophae rhamnoides - rokitnik pospolity

Szeroko rosnacy i asymetryczny krzew lub mate drzewko o srebrzystym zabarwieniu. Dorasta
do 3-6 m wys. Pedy cierniste. Liscie waskolancetowate, srebrzystoszare. Kwiaty dwupienne,
niepozorne. Owoce pomaranczowe, bardzo soczyste, jadalne, petne witamin. Dobrze ro$nie nawet

na ubogich glebach. Gatunek pionierski.



Hippophae rhamnoides 'Hikul' - rokitnik pospolity 'Hikul'

Kartowa odmiana rokitnika, o ozdobnych lisciach, zwartym pokroju i wolnym tempie
wzrostu, stosowana jako ro$lina okrywowa i zadarniajgca. Krzew jest ~ poczatkowo  kulisty  lub
potkulisty, po 10 latach uprawy dorasta do okoto 1 m ~ wysokosci i 1,5 m szerokosci. Daje odrosty
korzeniowe, ale rozrasta sie znacznie  stabiej, niz gatunek. Pedy sg krotkie, wzniesione, sztywne,
szare, dosy¢ grube,  zaopatrzone w ciernie. Liscie lancetowate, 4-5 cm dtugosci, do 1 cm
szeroko$ci, srebrzystozielone, od spodu jasniejsze, szorstkie w dotyku, bardzo gesto osadzone na
pedach. Mtode przyrosty intensywnie szarosrebrzyste. Starsze licie, zwlaszcza wewnatrz krzewu,
oliwkowe. Jesienig liscie brazowiejq i opadaja. Odmiana meska. Kwiaty drobne, niepozorne, zebrane na
szczytach pedow. Krzewy nie zawigzujg owocow. Krzewy o bardzo niewielkich wymaganiach, odporny
na susze, mrdz, toleruje trudne warunki uprawy, zanieczyszczenie gleby oraz podwyzszone zasolenie

podioza.
Salix caprea ‘Silberglanz’- wierzba iwa odm. ‘Silberglanz’

Krzewiasta odmiana krajowej wierzby, osiggajgca do okoto 4-5 m wysokosci oraz  okoto
3,0 m szeroko$ci, tolerujgca zanieczyszczenie Srodowiska, dobrze radzaca sobie na glebach
ubozszych i suchych. Swietnie nadaje sie do krajobrazu otwartego, jak i do zieleni miejskiej. Cenny
gatunek miododajny. Odmiana ceniona ze wzgledu na duze srebrzystoszare bazie, kwitnie w marcu

I kwietniu.
Calamagrostis xacutiflora 'Karl Foerster' - trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster’

Wieloletnia trawa tworzaca geste, wolno rozrastajgce sie kepy o Srednicy do 60 cm. W czasie
kwitnienia rosliny moga osigga¢ do 1,8 m wysokosci. Bylinao  zwartym  pokroju i  sztywnych,
wzniesionych  zdzbtach.  Dekoracyjna  dzieki  rozpierzchtym,  delikatnym,  poczatkowo
czerwonobrazowawym, pozniej bezowozottym, wiechowatym kwiatostanom oraz btyszczacym lisciom.
Waskie, zielone liscie tukowato wyginajg sie do ziemi. Blaszki lisciowe majg od 40 do 90 cm  dtugosci.
Kwitnienie trwa od VI do VIII. Ze wzgledu na trwate kwiatostany dtugo zachowuje walory ozdobne, takze

zima.



6.2 Zestawienie materiatu szkétkarskiego

Lp.

nazwa

parametr
wielkosci

ilo$¢ sztuk

pow. krzewow
[m?]

uwagi

GATUNKI IGLASTE

PINUS MUGO VAR. PUMILIO
SOSNA KOSODRZEWINA
ODM. PUMILIO

C5

30

23,6

GATUNKI LISC

IASTE

ACER TATARICUM SUBSP.
GINNALA

KLON TATARSKI ODM.
GINNALA

ob. pnia 10-12

CRATAEGUS MONOGYNA
GLOG JEDNOSZYJKOWY

ob. pnia 10-12

HIPPOPHAE RHAMNOIDES
ROKITNIK POSPOLITY

C5

36

HIPPOPHAE RHAMNOIDES
HIKUL'

ROKITNIK POSPOLITY ODM.
HIKUL'

C5

7,5

SALIX CAPREA
'SILBERGLANZ'
WIERZBA IWA ODM.
'SILBERGLANZ'

C5

40

TRAWY

CALAMAGROSTIS
XACUTIFLORA
'KARLFOERSTER'

TRZCINNIK
OSTROKWIATOWY ODM.
'KARLFOERSTER'

P11

386

7

5szt/m?

6.3 Zalecenia dot. jakosci materiatu szkotkarskiego

ozdobnego materiatu szkotkarskiego", opublikowanymi przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich. Materiat
sadzeniowy powinien by¢ | klasy. Sadzonki drzew i krzewdw powinny byé prawidlowo uformowane

z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

Dostarczone sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ zgodne z "Zaleceniami jakoSciowymi dla

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,




— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— u ro$lin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta powinna byC prawidtowo uformowana i
nieuszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciety, chyba, ze jest to ciecie formujace

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikdw,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na przewodniku i czeSciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— Zte zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka.

6.4 Zalecenia dotyczace wykonania nasadzen
Drzewa i krzewy nalezy sadzi€ z catkowitg zaprawg ziemig urodzajng z dodatkiem:

— kompostu organicznego, kompost pochodzacy z rozktadu materii organicznej, jest zrodtem
makro- i mikroelementéw, oraz drobnoustrojow glebowych, ktére stymulujg rozwdj systemu
korzeniowego; kompost mozna zastgpi¢ kwasami humusowymi, w odpowiednich dawkach
zalecanych przez producenta;

— dla drzew nalezy zastosowaC szczepienie grzybnig mikoryzowg - zwigksza powierzchnie
chtonng systemu korzeniowego ro$lin wyzszych oraz zwigksza ich zdolnosci adaptacyjne
poprzez akumulacie metali ciezkich i zwigzkow ropopochodnych, poprawe warunkéw
siedliskowych w podtozach zasolonych, charakteryzujacych sie niekorzystnym odczynem oraz
podwyzszonymi temperaturami.

— Wymagania dotyczace sadzenia:

— pora sadzenia — jesien lub wiosna, dla drzew z brytg korzeniowa jesien po 15 X lub wiosng
do 15 1V, dla roslin z uprawy kontenerowej caty sezon wegetacyjny;

— miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone, przez geodete, w terenie zgodnie z dokumentacja
projektowa, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na zachowanie wymaganych odlegtosci
sadzenia drzew od sieci uzbrojenia;

— dotki pod drzewa powinny mie¢ wielkoS¢ dostosowang do bryty korzeniowej; drzewa nalezy
sadzi¢ w doty o promieniu wigkszym o 25 cm niz bryta korzeniowa,

— ro$lina w miejscu sadzenia powinna by¢ posadzona na gtebokosci, na jakiej rosta w szkétce;
zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj ro$liny;

— korzenie zlamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg;



— korzenie roslin zasypywaC sypka ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske
i podla¢;

— drzewa formy piennej nalezy ustabilizowa¢ po posadzeniu trzema palikami, o $rednicy 8 c¢m,
zwieniczonymi u gory, lokalizacja i sposob zamocowania palikdw nie powinien naruszac bryty
korzeniowej; zaleca sie wbicie palikdw tuz obok bryly na gteboko$¢ zapewniajacg trwaty
stabilizacje drzewa; niedopuszczalne jest pozostawienia palikéw i rygli na wysoko$ci korony,
moze by¢ ona wowczas narazona na ryzyko otaré podczas wiatrow; termin usuniecia
palikowania musi by¢ dostosowany do indywidualnej sytuaciji, jednak nie dtuzszy niz 3 lata;

— powierzchnie rabat pod krzewami oraz trawami i powierzchnie mis pod drzewami nalezy
Sciotkowac drobno mielong korg lub zrabka, grubosci warstwy 8 cm.

— dla wszystkich sadzonych drzew nalezy zastosowa¢ ostony podstawy pnia zabezpieczajgce
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Szczegbtowe zalecenia dot. nasadzen podano w Specyfikacji Technicznej.

6.5 Trawniki
Trawniki nalezy wykonac po obu stronach ciggu komunikacyjnego, w pasach szerokosci 1,5 m.

Do wykonania trawnikow nalezy zastosowa¢ mieszanke traw z 7%-owym udziatem
mikrokoniczyny. Trifolium repens var. Pipolina / Pirouette, dorasta do 3-10 cm wysokosci i jest mato
wymagajacg roslina, znoszacq czeste i niskie koszenie, przy nieregularnym koszeniu zakwita. Dobrze
sprawdza sie na roznych typach gleb, szybko ro$nie, ograniczajac tym samym wzrost wyzsze
czemu sprawnie zakrywa ubytki w trawniku. Jest odporna na wydeptywanie. Trawnik
z mikrokoniczyna jest bardziej odporny na susze i lepiej znosi okres zimowy, ponadto koniczyna
posiada zdolnos¢ wigzania azotu z atmosfery, dzieki czemu trawnik nie wymaga dodatkowego

nawozenia azotowego.

6.6 Mata architektura
Nalezy zastosowaC jednolita kolorystyke wyposazenia: fawki, lezaki, stojaki, kosze dla

elementow stalowych i drewnianych.

tawki - 5 szt.
tawka stalowa, ocynkowana, malowana w kolorach szaroSci z drewnianym siedziskiem,
o wymiarach dtugos¢ 170 cm, gtebokoS¢ 47 cm, wysokos¢ 45 cm. Mocowanie fawek na stopach

betonowych gr. min. 40 cm.



llustracja 1: Przyktadowa tawka

Lezaki - 6 szt.
Lezak stalowy, ocynkowany, malowany w kolorach szarosci z drewnianym siedziskiem,
o wymiarach dtugo$¢ 160 cm, szeroko$¢ 60 cm, wysoko$¢ 58 cm. Mocowanie lezakdw na stopach

betonowych gr. min. 40 cm.

llustracja 2: Przyktadowy lezak

Stojaki rowerowe — 7 szt.

Stojak rowerowy stalowy, ocynkowany, malowany w kolorach szaro$ci, 0 wymiarach szeroko$¢
80 cm, wysokos$¢ 80 cm, profil 50x50 mm. Mocowanie stojakéw na stopach betonowych gr. min. 40 cm.
Stojaki w rozstawie 80 cm..

llustracja 3: Przyktadowy stojak rowerowy



Kosze na $mieci - 4 szt.

Owalny kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo w kolorach szarosci (zgodnie
z kolorystyka pozostatych elementow wyposazenia), o pojemnosci 35 | i wymiarach wysokos¢ 110 cm,
Srednica 34 cm. Mocowanie koszy przez zabetonowanie rury kotwigce;.

llustracja 4: Przyktadowy kosz na $mieci

Projektant: inz. arch. kraj. Agata Rozwadowska-Szlawska
branza zielen  nrewid. -




