1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjq terenow zieleni w ramach
zadania: ,,BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WOKOL ZBIORNIKA BUGAJ -

Il ETAP”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z zatozeniem i pielegnacjq terendw zieleni i obejmuja;

— oczyszczenie terenu z gruzu i $Smieci,

— przygotowanie podioza (przekopanie reczne, rozgrabienie ziemi, rozrzucenie torfu nawozow
mineralnych pod trawniki),

— sadzenie drzew, krzewow i traw ozdobnych

— wykonanie trawnikdw na terenie ptaskim,

— zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu podczas prowadzenia prac budowlanych.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwo;.
Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewoéw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi
ja korzeniami rosliny.

Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkofce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Forma pienna — forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korona.



Ciecie prze$wietlajace — ciecie konarow majgce na celu rozluznienie korony drzewa.

2. MATERIALY

2.1 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznoSci od miejsca pozyskania powinna posiada¢ nastepujace

charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna byC zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych
| zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajacych 2m wys.,

— Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢

zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roélinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow, jakosci kompostu.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszane
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto trzech
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byC stosowany, jako nawdz organiczny przy

przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.3 Materiat ro$linny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ zgodne z "Zaleceniami jakosciowymi
dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego", opublikowanymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich,
wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma,

wybdr, wysokos¢ pnia. Materiat sadzeniowy powinien by¢ | klasy.



Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta powinna by¢ prawidtowo uformowana
i nieuszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciety, chyba, Zze jest to ciecie
formujace np. u form kulistych,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie

zaro$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikow,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na przewodniku i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4 Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase numer

normy wg, ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.



2.5 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢

azotu, fosforu, potasu — N P K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem

| zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania terendw zieleni:
— ciggnik rolniczy,
— glebogryzarka, ptug, kultywator, brona do uprawy gleby,
— wat z kolczatkg oraz wat gtadki do zaktadania trawnikdw,
— kosiarka mechaniczna do pielegnaciji trawnikow,
— sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharka gasienicowa, koparka),

— siewnik trawnikowy.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow do wykonania pielegnacji
Transport materiatdw do wykonania pielegnacji moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze spetnia

wymogi bezpieczenstwa pracy i przewozu srodkow chemicznych.

4.2 Transport materiatow do wykonania nasadzen

Transport materiatow do wykonania nasadzen moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani tez nie pogorszy, jako$ci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i peddw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty

korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.



W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat roslinny przed wyschnigciem

i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢

natychmiast sadzone. Je$li jest to niemoZliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym

I nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Trawniki

Wymagania dotyczace zatozenia trawnikdw sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazondw lub kraweznikdw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemig urodzajng
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyrdéwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rdwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemig¢ nalezy watowaC watem gtadkim, a potem watem
— kolczatkg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

dla nowo zakfadanych trawnikow na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci
od 300 kg na 10 000m?2 (1 ha)

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

nalezy zastosowa¢ mieszanke nasion dostosowana do warunkéw siedliskowych,

z 7%-owym dodatkiem mikrokoniczyny.



Pielegnacja trawnikow — 1 rok

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto
10 cm,

— nastepne koszenia powinny odbywa¢ si¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 -12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie powinni by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé
pierwszg potowe pazdziernika),

— koszenie trawnikow (tgcznie minimum 8 —krotne) w catym okresie pielegnacji powinny sie
odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢

ciecia nalezy uzalezni¢ od gatunku wysianej trawy.

Ponadto do zabiegow pielegnacyjnych nalezy:

— odchwaszczanie - chwasty trwate pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki
chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznosScig i dopiero
po 6 miesigcach od zatozenia trawnika,

— podlewanie w razie potrzeb, nie dopuszczajac do przesuszenia gleby na gteboko$¢ ponize
5cm,

— watowanie, nawozenie i dosiewanie nasion trawy.

Trawnik wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywaC tak, aby trawom zapewniC sktadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku:

— wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu — pierwszym roku po zatozeniu, dla
trawnikdw z mikrokoniczyng w kolejnych latach mozna zmniejszy¢ norme nawozenia
azotowego w zaleznosci od stopnia zadarnienia trawnika przez mikrokoniczyne

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac jednocze$nie dawki potasu i fosforu,

— ostanie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, jedynie fosfor i potas.



5.2 Trawy ozdobne

Wymagania dotyczace sadzenia traw ozdobnych

miejsca sadzenia roslin powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

powierzchnia pod nasadzenia powinna zostac starannie przygotowana; nalezy ~ usung¢
chwasty trwate, podtoze gteboko przekopa¢ i wzbogaci¢ nawozami organicznymi (kompost,
obornik, nawdz zielony),

powierzchnie pod trawy ozdobne wytozy¢ 20 cm warstwg ziemi zyznej,

gesto$¢ sadzenia traw zalezna od sity wzrostu charakterystycznej dla gatunku i odmiany
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,

trawy ozdobne po posadzeniu nalezy intensywnie podlac,

powierzchnie rabat nalezy scidtkowaC drobno mielong korg lub zrabka, grubosci warstwy
8 cm,

pora sadzenia ro$lin z uprawy kontenerowej, rozcigga sie na caty sezon  wegetacyjny,
jednak najlepszym terminem sadzenia traw ozdobnych jest wiosna; rosliny sadzone

w okresie poznojesiennym powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem.

Pielegnacja traw ozdobnych - 2 lata

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym, polega na:

nawozeniu — roliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych
od niedoboru sktadnikéw w glebie — okoto 2 - 4 kg NPKna 1 arw ciggu roku; mieszanki
nawozow nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewni¢ skfadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku; najlepiej zastosowac nawozenie nawozami
mineralnymi o przedtuzonym dziataniu; nawozenie nawozami zawierajagcymi azot nalezy
zakonczy¢ w lipcu,

podlewanie w razie potrzeb, nie dopuszczajac do przesuszenia gleby na gteboko$¢ ponize
5 cm, w miesigcach V-IX,

odchwaszczanie — 1 raz w miesigcu (od V - IX); chwasty trwate w pierwszym okresie
nalezy usuwac tylko recznie,

nalezy uzupetnia¢ braki powierzchni kory — 1 raz w roku,



obumarte czesci nadziemne ro$lin zimujacych w gruncie nalezy usung¢ wczesng wiosng
tuz przed ruszeniem wegetacji roslin,

wymiana uschnigtych lub uszkodzonych roslin.

5.3 Drzewa i krzewy

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw

pora sadzenia — jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja projektowg,
dotki pod krzewy i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ dostosowang do bryty korzeniowej

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na gtebokosci, na jakiej rosta w szkdice;
zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

korzenie roslin zasypywac¢ sypkg ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske
i podlac,

drzewa formy piennej nalezy ustabilizowa¢ po posadzeniu trzema palikami, o $rednicy
8 cm, zwienczonymi u gory, lokalizacja i sposdéb zamocowania palikow nie powinny na
ruszac bryly korzeniowej;, zaleca sie wbicie palikdw tuz obok bryly na gtebokos¢
zapewniajgca trwat stabilizacje drzewa; niedopuszczalne jest pozostawienia palikow i rygli
na wysokosci korony, moze by¢ ona wowczas narazona na ryzyko otar¢ podczas wiatrow
powierzchnie rabat i mis pod drzewami nalezy Sciétkowac drobno mielong korg lub zrabka,

grubos$ci warstwy 8 cm.

Pielegnacja po posadzeniu drzew i krzewow, w okresie gwarancyjnym — 3 lata

Pielegnacja, w ciggu jednego sezonu, polega na:

podlewaniu w razie potrzeb, nie dopuszczajac do przesuszenia gleby na gtebokoS¢ ponize
10 cm,

odchwaszczaniu wokdt sadzonek — 4 krotne,

nawozeniu —od 0, 2 do 0, 6 kg pod jedna sadzonke krzewu,

usuwaniu odrostow korzeniowych i chorych sadzonek,



poprawianiu misek,
wymianie uschnietych lub uszkodzonych krzewow,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne

i formujace).

9.4 Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drdg, ulic, placow, parkingdw itp. w sasiedztwie

istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na

wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniejace drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to:

najlepszym czasem na prowadzenie wszelkich prac budowlanych wokot drzew jest okres
od pazdziernika do kwietnia, kiedy drzewa sg w stanie spoczynku,

wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone
z zachowaniem szczegolnej ostroznoSci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe wzrostu
korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony drzewa powigkszony
01m,

minimalng granicg, poza ktdrg nie powinno sie wykonywac zadnych prac ziemnych jest
odlegto$¢ od osi pnia drzewa réwna dwukrotnemu obwodowi pnia, mierzonemu na
wys. 130 cm nad ziemig. W przypadku drzew o obwodzie ponizej 50 cm odlegtos¢ ta
powinna mie¢ co najmniej 1 m,

jesli nastgpi uszkodzenie korzeni wskazane jest zabezpieczenie ich przed
mikroorganizmami glebowymi, tak, aby nie doszto do zakazenia. Mikroorganizmy mogq
doprowadzi¢ do groznych choréb drzewa, poprzez stopniowe zamieranie korzeni,
a nastepnie obumieranie catego drzewa. Aby rany na korzeniach byly jak najmniejsze
i szybko sie zabliznity, nalezy za pomocg ostrego narzedzia przycigC korzenie réwno
ze $ciang wykopu i zasmarowac odpowiednim preparatem do zabezpieczania ran,

w przypadku, gdy prace prowadzone sg od kwietnia do pazdziernika, konieczne jest
zabezpieczenie korzeni przed wyschnieciem, gdyz nie posiadajg one tkanki okrywowej,

ktéra chronitaby je przed utratg wody. Jako zabezpieczenia stosuje si¢ takie materiaty jak:
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wilgotny torf, tkanina jutowa lub maty stomiane; ktorymi oktada sie $ciane wykopu
i od czasu do czasu polewa wodg,

- zimg korzenie narazone sg na dziatanie niskich temperatur, dlatego nalezy je chroni¢
stosujgc grubg stomiang mate,

- sprzet budowlany moze okaleczy¢ pnie oraz korony drzew i krzewdw. Odpowiednim

zabezpieczeniem w tej sytuacii jest stosowanie obudowy oraz ekrandw z desek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci skfadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

— gestosci zasiewu nasion,

Kontrola w czasie pielegnaciji trawnikdw polega na sprawdzeniu:
- prawidtowej czestotliwo$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawnik bez tzw. ,tysin”),

— obecno$ci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.
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6.2 Trawy ozdobne

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji bylin i traw ozdobnych polega na

sprawdzeniu:

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roélin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnos$ci z "Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego”,
opublikowanymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

wykonania prawidtowego scidtkowania rabat

wymiany chorych, uszkodzonych i suchych roélin,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych bylin i traw ozdobnych dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci z dokumentacjg projektowa,
wykonania Sciotkowania

jako$ci posadzonego materiatu.

6.3 Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polegana  sprawdzeniu:

wielkosci dotkoéw pod drzewa i krzewy,

zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roélin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z "Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego”,
opublikowanymi przez Zwigzek Szkdtkarzy Polskich,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
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— odpowiednich termindw sadzenia,
— wykonania prawidtowych misek przy drzewach i krzewach po posadzeniu i podlaniu,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowa,

— zgodno$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg
projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu

kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,

— jako$ci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR

Jednostkg obmiarowa jest:
— sztuka wykonania posadzenia drzewa lub krzewu,
— metr kwadratowy wykonania nasadzen bylin i traw ozdobnych

— metr kwadratowy wykonania trawnika.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywny.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

roboty przygotowawcze, wyréwnanie i oczyszczenie terenu

— Wwyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
— dostarczenie materiatu roslinnego,

— sadzenie materiatu roslinnego,

— pielegnacja posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie

Cena wykonania 1 m? rabat bylinowych obejmuje:

roboty przygotowawcze, wyréwnanie i oczyszczenie terenu,
— przygotowanie podioza, wyznaczenie miejsc sadzenia,

— dostarczenie materiatu roslinnego,

— sadzenie materiatu roslinnego,

— pielegnacja posadzonych bylin i traw ozdobnych: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zatozenie trawnikow,

— pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

"Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego", opublikowane przez Zwigzek
Szkotkarzy Polskich
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