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1. Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych [1].
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych [2].
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegodtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [3].

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie
informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [4].

Wizja lokalna terenu przysztej budowy [5].

2. Zakres robot dla catego zamierzenia

Na catos¢ robdt sktadajg sie nastepujgce elementy:

wyznaczenie geodezyjne frasy w terenie na podstawie posiadanych
danych z PT,

przygotowanie terenu pod budowe (oznaczenie terenu budowy,
ustawienie niezbednego oznakowania dla bezpieczenstwa uzytkownikow
ruchu drogowego),

rozbidrka istniejgcych obiektéw budowlanych,

wykonanie warstw konstrukcji podbudowy,

ustawianie kraweznikow i obrzezy,

uktadanie warstw nawierzchni,

wykonanie nawierzchni ciggu i jezdni zgodnie z PT,

wbudowanie kruszywa,

ustawienie znakdw i malowanie nawierzchni dla statej organizacji ruchu
(znaki poziome, pionowe),

doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.

3. Kolejnos¢ prowadzenia robdt

Przejecie od Inwestora terenu budowy.

Wprowadzenie zatwierdzonego projekiu czasowej organizacji ruchu oraz
odbidér jego usytuowania przez zarzgdce drogi lub upowaznionego
przedstawiciela.

Geodezyjne wyznaczenie charakterystycznych punktdw inwestycii.
Oznaczenie punktdw osnowy geodezyjnej podlegajgcych ochronie
na podstawie przepisdw prawa geodezyjnego.

Oznaczenie frasy punktdw charakterystycznych trasy i projektowanych
elementow.

Wykonanie wykopow.

Wykonanie korytowania z zageszczeniem oraz odwozem  urobku
na zwatke.

Labezpieczenie istniejgcych urzgdzen i sieci.



- Utozenie wraz 1z zageszczeniem warstwy podbudowy z  kruszywa
naturalnego.

- Utozenie kraweznikdw i obrzezy wydzielajgcych cigg pieszo-rowerowy.

- Wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego.

- Utozenie wraz z zageszczeniem warstwy gruntu stabilizowanego.

- Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Porannej i Roslinnej.

- Wykonanie rekultywaciji terendw zielonych.

- Wykonanie nasadzenh drzew.

- Wykonanie statej organizacji ruchu (znaki poziome, pionowe).

- Wykonanie powykonawczej inwentaryzaciji geodezyjne;.

4. Istniejgce obiekty budowlane na dziatkach

W obrebie objetym opracowaniem znajdujq sie sieci infrastruktury podziemnej
i naziemnej:

- sie¢ wodociggowa,

- grawitacyjna i ftoczna sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

- napowietrzna linia energetyczna,

- sie¢ energetyczna SN 15kV,

- napowietrzna linia oswietlenia ulicznego,

- napowietrzna sie¢ teletechniczna,

- sie¢ gazowa.

5. Elementy zagospodarowania dziatki  moggce  stwarzadé  zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi

W czasie wykonywania robdét moze wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ludzi wynikajgce z ewentualnosci uszkodzenia czesci ciata
ze wzgledu koniecznosci wykorzystania ciezkiego sprzetu budowlanego oraz
przez pojazdy poruszajgce sie w ruchu ulicznym w bezposrednim sqgsiedztwie
terenu prowadzonych robdét budowlanych. Majgc na uwadze powyzsze nalezy
przewidzie¢ wszelkie dostepne Srodki zabezpieczenia pracownikbw w czasie
wykonywania robdét. Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu
zabezpieczajgcego ruch budowlany jak i ruch uczestnikdw ruchu drogowego
nalezy do wykonawcy robot.

6. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

a. Zagospodarowanie placu budowy

Warunkiem  przystgpienia do robdét budowlanych jest prawidtowe
przygotowanie placu budowy, ktdry powinien spetnia¢ wymagania zawarte
w [1] rozdziat 3.



b. Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzgdzenia

Nalezy przestrzegac zasad opisanych w [1] rozdziat 7, a w szczegdlnosci:

dopuszcza sie stosowanie urzgdzen, maszyn i sprzetu, ktére posiadajg
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce je do uzytkowania,
uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami i urzgdzeniami powinno by¢
zgodne zinstrukcjg producenta; nie wolno uzywac narzedzi
uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym; narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofac z uzytku.

Cc. Roboty ziemne

Nalezy przestrzegac zasad opisanych w [1] rozdziat 10, a w szczegdlnosci:

przy wykonywaniu wykopdw w rejonie spodziewanych istniejgcych
urzgdzen podziemnych (sie¢ elektroenergetyczna lub inne zgodnie z
planem zagospodarowania) roboty nalezy prowadz¢ recznie w celu
zmniejszenia do minimum ryzyka uszkodzenia sieci,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robot
ziemnych jakichkolwiek przewodoéw instalacji nalezy niezwtocznie
przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacii
i okreSlenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robdt,

w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robdt ziemnych,
niewypatdéw lub przedmiotdw trudnych do identyfikaciji nalezy wszelkie
roboty niezwtocznie przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢
i oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi; o znalezisku nalezy powiadomic
Inwestora oraz terenowq jednostke Policiji.

d. Ochrona osobista pracownikow

Nalezy przestrzegac zasad opisanych w [1], a w szczegdlnosci:

dokonac¢ wtasciwego oznakowania robdt, oraz dokonac¢ oznakowania
Czasowej organizacji ruchu drogowego.

przed przystgpieniemm do pracy pracownik musi by¢ wyposazony
w odziez roboczqg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami,

pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem,
upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz
inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracq
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

sprzet ochrony osobistej pracownikdbw powinien posiadac atesty
oraz instrukcje okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwacji
i przechowywania.

e. Pierwsza pomoc

Na budowie bedzie urzgdzony punkt pierwszej pomocy wyposazony
w apteczke i w wykaz numerdw telefondw alarmowych.



f. Uwagi koncowe

Oprécz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzic¢
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t  budowlanych.  Wszelkie  watpliwosci  odnosnie  rozwigzan
projektowych nalezy konsultowac z Projektantem. Wszyscy pracownicy
pracujgcy na budowie muszg posiadac aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce do danych roboét.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ na budowie
i umieszczenia go w widocznym miejscu.

UWAGA!

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem o0sob
do tego uprawnionych, z zachowaniem warunkow zawartych w polskich
przepisach i normach budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
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