Specyfikacja Techniczna D.08.02.02.

D.08.02.02. CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nawierzchni dla Zadania: Budowa ciggu pieszo-rowerowego wokot zbiornika Bugaj — Il etap.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie Chodnikow — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych
lub innych materiatow.

1.4.2. Koryto chodnika — element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdine” pkt 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera. Zrédta materiatdbw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robét nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (brukowej
kostki betonowej, piasku) dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan. Preferowane sg wyroby posiadajgce Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2. Brukowa kostka betonowa
Do wykonania robdt nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 6 cm. Beton kostki
powinien spetnia¢ wymagania:

Lp. CECHY WARTOSC
1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, (Mpa), co najmniej:
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250,%, nie wiecej niz 5
3 | Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-B-06250:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy (%), nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych (%), nie wiecej niz 20
4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 (mm), nie wiecej niz 4

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkédw betonu. Krawedzie elementéw powinny byc¢
rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni goérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynoszg:

- dla dtugosci i szerokosci £ 3 mm,

- dla grubosci + 5 mm.
Powierzchnie boczne uwaza sie za pfaskie i wzglednie proste jezeli nie wystepujg odchylenia powyzej 2 mm.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywaé
zgodnie z PN-80/B-10021.
W razie wystapienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania probek lub poszerzyé
zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan.
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2.3. Plyty chodnikowe ,,dotykowe”

Do utozenia nawierzchni ,dotykowej” na przejsciach dla pieszych nalezy uzyé ptyt chodnikowych-
betonowe ,dotykowe” o wymiarach 40x40 cm z ,pecherzykami” wystajagcymi na wysokos¢ co najmniej 4,5 mm
ponad powierzchnie ptyty kolor zéttego. Plyty powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30. Powinny spetniaé¢
wymagania normy BN-80/6775-03/03. Badanie, postepowanie z partig elementéw niezgodng z wymaganiami
norm i sktadowanie powinny by¢ zgodne z normg BN-80/6775-03/01. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza
£2mm.

2.4. Materiaty na podsypke i wypetnienia spoin
- mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN
197-1 i z piasku naturalnego wg PN-B-06712.
- piasek spetniajacy wymagania PN-B-11113 dla wypetnienia spoin,

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Kostki betonowe powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych
go przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakciji.

Cement nalezy przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 3.

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratoréw ptytowych z
ostong z tworzywa sztucznego, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Do wykonywania podsypki mozna stosowa¢ mate spycharki, rowniarki, a do zageszczenia rowniez mate walce
statyczne i wibracyjne.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.1.Przewdz materiatow
Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach drewnianych dtugoscig w
kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie
przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny byé umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w spos6b trwaty co najmniej co 50
sztuke. Oznaczanie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:
- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
- znak wytwérni,
- date produkcji.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.1. Koryto pod chodniki
Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej /s = 0,97.
Podioze gruntowe powinno mie¢ zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podtuzne oraz przechytki na
tukach.

5.2. Uktadanie brukowej kostki betonowej

a) brukowg kostke betonowag nalezy zawsze ukfada¢ na warstwie podsypki wykonanej z piasku lub
mieszanki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacja Projektowg. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu nawierzchni powinna by¢ jak opisano w pkt 1.3 niniejszej SST;

b) dopuszczalne odchylenie wysokos$ci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych ze sobg elementéw nie
moze przekracza¢ 2 mm;

c) powierzchnia elementow potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wtazy itp.)
powinna wystawac 3+5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen;

d) elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposéb, aby ich gérna powierzchnia
znajdowata sie 1 cm powyzej gérnej powierzchni kraweznika;

e) kostke zaleca sie uktada¢ dtuzszym bokiem w kierunku ruchu;

f)  szerokos$c¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm;

g) wigzania spoin w sasiednich rzedach powinny sie mija¢ o %2 szeroko$ci;

160



Specyfikacja Techniczna D.08.02.02.

elementy betonowe na tukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo, jednak byty
nie szersze niz 9 mm;

spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢
elementu;

utozong nawierzchnie z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej
ku wyzej potozonej w kierunku poprzecznym ksztattek;

po ubiciu nalezy szczeliny wypetni¢ piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ na podstawie

przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1 niniejszej SST.

6.2. Kontrola materiatéw
Nalezy sprawdzi¢:

a)

kostki betonowe

wyglad zewnetrzny,

ksztatt i wymiary,

Aprobaty Techniczne,

komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez wykonawce.

materiaty do podsypek i wypetnienia spoin

piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawarto$¢ zanieczyszczehn obcych (wg PN-B-06714/12),
zawartos¢ pytéw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych (wg PN-EN 1744-1) — 1 raz przed przystapieniem do robét dla partii nie wiekszej niz 1500
Mg i kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy,

wiasciwosci cementu klasy 32,5N — zgodnos¢ jego wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymogami odpowiednich norm.

6.3. Kontrola podtoza gruntowego
Nalezy sprawdzi¢:

a)
b)

zageszczenie wg BN-77/8931-12 — w 2 punktach dziennej dziatki roboczej,

uksztattowanie powierzchni podfoza

- spadek poprzeczny — co 20 m, dopuszczalna tolerancja + 0,5%,

- spadek podtuzny — co 20 m, dopuszczalna tolerancja + 0,3%,

- réwnos¢ w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym — co 20 m, dopuszczalna tolerancja +
20 mm,

- rzedne wysokosciowe — co 20 m, dopuszczalna tolerancja £ 2 cm,

- szerokos¢ koryta — co 20 m, dopuszczalna tolerancja + 5 cm.

6.4. Kontrola wykonania warstwy kostki betonowej
Nalezy sprawdzi¢:

a)

® O O T

)
)
)
)

f)
9)

grubos¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci + 1
cm,

rzedne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych + 1 cm,
uksztattowanie w planie — co 50 mb,

szerokos¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytki + 2 cm,

rownos¢ w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona tatg 4 metrowa, nieréwnosci nie mogg przekroczy¢ 8
mm,

rownos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod tatg profilowg nie
moga przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,

szerokosc¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny musza by¢ wypetnione
na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonego chodnika.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i

badania wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania 1 m? nawierzchni chodnika obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta pod konstrukcije,

wykonanie podsypki piaskowej,

utozenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej,
wypetnienie spoin,

wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejszg SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
3. PN-B-06250 — Beton zwykly.
4. PN-B-06711 — Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.
5. PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
6. PN-B-06714/12 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
7. PN-EN 933-1 — Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda

przesiewania.
PN-EN 1744-1 — Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

. PN-B-11113 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek .

. PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-EN 197-1 — Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

. PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. PN-N-03010 — Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.

. BN-80/6775-03/01 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

. BN-80/6775-03/04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

. BN-68/8933-04 — Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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