OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzqj i kategoria obiekiu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: cigg pieszo-rowerowy.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Rodzaj zabudowy: cigg pieszo-rowerowy.

Funkcja zabudowy: komunikacyjna.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Na dziatkach objetych opracowaniem projektuje sie budowe ciggu pieszo-
rowerowego wokot zbiornika Bugaj - Il etap.

Teren objety opracowaniem, sgsiadujgcy z uzytkiem ekologicznym ,,Nad Bugajem”,
jest cenny pod wzgledem przyrodniczym i krajobrazowym, z duzym potencjatem
rekreacyjnym.

Projektowane dziatania majg na celu:
- poprawe warunkéw mikroklimatu,
- poprawe walordw estetycznych i kompozycyjnych, poprzez podkreslenie
waloréw krajobrazowych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Parametry inwestycji:
- dtugosc¢ ciggu pieszo-rowerowego: 592,24 mb,
- powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego: 2 451,60 mz2,
- szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego: 4,0 mb,
- powierzchnia utwardzonych doj$¢ dojazddw z kruszywa: 556,50 m2,
- powierzchnia przebudowywanej jezdni: 183,60 m2,
- szerokosc¢ przebudowywanej jezdni: 4,0 mb,
- powierzchnia przebudowywanego chodnika: 73,70 m?,
- ilo$¢ punktdw odpoczynku: 2 szt.,
- ilos¢ nasadzen krajobrazowych: 57 szt.,
- ilos¢ wycinanych drzew: 9 szt.,
- ilos¢ obiektéw/elementdw matej architektury: 22 szt.,
- dtugosc projektowanej sieci oswietlenia terenu: 646/801 mb,
- ilo$¢ latarni oswietleniowych: 26 szt.,



5. Opinia

przebudowa stanowiska stupowego SN 15kV: 1 szt.,
przebudowa sieci SN 15kV (luzna przewieszka): 7/10 mb,
dtugosc likwidowanych/rozbieranych ogrodzen: 122,70 mb.

geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

W ramach prac terenowych wykonano 6 otwordw geotechnicznych,
ktorymi rozpoznano podtoze punktowo do gtebokosci 4,0 m p.p.t.
Podtoze gruntowe badanego terenu charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi.

Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne.
Przedmiotowe podtoze gruntowe zbudowane jest z  utwordw
czwartorzedowych o} mieszanej genezie rzeczno-zastoiskowej
i lodowcowo-zastoiskowe.

Badane podtoze zbudowane jest przede wszystkim z piaskow drobnych
i Srednich, ktérym towarzyszg piaski gliniaste, pyty piaszczyste oraz gliny
pylaste i piaszczyste. Jest to oSrodek gruntowy o bardzo zmiennegj
przepuszczalnosci dla wod.

Stwierdzone w podtozu grunty spoiste wystepujg w stanie plastycznym
i twardoplastycznym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym,
aby nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntdw spoistych.

Stwierdzone w podtozu grunty niespoiste wystepujg w stanie Srednio
zageszczonym.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wod gruntowych
w postaci jednego nieciggtego horyzontu wodonosnego. Rozpoznany
czwartorzedowy poziom wodonosny zwigzany jest z piaskami rzeczno-
zastoiskowymi  (piaski Srednie). Charakteryzuje sie on swobodnym
zwierciadtem wodly.

Grunty badanego podtoza sg gtdwnie niewysadzinowe, przy czym
rozpoznane warunki wodne sg dobre. Z uwagi na obecno$¢ gruntow
bardzo wysadzinowych podtoze nawierzchni warstwy I, llla, lllb, llic, IVa,
IVb, IVc mozna zaliczy¢ do grupy nosnosci podtoza G4 w przypadku
gruntdw spoistych i do grupy no$nosci podtoza G1 w wypadku gruntow
niespoistych  warstwy lblc, Id i do grupy nosnosci podtoza G2
w przypadku warstwy la.

Wykonane badania miaty charakter punktowy, dlatego nie mozna
wykluczye  wystgpienia gruntdw innych od nawierconych oraz
w zmiennym udziale.

Whnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac tgcznie z
postanowieniem normy PN-81/B-03020 oraz postanowieniami innych
obowigzujgcych norm i przepisow dotyczgcych posadowienia obiektow
budowlanych.



UWAGA!
Powyzsze dane powinny byc¢ sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika Budowy
przy wykonywaniu robdt ziemnych pod projektowane obiekty.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Obiekt zostat przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne ruchowo.

W celu dostosowania przestrzeni publicznej dla oséb niewidzgcych lub stabo
widzgcych, na dojsciach do przejs¢ dla pieszych, projektuje sie ptyty strukturalne
w kolorze z6ttym o wymiarach 30x30 cm. Ptyty te nalezy zastosowac na catej
szerokosci chodnika lub ciggu pieszo-jezdnego. Na przejsciu dla pieszych kraweznik
nalezy obnizy¢ do wysokosci +/- 0 cm od nawierzchni jezdni

/. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujoce wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy S$ciezki pieszo-rowerowej
w ul. Zeglarskie] pomiedzy ul. Roslinng, a ul. Rusatki w zakresie:

- budowy Sciezki pieszo — rowerowej,
budowy utwardzonych dojs¢ i dojazddw z kruszywa,
przebudowy jezdni w pasie drogowym ul. Rodlinnej i Poranne;j,
przebudowy chodnika w pasie drogowym ul. Roslinnej i Porannej.

W zakresie projektu znajduje sie:

- budowa Sciezki pieszo-rowerowej szerokosci 4,0 mb,

- budowa utwardzonych doj$¢ i dojazddw z kruszywa o szerokosci zmiennej,
przebudowa jezdni o szerokosci 4,0 mb,
przebudowa chodnika o szeroko$ci zmiennej.

7.1.  Konstrukcja projektowanej sciezki pieszo-rowerowej

W ul. Zeglarskiej projektuje sie Sciezke pieszo - rowerowq z kostki betonowej
bezfazowej szerokosci 3,5 mb. Na Sciezce nalezy zastosowac dwa kolory kostki
betonowej. Na czesci pieszej koloru szary, a na czesci przeznaczonej dla rowerdw
koloru czerwonego.

- Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej/czerwonej gr. 8 cm.

- Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 4 cm.

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 23 cm.

- Grunt Gl1.



- Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej/czerwonej gr. 8 cm.

- Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 4 cm.

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilzowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 23 cm.

- Warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 25 cm.

- Grunt G4/NN.

W celu dostosowania przestrzeni publicznej dla oséb niewidzgcych lub stabo
widzgcych, na dojsciach do przejs¢ dla pieszych, projektuje sie ptyty strukturalne
w kolorze z6ttym o wymiarach 30x30 cm. Ptyty te nalezy zastosowac na catej
szerokosci przejscia dla pieszych przez sciezke rowerowd,.

7.2. Konstrukcja utwardzonych dojs¢ i dojazddw z kruszywa

Projektuje sie nawierzchnie dojs¢ i dojazddw wykonang poprzez wbudowanie
warstwy  kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.  Nawierzchnie
te stanowig dojazd do komory przepompowni sciekoéw zlokalizowanej na dz. nr 473
obreb 0018 oraz zjazd z ul. Swiezej w okolice zbiornika.

- Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4/31,5mm gr. 12 cm.

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 23 cm.

- Grunt stabilizowany spoiwem cementowym o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm.

- Grunt G4/NN.

Potgczenie projektowanej Sciezki pieszo - rowerowej z istniejgcym ciggiem wokot
zbiornika Bugaj nalezy wykonac o nawierzchni przepuszczalnej z kruszywa tamanego.

- Nawierzchnia ze zwiru ptukanego Ilub kruszywa tamanego 4/6mm
ar.3cm.

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 15 cm.

Kruszywa powinny spetnia¢ norme PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

7.3.  Konstrukcja przebudowywanego fragmentu ul. Poranneji ul. Roslinne;j

W obrebie projektowanego dojazdu do komory przepompowni Sciekdw
deszczowych projektuje sie przebudowe jezdni ul. Roslinnej o nawierzchni bitumicznej
z korektg geometrii tuku.

Ponizej przyjete warstwy konstrukcyjne zaprojektowano z uwzglednieniem nosnosci
gruntu dla wykonywanego koryta — G4.



- W-wa S$cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 KR2 50/70
ar.4cm.

- W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR2 50/70 gr. 8 cm.

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilzowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 23 cm.

- Grunt stabilizowany spoiwem cementowym o Rm=2,5 MPa gr. 30 cm.

7.4. Konstrukcja przebudowywanego chodnika w ul. Porannej i ul. Roslinnej

Projektuje sie chodnik z kostki betonowej szarej. W miejscach przejs¢ dla pieszych
projektuje sie poszerzenie chodnika do 4,0 mb.

- Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm.

- Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 4 cm.

- Podbudowa 1z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 23 cm.

- Warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 25 cm.

- Grunt G4.

W celu dostosowania przestrzeni publicznej dla oséb niewidzgcych lub stabo
widzgcych, na dojsciach do przejs¢ dla pieszych, projektuje sie ptyty strukturalne
w kolorze zottym o wymiarach 30x30 cm. Ptyty te nalezy zastosowac na catej
szerokosci chodnika lub ciggu pieszo-jezdnego. Na przejsciu dla pieszych kraweznik
nalezy obnizy¢ do wysokosci +/- 0 cm od nawierzchni jezdni.

7.5.  Rekultywacja terendw zieleni

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie nasadzenia drzew w pasach zieleni
oraz humusowanie i obsianie trawg obszardw wzdtuz prowadzonych robdt
na szerokosci 1,50 mb. Nasadzenia prowadzi¢ zgodnie z projektem zieleni.

7.6. Kolizie

W projektowanym pasie drogowym zlokalizowane sqg sieci infrastruktury podziemnej
niezwigzanej z drogqg. Sg nimi:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ kanalizaciji sanitarne;j,

- napowietrzna linia energetyczna SN 15kV - podlegajgca przebudowie wg

odrebnego opracowaniaq,

- sie¢ energetyczna,

- napowietrzna linia oswietlenia ulicznego,

- kablowa kanalizacja teletechniczna,

- sie¢ gazowa.



W obszarze prowadzenia robdt znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy
geodezyjnej: 11150, 11142, 11143, 11115, 11144. Nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢ podczas wykonywania robdt w bezposrednim sgsiedztwie tych znakdw.

Regulacje wysokosciowq wtazdw 2 szt. istniejgcych studni inspekcyjnych DN425 mm,
na sieci kanalizacji sanitarnej, wykonac¢ przy wykorzystaniu systemowych pierscieni
dystansowych z tworzywa lub poprzez przedtuzenie / wymiane rur teleskopowych lub
trzonowych.

Regulacje wysokosciowqg wtazdw 7 szt. istniejgcych studni rewizyjnych , na sieci
kanalizacji  sanitarnej, wykonac¢ przy wykorzystaniu systemowych  pierscieni
dystansowych z tworzywa lub betonowych.

7.7. Lielenh i mata architektura

Wzdtuz planowanej trasy Sciezki zaprojektowano nasadzenia krajobrazowe zgodnie
Z projektem technicznym branzy zieleni.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie budowe dwodch punktdow
odpoczynku wyposazonych w obiekty/elementy matej architektury w postaci:
tawek, lezakdw, stojakdw rowerowych i koszy na Smieci.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniagjgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

8.1. Sie¢ oswietlenia terenu

Zaprojektowano rozbudowe oswietlenia ulicznego wyprowadzonego z istniejgcej
szafki  oSwietlenia  ulicznego  (lokalizacja na  zewnetrznej Scianie  stacji
transformatorowej 1-1264 Jeziorna 1). Szafke oSwietlenia ulicznego nalezy
przebudowac w zakresie zabezpieczenia przedlicznikowego — zgodnie z warunkami
nr 20-D1/WP/04537 z dnia 02.11.2020 r., nalezy wymieniC zabezpieczenie
nadmiarowo-prgdowe na S303 40A, z uwagi na zwiekszenie mocy przytgczeniowej
z7 kW na 22 kW. Zistniejgcego stanowiska stupowego linii napowietrznej nN 0,4kV,
RK-10/ZN, nalezy zasilié projektowang linie kablowqg o$wietlenia ulicznego typ YAKXs
4x25 mm?2. Na stanowisku stupowym nalezy zabudowac¢ ograniczniki przepie¢ BOP-R
0,5/10. Lokalizacje projektowanych latarni  o$wietlenia  Sciezki rowerowe;.
przedstawiono na rysunku PZT. Wraz z linig kablowq utozy¢ bednarke ocynkowang
FeZn 25x4 mm.

W wykopie kabel uktadac linig falistg z zapasami (4% dtugosci kabla) na warstwie
(grubosci co najmniej 10 cm) piasku, nastepnie nalezy zasypac warstwg piasku
o grubosci co najmniej 10 cm, dalej warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm,
utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego na catej trasie utozonego
kabla. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Pozostatqg czesc
nie zasypanego wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Na kohcach kabla nalezy
zawiesi¢ tabliczke informacyjng z tresciqg: rodzaj kabla, dtugose, trasa linii kablowej
opisana punktem poczgtkowym i kohcowym, rok budowy, wtasciciel prowadzgcy



eksploatacje linii. W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z  innymi
urzgdzeniami infrastruktury technicznej kabel utozy¢ w rurach karbowanych
dwusciennych o ér. 75mm, natomiast we wjazdach oraz pod drogg kabel utozye
wrurach gtadkosciennych o . 75mm. Istniejgce linie kablowe nN nalezy
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng o ér. 110 mm. Wiloty rur uszczelni¢ przed zamuleniem
stosujgc  pianke  poliuretanowqg. Odlegtos¢  pionowa  przy  skrzyzowaniu
projektowanego kabla od innych urzgdzen podziemnych nie moze by< mniejsza niz
0,50 m. Promien ugiecia tukow na kablu wiekszy od 20-krotnej srednicy kabla.

Projektuje sie ustawienie stupdw aluminiowych i montaz opraw:

- latarnia osSwietlenia Sciezki rowerowej aluminiowa o Srednicy przy
wierzchotku 60 mm, wys. 5m. i grubosci blachy min. 4 mm pomalowana
dowysokosci 35 cm nad poziom gruntu elastomerem. Latarnia
przystosowana do bezposredniego montazu w ziemi (t-1,0 m),

- wysiegnik rurowy bedqgcy integralng czesciq latarni, o dtugosci ramienia
845 mm, kgt pochylenia 40°,

- oprawa LED o mocy catkowite]j 30 W, oprawa z regulacjg kata
nachylenia. Il klasa ochronnosci. Stopien ochrony IPé6. Materiat oprawy:
aluminium, odbtysnik z ttoczonej blachy aluminiowej, temperatura
barwowa $wiatta 4000 - 4200K,

- tabliczka bezpiecznikowa stupowa wyposazona we wktadki topikowe 6A,
stopien ochrony min. IP 54, Il kl. ochronnosci.

Przyktad oprawy o$wietleniowej

Latarnie uziemi¢ zgodnie ze schematem. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢
30Q (PN-EC 60364), stupy z uziemieniem nalezy potgczy¢ przewodem o przekroju min.
10 mm?2. Instalacje obwoddw oswietlenia ulicznego o wykonac¢ w uktadzie TN-C.

UWAGA!
Latarnie nr 1, 14, 15 i 20 zaprojektowano z podwdjnym wysiegnikiem oraz

podwadjnymi oprawami oswietleniowymi.

8.2. Przebudowa sieci SN 15kV — usuniecie kolizji z linig napowietrzna SN 15kV

Projektowana inwestycja w postaci przebudowy sieci SN 15kV zlokalizowana bedzie
przy ul. Zeglarskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Celem inwestycji jest zwiekszenie



bezpieczenstwa dlaruchu kotowego, pieszego z uwagi na bliskg lokalizacje
istniejgcego stanowiska stupowego w stosunku do Sciezki rowerowe;.

Na ferenie objetym inwestycjg znajduje sie linia napowietrzna SN 15kV relaciji
Piotrkdw — Sulejow. Linia ta wykonana jest przewodem AFL-6 35 mm?2. Wtasciciel linii
napowietrznej, PGE Dystrybucja S.A., planuje kablowanie linii napowietrznej w latach
2023-2024. System ochrony dodatkowe] od porazenia prgdem elekirycznym - strona
15kV UZIEMIENIE.

W ciggu istniejgcej linii napowietrznej SN 15kV 3 x AFL-6 1x35mm?2 relacji Piotrkow —
Sulejow - odgatezienie kier. stacja 1-1265 ,Jeziorna 2", nalezy zdemontowad
stanowisko stupowe nr 47 — 0/14/BSW i zastgpiC je w nowej lokalizacji stanowiskiem
stupowym 47-N-13,5/15, zgodnie ze schematem elektrycznym. Nalezy wykonac
nowa luzng przewieszke od stanowiska 46 do proj. 47 zprzewodow
3 x AFL-6 1x35 mm?2, natomiast przewody w kierunku stanowiska nr 48 nalezy
przedtuzy¢ na odcinku 3 m, ztgczkami prasowanymi do przewodow AFL-6 35 mm?2.
Stanowiska stupowe uziemic¢ (R<10,8Q).

UWAGA!
Na etapie wykonywania robot budowlanych Wykonawca wykona prawidtowq
numeracje stanowisk stupowych, zgodnie z wytycznymi i ustaleniami z RE Piotrkow

Trybunalski.

Stanowiska stupowe wyposazyE w tabliczki ostrzegawcze montowane prostopadle
do osi linii. Stupy nalezy oznaczy¢ farbg chlorokauczukowqg, numeracje zweryfikowac
w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Piotrkdw Tryb.

Z uwagi na projektowane wedtug opracownia PGE Dystrybucja S.A. kablowanie linii
napowietrznej SN 15kV relacji ,,Piotrkbw-Sulejdéw”, konieczne jest skoordynowanie
rownolegle projektowanego przez UM Pioftrkbw Trybunalski ciggu pieszo-
rowerowego. Ze wzgledu na prawdopodobne wczesniejsze wykonanie ciggu pieszo-
rowerowego, projektowana linia kablowa SN 15kV, zastepujgca linie napowietrzng,
zaprojektowana  zostata  w  sposdb  przecinajgcy ciQg  pieszo-rowerowy.
Zaprojektowano w niniejszym opracowaniu rury przepustowe dla kabli SN, ktore
umozliwig przeprowadzenie wyzej wymienionej linii bez uszkodzenia ciggu pieszo-
rowerowego. Przepusty nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym, rurami RHDPEp o Srednicy 200 mm.

9. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

10. Informacja o zgodzie na odstepstwo

Nie dotyczy.



UWAGI KONCOWE

Wytyczenie obiektu w terenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zzasadami wiedzy
technicznej.

Lastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ odpowiednie atesty
i spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm.

Ewentualne zmiany w readlizacji obiektu w stosunku do rozwigzan przyjetych
w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic z Projektantem i Kierownikiem Budowy.

Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zmiany w projekcie zagospodarowania terenu, wykraczajgce poza ustalenia decyzji
o warunkach zabudowy - sg niedopuszczalne.

Projektant: inz. Dariusz Kucharczyk
branza drogowa nr ewid. LOD/0843/POQD/08
Asystent Projektanta: ~ mgr inz. Marcin Musiat
branza drogowa nr ewid. -

Projektant: mgr inz. Bartosz Jedrzejczyk

branza elektryczna nr ewid. LOD/4583/PBE/21

inz. arch. kraj. Agata
Rozwadowska-Szlawska
nr ewid. -

Projektant:
branza zielen




