PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

1. INFORMACJE OGOLNE

W celu zwigkszenia dostepnosci terendw rekreacyjnych przy zbiorniku Bugaj w Piotrkowie
Trybunalskim realizowana jest budowa $ciezki pieszo-rowerowej pomiedzy ul. Roslinng, a ul. Rusatki.

Po wykonaniu rob6t zwigzanych z budowg zatoki postojowej, chodnika i $ciezki rowerowej
niezbednym jest wykonanie remontu jezdni o nawierzchni z kruszywa famanego 0 Szerokosci
6,0 mb oraz dostosowanie geometrii skrzyzowania ul. Rusatki z ul. Jeziorna.

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
9-300 Piotrkow Trybunalski
Adres inwestyc;ji: ul. Zeglarska w Piotrkowie Trybunalskim

dziatki nr ewid.: 106/20, 106/19, 106/18, 3/97, 3/99, 3/98, 473,
114/24, 475, 411/4, 411/5, 114/20 obreb 0018 Piotrkdéw Trybunalski
dziatki nr ewid. 420, 417, 84/4 obreb 0019 Piotrkéw Trybunalski
jedn. ewid. 106201_1 Piotrkéw Trybunalski

Parametry inwestycji

— Dtugos¢ projektowanego ciggu pieszo-rowerowego — 592,24 mb,
— Powierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej - 2451,60 m2,
— Szeroko$¢ Sciezki pieszo-rowerowej - 4,0 mb,

— Powierzchnia utwardzonych doj$¢ i dojazdéw z kruszywa — 556,50 m2,
— Powierzchnia przebudowywanej jezdni - 183,60 m2,
— Szeroko$¢ przebudowywanej jezdni = 4,0 mb,

— Powierzchnia przebudowywanego chodnika - 73,70 m2,

2. PODSTAWA OPRCOWANIA

— Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zawarta z Inwestorem.

— Mapa do celdw projektowych skala 1:500.

— Badania geotechniczne gruntu wraz opinig geotechniczna.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1313).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pdzn. zm.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

— Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne.

— Obowigzujace normy i przepisy.

— Wizja lokalna w terenie.



REJESTR ZABYTKOW
Ulica Zeglarska nie jest zlokalizowana w obszarze objetym ochrong zabytkow.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Brak.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Projektowana inwestycja nie bedzie wytwarzata gazéw, pytdw i ptynéw niebezpiecznych

dla Srodowiska, nie bedzie emitowata ucigzliwych dzwiekéw ani wytwarzata elektromagnetycznych
zaktocen.

6.

9.

9.1.

DZIALKI ZNAJDUJA SIE W STREFACH

[1l-j klimatycznej,
[-ej wiatrowej,
l-ej Sniegowej,
l-ej gruntowe;.

KOMUNIKACJA
Obiekt zostat przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne ruchowo.

UWAGI KONCOWE

stosowac materiaty atestowane
roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang obowigzujagcym prawem i Polskimi
Normami.

powiadomi¢ wiasciwy organ o rozpoczeciu robot budowlanych.
kierowanie nad prowadzonymi robotami budowlanymi powierzyé osobie posiadajacej
wymagane uprawnienia.

OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy $ciezki pieszo - rowerowej w ul. Zeglarskiej

pomiedzy ul. Roslinng, a ul. Rusatki w zakresie:

Eall e

budowy Sciezki pieszo — rowerowej,

budowy utwardzonych dojs¢ i dojazddw z kruszywa,

przebudowy jezdni w pasie drogowym ul. Ro$linnej i Porannej,
przebudowy chodnika w pasie drogowym ul. Roslinnej i Porannej.

W zakresie projektu znajduje sie:

Budowa $ciezki pieszo-rowerowej szerokosci 4,0 mb.

Budowa utwardzonych doj$¢ i dojazdow z kruszywa o szerokoSci zmienne;.
Przebudowa jezdni o szerokosci 4,0 mb.

Przebudowa chodnika o szeroko$ci zmienne;j.



9.2. Konstrukcja projektowanej $ciezki pieszo - rowerowej

W ul. Zeglarskiej projektuje sie $ciezke pieszo - rowerowa z kostki betonowej bezfazowej
szerokosci 3,5 mb. Na $ciezce nalezy zastosowaC dwa kolory kostki betonowej. Na czeSci pieszej
koloru szary, a na czesci przeznaczonej dla rowerdw koloru czerwonego.

— Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej/czerwonej gr. 8 cm.

— Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 4 cm.

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 23 cm.
= Grunt G1.

— Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej/czerwonej gr. 8 cm.

— Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 4 cm.

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 23 cm.
— Warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 25 cm.

—  Grunt G4/NN.

W celu dostosowania przestrzeni publicznej dla oséb niewidzacych lub stabo widzacych,
na doj$ciach do przej$¢ dla pieszych, projektuje sie piyty strukturalne w kolorze zottym o wymiarach
30x30 cm. Ptyty te nalezy zastosowa¢ na catej szerokoSci przejscia dla pieszych przez $ciezke
rowerowa.

9.3. Konstrukcja utwardzonych dojs$¢ i dojazdéw z kruszywa

Projektuje sie nawierzchnie dojs¢ i dojazdow wykonang poprzez wbudowanie warstwy kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie. Nawierzchnie te stanowig dojazd do komory przepompowni
Sciekow zlokalizowanej na dz. nr 473 obreb 0018 oraz zjazd z ul. Swiezej w okolice zbiornika.

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5mm gr. 12 cm.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 23 cm.
Grunt stabilizowany spoiwem cementowym o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm.

Grunt G4/NN.

Potaczenie projektowanej $ciezki pieszo - rowerowej z istniejgcym ciggiem wokét zbiornika Bugaj
nalezy wykonac o nawierzchni przepuszczalnej z kruszywa tamanego.

— Nawierzchnia ze zwiru ptukanego lub kruszywa tamanego 4/6mm gr. 3 cm.
— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm.

Kruszywa powinny spetnia¢ norme PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

9.4. Konstrukcja przebudowywanego fragmentu ul. Porannej i ul. Roslinnej

W obrebie projektowanego dojazdu do komory przepompowni $ciekdw deszczowych projektuje
sie przebudowe jezdni ul. Roslinnej o nawierzchni bitumicznej z korektg geometrii tuku.

Ponizej przyjete warstwy konstrukcyjne zaprojektowano z uwzglednieniem no$nosci gruntu
dla wykonywanego koryta — G4.

— W-wa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 KR2 50/70 gr. 4 cm.

— W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR2 50/70 gr. 8 cm.

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 23 cm.
— Grunt stabilizowany spoiwem cementowym o Rm=2,5 MPa gr. 30 cm.



Y aczna grubo$¢ projektowanej konstrukciji — 65¢cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Na podstawie kategorii ruchu (KR2) oraz grupy no$nosci podtoza (G4) i gteboko$ci przemarzania
hz=1,0 m minimalna grubo$¢ nawierzchni wynosi:

Hk=0,65*h,=0,65*1,0 =0,65m < 0,65m — warunek spetiony

Kruszywa powinny spetnia¢ norme¢ PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Warstwy bitumiczne powinny spetnia¢ norme PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe.
Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Potaczenia warstwy $cieralnej z istniejgcymi nawierzchnig ulicy Roslinnej nalezy wykonaé przy
uzyciu tasmy bitumicznej o nastepujacych parametrach: gesto$¢ 1,1-1,4 g/cm3, temperatura mieknienia
>90°C.

9.5. Konstrukcja przebudowywanego chodnika w ul. Porannej i ul. Roslinnej

Projektuje sie chodnik z kostki betonowej szarej. W miejscach przejs¢ dla pieszych projektuje sie
poszerzenie chodnika do 4,0 mb.

— Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm.

— Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 4 cm.

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 23 cm.
— Warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 25 cm.

—  Grunt G4.

W celu dostosowania przestrzeni publicznej dla oséb niewidzacych lub stabo widzacych,
na doj$ciach do przej$¢ dla pieszych, projektuje sie piyty strukturalne w kolorze zottym o wymiarach
30x30 cm. Piyty te nalezy zastosowa¢ na catej szerokoSci chodnika lub ciggu pieszo-jezdnego.
Na przejsciu dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ do wysokosci +/- 0 cm od nawierzchni jezdni.

9.6. Rekultywacja terenéw zieleni

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ nasadzenia drzew w pasach zieleni oraz
humusowanie i obsianie trawg obszarow wzdtuz prowadzonych rob6t na szerokosci 1,50 mb.
Nasadzenia prowadzi¢ zgodnie z projektem zieleni.

10.  Kolizje

W projektowanym pasie drogowym zlokalizowane sg sieci infrastruktury podziemnej niezwigzanej
z droga. Sg nimi:
— sie¢ wodociggowa,
— siec kanalizacji deszczowej,
— siec kanalizacji sanitarnej,
— napowietrzna linia energetyczna SN 15kV — podlegajaca przebudowie wg odrebnego opracowania,
— sieC energetyczna,
— napowietrzna linia o$wietlenia ulicznego,
— kablowa kanalizacja teletechniczna,
— sie¢ gazowa.



W obszarze Sciezki pieszo - rowerowej znajduje sie stup sieci energetycznej SN 15kV, ktdry
nalezy przebudowac.

W obszarze prowadzenia robdt znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 11150,
11142, 11143, 11115, 11144. Nalezy zachowaC szczegdlng ostrozno$¢ podczas wykonywania robét
w bezposrednim sasiedztwie tych znakow.

Nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos$¢ przy wykonywaniu robdt ziemnych przy zblizeniu
do sieci podziemnych.

Regulacje wysokosciowg wtazdw 2 szt. istniejgcych studni inspekcyjnych DN425 mm, na sieci
kanalizacji sanitarnej, wykona¢ przy wykorzystaniu systemowych pierscieni dystansowych z tworzywa
lub poprzez przedtuzenie / wymiang rur teleskopowych lub trzonowych.

Regulacje wysokosciowg wtazéw 7 szt. istniejgcych studni rewizyjnych , na sieci kanalizacji
sanitarnej, wykona¢ przy wykorzystaniu systemowych pierScieni dystansowych z tworzywa
lub betonowych.

11.  Odwodnienie drogi

Podczas wykonywania docelowej nawierzchni mineralno-bitumicznej jezdni ul. Jeziornej planuje
sie budowe sieci kanalizacji deszczowej Srednicy DN315/400 mm wraz z wpustami ulicznymi
(deszczowymi) $rednicy DN500 mm z osadnikami gtebokosci 1,0 m oraz przykanalikami wpustow
ulicznych srednicy DN200 mm. Na przedmiotowe] sieci kanalizacji deszczowej planuje sie montaz
studni rewizyjnych $rednicy DN1200 mm.

12. Tabele wspétrzednych kierunkowych

TABELA V\{SPO_LRZEDNYCH KIERUNKOWYCH
DLA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ

Punkt X Y

D1 5697660,87 | 7411998,17
D2 5697675,20 | 741200047
D3 5697690,19 | 7412007,60
D4 5697868,27 | 7412166,72
D5 5697901,06 | 7412186,44
D6 5697933,78 | 7412198,52
D7 5697971,92 | 7412212,32
D8 5698007,52 | 7412224,37
D9 5698044,77 | 741223784
D10 5698082,28 | 741225228
D11 5698083,48 | 7412254,86
D12 5698080,86 | 7412261,96
D13 5698083,53 | 7412267,74
D14 5698151,82 | 7412292,83




TABELA WSPOLRZEDNYCH KIERUNKOWYCH
DLA ZJAZDU Z UL. PORANNEJ DO PRZEPOMPOWNI

Punkt X Y

ZR1 5697668,70 | 7412001,70
ZR2 5697672,30 | 7412003,30
ZR3 569767510 | 7412003,30
ZR4 5697678,80 | 7412001,80
ZR5 5697679,00 | 7412001,60
ZR6 5697683,80 | 7411998,60
ZR7 5697684,50 | 7411998,60
ZR8 5697696,70 | 7411999,60
ZR9 5697696,20 | 7412004,60
ZR10 5697692,90 | 7412004,30
ZR11 5697684,70 | 7412004,00
ZR12 5697682,50 | 7412005,30
ZR13 5697680,90 | 7412006,80
ZR14 5697677,20 | 7412008,40
ZR15 5697675,70 | 7412008,40
ZR16 5697670,70 | 7412013,10

TABELA WSPOLRZEDNYCH KIERUNKOWYCH
DLA ZJAZDU Z UL. SWIEZEJ

Punkt X Y

Z31 5697858,90 | 7412179,70
ZS2 5697862,00 | 7412182,20
ZS3 5697877,60 | 7412164,40
ZS4 5697881,80 | 7412164,20
ZS5 569787510 | 7412157,50
ZS6 5697875,00 | 7412161,30

TABELA WSPC')LRZE,DNYCH KIERUNKOWYCH
DLA DOJSCIA PIESZEGO

Punkt X Y

C1 5698078,60 | 7412267,50
C2 5698073,00 | 741227340
C3 5698068,90 | 7412272,90
C4 5698069,10 | 7412271,70
C5 5698075,50 | 7412265,00




TABELA WSPOLRZEDNYCH KIERUNKOWYCH
DLA PRZEBUDOWY UL. PORANNEJ | UL. ROSLINNEJ

Punkt X Y

J1 5697670,40 | 7412016,10
J2 5697671,00 | 7412008,50
J3 5697662,70 | 7411998,80
J4 5697639,70 | 7411997,20
J5 5697639,40 | 7412001,20
J6 5697657,40 | 741200240
J7 5697666,60 | 7412013,20
J8 5697666,40 | 7412015,70

Projektant: inz. Dariusz Kucharczyk
branza drogowa nr ewid. LOD/0843/POOD/08

Asystent Projektanta: ~ mgr inz. Marcin Musiat
branza drogowa nr ewid. -




