OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ciggu pieszo-rowerowego
wokot zbiornika Bugaj - Il etap.

Zamierzenie budowlane zlokalizowane bedzie na dziatkach nr ewid. 106/20, 106/19,
106/18, 3/97, 3/99, 3/98, 473, 114/24, 475, 411/4, 411/5i 114/20 obreb 0018 oraz 420,
417 i 84/4 obreb 0019 Miasto Piotrkdw Trybunalski, jednostka ewidencyjna: 106201_1
Piotrkéw Trybunalski.

Inwestorem jest Miasto Piotrkéw Trybunalski z/s Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300
Piotrkéw Trybunalski.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek

Dziatki nr ewid. 114/20, 114/24, 473, 475 obreb 0018 stanowig pas drogowy drogi
gminne;j ul. Zeglarskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Dziatki nr ewid. 411/4 i 411/5 obreb 0018 stanowiq tereny przeznaczone pod
zabudowe. Naterenie tych dziatek planuje sie  wykonanie potgczenia
projektowanego ciggu pieszo-rowerowego 1z istniejgcym ciggiem pieszym
stanowigcym dojscie do terendw rekreacyjnych, tj. boiska.

Dziatki nr ewid. 3/97, 3/98, 106/18, 106/19 i 106/20 obreb 0018 stanowig grunty
przeznaczone pod budowe drég publicznych lub linii kolejowych.

Dziatka nr ewid. 3/99 obreb 0018 stanowi obszar innych terendw komunikacyjnych.

Dziatki nr ewid. 84/4 i 420 obreb 0019 stanowiqg pas drogowy drogi gminnej
ul. Porannej w Piotrkowie Trybunalskim.

Dziatka nr ewid. 417 obreb 0019 stanowi pas drogowy drogi gminnej ul. Roslinnej
w Piotrkowie Trybunalskim.

Pas drogowy ul. Zeglarskie] obecnie jest nieutwardzony oraz uzbrojony w:

- grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej srednicy @200 i 300 mm,

- ttoczng sie¢ kanalizacji sanitarnej w kanale $Srednicy @800 mm (ttoczenie
Sciekdw z oczyszczalni)

- napowietrzng sie¢ elektroenergetyczng Sredniego napiecia SN 15kV
- podlegajgcq przebudowie wg odrebnego opracowania,

- siec elekiroenergetyczng niskiego napiecia,

- siec teletechnicznq.



Pas drogowy ul. Porannej utwardzony jest w postaci jezdni mineralno-bitumicznej oraz
obustronnych chodnikdw. Pas drogowy ul. Porannej uzbrojony jest w:
- grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej srednicy @200 mm,
- sie¢ wodociggowq srednicy @100 mm,
- sie¢ gazowq Sredniego cisnienia,
- napowietrzng sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia oraz oswietleniowq,
- napowietrzng sie¢ teletechniczng.

Pas drogowy ul. Roslinnej utwardzony jest w postaci jezdni mineralno-bitumicznej oraz
jednostronnego chodnika. Pas drogowy ul. Roslinnej uzbrojony jest w:

- grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej srednicy @300 mm,

- sie¢ wodociggowq Srednicy @100 mm,

- sie¢ gazowq Sredniego cisnienia,

- napowietrzng sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia oraz oswietleniowq,

- napowietrzng sie¢ teletechniczng.

Dziatki znajdujqg sie w strefach:
- Il klimatycznej,
- | wiatrowej,
- Il Sniegowej,
- Il gruntowe.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ciggu pieszo-rowerowego
w ul. Zeglarskie] pomiedzy ul. Rodlinng, a ul. Rusatki w zakresie:

- budowy Sciezki pieszo-rowerowe;j,

- budowy utwardzonych dojs¢ i dojazddw z kruszywa,

- przebudowy jezdni w pasie drogowym ul. Roslinnej i Porannej,

- przebudowy chodnika w pasie drogowym ul. Roslinnej i Poranne;j,

- budowy punktdw odpoczynku wyposazonych w obiekty/elementy matej
architektury w postaci: tawek, lezakdw, stojakdw rowerowych i koszy
na Smieci,

- wykonania nasadzen krajobrazowych,

- budowy oswietlenia terenu,

- przebudowy sieci SN 15kV, tj. usuniecia kolizji z linig napowietrzng SN 15kV.

Parametry inwestyciji:
- dtugosc¢ ciggu pieszo-rowerowego: 592,24 mb,
- powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego: 2 451,60 mz2,
- szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego: 4,0 mb,
- powierzchnia utwardzonych doj$s¢ dojazddw z kruszywa: 556,50 m?,
- powierzchnia przebudowywanej jezdni: 183,60 m2,
- szerokos$¢ przebudowywanej jezdni: 4,0 mb,



- powierzchnia przebudowywanego chodnika: 73,70 m2,

- ilo$¢ punktow odpoczynku: 2 szt.,

- ilo$¢ nasadzen krajobrazowych: 57 szt.,

- ilos¢ wycinanych drzew: 9 szt.,

- ilos¢ obiektéw/elementdw matej architektury: 22 szt.,

- dtugosc projektowanej sieci oswietlenia terenu: 646/801 mb,
- ilo$¢ latarni o$wietleniowych: 26 szt.,

- przebudowa stanowiska stupowego SN 15kV: 1 szt.,

- przebudowy sieci SN 15kV (luzna przewieszka): 7/10 mb,

- dtugosc likwidowanych/rozbieranych ogrodzen: 122,70 mb.

4. Inne informacje i dane

a.) o rodzaju ograniczen lub zakazdw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane:

Obiekt budowlany podlega zapisom miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

b.)czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq:

Obiekt budowlany bedzie wnoszony na terenie, kitdry nie jest wpisany
do rejestru zabytkow.

c.) okredlajgce wptyw eksploatacji gdérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gdrniczego:

Obiekt budowlany nie bedzie wznoszony na terenie gorniczym.

d.)o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektow
budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Brak przewidywanych zagrozenh dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanego obiektu budowlanego.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.



6. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiekiu
budowlanego

Brak.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji, polegajgcej na budowie ciggu pieszo-
rowerowego wokot zbiornika Bugaj — Il etap, miesci sie w granicach przedmiotowych
dziatek nr ewid. 106/20, 106/19, 106/18, 3/97, 3/99., 3/98, 473, 114/24, 475, 411/4, 411/5
i 114/20 obreb 0018 oraz 420, 417 i 84/4 obreb 0019 Miasto Piotrkdw Trybunalski,
jednostka ewidencyjna: 106201_1 Piotrkdw Trybunalski.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji okreslony na podstawie art. 3
pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1313) oraz
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pozn.
zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie.

8. Legenda



LEGENDA - BRANZA DROGOWA

I:l projektowana nawierzchnia chodnka
Z kostki betonowej kolonu szarego
I:l projektowana nawierzehnia Scie2ki rowerowej
z koatki betonowaj bazfazowej koloru czerwonage

I:l projektowana nawierzchnia ulicy Porannej
i Rodlinnej z batonu asfaltowego
I:l prejektowane utwardzenio z thucznia kamisnnege dia
obshugi kemory kanalizacji sanitamey

prejektowana nawierzehnia z kruszywa lamanego
dojazdéw

projektowans nawisrzchnia 2wirows da ciggbw
pieszo-rowercwych

projektowana nawierzehnia 2wirowa dla strof
wypoczynkowych

I:l tereny Zislons
B

ismiejaca nawierzchia drogi dojazdowej
nawierzchnia jezdni z kruszywa lamanege
wg. projekiu dla ul. Rusalki

nawierzehnia chednika wg projektu da
ul. Rusalid

nawisrzchnia $cie2ki rowerowsj wy. projektu dla

ul Rusatki

zakres objety inwestycig

granics miejscowege planu zagespodarowania przestrzennage
przebisg istniejgcege kanalu iocznego

plancwany przebieg ulicu Zeglarskisj

LEGENDA - SZATA ROSLINNA

. istnisjace drzewa do adaptacji
. projekivwans drzewa / krizewy lificiaste

. projekiowans krzewy iglasts
[ ] projektowane trawy ozdobne
DOBOR GATUNKOW

Gatunki iglasbe:
1. Pinus muge var. pumilio - sosha kosodrzewina odm. pumilic

Gatunki lisciaste:

2. Acer tataricum subsp.ginnala - klen tatarski odm.ginnala

3. Crataegus menogyna - ghig jednoszyjkowy

4, Hippophae thamnoides - rokimik pospolity

5. Hippophae rhamneides "Hikul' - rekitnik pospelity edm. "Hikul'
6, Salix caprea 'Silberglant' - wierzba iwa odm, 'Silbarglanz'

Trawy ozdobne
7. Calamagrostis xacutiflora 'Karl Fosrstar'
trzeinnik ostrokwiatowy 'Karl Foarstar'

LEGENDA - BRANZA ELEKTRYCZNA
— — — —  projektowana linia kablowa oéwislleniowa

Lk@ projekiowana latarnia odwistlsniowa
projekiowana sztywna nra oslonowa
projskiowana gistca rura oslonown
projektowane usuniecie kolZji z linia

projektowany krawedmik ;
projsktowans obrzeZe naptu::hznqijl 15k.Vk SN 15KV
obrzeze do rozbisrki @ projektowane stanowisko shipows
obrzeze wg. projektu ul. Rusalki LEGENDA - MALA ARCHITEKTURA
—————  kraweZnik wq. projsktu ul. Rusaki .
X X X X rozhierki i Ekwidacie — projektowana lawka
I projektowany lekak
Q projekiowany kosz na §miec
— projekicwany stojak rowerowy
[ | projektowana lokalizacja sanitariatu
Projektant; inz. Dariusz Kucharczyk
branza drogowa nr ewid. LOD/0843/POQOD/08
Asystent Projektanta:  mgr inz. Marcin Musiat
branza drogowa nr ewid. -
Projektant: mgr inz. Bartosz Jedrzejczyk
branza elektryczna nr ewid. LOD/4583/PBE/21
. . inz. arch. kraj. Agata
PrOJte_ktar)t. , Rozwadowska-Szlawska
branza zielen .
nrewid. -




