Szczeqdf warstw konstrukcyjnych
projektowanej nawierzchni Sciezki rowerowe;j
dia gruntu G
skala 1:10

Szczegof warstw konstrukcyjnych
projektowanej nawierzchni chodnika
dla gruntu G
skala 1:10

——————— Kostka betonowa bezfazowa w kolorze czerwonym gr. 8cm
I Podsypka piask.—cem. 4:1 gr. 4cm
————— Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm gr. 23cm

————— Grunt G

Szczeqdf warstw konstrukcyjnych
projektowanej nawierzchni Sciezki rowerowe;j
dla gruntu G4 i NN

skala 1:10

Kostka betonowa w kolorze szarym gr. 8cm
Podsypka piask.—cem. 4:1 gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 23cm

Grunt G1

Szczegof warstw konstrukcyjnych
projektowanej nawierzchni chodnika
dla gruntu G4 i NN
skala 1:10

I Kostka betonowa bezfazowa w kolorze czerwonym gr. 8cm
I Podsypka piask.—cem. 41 gr. 4cm
——————— Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm gr. 23cm

————— W-wa mrozoochronna z pospdtki gr.25¢cm
—— Grunt G4/NN

Kostka betonowa w kolorze szarym gr. 8cm
Podsypka piask.—cem. 4:1 gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 23cm

W-wa mrozoochronna z pospdtki gr.25cm
Grunt G4 /NN

Szczegd! warstw konstrukcyjnych
projektowanej nawierzchni zwirowej dla ciggdw pieszo—rowerowych
oraz na $Sciezkach stref wypoczynku
skala 1:10

Warstwa zwiru pfukanego lub kruszywa famanego 4-6mm gr 3cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm gr. 15c¢m

Szczeqdf warstw konstrukcyjnych
projektowanej nawierzchni zjazdow
skala 1:10

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 4-31,9mm gr. 12cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm gr. 23cm
Grunt stabilizowany spoiwem cementowym o Rm=2,5 MPa gr. 25cm

Grunt G4 /NN

Szczegd!t tqcznia warstw konstrukeyjnych projektowanego remontu nawierzchni ulicy
Porannej i ul. Roslinnej z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng tych ulic

30

skala 1:10
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krawedZ projektowanej drogi

(uszczelnienie tasmq bitumiczng)
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——— Warstwa $cieralna SMA 5 KR2 50/70 gr. 4cm

Warstwa wigzgca AC 16 W KR2 50/70 gr. 8cm

———— Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm gr. 23cm

Grunt stabilizowany spoiwem cementowym o Rm=2,5 MPa gr. 30cm

L—— Grunt G4

istniejgca konstrukcja jezdni asfaltowej
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