PROJEKT TECHNICZNY - USUNIECIE KOLIZJI
Z LINIA NAPOWIETRZNA SN 15KV

1. Warunki formalno-prawne wykonania projektu
a) Zzlecenie inwestora,
b) warunki usuniecia kolizji wydane przez RE Piotrkow Tryb.,
c) ustalenia z inwestorem odnosnie przebiegu trasy sieci kablowej oswietlenia ulicznego, rodzaju
o$wietlenia ulicznego i lokalizacji latarni,
d) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu, a w
szczegbInosci:

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (z p6zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni. 3 lipca 2003r. ,W sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego” Dz. U. z dn. 10 lipca 2003 .

» Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji.

» Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, dobdr srodkéw ochrony w zalezno$ci od
wptywow zewnetrznych.

» Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

» Polska Norma PN-E-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

» Polska Norma PN-EN 13201 — Oswietlenie drog.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t instalacji elektrycznych.

* Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

» Katalogi stupow stalowych, wysiegnikow rurowych, fundamentdw prefabrykowanych.

» Katalog opraw o$wietlenia ulicznego.

» Katalogi kabli ziemnych i przewodow.



2. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:
* Przebudowa stanowiska stupowego SN 15kV w istn. linii napowietrznej typ 3x AFL-6
1x35mm2 relacji ,Piotrkdw-Sulejow”,
»  Wykonanie przepustdéw kablowych dla proj. wg. opracowania PGE Dystrybucja S.A. linii
kablowej SN 15kV.

3. Stan istniejacy

Projektowana inwestycja w postaci przebudowy sieci SN 15kV zlokalizowana bedzie przy
ul. Zeglarskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Celem inwestycji jest zwiekszenie bezpieczenstwa
dlaruchu kotowego, pieszego z uwagi na bliskg lokalizacje istniejacego stanowiska stupowego
w stosunku do $ciezki rowerowe;.

Na terenie objetym inwestycja znajduje sie linia napowietrzna SN 15kV relacji Piotrkow —
Sulejow. Linia ta wykonana jest przewodem AFL-6 35mm2. Wiasciciel linii napowietrznej, PGE
Dystrybucja S.A., planuje kablowanie linii napowietrznej w latach 2023-2024. System ochrony

dodatkowej od porazenia pradem elektrycznym — strona 15kV UZIEMIENIE.

4, Stan projektowany

4.1. Linia napowietrzna SN 15kV Piotrkéw — Sulejéw 3xAFL-6 35 mm?

W ciggu istniejacej linii napowietrznej SN 15kV 3x AFL-6 1x35mma2 relacji Piotrkéw — Sulejow
— odgatezienie kier. stacja 1-1265 ,Jeziorna 2°, nalezy zdemontowaC stanowisko stupowe
nr 47 — 0/14/BSW i zastapi¢ je w nowej lokalizacji stanowiskiem stupowym 47-N-13,5/15, zgodnie
ze schematem elektrycznym. Nalezy wykona¢ nowa luzng przewieszke od stanowiska 46 do proj. 47
z przewoddw 3x AFL-6 1x35 mm2, natomiast przewody w kierunku stanowiska nr 48 nalezy przedtuzy¢
na odcinku 3m., ztaczkami prasowanymi do przewodéw AFL-6 35 mm2. Stanowiska stupowe uziemi¢
(R<10,8Q).

UWAGA!
Na etapie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca wykona prawidtowg numeracje

stanowisk stupowych, zgodnie z wytycznymi i ustaleniami z RE Piotrkéw Trybunalski.



4.2. Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne.
Stanowiska stupowe wyposazy¢ w tabliczki ostrzegawcze montowane prostopadle do osi linii.
Stupy nalezy oznaczy¢ farbg chlorokauczukowg, numeracje zweryfikowa¢ w uzgodnieniu z Rejonem

Energetycznym Piotrkow Tryb.

4.3. Zabezpieczenie proj. linii kablowych SN 15kV

Z uwagi na projektowane wedtug opracownia PGE Dystrybucja S.A. kablowanie linii
napowietrznej SN 15kV relacji ,Piotrkéw-Sulejow”, konieczne jest skoordynowanie réwnolegle
projektowanego przez UM Piotrkébw Trybunalski ciggu pieszo-rowerowego. Ze wzgledu
na prawdopodobne wcze$niejsze wykonanie ciggu pieszo-rowerowego, projektowana linia kablowa
SN 15kV, zastepujaca linie napowietrzna, zaprojektowana zostata w sposob przecinajacy ciag pieszo-
rowerowy. Zaprojektowano w niniejszym opracowaniu rury przepustowe dla kabli SN, ktére umozliwig
przeprowadzenie wyzej wymienionej linii bez uszkodzenia ciggu pieszo-rowerowego. Przepusty nalezy

wykona¢ w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym, rurami RHDPEp o $rednicy 200 mm.

5. Uwagi koncowe

Przy  wykonywania prac nalezy zwréci€ uwage na istniejgce  urzadzenia
inzynieryjno — techniczne naziemne i podziemne oraz uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach
branzowych projektu. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomi¢ pisemnie wiascicieli tych urzadzen

0 zamiarze wykonywania prac w ich sasiedztwie w celu sprawowania nadzoru.

o Calos¢ robot nalezy  wykona¢  zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami

i normami podanymi na wstepie.

» Prace montazowe i nadzor nalezy zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowlane

w tym zakresie.

* Na  prowadzenie robét w  pasie drogowym  nalezy  uzyskac  zgode

i zabezpieczy¢ ruch kotowy i pieszych wedtug ,Kodeksu Drogowego”.
* Przestrzega¢ przepisow BHP.

» Materiaty zastosowane przy przebudowie urzadzen elektroenergetycznych muszg by¢ zgodne

z ,Wymaganiami technicznymi urzadzen elektroenergetycznych” PGE Dystrybucja S.A.



6. Zestawienie materiatow
Stanowisko stupowe LSN 15kV - 47 N-13,5/15

Lp. | Nazwa materiatu j-m. llos¢
Typ ustoju SFP122
+SP22
1. | Zerdz wirowana E-13,5/15 szt. 1
2. | Ptyta fundamentu PS-200 szt. 2
3. | Plyta stopowa szt. 1
4. | Ptyta ustojowa U-85 szt. 1
5. | Potaczenia skrecane do SFP122 kpl. 1
6. | Potgczenie skrecane do SP22 kpl. 1
7. | Poprzecznik PO-51 szt. 1
8. | Poprzecznik rozgatezny PRK-57 szt. 1
9. | Sruba M16x350+N+PO+PS szt. 3
10. | Sruba M20x350+N+PO+PS szt, 1
11. | Konstrukcja KZO-1/S szt. 1
12. | Obejma OB-6/E szt. 1
13. | Konstrukcja KGZ-3/E szt. 1
14. | Obejma OB.-8/E szt. 1
15. | Izolator SDI-90.280 szt. 6
16. | lzolator LWP 8-24S szt. 3
17. | Uchwyt odciggowy NK 23255 szt. 6
18. | Lacznik orczyk. dwurzedowy NK 38253 szt. 6
19. | Lacznik dwuuchowy ptaski NK 35200 szt. 6
20. | Wieszak $r.-kabt. NK 41121A szt. 6
21. | Zacisk odgatezny SE 20 + SP 16 szt. 6
22. | Tabliczka ostrzegawcza szt. 1
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