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CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - CZESC OPISOWA

SZKIC ORIENTACYJNY
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Projektowana budowa chodnika
i $ciezki rowerowej w pasie
drogowym ul. Zeglarskiej w
Piotrkowie Trybunalskim
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1.

INFORMACJE OGOLNE
W celu zwigkszenia dostgpno$ci terenow rekreacyjnych przy zbiorniku Bugaj w Piotrkowie

Trybunalskim realizowana jest budowa Sciezki pieszo-rowerowej pomigdzy ul. Roslinng a ul. Rusatki
w pasie drogowym ul. Zeglarskie;.

2,

3.

3.1.

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
9-300 Piotrkow Trybunalski
Adres inwestyc;ji: ul. Zeglarska w Piotrkowie Trybunalskim

dz. nrewid.: 106/20, 106/19, 106/18, 3/97, 3/99, 3/98, 473,

114124, 475, 411/4, 411/5, 114/20 obreb 0018 Piotrkéw Trybunalski
dz. nrewid. 420, 417, 84/4 obreb 0019 Piotrkow Trybunalski

jedn. ewid. 106201_1 Piotrkow Trybunalski

PODSTAWA OPRCOWANIA

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zawarta z inwestorem.

Mapa do celéw projektowych skala 1:500

Badania geotechniczne gruntu wraz opinig geotechniczna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z p6zn. zm.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne

obowigzujgce normy i przepisy,

wizja lokalna w terenie.

CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE
Potozenie drogi

Projektowaniem objeta jest teren na odcinku od skrzyzowania z ul. Roslinng do skrzyzowania

z ul. Rusatki w Piotrkowie Trybunalskim.

3.2.

Parametry planowanej do przebudowy drogi

Dtugosc projektowanej Sciezki rowerowej i chodnika 592,04 mb
Szerokos¢ Sciezki rowerowej 2,5mb
Szeroko$¢ chodnika 1,5 mb

ISTNIEJACY STAN OZNAKOWANIA
Projektowany chodnik i $ciezka rowerowa uzupetniajq istniejacg infrastrukture w tym zakresie.

Sa kontynuacjg chodnika i Sciezki rowerowej zlokalizowanej wokét zbiornika Bugaj od strony
ul. Roslinnej i faczg go z chodnikiem i $ciezka rowerowg w ul. Rusatki. W obrebie skrzyzowania
ul. Rusatki i ul. Zeglarskiej zlokalizowane sg znaki D-1i A-7.




5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Dla zrealizowania budowy $ciezki pieszo-rowerowej w pasie drogowym ul. Zeglarskiej projektuje
sie podziat realizacji robét w dwoch etapach.

W etapie pierwszym projektuje sie realizacje rob6t w obrebie tuku ul. Ro$linnej i Porannej wraz
z wykonaniem zjazdu do przepompowni $ciekdw sanitarnych, o$wietlenia oraz $ciezki pieszo-rowerowe;j
na pierwszych 40 mb. Wydzielenie tego etapu robot pozwoli zminimalizowa¢ utrudnienia w ruchu na
w/w ulicach do niezbednego minimum. Na odcinku drogi objetej przebudowg nie sg zlokalizowane
wjazdy na posesje. Nalezy zapewni¢ informacje o braku przejazdu poprzez stosowne oznakowanie
barierami U-20c, U-20b, znakami-1 oraz tabliczkami ,PRZEJSCIA NIE MA”. Na ul. Lowieckiej oraz
Jatowcowej projektuje sie znaki D-4a i D-4b.

W etapie drugim projektuje sie organizacje ruchu w celu wybudowania $ciezki pieszo-rowerowej
w pasie drogowym ul. Zeglarskiej oraz dojazdu do zbiorika Bugaj z ul. Swiezej, ktéra ma nawierzchnie
gruntowa i stanowi docelowy dojazd do zbiormika. W tym celu na zjezdzie w ul. Swiezg
z ul. Bursztynowej projektuje sie znak D-4a a na wjezdzie w pas drogowy ul. Zeglarskiej projektuje sie
bariery U-20b ze znakiem B-1. Od strony ul. Porannej projektuje sie bariery U-20c z tabliczkq
,PRZEJSCIA NIE MA’. Od strony ul. Rusatki prace prowadzone bedg poza pasem ruchu pojazdéw
mechanicznych. Obszar prac nalezy wydzieli¢ barierami U-20a, U-20c z tabliczka ,PRZEJSCIA NIE MA’
oraz barierami U-20c ze znakiem B-1 i tabliczka ,PRZEJSCIA NIE MA”. Przed robotami nalezy ustawié
znak A-14.

Oznakowanie nalezy umie$ci¢ zgodnie z rysunkiem nr CO1i CO2.

SzczegGtowe zasady rozmieszczania oznakowania na  drogach  stosowaC  zgodnie
z SZCZEGOLOWYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI DLA ZNAKOW | SYGNALOW DROGOWYCH
ORAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO | WARUNKACH ICH UMIESZCZANIA
NA DROGACH (Zataczniki nr 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach)

6. UWAGI KONCOWE

— Nalezy zastosowac znaki pionowe $rednie.

— Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakoéw pionowych do ich wykonania nalezy
zastosowac folie odblaskowa min. |l generaciji.

— Odlegto$¢ zamontowanego znaku pionowego od krawedzi jezdni musi wynosi¢ 0,5 — 2,0 mb.

— Wysoko$¢ umieszczenia znaku pionowego od nawierzchni chodnika, pobocza musi wynosi¢
min. 2,2 mb.

— Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, ciggte gr. 1,8-3,0 mm wykonane
masg chemoutwardzalng.

— Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu to 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - CZESC RYSUNKOWA

- Czasowa organizacja ruchu rys. nr CO1
- Czasowa organizacja ruchu rys. nr CO2




