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6. Zakres niezgodnosci z przepisami.
6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnos$ci z przepisami

techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi. KOMENDA WOJEWODZKA
Parstwowej Strazy Pezarnej

w Poznaniy
Whdrial Komtrolno-Rozvems wexy




Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowe; .

6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw iechniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

6.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

7. Przyjete rozwigzania (ponad standardowe) zastepcze inne niz okreslajg to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do
usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagar
przepisow) - wyszczegoélnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczeristwa
pozarowego, stuzgca wykazaniu nie pogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

9. Whioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej .
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projektowana przebudowa pomieszczer w
istniejacym budynku szkoly w ktérej miesci sie technikum oraz szkota branzowa i

zawodowa.

Budynek Zespotu Szkét Nr.1 , zlokalizowany jest w Zbaszyniu przy ulicy 17-go
Stycznia 27 dz. nr ewid. 435/1, obreb ewid.: 0001 Zbgszyn, jedn. ewid.: 301506 4

Miasto Zbgszyn .
Budynek zlokalizowany w strefie objetej ochrong konserwatorska.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie wymagan przepiséw
ochrony przeciwpozarowej dla uzytkowanego istniejacego i poddanego

przebudowie budynku .

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan umozliwiajacych dalsze
wykorzystanie istniejgcej powierzchni budynku jako powierzchni przeznaczonej
na cele dydaktyczne w ramach realizowanych programéw nauczania , w tym
réwniez przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajacych od wymagan
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6Zn. zm. w 2009 r.) w trybie § 2 .

Opracowanie niniejsze okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych,
ktorych realizacja zapewni wiasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego

w budynku i oséb w nim przebywajgcych.

2. Ogolna charakterystyka obiektu.

Budynek szkoty zostat wybudowany ponad 100 lat temu i zrealizowany w
technologii tradycyjne;j.

-kondygnacja piwniczna

-dwie kondygnacje o przeznaczeniu na szkolnictwo

- kondygnacja poddasza aktualnie czesciowo uzytkowana jako sala wyktadowa.

biekt potozony uktadzie urbanistycznym Miasta Zbgszyn, aktualnie nie wpisany
Obiekt p y yezny aszy ROMHN DA WOgIY ADZKA
do rejestru zabytkow. Paistwowej Strazy Pozarnej
. . . . . . . w Poznaniu
Wiascicielem nieruchomosci jest Miasto i Gmina Zbgszyr . “vdzint Kontrolno-Romoomnawezy
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Caly budynek jest podpiwniczony, czesciowo piwnice sg wykorzystywane m.in.
jako szatnie , archiwum , pomieszczenia techniczne , kottownia gazowa .
Budynek posiada poddasze nie uzytkowe , lecz podczas wizji poddasze
uzytkowane jest jako sale dydaktyczne .

Stropy — w czeséci piwnicznej stropy monolityczne typu Kleina cze$ciowo oparte
na belkach stalowych oraz catkowicie monolityczne np. w korytarzu, beda

posiadaty klase¢ REI 120 odporno$ci ogniowe;j .

Stropy miedzy kondygnacyjne

- stropy drewniane na belkach drewnianych obustronnie podbite deskami.
- izolacja - polepa

- nadlewka betonowa na deskach ok.2cm, pokrycie wykfadzina PCV

-nad obszarem poddasza uzytkowego zaadaptowanego na sale lekcyjne

wystepuje znaczne ugiecie stropu .

KOO Sheflsy sy, o
nIrewzo g M
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Widoczne ugiecie stropu

Klatka schodowa

W budynku istnieje jedna Zelbetowa klatka schodowa, konstrukcja na belkach
policzkowych zelbetowych , biegi oblozone plytkami ceramicznymi. Konstrukcja
biegéw schodowych i spocznikéw spetnia klase R 60 odpornosci ogniowe;j.
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Szerokos¢ biegu klatki schodowej wynosi ok. 0,92 m , szeroko$é spocznikow ok.

1,06 m w cze$ci parter do poddasza .

ROMENDA WOTF®ODZKA
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowe; .

W koncowym biegu klatka schodowa jest wykonana jako zabiegowa ze
spocznikiem ok. 0,62 m . Wyjscie z poziomu piwnicy na zewnatrz budynku
prowadzi korytarzem o szerokos$ci ok. 1,02 m

Istniejgcy budynek w strukturze zewnetrznej nie podlega przebudowie , natomiast
bedzie ocieplony lekka technologig o parametrze NRO wraz z czgéciowg wymiang
stolarki okiennej i drzwiowej . Projektowane rozwigzania obejmujg przebudowe

wnetrza w ramach projektowanego podziatu oraz zmiane sposobu uzytkowania

Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej , $ciany
przyziemia i pigter wykonane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo-

wapiennej .

Konstrukcja dachu drewniana o ustroju wieszakowym i kleszczowo-ptatwiowym.
Dach jest wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachéwka utozonej na
konstrukcji drewnianej . Komunikacja odbywa sie otwartg klatka schodowg
zelbetowg . Podziat na pomieszczenia wykonany jest jako murowany z cegly

peinej o grubosci ¥z cegly oraz w konstrukcji lekkiej .
3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe: M ENDA WOTFYGDzKA
Paostwowej Stray y Pozarnej

- instalacje elektryczng; ‘ _m;lPoznanm
Vydzia} K, tralno-Roznoznawezy

- instalacje odgromowg;
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- instalacje c.o.z kottowni opalanej gazem ( kottownia w czesci piwnicznej );

- instalacje wodno-kanalizacyjna;

- instalacje wentylacji grawitacyjnej.

Budynek istniejagcy wymaga podjecia prac o charakterze budowlano —
technicznym , wigkszo$¢ elementow budowlanych sg w stanie konstrukcyjnym
dobrym .

Natomiast konstrukcja stropu nad 2 pietrem jest wytezona , pojawito sie jego
ugiecie konstrukcji stropu .

Budynek szkoty w $wietle obowigzujacych przepisow i aktualng formg uzytkowa
jest budynkiem trzykondygnacyjnym w cze$ci nadziemnej (do klasyfikagii
wysokos$ci uwzgledniono uzytkowe poddasze budynku)

Zgodnie z definicja wysokosci budynku , wysoko$¢ przyjeto do gérnej powierzchni
najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg
ostaniajgce; .

Wysokos¢ od poziomu terenu (przy najnizej potozonym wejéciu do budynku) do
najwyzej potozonego punktu przekrycia dachu czesci zasadniczej wynosi ok. 16,2

m.
W zwiazku z powyzszym budynek Szkoly zakwalifikowano jako budynek

sredniowysoki (SW), zgodnie z § 6 i § 8 rozporzadzenia [1].

8 & Poznzniu
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowe; .

Natomiast w wyniku znacznych ugigé konstrukcji budowlanej czesci poddasza,
podjeto decyzje o jej wytaczeniu z uzytkowania i wydzieleniu pozarowym jako
powierzchnia nie uzytkowana wysoko$é budynku wyniesie ok. 11,5 m .
Powyzsze spowoduje iz zgodnie z definicjg kwalifikacji do grupy wysokosciowej

budynek mozna zakwalifikowaé jako niski (N ) .

4. Zakres zmiany sposobu uzytkowania.

Budynek jest poddawany czesciowej przebudowie wewnetrznej zwigzanej ze
zmiang sposobu uzytkowania dotychczasowych pomieszczen. Przewiduje sie
zmiane sposobu uzytkowania i przebudowe pomieszczer na poziomie piwnicy,
przyziemia, | ill pietra .

Dotychczasowa funkcja czesci pomieszczeri w budynku na poziomie piwnicy
zmieni swojg funkcj¢ z pomieszczen techniczno-magazynowych na

pomieszczenia socjalne , szatnie i archiwum .

Z tego wzgledu istniejgce pomieszczenia techniczno-magazynowe kwalifikowane
do kategorii PM zmienig dotychczasowg klasyfikacje i po przebudowie
klasyfikowane bedg do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. .

Dotychczasowa forma uzytkowa powoduje iz nie ulega zmianie kiasyfikacja
catosci budynku jako uzytecznosci publicznej zakwalifikowanego do kategorii

zagrozenia ludzi ZL Il .

5. Charakterystyka pozarowa:

5.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Istniejgcy budynek podlegajacy modernizacii i czesciowej przebudowie
wewnetrznej , stanowigcy przedmiot ekspertyzy technicznej posiada :
> powierzchnie zabudowy ok. 579,0 m? |,
» powierzchnia uzytkowa ok. 1650,0 m?2
> wysokosci 16,20 m, po przebudowie i oddzieleniu poddasza

nieuzytkowego wysokos¢ budynku wyniesie ok- 11.5M . xominpa wormrgxa
Pax’mt:wuwej Str'r ¥ Pozame_]
w Poznany

Obiekt posadowiony jest w zabudowie wolno stojgcej Wydsia Kontrolno-Roznoznawesy
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Budynek w aktualnej formie uzytkowania nalezy zaliczyé do grupy budynkéw
sredniowysokich ( SW ) , po przebudowie i oddzieleniu poddasza jako nie

uzytkowe mozna zaliczy¢ do budynkéw niskich (N ) .

6.2 Odlegtosé od obiektow sgsiadujgcych

W odlegiosci ok. 4,2 m od $ciany z otworami okiennymi istniejacego i
omawianego budynku, usytuowana jest zabudowa budynkiem niskim o

charakterze ustugowym .

Konstrukcja dachu i przekrycie budynku nizszego wykonane jest z materiatu

palnego .

10 . W r0znaniu
B FAFY) K})ni;yn‘no_ﬂmn’:wmy
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Budynek szkoly zlokalizowany jest w odlegto$ci 7,21 m od budynku szatniowo-
sanitarnego .
Na dziatce sasiedniej nr 432 w odlegtosci 5,62 m od przedmiotowego budynku

znajduje si¢ budynek gospodarczy przy zabudowie jednorodzinne;.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W istniejagcym budynku w formie uzytkowej jako obiekt dydaktyczny, nie bedg
stosowane substancje tatwopalne w ilosciach stanowigcych zagrozenie pozarowe.
Wystréj wnetrz bedzie przystosowany do aktualnie obowigzujgcych wymagarn

przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j .
5.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Pomieszczenia szkolno-dydaktyczne w budynku zakwalifikowane sg do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lil nie wyznacza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego , w
pomieszczeniach magazynowo ~ technicznych nie bedg stosowane substancje i
produkty powodujgce wzrost gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500
MJ/m?.W pomieszczeniu archiwum gesto§é obcigzenia ogniowego zawieraé sie
bedzie w przedziale 1000- 2000 MJ/m?2.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga
jednoczesnie wigeksze grupy ludzi

Na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. (DZ.U. 2002 r. Nr 75, poz. 690) pomieszczenia eksploatowane
w budynku klasyfikujemy w nastepujgcy sposéb:
e Pomieszczenia biurowe , sale dydaktyczne - piwnica , parter i |
pietro-ZL Il ,
e Poddasze nad Il pietrem jako nie uzytkowe ,
e Pomieszczenia techniczne , magazynowe, o gesto$ci obciazenia

ogniowego — PM < 500 MJ/m?,
KOMENDA WO.TFWODZEA
¥ Patstwowe) Stz -¢y Pozarne:
w Pozmaniu
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e Pomieszczenie archiwum ,0 gestosci obcigzenia ogniowego — PM
ok. 1000 — 2000 MJ/m? .

Pomieszczenie archiwum bedzie wydzielone $cianami wewnetrznymi o klasie
odpornosci ogniowej R Ei 120 i stropem REI 120 i zamkniete drzwiami El 60 .

Budynek przewidziany jest do nauczania ok. 270 miodziezy @ w oddziatach
klasowych szkoty iok. 35 os6b kadry pedagogiczne;j .

5.6 Ocena zagroZzenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku dydaktycznym nie sg stosowane substancje stwarzajgce zagrozenie

wybuchem .

5.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Za strefe pozarowg uwaza sie przestrzer budynku wydzielong w taki sposéb, aby
w okreslonym czasie pozar nie przeniést sie¢ na zewnatrz lub wewnatrz

wydzielonej przestrzeni.
Zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

dopuszczalng wielko$¢ strefy pozarowej w  przypadku Szkoly przedstawia

ponizsza tabela :

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
Kategoria zagrozenia ludzi W budynku wielokondygnacyjnym niskim N —
12 m
ZL 11 8000

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworéw przedstawia sie nastepujgco:

> §cian i stropdw z wyjatkiem stropéw w ZL - REI 120;

> stropéw w ZL - REI 60;

» drzwi lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych - El 60 .

KOMEN A WOTFYG[IZKA
Pad e —————
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Strefa pozarowa nr 1 - o powierzchni 1380 m?2, czesé piwniczna z
pomieszczeniami szatni ,parter , | pietro z salami dydaktycznymi , zakwalifikowane
jako ZL lil.

Strefa pozarowa nr 2 - o powierzchni ok. 23 m?, obejmujaca kondygnacje
piwniczng , pomieszczenie archiwum ——PM ok. 1000 — 2000 MJ/m?2 .

Strefa pozarowa nr 3 - o powierzchni ok. 17 m2, obejmujaca kondygnacje
piwniczng , pomieszczenie warsztatu — PM ok. do 500 MJ/m?2 .

Strefa pozarowa nr 4 - o powierzchni ok. 8,5 m? obejmujaca kondygnacje
piwniczng , pomieszczenie rozdzielni prgdowej — PM ok. 500 MJ/m?2 .

Strefa pozarowa nr 5§ - o powierzchni ok. 13 m2, obejmujaca kondygnacje
piwniczng , pomieszczenie magazynowe — PM ok. 500 MJ/m? .

Strefa pozarowa nr 6 - o powierzchni ok. 8,4 m?, obejmujaca kondygnacije
piwniczng , pomieszczenie gospodarcze — PM ok. 500 MJ/m?2 .

Strefa pozarowa nr 7 - o powierzchni ok. 147 m? obejmujaca kondygnacje

piwniczng , pomieszczenie gospodarcze dodatkowe — PM ok. 500 MJ/m? .

Dopuszczaine powierzchnie stref pozarowych w budynku zakwalifikowanym do
kategorii ZL 1ll zagrozenia ludzi, wynoszace 8.000 m? nie zostaly przekroczone.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

W Swietle wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej, istniejacy budynek,
ktory jest  uzytkowany jako obiekt dydaktyczny , winien spetniaé¢ wymagania
klasy C odpornosci pozarowej w czesci nadziemnej i czesci piwnicznej .

Poszczegoine elementy budowlane dla budynku winny spetniaé klase odpornosci

ogniowej wymagane dla klasy C, zgodnie z ponizszg tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
odpornos$ | gtéwn
c a | konstruk Sci - :
pozarow | kon- g ron?) smanta Sciana  |przekryci
ej strukej | g strop" | zewnetrz- | wewne- e
budynku | g achu na"2: trzna® | dachu3
nosna
1 2 3 4 5 6 7
A R240| R30 RE I EI1120 E 160 RE 30
120 (o) ,
ROMEN PR OBERA
Pan e S.wey Pozarne]
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Yodginl Wnalerdne. Regroenawezy



Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej .

,B” R120| R30 [REIB0| EI60 EI130% | RE30
(0+i)

+C” R60 | R15 |REI6S0| EI30 EI159 | RE15
(0<i)

D R 30 () |REI30]| EI30 ) (-)
(0i)

oE” -) -) (-) -) -) =)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

{(—)—nie stawia sie wymagan.

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej poszczegdlinych elementéw
budowlanych w czesci nadziemnej nie sg w peini spetnione . Istniejace
przekrycie dachu i jego konstrukcja nad budynkiem , wykonane jako przekrycie
drewniane deskowane z utozong dachéwkg nie spetnia wymagan klasy R 15 i RE
15 oraz nie posiada potwierdzonego parametru NRO . W ramach wiedzy
technicznej mozna okresli¢ iz istniejace przekrycie bedzie posiadato klase R 10 i

RE 10 odpornosci ogniowej .

14 fowaez0,J &.;'e_m,g [omomysus |
VIZAOMALOM VANIWNOH



Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarows; .

Konstrukcja stropéw podziatu migdzy kondygnacyjnego czeéci nadziemnej w
budynku , nie spetnia wymagan klasy REI 60 odpornosci ogniowe; .

Stropy wykonane w konstrukcji drewnianej ocenia sig iz mogg posiadaé klase ok.
REI 30 odpornosci ogniowej bez potwierdzonego parametru niezapalnosci NRO .
Wejscie w przestrzen poddasza nieuzytkowego bedzie zamknieta drzwiami w

klasie EI 60 odpornosci ogniowe; .

5.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa

i ewakuacyjne)
Zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych w budynku o kwalifikacji do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ili i zaliczonym do budynkéw niskich (N), dtugosé
przejscia w pomieszczeniu nie powinna przekraczaé 40 m .
Powyzszy parametr jest w budynku spetniony .
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il j. sale dydaktyczne , biura , szatnie winna wynosié¢ przy

jednym kierunku dojscia :
e 30 m przy jednym kierunku doj$cia w tym 20 m na drodze poziome;j .

OMENLA WOTF%ADZKA
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowe; .

Obudowy drogi ewakuacyjnej spefniajg wymagania co najmniej klasy El 30
odpornosci ogniowej , wyzszej od wymagane;j .

Aktualna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego do wyjscia na zewnatrz budynku z
wszystkich pozioméw uzytkowanych jest przekroczona i wynosi ok. 32,5 - 35,5 m .
Projektowane wydzielenie klatki schodowej i zamknigcie drzwiami w klasie EI30 S
oraz wyposazenie w system oddymiania grawitacyjnego zaprojektowanego w
ramach wiedzy technicznej , wplynie na znaczna poprawe warunkéw ewakuagji
poprzez skrocenie diugoéci dojscia ewakuacyjnego do parametréow zgodnych z
wymaganiami .

Konstrukcja klatki schodowej wykonana jest w technologii zelbetowej . Biegi
schodowe osadzone sg w $cianie obudowujacej klatke schodows bedaca zarazem
konstrukcjg gtéwna budynku.

Klatka schodowa w budynku posiada nie wymiarows szeroko$é biegu klatki
schodowej , ktéra wynosi :

- szerokos¢ biegu 0,92 m |,

- szerokos¢ spocznika ktéra wynosi ok. 0,62 - 1,06 m ,

- schody zabiegowe w koricowym fragmencie biegu klétki\sehdde@mlMKA
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowe; .

Zamkniecia sal dydaktycznych stanowig peine drzwi wykonane z litego drewna ,
ktore stanowi¢ bedg skuteczng przegrode w zakresie ograniczenia wyptywu dymu
na korytarz.

Klatka schodowa bedzie wyposazona w instalacje oddymiania grawitacyjnego
sterowang systemem czujek dymowych . Do oddymiania zastosowane bedg klapy
oddymiania grawitacyjnego osadzone w potaci dachowej , a napowietrzanie
istniejgcym otworem drzwiowym uruchamianym sitownikami sterowanymi z
centrali systemu oddymiajgcego. Instalacja zostanie wykonana na podstawie
projektu wykonawczego i uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. p.poz. .
Zastosowanie powyzszego rozwigzania i obudowa Kkiatki schodowej oraz
zamknigcie drzwiami w klasie EI30S odpornosci ogniowej z dymoszczelnoscig
mozna uzna¢ jako ewakuacj¢ do bezpiecznej strefy co skutkuje eliminacja
przekroczenia dtugosci doj$cia ewakuacyjnego w budynku szkoty .

Z czesci parteru oraz piwnicznej ewakuacja bedzie realizowana poprzez dwa
wyjscia z drzwiami dwu skrzydtowymi o wymiarze co najmniej 1,2 m od strony ul.
17 stycznia , ktére prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku i drugie na
wewnetrzny dziedziniec . Wejécie gtéwne do budynku szkoty stanowig schody

zewnetrzne ktére nie posiada wymiarowego spocznika , istniejgcy jest o

szerokosci ok. 0,3 m .

. . ST O
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarows .

Z pomieszczer zlokalizowanych w piwnicy prowadzi korytarz o szerokosci ok. 1,02
m do wyjScia na zewnatrz, ktéry bedzie zakoriczony drzwiami dwu skrzydtowymi o
szerokosci ok. 1,2 m z podziatem 0,9 +0,3 m . Istniejgce jednoskrzydfowe drzwi
wyjéciowe na dziedziniec bedg wymienione .

| u |' [

Budynek szkoly nie jest wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne .
Na drogach ewakuacyjnych zamontowane beda oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego oraz oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramami

okreslajgcymi kierunek ewakuaciji .
Instalacja bedzie zaprojektowana zgodnie z wymaganiami parametréw natezenia

oswietlenia ewakuacyjnego i czasu jego dziatania .

5.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

Wentylacja
W budynku realizowana jest w formie wentylacji grawitacyjnej poprzez
wykorzystanie istniejgcych przewodéw ceramicznych i kominéw usytuowanych na

dachu budynku . )
JMENDA TP WODZEA
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowe; .

Ogrzewcza

Ogrzewanie budynku realizowane jest systemem centralnego ogrzewania
cieplikiem wodnym dostarczanym z kottowni na paliwo gazowe ( gaz ziemny) .
Kottownia zlokalizowana jest w cze$ci piwnicznej . Moc kotta gazowego ok. 120

kW .

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach ogrzewczych wykonane sg w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Instalacja gazowa w kottowni bedzie

wyposazona w system MAG i czujniki wyptywu gazu .

Elektroenergetyczna

Przed wejsciem do budynku na $cianie zewnetrznej zainstalowana jest szafka
energetyczna ze ztgczem.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu , hebel rozigcznika usytuowany jest w

szafce przy gtéwnym zigczu przed wejsciem do budynku .

JMENDA WOTEWODZEA
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowe; .

Odgromowa

Instalacja odgromowa wykonana jest drutem stalowym ocynkowanym , jako

instalacja chronigcg obiekt od wytadowari atmosferycznych.

5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigckowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych

System sygnalizacji pozarowej

Budynek nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozaru.
Dzwigkowy system ostrzegawczy DSO

Budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , nie wymaga wyposazenia w

system DSO .

State urzadzenia gasnicze
OMEN A WOTFWODZKA
anstw waj Sty Purarnej
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej .

Zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujacych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej nie ma obowigzku wyposazenia budynku w state urzadzenie
gasnicze zwigzane na state z obiektem, zawierajgcych zapas $rodka gasniczego

i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru .

Dzwig dla ekip ratowniczych

Budynek nie jest wyposazony w dzwig dla ekip ratowniczych odpowiadajacy
wymaganiom okreslonym w PN . Wymdg taki nie wynika z aktualnie

obowigzujgcych przepisow.
instalacji wodociagowej przeciwpozarowej

Budynek dydaktyczny jest wyposazony w instalacje hydrantowg 52 z wezem
ptasko sktadanym co jest nie zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
Instalacja hydrantowa zostanie przebudowana i wyposazona w zawory

hydrantowe 25 z wezem péfsztywnym o dtugosci 30,00 m .
u :

Istniejace przytacze wody zasilajgce hydranty i odbiory socjaine wykonane jest
czesciowo z rur palnych PE . W instalacji nie m&%ﬁﬁw%g_m@rwﬁgggstwa.
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j .

5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek wyposazony jest w gasnice przeno$ne spetniajace wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub
w gasnice przewozne w ilosci i rodzaje wynikajgce z powierzchni pomieszczen, ich
funkciji i rodzaju znajdujgcych sie w nich materiatéw i urzgdzer technicznych.
Rodzaj gasnic bedzie dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych
w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére mogag wystapié
w przedmiotowym budynku .
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach
przypadac bedzie, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach
szczegoinych:

e na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej nie chronionej statym

urzgdzeniem gasniczym tryskaczowym.

Zastosowane do ochrony sg gasnice proszkowe ABC o zawartosci $rodka
gasniczego 6 kg.
Gasnice beda rozmieszczone:

e w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegébinosci:

e przy wejSciach do budynkéw,

¢ na korytarzach,

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

e w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie

zrodet ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic bedg spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek
do najblizszej gasnicy, nie bedzie wieksza niz 30 m;

2) do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

~OMENDA W rew (D7 KA
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej .

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL
wynosi 20 dm3/s Z co najmniej dwoch hydrantéw o srednlcy 80 mm .

Wymagang iloS¢ wody zapewniaja dwa hydranty zewnetrzne podziemne DN 80
zZlokalizowane wzdtuz ul. 17-go Stycznia , zlokalizowane w normatywnej odlegtosci

od budynku.

5.13 Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy mozliwy jest od strony drogi powiatowe;j tj. ul.17-go Stycznia.
W pasie pomigdzy $ciang budynku a drogg pozarowsg , usytuowane sg
punktowo cztery drzewa o wysokosci powyzej 3,0 m .
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowe; .

Droga ta spetnia warunki okreslone dla drogi pozarowej i zapewnia dojazd do
gtéwnego wejscia do budynku dydaktycznego . Wejécie do budynku szkoty

zlokalizowane jest w odlegtosci ponizej 50 m .

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujagcych w budynku niezgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi
W zwigzku z przeprowadzong analizg zagadnieri zabezpieczenia
przeciwpozarowego istniejacego budynku Szkoty Podstawowej , zlokalizowanego
w Zbagszyniu przy ulicy 17-go Stycznia, ustalono, Ze nie spetnia on wymagari
obowigzujacych przepiséw i Polskich Norm z zakresu ochrony przeciwpozarowe; :

W zakresie wymagari okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r. nr 75, poz.690 z

pozn.zm) : ~MENDA WOTP™ 1 )DZKA
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowe; .

1). Klatka schodowa w budynku , nie posiada normatywnych wymiaréw :

- bieg w klatce schodowej ok. 0,92 m,

- szerokos¢ spocznika w klatce od ok.0,62 - 1,06 m — stosownie do wymagan §

68.ust.1,
2). Schody zabiegowe — stosownie do wymagan § 244 .2 .
3). Klatka schodowa nie jest w petni obudowana , oddymiana i zamykana
drzwiami dymoszczelnymi — stosownie do wymagan § 245 .1 .

4). Elementy konstrukcyjne budynku w tym stropy , dach i jego przekrycie nie
spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej :
- strop w budynku , pomiedzy kondygnacjami nadziemnymi w konstrukg;ji

drewnianej i nie posiada klasy REI 60 odpornosci ogniowej ,

- brak klasy R15 i RE 15 oraz NRO dla przekrycia dachu budynku —
stosownie do § 216 ust.1 .

3). Szerokos¢ spocznika schodéw zewnetrznych wejscia gtéwnego do budynku o
szerokosci 0,3 m - stosownie do wymagan § 68 .3 |,

6). Szerokos¢ korytarza wyjSciowego z czesci piwnicznej budynku wynosi 1,02 m
— stosownie do wymagan § 242.ust.1.

7).Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E ) wymagang dla tych elementéw —
stosownie do wymagan § 234 .1 .

8). W budynku brak jest zgodnego z wymaganiami awaryjnego oéwietlenia

ewakuacyjnego — stosownie do wymagan § 181. 3

9). Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania

gazu do wnetrza budynku — stosownie do wymagan § 234 4 .

10). Przekroczona dtugo$¢ dojScia ewakuacyjnego w budynku przy
jednym kierunku dojscia wynoszaca :
> z czesci piwnicznej z pomieszczen ZL lll szatnia- ok..32,5m |,

» zparteruok. 33,5 m

> z | pietra ok. 35,6 m - stosownie do wymagan § 256 ust.3
AD3MGUZUGZUY-OUO U0y [UEEpig
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowe; .

12). Wejscie na strych nie jest zamknigte drzwiami w klasie El 30 odpornosci
ogniowej — stosownie do wymagan § 232 ust. 4 .

13). Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynku szkoty niebedgcymi
scianami oddzielenia przeciwpozarowego wynoszaca 7,21m od budynku
szatniowo-sanitarnego i 5,62 m w stosunku do budynku gospodarczego
zlokalizowanego na dziafce gospodarczy przy zabudowie jednorodzinnej
- stosownie do wymagan § 271 .1 .

14). W odlegtosci ok. 4,2 m od $ciany z otworami okiennymi istniejgcego budynku

wyzszego ,usytuowana jest zabudowa budynkiem niskim o charakterze

ustugowym ktérego przekrycie w pasie o szerokosci 8 m od tej ciany powinno
by¢ nierozprzestrzeniajace ognia oraz w pasie tym:

- konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej R 30;

- przekrycie dachu powinno mie¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej R E 30-

stosownie do wymagan § 218 .1.

15). Brak zachowania na styku $ciany zewnetrznej ze $ciang oddzielenia p.poz.

pasa o wymiarze 2,0 m podczas gdy istniejgcy wynosi :

- przy strefie SP 2 szeroko$¢ 1,11 m,

- przy strefie SP 3 szeroko$é¢ 1,35 m,

- przy strefie SP 6 szeroko$é 1,38 m, 1,35 m,

- przy strefie SP 7 szeroko$¢ 1,33 m — stosownie do wymagar § 235 ust. 2

W zakresie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 7

czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw :

1/. W budynku Szkoly nie zastosowano do ochrony hydrantéw Dn 25 z wezem
potsztywnym — stosownie do wymagarn §18. 1.

2/. Instalacja zasilajgca hydranty wewnetrzne jest cze$ciowo wykonana z rur
painych PE bez obudowy ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 — stosownie do wymagan § 25. 3.

3/. Do przewodow zasilajgcych instalacje wodociagowa przeciwpozarowa
podtaczone sg przybory sanitarne, ktére w przypadku ich uszkodzenia nie
moga spowodowac niekontrolowany wyplyw wody z instalacji — stosownie do
wymagan § 25. 8.

W zakresie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej .

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych(Dz. U
nri124, poz.1030):
1). Droga pozarowa do budynku Szkoly stanowigca istniejgcy dojazd pozarowy
nie spetnia wymagan w zakresie :
* pomigdzy drogg od strony ul. 17 Stycznia i $ciang budynku wystepuja
drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m, ograniczajace cze$ciowo dostep
do elewacji budynku za pomocg podno$nikéw i drabin mechanicznych -

stosownie do wymagan §12.2 .

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepis6w techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami.

Uzytkownik budynku szkolno- dydaktycznego, zaktada doprowadzenie do stanu
odpowiadajagcego wymaganiom okreslonym w WT  ponizszych wymagari
i instalacji:

1). Budynek bedzie wyposazony w normatywne awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne zrealizowane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds.
p.poz. .

2). Wykonane bedg wszystkie prace w zakresie uszczelnienia przepustow i
przej$¢ instalacyjnych przez stropy i $ciany oddzieleri przeciwpozarowych jak i
elementy budowlane nie bedace oddzieleniami majace cechy REI .
Uszczelnione bedg réwniez przejscia instalacji z ziemi do pomieszczenia
piwnicznego w celu zabezpieczenia przed przenikaniem gazu .

3). Pomieszczenia techniczne , magazynki i archiwum w czesci piwnicznej
budynku bedg wydzielona pozarowo poprzez zamontowanie drzwi w klasie El
60 odpornosci ogniowej , zgodnie z zatgczonym rysunkiem .

4). Klatka schodowa w budynku szkoty , bedzie obudowana i zamykana

drzwiami w klasie El 30 S i wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego.

Instalacja zostanie zaprojektowana w ramach wiedzy technicznej i uzgodniona
Z rzeczoznawcg ds. p.poz. .

5). Budynek szkoty bedzie wyposazony w hydranty Dn 25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30,00 m .

6). Instalacja zasilajgca hydranty wewnetrzne wykonana begdzie z rur stalowych

zgodnie z %?Jﬂi%%%%ﬁ%ﬁmi uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. p.poz. .
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowey .

7). W instalacji zasilajgcej hydranty wewngtrzne do ktorej podigczone sa przybory
sanitarne, zostanie zamontowany zawér pierwszeristwa w celu zabezpieczenia

przed niekontrolowanym wyptywem wody z tej instaiacji .

6.3 Wskazanie niezgodno$éci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
| przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Ze wzgleddw techniczno- ekonomicznych oraz z uwagi na to , ze uzytkowany
budynek ktory jest obiektem istniejacym , zaktada sie niespetnienie nastepujacych
wymagann:

W zakresie wymagari okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r. nr 75, poz.690 z

poézn.zm) :

1). Pozostawienie istniejgcej klatki schodowej w budynku , ktdéra posiada

wymiary :
- bieg w klatce schodowej ok. 0,92 m,
- szerokosc¢ spocznika w klatce od ok.0,62- 1,06 m .

2). Pozostawienie schodéw zabiegowych .

3). Pozostawienie istniejgcych elementéw konstrukcyjnych w budynku w tym
stropy , dach i jego przekrycie , ktére nie spetniajg wymagania dla klasy
odpornos$ci oghiowej :

- strop w budynku , pomigdzy kondygnacjami nadziemnymi w konstrukcji
drewnianej i nie posiada klasy REI 60 odpornosci ogniowe; ,

- brak potwierdzonej klasy R15 i RE 15 oraz parametru NRO dla przekrycia
dachu budynku .

5). Pozostawienie istniejgcego spocznika schodéw zewnetrznych przed wejsciem
gtéwnym do budynku o szerokosci 0,3 m .

6). Pozostawienie istniejgcego korytarza wyj$ciowego z czesci piwnicznej budynku

o szerokos$ci wynoszacej 1,02 m .

Ammeurocruy-Cuan Uy fEZRis
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowe; .

8). Pozostawienie istniejacej odlegto$ci miedzy zewnetrznymi scianami budynku
szkoty niebedacymi Scianami oddzielenia przeciwpozarowego , ktéra wynosi
7,21m od budynku szatniowo-sanitarnego i 5,62 m w stosunku do budynku
gospodarczego zlokalizowanego na dziafce gospodarczy przy zabudowie
jednorodzinnej .

9). Pozostawienie w odlegtosci ok. 4,2 m od $ciany z otworami okiennymi
istniejacego budynku wyzszego szkoty ,przy ktérym usytuowana jest zabudowa
budynkiem niskim o charakterze ustugowym , ktérego przekrycie w pasie o
szeroko$ci 8 m od tej $ciany nie posiada potwierdzonego parametru
nierozprzestrzeniania ognia oraz w pasie tym:

- konstrukcja dachu nie posiada klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 30;

- przekrycie dachu nie posiada klasy odpornosci ogniowej co najmniej R E 30 .
10).Pozostawienie braku zachowania na styku $ciany zewnetrznej ze $ciang
oddzielenia p.poz. pasa 0 wymiarze wynoszgcym :

- przy strefie SP 2 szeroko$¢ 1,11 m , przy strefie SP 3 szeroko$é 1,35 m |

- przy strefie SP 6 szeroko$¢ 1,38 m, 1,35 m, przy strefie SP 7 szerokosé 1,33m.

W zakresie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych(Dz. U

nr124, poz.1030):

1). Pozostawienie pomigdzy ul. 17 Stycznia stanowigcg droge pozarowg a
sciang budynku istniejgcych drzew o wysokosci przekraczajacej 3 m .

7. Przyjete rozwigzania (ponad standardowe) zastepcze inne niz okreslaja to
przepisy techniczno-budowlane Zapewnhiajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepisow).

Zakres dostosowania budynku wynika z wymagan aktualnie obowigzujacych

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

oraz innych stosowanych w praktyce rozwigzan, ktérych zastosowanie ma sens ze

wzgledu na specyfike budowlang istniejgcego obiektu.

Zgodnie z §2 ust2 i §207 ust2 warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przedstawiony zakres i sposéb
ebudowy bugyh 5}{ ez rzeczoznawce budowlanego
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej .

irzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych moze by¢
realizowany w fazie projektowej, a nastepnie wykonawczej po uzgodnieniu ponizej
przedstawionych rozwigzarh z Komendantem Wojewddzkim Parstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu .

Autorzy opracowania biorgc pod uwage ograniczone mozliwoéci techniczne
i ekonomiczne oraz zakres ingerencji w substancje budowlang istniejgcego
budynku , proponujg rozwigzania ktére pozwolg na ukierunkowanie dziatan

poprawiajgcych stan bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

Proponowanymi rozwigzaniami ponad standardowymi sg :

» Wyposazenie budynku szkoly w system sygnalizacji pozaru z monitoringiem
do stanowiska kierowania KP PSP w Nowym Tomyslu , obejmujgce ochrong
wszystkie pomieszczenia i drogi ewakuacyjne ;

» Zastosowanie do zamknig¢ klatki schodowej drzwi w wykonaniu klasy EI30S
odporno$ci ogniowej i dymoszczelnosci .

e Wejscie na poddasze nieuzytkowe , bedzie zamkniete drzwiami w klasie El 60
odpornosci ogniowe;j .

» Zastosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu co najmniej
2 Ix, na wszystkich drogach ewakuacyjnych .

e Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy o normatywie o 100%
wiekszym od wymaganego przepisami p.poz..

o Cwiczenia ze sprawdzenia procedur ewakuacyjnych z budynku , realizowane

beda co najmniej raz w roku.

8. Analiza i ocena wplywu rozwiazari zastepczych na poziom bezpieczeristwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu nie pogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Zaifozenia uzytkownika budynku przewidujg realizacje przebudowy i dostosowania

budynku do petnienia funkcji uzytecznosci publicznej jako budynku szkolno-

dydaktycznego, w spos6b mozliwie zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami
przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Projekt budynku i jego realizacja
przebiegata w latach obowigzywania jakosciowo innych warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadaé budynki .

Pomieszczenia w budynku szkoly stanowigcej zabudowe istniejacg , uzytkowane

sg jako sale dydmy&nevo.mwmmm stopniu zagrozenia pozarowego.
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowey .

Projektowana przebudowa istniejgcego budynku , uwzglednia spemienie wymagan

§ 207 ust.1 pkt. 1-5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

roku w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie w tym ponizsze elementy :

1) zachowanie nosnosci konstrukciji przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane
lub tereny przylegte;

4) mozliwo$¢ ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb;

5) uwzglednienie bezpieczeristwa ekip ratowniczych .

Budynek dotychczas byt uzytkowany jako uzytecznosci publicznej i nie podlega
zmianie sposobu uzytkowania stad wymaga mozliwie zapewnienia klasy C
odpornosci pozarowej. Projektowana przebudowa zgodnie z projektem nie
ingeruje w zewnetrzng strukture budowlang , ktéra stanowi konstrukcje tradycyjng
murowang z materialtbw nie painych . Pozostawiona zostata drewniana
konstrukcja stropéw miedzy kondygnacyjnych . Konstrukcja schodéw prowadzaca
na poszczegdine konsygnacje i do pomieszczen spetnia wymagania klasy R 60
odpornos$ci ogniowe;j .

Gfoéwne sciany konstrukcyjne nosne posiadajg klase R 60 odpornosci oghiowej
stanowigcej o statyce budynku , co wptynie na zachowanie no$nosci konstrukgji
przez wymagany czas i stanowi bezpieczny margines czasu dla ewakuacji oséb
przebywajacych w budynku jak i ekip ratowniczych prowadzacych rozpoznanie w
obiekcie.

Jako podstawe bezpieczeristwa oséb w budynku, przyjeto szybkie wykrycie
zagrozenia pozarowego i skrocenie czasu alarmowania o zaistnialym zagrozeniu.
Jest to mozliwe poprzez zamontowanie systemu sygnalizacji pozaru z czujkami
dymu sygnalizujgce powstanie pozaru w jego wczesnej fazie , ktérymi objete
bedg wszystkie pomieszczenia budynku. Zadziatanie czujek dymu , uruchomi w
spos6b automatyczny sygnalizatory dzwiekowe za pomocg ktérego ogloszony
zostanie alarm o konieczno$ci ewakuacji z budynku.

Ponadto w przypadku zagrozenia pozarowego nastapi przekazanie komunikatu
poprzez monitoring do KP PSP w Nowym Tomyslu o zaistniatym zagrozeniu .
Zastosowanie monitoringu do PSP skréci czas alarmowania jednostki OSP

Zbaszyn oraz ¢za8dbjdzdi 46 dbiektu. Osoby przebywajace w pomieszczeniach i
Lopesbwnyrel Stracy Pozarnel
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Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowe .

na poszczegdlnych kondygnacjach, bedg mialy mozliwo$¢ swobodnego
poruszania si¢ drogami ewakuacyjnymi oswietlonymi lampami ewakuacyjnymi o
wyzszym natezeniu oswietlenia pozwalajgcym na zachowanie zasiegow
widocznosci we wczesnej fazie pozaru i bezpiecznego opuszczenia budynku .

Obudowana klatka schodowa w budynku , oddymiana i zamknieta drzwiami w
klasie EI30S stanowi¢ bedzie miejsce bezpieczne i pozwalajgce na szybkie

opuszczenie budynku .

Jednoczesnie lokalizacja budynku szkoty w stosunku do jednostki OSP w
Zbaszyniu w odlegtosci ok. 3,5 km , pozwoli na bezzwtoczne jej alarmowanie i
szybkie podjgcie dziatar ratowniczo-gasniczych. Na wyposazeniu jednostki OSP
Zbagszyn dziatajacej w ramach krajowego systemu ratowniczo — gasniczego
znajdujg sie¢ 3 samochody :

- samochéd ciezki MAN TGM ,

- samochéd $redni MAN ,

- samochod lekki Ford .
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9. Wnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej

W celu osiggniecia wiasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku Szkoly w Zbaszyniu , autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne
zrealizowanie zakresu prac budowlanych i instalacyjnych wykazanych w punkcie
6.2, jak i rozwigzan ponad standardowych wykazanych w punkcie 7.

Komunikacja wewnetrzna w tym klatka schodowa o nie zgodnych z wymaganiami
wymiarami biegéw i spocznikéw nie stanowi podstaw uznania budynku
dydaktycznego, jako zagrazajacy zyciu ludzi . Wykazane powyzej niezgodnosci
w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie
zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami oraz
zastosowane w obiekcie rozwigzania zastepcze , zdaniem autoréw ekspertyzy
zapewniajg akceptowalny poziom bezpieczenstwa a takze Zapewnig
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
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