OSRODEK DOKUMENTACJI

ZABYTKOW W WARSZAWIE
KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKOW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
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1. Obiekt

DYREKCJA KOLEI (ob. Szkola Zawodowa)

2. Czas powstania

ok. 1914

3. Miejscowo§é

ZBASZYN
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4. Adres
ul. 17 Stycznia 1920r. 27
64-360 Zbaszyn
nr hipoteczny KW 29813

5. Przynaleznoéé administracyjna
wojew 6dztwo wielkopolskie
powiat nowotomyski

gmina Zbaszyn

6. Poprzednie nazwy miejscowosci

Bentschen (niem.)

7. Przynaleznoéé administracyjna
przed 01.01.1999

wojewsdztwo Zielonogorskie

8. Wlasciciel i jego adres
Starostwo Powiatowe
ul. Poznanska 23
64-300 Nowy Tomysl

9. Uzytkownik i jego adres
Zespo6l Szkol Odziezowych
ul. 17 Stycznia 1921r. 27
64-360 Zbaszyn

10. Rejestr zabytkéw




12. Autorzy, historia obiektu, okreélenie stylu

13. Opis (sytuacja, material i konstrukeja, rzut, bryla, elewacje, wnetrze, wyposazenie, instalacje)

Istniejgca obecnie przy ul. 17 Styecznia
zabudowa, historyecznie, wigze sie z
rozwojem polnocno-zachodniej czesci
Zbgszynia, ktora byla wynikiem budowy, w
latach 1868-1870, linii kolejowej z Poznania
do Frankfurtu. Istotne znaczenie mialo
zlokalizowanie dworca, ktéry zbudowano ok.
1 km na polnocny-zachéd od Rajewa, wioski
znajdujgcej sie na poélnocno-zachodnim
przedmiesciu Zbgszynia, wlgczonej w obreb
miasta w 1871 roku. Wraz z budowa kolei
podjeto prace zwigzane z wytyczeniem ulicy
laczgcej miasto z dworcem. W tym celu droga
biegnaca przez Rajewo zostala pozbawiona
krzywizn, a plac znajdujgcy sie na
poludniowym krancu wsi, zlikwidowany.
Powstala w ten sposob ulica od placu
Wolnosci do przejazdu kolejowego otrzymala
nazwe Dworcowej (obecnie 17 Stycznia 1920
roku). Wzdluz wytyczonej arterii dokonano
nowej parcelacji dzialek. Niedlugo pozniej
pojawily sie przy niej pierwsze budynki,
glownie wille oraz wigksze domy czynszowe.
Znaczna czeS8¢ parcel zabudowana zostala
dopiero na poczgtku XX wieku, a nawet
poOzniej w latach dwudziestych i
trzydziestych.

Budynek dyrekeji kolei powstal ok. 1914
roku, wybudowany w stylu
neoklasycystycznym. w okresie
miedzywojennym mieScil si¢ w nim Urzad
Ruchu. W 1951 roku budynek oddano
Zakladom Przemystu Odziezowego ,,Romeo”.
W jego wnetrzu znajdowala sie szwalnia. W
1961 roku, po przeniesieniu produkeji do
nowego zakladu przy ul. Granicznej w
budynku zostala utworzona odziezowa
szkola przyzakladowa, przy zakladzie
sRomeo”. W 1990 szkola wraz z budynkiem
zostala przekazana Kuratorium Oswiaty. Po
kolejnej reformie samorzgdowej przeszla ona
na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowym
Tomyslu.

SYTUACJA: Zbaszyh znajduje sie na zachodnich krancach Wielkopolski: ok. 16 km na zachéd od
Nowego Tomysla, ok. 6 km na wschod od Zbgszynka, ok. 13 km na poludnie od Trzciela oraz ok. 21 km na
polnoc od Wolsztyna. Polozony jest w bagnistej dolinie Obry, w poblizu Jeziora Bledno (Zbagszynskiego),
na historycznym szlaku handlowym laczacym Wielkopolske z Niemcami - na drodze z Poznania dlo
Gubina. Ulica 17 Stycznia 1920 roku znajduje si¢ na pélnocno-zachodnim przedmieéciu Zbgszynia — laczy
miasto z dworcem kolejowym. Budynek nr 27 usytuowany jest po wschodniej stronie ulicy, ok. 500 m na
poludniowy-wschéd od dworca kolejowego. Wolnostojacy, zwrbécony elewacja frontowa w kierunku
zachodnim (poludniowo-zachodnim).

MATERIAY., KONSTRUKCJA, TECHNIKA: Budynek murowany z cegly pelnej na zaprawie
wapiennej, otynkowany. Nakryty dachem czterospadowym na drewnianej, krokwio-jetkowej konstrukcji
wiezby dachowej. Skrzydla boczne nakryte dachami czterospadowymi na drewnianej, krokwio-jetkowej
konstrukeji wiezby dachowej. Pokrycie dachowe z dachoéwki karpiéwki, ukladanej podwojnie w ,tuske?”.
Strop w piwnicy betonowy, zbrojony, na belkach stalowych; na wyzszych kondygnacjach stropy
drewniane z podsufitky. Posadzki w piwnicy i pierwszej kondygnacji lastrykowe. Podlogi kondygnacji
drugiej i poddasza drewniane. Stolarka okienna w kondygnacji pierwszej i drugiej wykonana z
aluminium. Okna zespolone, dwukwaterowe z nad$wietlem. W wystawkach dachowych, od stromy
wschodniej, aluminiowe okna jednodzielne. W oknach powiekowych zachodniej polaci dachu znajdujg siie
drewniane okna krosnowe. Stolarka drzwiowa drewniana. Na zewnatrz drzwi plycinowe; gtéwne drzwi w
elewacji frontowej plycinowe z przeszkleniem. Drzwi wewnetrzne plycinowe oraz plycinowe z
przeszkleniem. Schody dwubiegowe, ceglane na belkach stalowych z posadzkami lastryko i zelazng
balustradag.

RZUT: Budynek wzniesiony na planie litery ,,H”, ktérej zarys tworzy prostokatny w rzucie korpus oraz
usytuowane do niego prostopadle skrzydla na planie prostokatna. Wnetrze korpusu trzytraktowe,
skrzydla jednotraktowe.

BRYYA: Budynek dwukondygnacyjny na cokole z dwoma wysunietymi, ustawionymi prostopadle do
korpusu skrzydlami bocznymi. Budynek i skrzydla nakryte dachami czterospadowy. W centrum elewacji
frontowej dwukondygnacyjny, na wysokim cokole, pseudoryzalit wejsciowy zwieﬁczony tréjkatnym
frontonem. W centrum elewacji tylnej znajduje sie smukly dwukondygnacyjny ryzalit wejéciowy, nakryty
dachem namiotowym. W polaciach dachu od strony zachodniej cztery okna pow1ekowe, od wschodu
prostokatne, szerokie wystawki dachowe. Budynek calkowicie podpiwniczony.

ELEWACJE: Frontowa (zachodnia): dwukondygnacyjna na cokole, symetryczna z
nieznacznie wysunietymi skrzydlami bocznymi oraz pseudoryzalitem wejsciowym w centrum. Dolna
kondygnacja pigtnastoosiowa, gérna trzynastoosiowa. Kondygnacje i cokél artykulowane prostokatnymi
otworami okiennymi oraz prostokagtnym otworem drzwiowym w centrum. Pomiedzy otworami okiennymi
oraz w narozach rzedy boniowania pasowego. W pseudoryzalicie wejéciowym, nad otworem drzwiowym,
arkadowa blenda, ujeta w pilastry. We tympanonie frontonu emblemat kolejarski w kartuszu. W
wewnetrznych osiach skrzydel bocznych loggie z balkonem i balustradg. Tylna (wschodnia):

dwukondygnacyjna, na cokole, siedemnastoosiowa, symetryczna, z dwoma, silnie wysunietymi skrzydlami
bocznymi oraz ryzalitem wejSciowym w centrum. Kondygnacje i cokél artykulowane prostokgtnymi
otworami okiennymi oraz prostokatnym otworem drzwiowym w centrum.




14. Kubatura 15. Powierzchnia uzytkowa

4040 m? 1400 m2

16. Przeznaczenie pierwotne 17. Uzytkowanie obecne

budynek administracyjny szkola

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

-W latach 80-tych calkowita wymiana stolarki okiennej.

19. Stan zachowania (fundamenty, éciany zewnetrzne, éciany wewnetrzne, sklepienia, stropy,
konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposazenie i instalacje)

- Zawilgocenia piwnic.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

- Osuszenie piwnic.




21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi rbézne

25. Opracowat
tekst mgr Paulina Szelag, 2000r.

22. Bibliografia

- E. Linette, Studium historyczno-urbanistyczne miasta Zbgszynia, Poznan
1963, msp. W zbiorach WKZ Poznan.

- S. Kowalski, Zbaszyh. Studium historyczno-urbanistyczne, Zielona Gora
1993.

plany, rysunki mgr Paulina Szelag, 2000r. \! E
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Karta po wypelnieniu podlega ochronie na podstawie przepiséw prawa autorskiege.

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypelniajacych)

23. Zrédta ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania)

27. Zalaczniki

5 wkladek




WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZAYACZNIK NR 1

1. Miejscowosé 2. Obiekt (nazwa jak w karcie) 3. Zawarto$é wkladki (nazwa obiektu lub materialu uzupehiajacego)
ZBASZYN DYREKCJA KOLEI cd. opisu, rzut parteru.
(ob. Szkola Zawodowa)

cd. pkt. 13.

Pomiedzy otworami okiennymi skrzydel bocznych oraz w narozach rzedy boniowania pasowego. Ryzalit wejSciowy jednoosiowy, z otworem
drzwiowym, ponad ktérym znajdujg sie dwa okienka w plytkiej niszy arkadowej. W drugiej kondygnacji skrzydel wykusze i balkony z balustrada.
Boczna (poludniowa): dwukondygnacyjna, siedmioosiowa na wysokim cokole, asymetryczna. Kondygnacje i cokoél artykulowane
prostokatnymi otworami okiennymi. Pomiedzy otworami okiennymi oraz w narozach rzedy boniowania pasowego. Boczna (pélnocna):
dwukondygnacyjna, na wysokim cokole, asymetryczna. Dolna kondygnacja czteroosiowa, artykulowana trzema prostokgtnymi otworami okiennymi
oraz otworem drzwiowym, goérna szescioosiowa, artykulowana prostokatnymi otworami okiennymi. Otwor wejsciowy ujety w dwa filary dzwigajace
belkowanie, ktérego architraw dekorowany jest tryglifami. Na licach filaré6w kartusze. Ponad wejsciem nadswietle zamknigte odcinkowo. Pomiedzy
otworami okiennymi oraz w narozach rzedy boniowania pasowego.

WNETRZE: W kondygnacji przyziemia znajduja sie szatnie i pomieszczenia gospodarcze. Klasy lekeyjne zlokalizowane sa w pierwszej kondygnacji
i czesciowo w kondygnacji drugiej. W przednim trakcie drugiej kondygnacji znajduje sig hala warsztatowa. Pomieszczenia warsztatowe
umieszczone sa réwniez na poddaszu. Komunikacja pionowa odbywa si¢ poprzez schody umieszczone we wschodnim ryzalicie wejSciowym.
WYPOSAZENIE: Z pierwotnego wyposazenia budynku zachowala si¢ jedynie stolarka okien powiekowych w zachodnich polaciach dachu
stolarka, nad$wietli nad drzwiami wejéciowymi (wschodnim i pélnocnym), stolarka drzwi wewnetrznych.

INSTALACJA: Elektryczna, wodna, kanalizacyjna, c.o., telefoniczna.

Wkladke zalozyla: mgr Paulina Szelag, 2000r.
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WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 2

2. Obiekt (nazwa jak w karcie) 3. Zawartoéé wkladki (nazwa obiektu lub materiatu uzupelniajacego)

1. Miejscowoéé

ZBASZYN DYREKCJA KOLEI zdjecia
(ob. Szkola Zawodowa)

Wktadke zalozyla: mgr Paulina Szelag, 2000r.

Miejsce przechowywania negatywéw: SOZ Poznan.
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Elewacja frontowa (zachodnia).
Elewacja tylna (wschodnia).
Widok na elewacje polnocng i
zachodnig.

Elewacja pélnocna.

Elewacja poludniowa.



ZALACZNIK NR 3

WEKLEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1. Miejscowoéé 2. Obiekt (nazwa jak w karcie) 3. Zawarto$é wkladki (hazwa obiektu Tub materiatu uzupehiajacego)
% DYREKCJA KOLEI e
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Wkladke zalozyla: mgr Paulina Szelag, 2000r.

Miejsce przechowywania negatywéw: SOZ Poznan



6. Zachodnia Sciana polnocnego
skrzydla budynku.

7. Pseudoryzalit wejSciowy w
elewacji frontowej.

8. Wschodnia §ciana polnocnego
skrzydla budynku.

9. Wejscie do budynku w elewacji
frontowej.

10. Tympanon pseudoryzalitu
wejsSciowego elewacji frontowej.



ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

3. Zawartoéé wktadki (nazwa obiektu lub materialu uzupeiniajgcego)

ZALACZNIK NR 4

WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ

1. Miejscowo0$é 9. Obiekt (nazwa jak w karcie)
% DYREKCJA KOLEI Ao
ZRASEXN (ob. Szkola Zawodowa) s
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Wkiadke zatozyta: mgr Paulina Szelag, 2000r.

Miejsce przechowywania negatywéw: SOZ Poznan
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11. Centralna partia elewacji tylnej.

12. Drzwi wej$ciowe do piwnicy pod
poélnocnym skrzydlem budynku.

13. Balustrada balkonu pélnocnego
pseudoryzalitu.

14. Okna nadéwietla nad drzwiami
wejsciowymi w elewacji tylnej.

13,




WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 5

1. Miejscowoéé 2. Obiekt (nazwa jak w karcie) 3. Zawartoéé wktadki (nazwa obiektu lub materiatu uzupeiajacego)

< DYREKCJA KOLEI 5w
ZBASZYN (ob. Szkola Zawodowa) Zijgeia

Wkladke zatozyta: mgr Paulina Szelag, 2000r.

Miejsce przechowywania negatywéw: SOZ Poznan



15. Wejscie do budynku w elewacii

poélnocnej.

16. Kartusz na filarze portyku
wejsciowego elewacji poélnocnej.

'17. Schody wewnetrzne,

18. Stolarka drzwi wewnetrznych
kondygnacji przyziemia,

19. Stolarka drzwi wewnetrznych na
poddaszu.

20. Strop Piwnicy.




