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Stargard, czerwiec 2024r.

Oswiadczenie
projektanta i sprawdzajgcego projekt techniczny

Zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994 r, ,Prawo Budowlane” ze zm. (tj. Dz.U.

z 2020r. Poz.1333) projektant i sprawdzajgcy oswiadczajg, ze Projekt Techniczny
dla inwestyciji:

,Rozbudowa ztobka miejskiego w Stargardzie”

W zakresie branzy sanitarnej: Instalacja c.o. i wentylacji mechaniczne;j

sporzgdzony w czerwcu 2024 r.

dla Inwestora:
Urzad Miasta i Gminy Stargard
ul. Hetmana Czarneckiego 17
73-110 Stargard

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant
mgr inz. Karolina Okon
upr. bud. ZAP/0150/PBS/17

Sprawdzajgcy
mgr inz. Anna Banasik
upr. nr ZAP/0013/PWOS/04

A\ ART PROJEKT



DN AW —

SPIS ZAWARTOSCI

I. OPIS TECHNICZNY

II. CZESC RYSUNKOWA

. Plansza koordynacyjna- instalacje zewnetrze sanitarne skala 1:
. Profil zewng¢trznej instalacji zasilajacej c.o. i cwu. skala 1:
. Rzut parteru — instalacja c.o. skala 1:
. Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:
. Rzut dachu — instalacja wentylacji mechaniczne;j skala 1:

500
100
100
100
100

rys
rys
rys
rys
rys

"DANE OGOLNE........ooiiieiiiiieiis et 4
. PODSTAWA OPRACOWANIA........coooooommreeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeoeeeseees e esseesse e 4
. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.........ccoooiroeeoroeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesoeeeseeseseeese e 4
. INSTALACJA WEWNETRZNA OGRZEWANIA .........c.oovmeiomeomeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeee e eseese s 5
. WENTYLACJA MECHANICZNA .......oovvvmirooeieeeeeeeeeoeeeeeeseoe s soes oo se oo 7
. UKLAD CHEODZENIA CENTRAL WENTYLACYINYCH.......oooioiioieeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeee e 11
INSTALACIE ZEWNETRZNE ........ooovoiooieeeeeeeeeeseeeseeeeeoeeeeee s eeee s sese e eesesesoseeeses e 12
CUWAGI KONCOWE........ooooooeeeeeeeeeeeee e e e ss s s s e senes 13

. S/00
. S/01
. 5/02
. S/03
. S/04

III. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BUDYNKU

A\ ART PROJEKT



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

Temat opracowania i adres obiektu

Tematem opracowania jest:
,,ROZBUDOWA ZL.OBKA MIEJSKIEGO W STARGARDZIE”.

Adres obiektu:
DZIALKA GEOD. NR 72/4 OBREB 0009, MIASTO STARGARD, GMINA STARGARD.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej dla budynku Ztobka.
Projekt zawiera:

e instalacje¢ zewnetrzng cieptownicza
e instalacje wewnetrzng c.o.
e instalacje wewnetrzng wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej

Inwestor oraz jego adres

Urzad Miasta i Gminy Stargard
ul. Hetmana Czarneckiego 17
73-110 Stargard

Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Projektow ART-PROJEKT Spotka z o.0.
ul. Partyzantow 5

73-110 Stargard

tel: 91 577 62 97

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- aktualny wtornik w skali 1:500

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa
instalacji cieptowniczych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Projektowany budynek Ztobka jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym.
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji c.o. 1 przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
zapewnia si¢ poprzez istniejacy wezet cieplny.

W budynku przewidziano wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa.
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4. Instalacja wewnetrzna ogrzewania

Dane ogdlne instalacji

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania, w pomieszczeniach zlobka ogrzewanie
podlogowe, w pomieszczeniach wdzkowni, aneksu kuchennego i rozdzielni elektrycznej
ogrzewanie grzejnikowe.

Zrédto ciepta stanowi wezet cieplny zlokalizowany w istniejacym budynku ztobka.

Parametry ogrzewania podtogowego: 37/30°C

Parametry ogrzewania grzejnikowego: 70/500C, 37/300C w rozdzielni.
Parametry zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych: 45/400C
Catkowite zapotrzebowanie na ciepta na cele c.o. wynosi 26 kW .

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania pompowa - systemu zamknigtego.
Odpowietrzenie instalacji miejscowe zgodnie z normg PN-91/B-02420 ,,Odpowietrzenie
instalacji ogrzewan wodnych”.

Zabezpieczenie instalacji c.o. w Zrddle ciepta zgodnie z normg PN-B-02414 ,,Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego 2z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi”.

Rury instalacji c.o.

Rurociagi instalacji c.o. zaprojektowano z rur PEX z ostong antydyfuzyjna.

Petle ogrzewania podlogowego uktada¢ z rur o $rednicy 16x2,0 mm bezposrednio na
styropianie z nadrukiem siatki utatwiajacej montaz wezownic w rozstawie wedlug rysunkow
w czesci projektowej. Mocowanie wezownic do styropianu przy pomocy klipsow wbijanych
W styropian.

Przy uktadaniu instalacji podtogowej Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta rur.
Minimalna grubo$¢ wylewki betonowej nad rurami ogrzewania podlogowego powinna
wynosi¢ 30 mm, natomiast maksymalna 70 mm.

Rurociagi zasilajagce od wejscia do budynku do pomieszczenia technicznego prowadzi¢ pod
stropem, razem z przewodami wodociggowymi w rurze preizolowanej poczworne;j.

Od pomieszczenia technicznego rurociagi zasilajace rozdzielacze oraz grzejniki prowadzi¢ w
posadzce w warstwie styropianowej otulinach termoizolacyjnych ze spienionego polietylenu
lub pianki poliuretanowej, uszczelnianych na koncach, gwarantujacych brak mozliwosci
zamontowania rur na sztywno przez zalanie szlichta betonows. Przewody prowadzone w
posadzce taczy¢ na trojniki zaciskowe z pierscieniem pelnym. Nalezy unika¢ uktadania rur w
linii prostej, stosujac tagodne tuki co bedzie dawato efekt samokompensacji. Wszystkie
przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen m1¢dzy rurg a tulejg ochronng powinna byc wypeliona materiatem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rur¢ 1 umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy odpowietrzy¢é poprzez zawory odpowietrzajace z
zaworem stopowym w najwyzszych punktach instalacji. Odwodnienie w najnizszych
punktach instalacji.

Armatura i grzejniki

Instalacje wyposazy¢ w rozdzielacze dla ogrzewania podlogowego umieszczone w szafce
natynkowej z zaworami odcinajacymi i regulacyjnymi oraz w grup¢ pompowa ogrzewania
podtogowego.
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W pomieszczeniu technicznym nalezy zamontowaé zawory mieszajace, przed instalacja
rozprowadzajaca na rozdzielacze ogrzewania podtogowego, przed instalacja grzejnikowa i
przed instalacjg zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Podtaczenie
grzejnikdw od dotu typu V. Na kazdym podejs$ciu do grzejnika zamontowac¢ podwojne kurki
kulowe, umozliwiajgce demontaz grzejnika w czasie awarii instalacji bez koniecznos$ci
oprozniania ztadu instalacyjnego. Odpowietrzenie grzejnikow indywidualne w postaci
odpowietrznikOw recznych.

Proba instalacji c.o.

Po zmontowaniu instalacji c.o., przed zabetonowaniem rur w posadzkach nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Proba szczelnosci instalacji powinna zostaé wykonana
zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociaggow z tworzyw sztucznych".

Przed przystapieniem do proby ci$nieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy, ktore przy
cisnieniu wyzszym od pracy moglyby zakloci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odiaczone
elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami. Po napehieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie
odpowietrzy¢. Podczas proby szczelno$ci wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu
cisnienia probnego 1,5 razy wigkszego od cisnienia roboczego nie wigkszego jednak niz
ci$nienie max poszczegolnych elementow systemu. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy
dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
proby, cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,6 bara.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg probe gtdéwng. W tym
czasie cisnienie probne pozostale po probie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz o 0,2
bara.

Podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy je
usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku.

Po zakonczeniu robdt montazowych 1 przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ probe instalacji na goraco wraz z regulacja.

Podczas zalewania rur c.o. betonem rury powinny pozostawa¢ pod ci$nieniem min. 3 bary
(zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwo$cig mechanicznego uszkodzenia
rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewanie posadzek itp.) 1 latwego
ewentualnego wykrycia oraz usunigcia usterek.

Uruchomienie instalacji podtogowej powinno nastapi¢ po okresie wigzania betonu tj. 21-28

dniach. Poczgtkowa temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20°C, nastepnie kazdego
dnia nalezy ja zwiekszy¢ o 50C, az do osiggnigcia warto$ci zaprojektowane;.
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5. Wentylacja mechaniczna

Instalacje mechaniczne zostaly podzielone na 2 niezalezne zespoty wentylacji nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta:
1. NWI1:
- nawiew 2200 wywiew 2100 sprez 500
temp nawiewu 22st. zima
temp nawiewu 24st. latem
2. NW2:
- nawiew 1800 wywiew 1800 sprez 500
temp nawiewu 22st. zimg
temp nawiewu 24st. latem

Przyjety system wentylacji w poszczegdlnych pomieszczeniach spetnia role wymuszania
wymian powietrza w ilosciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami. Zaprojektowane
urzadzenia wentylacyjne posiadaja wymienniki do odzysku ciepta co pozwala na znaczne
ograniczenie zapotrzebowania i1 zuzycia energii cieplnej budynku. Ze wzgledu na sposob
uzytkowania budynku, instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna winna
pracowa¢ w sposob ciagly przez min 10 h, zaczynajac dwie godziny przed godzing
rozpoczecia 1 konczge prace dwie godziny po opuszczeniu budynku przez pracownikow.
Gléwne zatozenia projektowe przyjete do obliczen w ponizszym opracowaniu:
Ilosci powietrza w instalacjach  wentylacji mechanicznej nawiewo-wywiewnej,
zastosowanych w pomieszczeniach zlobka, przedszkola i pomieszczen kuchni z zapleczem.

e 15m’hna 1 dziecko

e 20 m’/hna 1 osobg dorosta

Szatnia okry¢ wierzchnich 2 wymiany/ h
Pomieszczenia socjalne 2 wymiany/ h
Pomieszczenie aneksu kuchennego 10 wymiany/ h

Wszystkie centrale wentylacyjne umieszczone beda na dachu budynku. Czerpnie i wyrzutnie
dachowe, projektuje si¢ w odlegtosciach zgodnych z obowigzujacymi Warunkami
Technicznymi.

W uktadach wentylacyjnych z odzyskiem ciepla zaprojektowano centrale wyposazone w
nagrzewnice wodne. Nagrzewnice zasilane bedg woda o parametrach 45/40°C. Zrodlem
cieptej wody technologicznej na potrzeby wentylacji mechanicznej jest istniejacy wezet
cieplny. Moc potrzebna na pokrycie zapotrzebowanie 10 kW

Ponadto w zwigzku obowigzujacymi wytycznymi o regulacji temperatury w okresie upatow
dla budynkow przedszkoli 1 ztobkow projektuje si¢ zrodto chtodu tj. Mini agregat chtodniczy
ze sterowaniem inwerterowym, chtodzony powietrzem o mocy 6 kW zasilajacy chtodnice w
centralach wentylacyjnych. Urzadzenie zaprojektowano na dachu budynku( powiesi¢ na
$cianie, zgodnie z czescig rysunkow3a)

Przewody. armatura i urzadzenia wentylacji mechanicznej

Parametry central wentylacyjnych muszg by¢ potwierdzone certyfikatem Eurovent w klasie
efektywnosci energetycznej A+. Moc wiasciwa centrali — wskaznik SFPv nie wyzsze niz
2015 W/m?/s. Konstrukcja oparta na profilach aluminiowych izolowanych termicznie przed
mostkami termicznymi tasma z tworzywa sztucznego. Urzadzenie powinno mie¢ zwarta
konstrukcje — jednolita bryle szescienng. Wewnatrz centrala powinna by¢ w wykonaniu z
zabezpieczeniem przed negatywnym oddzialywaniem wilgoci (wnetrze ze stali nierdzewne;)
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oraz gltadka w celu latwiejszego czyszczenia w trakcie eksploatacji. Obudowa powinna by¢
przebadana zgodnie z EN 1886:2008, minimalne wymagania jakimi powinna odpowiadac:

1) wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy: Dl
2) szczelno$¢ obudowy: L1
3) szczelnos¢ obejscia filtra: F9
4) wspolczynnik przenikania ciepta: T2
5) wspolczynnik mostkdw termicznych: TB2

Centrale dostarczane s3 z podziatem ulatwiajacym transport, poszczegdlne moduty obudowy
taczy si¢ od zewnatrz co utatwia montaz oraz zapewnia wyzszg szczelnos¢ obudowy.

Dostep do komponentow zapewniony jest od strony obslugi przez drzwi oraz klapy
rewizyjne. Sekcje filtrow 1 wentylator6w wyposazone sa w drzwi inspekcyjne z klamkami. W
pozostatych sekcjach dostep za pomoca demontowanych klap rewizyjnych. Centrale w
wykonaniu zewngtrznym wyposazone sg w zabudowane wewnatrz przepustnice odcinajace,
zabudowang szaf¢ automatyki wewnatrz centrali oraz zintegrowane czerpnia i wyrzutnie
powietrza. Sekcje filtrow kieszeniowych wyposazone sa w drzwi inspekcyjne zamykane
klamka. Filtry minimum klasa M5 na nawiewie oraz wywiewie powietrza z pomieszczen.
Filtry mocuje si¢ w prowadnicy z uszczelka za pomocg profilu dociskowego.

Szczelnos$¢ osadzenia filtra wg. PN-EN 1886 w klasie F9. Zespoty wentylatorowe

z wentylatorami EC lub PM dobrane z minimum 15% zapasem bezpieczenstwa, wirniki
wentylatoréw zabezpieczone dodatkowo poprzez epoksydowanie. Wymienniki ciepta z
maksymalnym spadkiem cisnienia 15kPa po stronie cieczy grzewczej. Kazdy zespot
wentylatorowy wyposazony jest w indywidualny wytacznik serwisowy. Predkos¢ powietrza
w przekroju centrali powinna by¢ nie wyzsza niz 1,45m/s. Uklad odzysku ciepta za
posrednictwem obrotowego powinien zapewnia¢ odzysk minimum na poziomie 83,9% w
warunkach rzeczywistych/projektowych lub minimum 83,9% zgodnie z PN EN 13 053. Dla
utrzymania komfortu w pomieszczeniach w centrali wentylacyjnej projektuje si¢ nagrzewnice
wodng tz/tp=45/40°C, temperatura nawiewu zimg 22°C, temperatura nawiewu latem 24°C.
Urzadzenie dostarczone z fabryczka zabudowang automatyka typu plug&play wraz z
dotykowymi sterownikami.

Do transportu powietrza w pomieszczeniach objetych wentylacja mechaniczng, przyjeto
rozwigzanie z wykorzystaniem prostokatnych kanaléw 1 ksztaltek z blachy stalowej
ocynkowanej wykonane metoda walcowania i tloczenia z zamontowanymi fabrycznie
uszczelnieniami z gumy EPDM, ktére zapewniajg mocne 1 trwate potaczenia, nie wymagajace
dodatkowych uszczelnien.

Poziome przewody wentylacji prowadzi¢ zgodnie z projektem, w przestrzeni migdzy
kraownica nad stropem pomieszczen. Kanaly izolowa¢ welng mineralng z jednostronnie
pokryta folig aluminiowa zbrojong o grubosci 2-4 cm

5.2 Wytyczne montazu wentylacji

Przed rozpoczgciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wykonanie i lokalizacje otwordéw
dla przewodow wentylacyjnych w przegrodach budynku, ustali¢ przebieg instalacji
przewodoéw wentylacyjnych w przegrodach budynku, wustali¢ przebieg instalacji
przewodowych przez przez na powierzchni sufitow. Uwzgledni¢ wymagania i wytycznie
montazu okres§lone przez producentdw materiatow i1 urzadzen.

Centrale wentylacyjne montowa¢ na podktadkach amortyzacyjnych zgodnie z DTR
urzadzenia.

Przewody rozprowadzajace powietrze taczy¢ z centralami przy pomocy lacznikodw
amortyzacyjnych. Przejécia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ jako elastyczne
poprzez wypehienie szczeliny pomigdzy otworem w $cianie a przewodami masg plastyczng
nie powodujaca korozji przewodow wentylacyjnych.
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Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm taczonych na zaktadke
P20. Wszystkie ksztattki 1 urzadzenia wentylacyjne znajdujace si¢ na zewnatrz budynku
zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 100 mm w obudowie z blachy stalowej ocynkowane;.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznego wykonania i odbioru.
Zawiesia, proponuje si¢ system linowy.
Montaz powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z projektem, zaleceniami producenta oraz
sztukg budowlana.
Ponizej przedstawiono sposdb montazu kanatow wentylacyjnych — przyktad:
Glowne zalety systemu linowego:
e prostota oraz szybko$¢ montazu instalacji
e bezpieczenstwo calego systemu (wspotczynnik bezpieczenstwa 5:1)
o latwo$¢ regulacji wysoko$ci montazu
e walory estetyczne
e pelne wsparcie w doborze systemu
e zmniejszona emisja CO2 o 1,2 kg na metr linki stalowej w poroéwnaniu z prgtami
gwintowanymi.
(efekt osiagniety poprzez mniejsze zuzycie stali do wykonania rOwnowaznego mocowania.
Mniejsze zuzycie stali wptywa rowniez na mniejsze obcigzenie stropu)
e Aprobaty i dopuszczenia, miedzy innymi: ITB, TUV, APAVE, Lloyd’s Register
e [SO 14001 — norma zarzadzania srodowiskowego
Minimalne wymagania dotyczace materialow:
e Zawiesia muszg by¢ niezaleznie testowane.
e Lina o minimalnej wytrzymatosci 1770 N/mm2 wytworzona zgodnie z PN-EN 10244-
1:2010
o  Wszystkie uzyte materialy powinny spetnia¢ normy ISO 9001:2008 i ISO 14001
e (zesci linowego systemu mocowan sg dostarczane przez jednego producenta.
Zawiesia muszg by¢
dostarczone w formie zestawu ,,KIT” — kompletne zawisie przygotowane do montazu
e Wszystkie wieszaki stalowe 1 mechanizmy blokujace musza by¢ opatrzone
certyfikatem
e Montaz winien odbywac¢ si¢ zgodnie z instrukcja oraz zaleceniami producenta jak
rowniez zgodnie ze sztukg budowlana.
e Element samozaciskowy winien blokowa¢ obie liny przechodzace.
Przewody prostokatne z blach stalowej ocynkowanej typu A/I taczone na ramki. Wszystkie
kanaty wentylacyjne prowadzone przez przestrzenie ogrzewane nalezy izolowaé welng
mineralng o gestosci 36 kg/m3 1 grubosci 40 mm. Kanaly wentylacyjne prowadzone przez
przestrzenie nieogrzewane lub zewnetrzne budynku izolowaé ciepnie izolacjg grubosci 100
mm.
Narozniki i profile uszczelnione masg uszczelniajgcg w polaczeniach kanatéw prostokatnych,
pomigdzy ramkami zastosowa¢ standardowa dla tych celow samoprzylepng tasme
uszczelniajaca.
Dla przewodow o szerokosci powyzej S00mmm zastosowa¢ dodatkowe klamry zaciskowe do
profili, zapobiegajace rozszczelnieniu si¢ potaczen.
Klasa szczelnos¢ ,,C”. Przylaczenie sufitowych elementéw nawiewnych i wywiewnych
przewodami elastycznymi. Przewody elastyczne nalezy montowa¢é maksymalnie
rozciggniecie w celu zminimalizowania oporéw i halasu w tych przewodach. Skrzynki
rozprezne dla nawiewnikow montowac do rusztu wsporczego w sposob nie obcigzajacy sufitu
podwieszonego.
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Rys. 1 Przykiadowy system mocowania kanatu wentylacyjnego pod stropem.

Jako elementy nawiewne zaprojektowano anemostaty zamontowane nad stropem, nawiewniki
wyposazone w skrzynki rozprezne z izolacja akustyczng. Polaczenia kanat-nawiewnik beda
wykonane poprzez redukcje asymetryczne ( prostokat — koto) 1 przewody elastyczne
izolowane akustycznie. Powietrze z pomieszczen usuwane jest anemostatami wyciggowymi.
Wyposazenie 1 sposob podiagczenia elementéw wyciggowych analogiczny jak dla
nawiewnikow.

Uwaga:

Wszystkie przewody wentylacyjne poczawszy od central wentylacyjnych do skrzynek
rozpreznych izolowa¢ matami z welny mineralnej pokrytej zbrojona folia aluminiowg.

Otwory rewizyine i mozliwos¢ czvszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych

w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementoéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci 1 szczelnosci
przewodow, jak réwniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i1 przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajagce wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mieé
oplywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodoéw ostro zakonczonych §rub lub innych elementow,
ktore moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych. Pokrywy otworow rewizyjnych 1 drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo
otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm
nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wigkszych $rednicach nalezy stosowac trdjniki o minimalnej $rednicy 200 mm.
W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
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Nalezy zapewni¢ dostgp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc¢
zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45 °, a w przewodach
poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

6. Uklad chlodzenia central wentylacvjnvch

Instalacja chlodnicza

Instalacje chlodnicza projektuje si¢ z rur miedzianych stosowanych w chiodnictwie i
klimatyzacji spetniajacych wymagania normy PN-EN-12735-1:2003/A1:2006. Instalacja
wypetniona bedzie czynnikiem chtodniczym R 32. Uzupelnieniem systemu jest instalacja
odprowadzenia skroplin, sterowania oraz elektryczna .

Instalacja chtodu dla central: jednostka zewngtrzna , rurociagi oraz

ztacza na instalacji chtodniczej , okablowanie sterownicze stanowi kompletny

system jednego producenta i powinna by¢ wykonywana i dostarczana na

budowe przez jednego dostawce.

Montaz jednostki zewnetrznej

Montaz urzadzen - jednostki zewngtrznej prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu tych
urzadzen 1 warunkami gwarancji.
Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia - autoryzacje do montazu wydang przez
producenta wybranego systemu.

Izolacja instalacji chlodniczej

Dla instalacji chlodniczej zastosowac otuliny termoizolacyjne z poliolefinu o grubosci 13
mm. Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ gorszy niz
0,033W/m2K w temp. —20°C oraz 0,040 W/m2K w temp. + 40°C .

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu oraz zalecanych materialow
wybranego producenta. Potaczenia wszystkich odcinkéw nalezy skleja¢ doczotowo a
nastepnie owina¢ tasma do taczenia izolacji.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Odprowadzenie skroplin z jednostek przewidziano przewodami pvc — rura cienko$cienna.
Rurociagi taczone sg poprzez klejenie.

Przed wlaczeniem do kanalizacji nalezy przewdd do skroplin zasyfonowaé. Rurociagi
mocowane beda do konstrukcji przy pomocy uchwytow. Przewody skroplin nalezy
zabezpieczy¢ przed kondensacja pary wodnej na powierzchni zewngtrznej. Zastosowaé
otuliny termoizolacyjne o grubosci 3 mm.

Proba szczelnosci instalacji

Instalacje chtodnicze po zmontowaniu nalezy podda¢ probie ci§nieniowej zgodnie z instrukcja
producenta systemu — napetni¢ instalacje azotem do cisnienia testowego (okresla producent
systemu), po 24 godzinach nalezy sprawdzi¢ wszystkie polaczenia , jesli przyrzady nie
wykaza ponadnormatywnego spadku ci$nienia, potagczenia mozna zaizolowac.

Proby nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 378 : 2002. Instalacje zigbnicze 1 pompy
ciepla . Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.
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7. Instalacje zewnetrzne

Zewnetrzna instalacja _c.o. i cwu.

Projektuje si¢ wodng zewnetrzng instalacje odbiorczg c.o. na zewnatrz budynku w technologii
rur preizolowanych. Przewiduje si¢ rurocigg poczworny PEX ( rura przewodowa PEX SDR
11, SDR 7,4; izolacja termiczna wykonana z zamknigto-komorowego spiernionego PEX,
zewnetrzny ptaszcz HDPE) Rurociagi preizolowane uktadane beda bezposrednio w ziemi w
systemie samokompensacji. Parametry pracy instalacji tmax.=90°C, pmax =10,0 MPa.
Projektowana zewngetrzna instalacja c.o. i cwu przebiega¢ bedzie od wezta cieplnego do
projektowanego budynku.

Roboty ziemne

Dopuszczalny wskaznik zaggszczenia zasypanych warstw wykopu powinien wynosi¢ co
najmniej 1,0 dla nawierzchni utwardzonych.

Roboty ziemne wykona¢ recznie. Wykopy projektuje si¢ o Scianach pionowych. Rury nalezy
uktada¢ w suchym wykopie na 10 cm zageszczonej podsypce z piasku.

Utozone w wykopie rury (na 10 cm zaggszczonej podsypce z piasku) po wykonaniu prob

1 po mufowaniu nalezy przysypa¢ piaskiem. Pierwsza warstwa siggajaca 10 cm powyzej rur
powinna by¢ wykonana piaskiem wolnym od gruzu i kamieni. Zaggszczanie piasku wokoét rur
powinno si¢ odbywac recznie lub przez polewanie woda. Wspdtczynnik zageszczenia 97-98
% Proctora. W strefach kompensacji (na zatamaniach rurociggu) zageszczenia do 85-95%
Proctora. Dalsza zasypka warstwami 0.2 m z zagg¢szczaniem mechanicznym. Nad rurami w
odlegtosci 15-30 cm powinna by¢ umieszczona ta§ma ostrzegawcza.

Z uwagi na prawidlowa prace cieplociaggu z rur preizolowanych nalezy bezwzglednie
zachowa¢ minimalne przykrycie gruntem:

- gr. 40 cm przy nawierzchni nieutwardzone;j

- gr. 40 cm od wierzchu do spodu nawierzchni utwardzonej (droga, ulica)

W przypadku odstepstwa od w/w wymagan (wyplycenia sieci cieplnej) rurociagi nalezy
przykry¢ warstwa piasku 10 cm, zagesci¢ recznie i utozy¢ ptyty docigzajace typu PP.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne”.

Proby cisnieniowe

Po wykonaniu robdt montazowych, przed zalozeniem muf, przytacze cieplne nalezy poddaé
probie cisnieniowej zgodnie z PN-77/M-34031.

Plukanie sieci cieplnej wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych” tom II.

8. Uwagi koncowe

o Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,,W sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie” oraz
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych tom
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I — Instalacje sanitarne i przemyslowe — rozdziat 13 instalacje wentylacji i
klimatyzacji.

o Prace budowlane zwigzane z realizacja instalacji centralnego ogrzewania nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem konstrukcyjno — budowlanym. W wypadku wystgpienia
kolizji lub innych utrudnien nalezy powiadomi¢ projektantow.

o Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP
1 zaleceniami producentow rur i armatury.

o Montaz instalacji z rur PEX nalezy powierzy¢ autoryzowanym instalatorom.

o Nalezy przestrzegac¢ ,,Warunkoéw technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitarne 1 przemyslowe” oraz ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

o Przebieg instalacji w budynku dopasowac¢ nalezy do aranzacji wnetrz celem ukrycia
ich we wnegkach, obudowanych szachtach, $cianach 1 innych elementach
wykonczeniowych projektowanego budynku

o Mozliwe sa do zastosowania zamienniki materialdow 1 urzadzen innych firm niz
zaproponowane w projekcie (po konsultacji z projektantem) o ile odpowiadajg
przyjetym w projekcie parametrom.

o Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.

Opracowala:
mgr inz. Karolina Okon
upr.bud. ZAP/0150/PBS/17
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