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1. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA - BIOZ

1.1. Cel opracowania

Opracowanie postuzy do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego przez kierownika
budowy lub inng uprawniong osobe dla zadania:

»BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
W MIEJSCOWOSCI StOMOWO”
TOM 2 - ETAP 2

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych etapow:

Prace organizacyjne:organizacja zaplecza socjalno-biurowego budowy, punktéw
pierwszej pomocy, punktéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego, drég ewakuacyjnych, opracowanie
planéw zmiany organizacji ruch oraz ustawienie zgodnie z
nim oznakowania, organizacja magazynu materiatow;
organizacja ogrodzen dla ,dnidwek realizacyjnych”;

Prace przygotowawcze: geodezyjne wytyczenie trasy sieci,
ustalenie i organizacja miejsc do odktadania urobku,
organizacja i zabezpieczenie materiatu do uzupetnienia
wykopu, przygotowanie materiatéw;

Roboty ziemne: wykonanie wykopéw dla sieci;

Roboty montazowe: uktadanie sieci z uzbrojeniem;

Zasypywanie wykopow: prowadzone warstwami z jednoczesnym

zageszczaniem;

Montaz infrastruktury: montaz studni;

Prace zakonczeniowe: przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie

nawierzchni.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
sie¢ wodociggowa;

sie¢ energetyczna;

sie¢ telekomunikacyjna;

niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnione;j.

* o 0

1.4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajduja sie nastepujgce elementy, ktére moga
stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
¢ prace wykonywane beda gtéwnie w pasie drogowym;
¢ wykopy,
¢ istniejgca sie¢ wodociggowa;
¢ istniejgca sie¢ energetyczna;



¢ istniejgca siec telekomunikacyjna;
¢ niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnione;.

1.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapien

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych:

v przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji prac:

¢ przysypanie ziemia - wykonywanie prac ziemnych bez umocowania skarp;

¢ uszkodzenia ciata powstate w wyniku awarii stosowanych maszyn i urzadzen
lub prac prowadzonych w pasie drogowym;

¢ porazenie pradem - w wyniku kontaktu z niesprawnym przewodem
energetycznym lub urzadzeniem;

¢ kolizje z istniejacg infrastrukturg podziemng: istniejgca sie¢ energetyczna,
sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, siec
telekomunikacyjna;

¢ w trakcie realizacji prac wykonywane beda przejScia pod istniejgcymi
elementami infrastruktury podziemnej;

¢ wykopy o Scianach pionowych z zabezpieczeniami o gtebokosci ponizej

3,00m;
v' skala zagrozenia - wysoka;
v/ miejsca zagrozen - caty teren budowy a szczegdélnie w rejonie

projektowanych kolizji;
v’ czas wystgpienia: - w trakcie realizacji.

1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw w
zakresie BHP odnosnie prowadzenia robét:
ziemnych: w wykopach zabezpieczonych o gtebokosci powyzej 1,00m;
montazowych: kanalizacji deszczowej z petnym uzbrojeniem;
elektrycznych: obstuga urzadzen elektrycznych;
sanitarnych: wykonywanych prac w miejscach kolizji z siecig wodociggowa,
telekomunikacyjng i energetyczna.
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Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikdw.
Wszystkie prace w obrebie obcej infrastruktury nalezy prowadzi¢ recznie w
porozumieniu z ich gestorami i pod ich Scistym nadzorem.

1.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prowadzonych prac nalezy wykonywa¢ je zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP, a w szczegdlnosci:
¢ prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach;



¢ w trakcie prac przestrzega¢ i wymaga¢ od pracownikéw wtasciwego
korzystania ze sprzetu, narzedzi oraz srodkdw ochrony bezposredniej i
posredniej;

¢ zapewnic¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozardw, awarii i innych zagrozenh;

¢ ustali¢ miejsce pierwszej pomocy i najblizszego punktu lekarskiego.

mgqr inz. Arkadiusz Koza

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr uprawnien: WKP/0363/PWQOS/13



2. WARUNKI TECHNICZNE WYDANE PRZEZ AQUABELLIS
SP. Z 0.0.

WARUNKI TECHNICZNE
Dotyczy: wykonania kanalizacji sanitarnej dla miejscowos$ci Stomowo, gm. Rogozno.

1. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U SDR 34 o przekroju wediug
obliczen, jednak nie mniejszym niz 200 mm. Potaczenia elementéw projektowanych wykonaé
przez uszczelki gumowe dostarczane przez producenta studni.

2. Zaglebienie kanatéw powinno zapewni¢ grawitacyjny odptyw $ciekéw z obiektéw i nie
powodowac kolizji z innymi urzadzeniami. Ustalajac zagtebienie kanatu i jego spadek nalezy
przestrzegac predkosci zapewniajacych samooczyszczenie kanatu oraz przykrycie kanatu min. 0,8
m.

3. Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 476.

4. Przejécia kanatéw przez Scianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne uniemozliwiajgc infiltracje
wody gruntowej oraz eksfiltracje Sciekow.

Przepompownie $ciekow:
1. Lokalizacje i zagospodarowanie terenu przepompowni nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z AQUABELLIS
SP.zo.0.

2. Zaleca sig lokalizacje przepompowni na gruntach gminnych lub Skarbu Paistwa.

3. W kazdym przypadku teren przepompowni musi zosta¢ wydzielony, ogrodzony ptotem i
niedostepny dla 0séb postronnych oraz o$wietlony.

4. Do wygradzania obiektéw przepompowni nalezy stosowaé system panelowy (ogrodzenie
panelowe wykonane z pretow spawanych lub zgrzewanych punktowo, ocynkowanych o wysokosci
1,50-2,00 m (w tym podmuréwka systemowa o wysokosci 0,2 m), szeroko$é¢ panela 2,50 m,
montowane na stupkach o profilu kwadratowym o wymiarach co najmniej 60x60x1,5 mm).

4. Nalezy zapewni¢ drogi technologiczne dla potrzeb dojazdu do przepompowni $ciekdw.

5. Na wydzielonym terenie przepompowni nalezy wykona¢ nawierzchnie trwata (betonowg lub z
kostki brukowej).

6. Nalezy przewidzie¢ sygnalizacje pracy przepompowni $ciekéw oraz sygnalizacje otwarcia whazu i
drzwi wraz z przekazem wizualizacji stanéw do istniejgcego systemu SCADA.

7. Na bramie wjazdowej umiescic tablice informacyjng o obiekcie (zawierajacg nazwe firmy i nazwe
obiektu) tablice z informacja o wjezdzie i zakazie parkowania

8. Wiaczenie kolektora ttocznego projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ do kolektora
sanitarnego dz. 282/2, obreb Parkowo, gm. Rogozno.

Aquabellis Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Poznari — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
ul. Lipowa 55 IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
64-610 Rogoino Nr KRS: 0000116527
tel. 67 26 18 500 NIP: 766-000-65-44

e-mail: sekretariat@aquabellis.pl Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 24 565 000,00 zt



quabellis

Sp.zo.o.

Na budowe sieci kanalizacyjnej nalezy opracowaé projekt budowlany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projektowang trase uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w
Obornikach, ul 11 Listopada 2a.

Dyrektor|Techniczny

Aquabellis Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Poznar — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
ul. Lipowa 55 IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
64-610 Rogoino Nr KRS: 0000116527
tel. 67 26 18 500 NIP: 766-000-65-44

e-mail: sekretariat@aquabellis.pl Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 24 565 000,00 zt



3. PROTOKO¢t Z
GK.6630.270.2023 Z DN.

Starostwo Powiatowe w Obornikach
Wydziat Geodezji i Nieruchomosci

NARADY
23.11.2023

KOORDYNACYJNE]J

Oborniki, dnia 23 listopada 2023r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Obornickiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Obornikach

Znak sprawy: GK.6630.270.2023
Whioskodawca: Arkadiusz Koza

w terminie do 2023-11-23

61-611 Poznan, ul. Naramowicka 217a/23

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Stomowo, dz. 58, 88/8, 127, 126,116,117,60/16; Parkowo dz. 282/3,282/2,
Rodzaj i funkcja przewodu: sie¢ kanalizacji sanitarnej

przytacze kanalizacji sanitarnej
Przewodniczacy narady koordynacyijnej: z up. STAROSTY inz. Katarzyna Czeszewska

Specjalista ds. bazy danych GESUT

Wvynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz imie i
Lp. |nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

1. |AQUABELLIS Sp. z o.0.

pozytywne bez uwag

Michat Skomurski

Brak uwag

przeprowadzono za
pomocg Srodkéw
komunikacji
elektronicznej

2. ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Chodziez

Jarostaw Magdziarz

pozytywne z uwagami

1. przed przystapieniem do robdt nalezy zgtosic sie
do Kierownika Oddziatu Terenowego w Rogoznie
ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie
eksploatowanych przez Energetyke urzadzen
podziemnych i pomoze na miejscu w ich
zidentyfikowaniu. W celu ustalenia doktadnej trasy
przebiegu kabli nalezy dokona¢ prébnych
przekopdw,

2. przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
urzadzeniami ENEA Zaktad Dystrybucji Energii w
Chodziezy ( uwaga linie napowietrzne SN - 15 kV )
zachowac dopuszczalne odlegtosci wzajemne
zgodnie z obowigzujacymi normami,

3. uzgodnienie nie dotyczy urzadzen
elektroenergetycznych nie bedacych wtasnoscia
ENEA Zaktad Dystrybucji Energii w Chodziezy,

4. stosowac wykopy reczne,

5. w miejscach skrzyzowan z kablami
energetycznymi zastosowac rury ochronne o
odpowiedniej wytrzymatosci termicznej,

6. przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania
zgtosi¢ do odbioru technicznego w Pogotowiu
Energetycznym w Rogoznie tel. 613385622,

7. podczas prac przy urzadzeniach
elektroenergetycznych zachowac szczegdlng

przeprowadzono za
pomocg $rodkéw
komunikacji
elektronicznej

NR



ostroznosg,

8. podczas prac w poblizu linii napowietrznych SN
15kV i nn 0,4kV zachowac szczegdlng ostroznosc
przy uziemieniach stupow, a powstate ewentualne
uszkodzenia zgtosi¢ Kierownikowi Posterunku
Energetycznego,

9. wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i wiedzg
techniczng

ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Szamotuty

Michat Spychata

nie dotyczy

Nie dotyczy

przeprowadzono za
pomocg srodkéw
komunikacji
elektronicznej

ENEA Operator sp. z 0.0.Rejon
Dystrybucji Pita

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Fiberhost S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
Oddziat w Poznaniu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

MEGAWAT Sp. z o.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Netia S.A.

Krzysztof Osiecki

pozytywne z uwagami

1. Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po
wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegolng
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu
mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela
Netia S.A. (ustuga ptatna);

2. Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;
3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac

sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym
fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny
24h);

4, Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w
wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/Wykonawca;

5. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwosc
dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

przeprowadzono za
pomocg srodkéw
komunikacji
elektronicznej

Operator Gazociggéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu

pozytywne bez uwag

Brak uwag

przeprowadzono za
pomocg Srodkow
komunikacji
elektronicznej




Janusz Wesotowski

10. |OPERATOR WSS Sp. z o.0. pozytywne bez uwag -
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
11. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag -
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
12. |Polska Spétka Gazownictwa nie dotyczy przeprowadzono za
Oddziat Zaktad Gazowniczy w po,’{’;";ﬁ;ﬁ‘i’;f""
Poznaniu Gazownia Poznan Nie dotyczy elektronicznej
Pétnoc
Wojciech Zydorczak
13. |Polska Spétka Gazownictwa pozytywne bez uwag -
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Chodziezy naradzie
14. [System Gazocigqgow nie dotyczy przeprowadzono za
Tranzytowych EuRoPol GAZ p"To‘iﬁ‘Z ri;(‘;dc’;fw
S.A. Nie dotyczy elektronicznej

Tomasz Pietrak

15. |Wielkopolski Zarzad Drdg pozytywne bez uwag -
Wojewddzkich w Poznaniu
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
16. |WWW.PIOSIK.PL DARIUSZ pozytywne bez uwag -
PIOSIK
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
17. |WzZMiUw pozytywne bez uwag -
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
18. |Zarzad Drég Powiatowych w pozytywne bez uwag -

Obornikach

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Wéjt/burmistrz/prezydent miasta wedtug wtasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz imie i Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:
1. |Urzad Miejski w Rogoznie pozytywne bez uwag -
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
Inne podmioty:
Oznaczenie innych podmiotéw, Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis

Lp. |ktére moga by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej
oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:
1. Przewodniczacy Narady pozytywne z uwagami przeprowadzono za

Koordynacyjnej Starostwo

pomoca srodkéw




Powiatowe w Obornikach Przedtozony projekt zostat uzgodniony z komunikacji
zachowaniem w/wym. uwag oraz informacji dot. elektronicznej
Katarzyna Czeszewska obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy.
Niezbedne jest ustalenie szczego6towej lokalizacji
istniejacego uzbrojenia terenu za pomoca probnych
przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac
recznie. Odkryte przewody zabezpieczy¢.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig
techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe
albo odpowiednio zgtoszenia robo6t budowlanych,
wymaganego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego (art. 28 - 30
ustawy Prawo budowlane).

Obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w
terenie, a po wybudowaniu przed zasypaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Stosownie do brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy z dn.
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz.U. 2023 poz. 1752) znaki
geodezyjne podlegajq ochronie.

Ich zniszczenie podlega rygorom karnym
wskazanym w art. 48 tej ustawy. Ochronie prawnej
podlegajg réwniez state znaki graniczne (art.38
ustawy jw. oraz art. 152 KQC).

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zlozone****,

****niewtasciwe skreslic

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéow projektowych, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Elekironicznie podpisany przez:

Katarzyna Czeszewska

vBaniczacego narady koordynacyjnej
2023-11-24 13.6:20

Informacje dodatkowe:
1.Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2023.1752 z pdin. Zm.), nieobecnosé na
naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie,
ze podmiot ten nie sktada zastrzezers do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).
2.Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2021.1374 z pdin. zm.), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na
podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska
uczestnikéw tej narady sg jednomyslne i pozytywne.
3.Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 z
pdzn. Zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbhrew przepisom art. 15
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4.Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.
5.0 wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujagcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowac do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2022.916 z pdzn. zm.).



