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1. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 
        

1.1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
 

 
 

Poznań, 22.04.2024r. 
 
  
 
 

 

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu – TOM 2 dla inwestycji obejmującej budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Słomowo na terenie działki  

o numerze ewidencyjnym: 58, 88/8, 127, 126, 116, 117, 60/16 obr. Słomowo nr 0018, dz. 282/3, 282/2 obr. 

Parkowo nr 0013, gmina Rogoźno,  

powiat Obornicki, województwo Wielkopolskie, 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
Projektant:       Sprawdzający:  
       
mgr inż. Arkadiusz Koza                                                   mgr inż. Stanisław Domański    
   
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Uprawnienia i przynależność do izby projektanta 
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1.3. Uprawnienia i przynależność do izby sprawdzającego 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego  
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słomowo – przedmiotowy tom 2 
opracowania obejmuje etap 2 inwestycji, tj. na odcinku 
od wysokości dz. 122 w m. Słomowo do wysokości dz. 344/2 w m. Parkowo, wraz 
z podłączeniem kanału do istniejącej sieci w m. Parkowo gm. Rogoźno dz. 282/2.  Zakres inwestycji zawartej w 
tomie 2 obejmować będzie działki ewidencyjne nr 88/3, 88/8, 127, 126, 116, 117, 60/16 obręb Słomowo oraz 
działki ewidencyjne nr 282/3, 282/2, obręb Parkowo, gmina Rogoźno. 
 
2.2. Istniejący stan zagospodarowania działki w tym informację o obiektach budowlanych 

przeznaczonych do rozbiórki 
 

Obecnie zagospodarowanie działek objętych etapem 2 inwestycji stanowi droga będąca własnością Powiatu 
Obornickiego– dz. nr  58, 88/8, 127, 126, 282/3, 282/2 oraz działki 116, 117, 60/16 stanowiące własność 
prywatną. Przedmiotowe działki położone są w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. 
 

2.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym:  

 

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

 

Nie dotyczy 

 

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 
 
Projektowana w tomie 2 sieć kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana, jako układ grawitacyjno-tłoczny, który 
ma na celu odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Słomowo do lokalnej oczyszczalni ścieków. 

 

c) układ komunikacyjny 
 
Nie ulega zmianie, projektowana sieć nie ma na niego wpływu. 
 
d) sposób dostępu do drogi publicznej 
 
Bez zmian 

 

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

 

Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Projektuje się kanał grawitacyjny 
PVC-U z litą ścianka SDR34 SN8 200x5,9mm długości ok.290m oraz odcinek tłoczny z rur PE100 SDR17 PN10 
90x5,4mm długości ok. 1700m oraz przykanaliki grawitacyjne i tłoczne Na sieci projektuje się umieszczenie: 

− rewizyjnych studni betonowych DN1000, klasy D400 - 15 studni, 

− studni napowietrzająco-odpowietrzającej DN1500 – 2 studnie 
− przepompowni ścieków – 1 szt., przepompownię stanowi gotowy obiekt dostarczany przez producenta – 

np.firmę HYDROMARKO, parametry techniczne przedstawiono w karcie technicznej urządzenia 
znajdującej się w części „Załaczniki projektu budowlanego” tom 2. 

 

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 
zagospodarowania działki lub terenu;  
Nie dotyczy 
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2.4. Zestawienie:  
 

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię 
zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i 
podparte słupami, gzymsy oraz balkony 

 

Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U z litą ścianka SDR34 SN8 200x5,9mm długości 271,1- pow. 
54,22m2 oraz odcinek tłoczny z rur PE100 SDR17 PN10 90x5,4mm długości 1639,15m– pow. 147,52m2. 
 
b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników  
 

Nie dotyczy 

 

c) powierzchni biologicznie czynnej 
 
Nie dotyczy 
 
d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji 
towarzyszących 
 
Nie dotyczy 
 
2.5.  Informacje i dane:  
 

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa 
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,  
 
Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który stanowi uchwała nr 
LXVIII/642/2022 z dnia 2022-06-14 Rady Gminy Rogoźno. Ograniczenia w zakresie odprowadzenia wód 
deszczowych wynikające z w/w dokumentu są następujące: 

− odprowadzanie ścieków bytowych, przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem 
dopuszczenia lokalizacji indywidualnych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym 
z przepisami dotyczącymi warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty 

Zgodnie z powyższym brak ograniczeń w zakresie przedmiotowej inwestycji zawartym 
w tomie 2. 
 
b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub 
gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską, Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1609 
 
Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja, zgodnie z załączoną uchwałą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nr LXVIII/642/2022 z dnia 2022-06-14 Rady Gminy Rogoźno, nie znajduje się 
na terenie objętym archeologiczną strefą ochrony konserwatorskiej. 
 
c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie 
budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,  
 
Nie dotyczy 
d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 
odrębnymi; 

 
Ścieki sanitarne będą zbierane w szczelny system kanalizacyjny i odprowadzane układem grawitacyjno-tłocznym 
do lokalnej oczyszczalni ścieków. Prawidłowa praca projektowanego systemu kanalizacyjnego sprawia, iż nie 
występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 
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2.6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności  
o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami 
technicznymi; 

 
Nie dotyczy 

 
2.7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego 

lub robót budowlanych; 
 

Na podstawie decyzji nr ZDP.4.4350.66.2023 na terenie drogi powiatowej nr 2025P Ninino-Uchorowo o nr 
ewidencyjnym działek nr 282/2, 282/3, 127, 126, 88/8  położonych 
w miejscowości Słomowo gmina Rogoźno zarządca drogi wydał następujące obostrzenia 
w zakresie naruszenia i odtworzenia nawierzchni na odcinku prowadzenia prac kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowni oraz przyłączami do posesji: 
a) odcinek projektowanej kanalizacji pomiędzy posesją 26A i 15  w miejscowości Słomowo należy wykonać 
metodą wykopu otwartego wraz z przekopami poprzecznymi dla przyłączy; 
b) odcinek projektowanej kanalizacji pomiędzy posesją 26A w miejscowości Słomowo do studni rozprężnej w 
miejscowości Parkowo, należy wykonać metodą przewiertu sterowanego pod drogą z dopuszczeniem lokalizacji 
komór przewiertowych w jezdni  
z zachowaniem min. 100m dystansu pomiędzy nimi; 
c) na odcinku robót prowadzonych metodą wykopu otwartego: 
- należy bezwzględnie wykonać wymianę gruntu rodzimego w miejscu wykopu; 
- na szerokości wykopu wykonać warstwę stabilizacji z betonu o grubości 15cm; 
- na szerokości wykopu wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego kamieniem 0-31/5cm o 
grubości 20cm; 
- wykop pod projektowaną sieć zasypać materiałem z dowozu, wykonać badania wskaźnika zagęszczenia 
- na szerokości wykopu odtworzyć nawierzchnię bitumiczną według specyfikacji dla dróg kategorii kR3: 
* podbudowa zasadnicza AC 22P – 7cm 
* warstwa wiążąca AC 16 P – 5 cm 
* warstwa ścieralna AC 11S – 4 cm 
- warstwę ścieralną należy odtworzyć na całej szerokości jezdni i długości wskazanej  
w pkt. a)  
d) na odcinku robót prowadzonych przewiertem sterowanym: 
- należy bezwzględnie wykonać wymianę gruntu rodzimego w miejscu wykopu; 
- na szerokości wykopu wykonać warstwę stabilizacji z betonu o grubości 15cm; 
- na szerokości wykopu wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego kamieniem 0-31/5cm o 
grubości 20cm; 
- - na szerokości wykopu odtworzyć nawierzchnię bitumiczną według specyfikacji dla dróg kategorii kR3: 
* podbudowa zasadnicza AC 22P – 7cm 
* warstwa wiążąca AC 16 P – 5 cm 
* warstwa ścieralna AC 11S – 4 cm 
- warstwę ścieralną należy odtworzyć na szerokości min. 1,0m większej licząc od krawędzi wykopu tworząc  tzw. 
„zakład” 
e) nawierzchnie chodników w miejscu lokalizacji przyłączy należy odtworzyć na nowej podbudowie z betonu 
cementowego c8/10 o grubości 10 cm. Chodnik należy odtworzyć na jego całej szerokości i długości 
prowadzonych prac. Należy odtworzyć warstwę ścieralną z istniejącej kostki/płytek lub zastosowaniem nowego 
materiału o kształcie i kolorystyce zgodnej z istniejącą warstwą ścieralną chodnika; 
- pobocza w miejscu lokalizacji przyłączy należy odtworzyć z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o grubości 10 cm; 
- należy odtworzyć istniejące oznakowanie pionowe i poziome zgodnie ze stanem istniejącym, oznakowanie 
poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe; 
- obramowania w przypadku rozbiórki należy wymienić na nowe i odtworzyć na nowej ławie betonowej z oporem 
z betonu C12/15; 
f) podziemna budowa liniowa przebiegająca poprzecznie przez drogę nie może zminiejszac stateczności i 
nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszyć urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń 
drogi; 
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g) należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 września 2003r.  
 

 
2.8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
 
Obszar oddziaływania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje działki, 
na których jest planowana, tj, działka o numerze ewidencyjnym nr 58, 88/8, 127, 126, obręb Słomowo oraz działki 
nr 282/3, 282/2, obręb Parkowo, gmina Rogoźno, powiat Obornicki, województwo Wielkopolskie. 
 
2.8.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Przez teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja, przebiega infrastruktura stanowiąca pozostałe media takie 
jak wodociąg, kable energetyczne i telekomunikacyjne. Obecnie zagospodarowanie działki stanowi droga gminna 
oraz działka gminna w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. 
 
2.8.2. Zestawienie przepisów stanowiących podstawę analizy obszaru oddziaływania obiektu  
 

◆ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 11 z póź. zm.). Projektowany 
obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych w art. 5 ust. 1 ustawy. 

◆ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065)  - Projektowany obiekt 
- inwestycja nie narusza wymagań określonych w rozporządzeniu 

◆ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz.124). 
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych w rozporządzeniu. 

◆ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.). 
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych w ustawie. 

◆ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 z póź. zm.) 
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych w ustawie. 

◆ Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839). Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza 
wymagań określonych w rozporządzeniu. 

◆ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, 
poz. 719). Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych niniejszym 
rozporządzeniu. 

◆ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Projektowany obiekt - 
inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu. 

 
2.9. Informacja o rezygnacji z projektu architektoniczno-budowlanego. 
 
Na mocy art. 34 pkt. 3B ustawy Prawo budowlane, dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, rezygnuje się z 
wykonania projektu architektoniczno-budowlanego, ponieważ całość problematyki przedstawiono w projekcie 
zagospodarowania terenu. 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 
3.1. Projekt zagospodarowania terenu rys. PZT.01 
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3.2. Projekt zagospodarowania terenu rys. PZT.02 
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3.3. Projekt zagospodarowania terenu rys. PZT.03 
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3.4. Projekt zagospodarowania terenu rys. PZT.04 
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3.5. Projekt zagospodarowania terenu rys. PZT.05 


