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Nazwa rysunku Schemat podwieszenia uzbrojenia w wykopie
Branża

sanitarna

mgr inż. Arkadiusz Koza - nr uprawnień: WKP/0363/PWOS/13
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

Projektował

Sprawdził
mgr inż. Stanisław Domański - nr uprawnień: MAP/0224/POOS/13

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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1- właz żeliwny Dn610mm typ D400 h>140 mm z betonowym wypełnieniem pokrywy (C35/45, W10) zgodnie z PN-EN 124:2000
   (uwaga: w terenie nieumocnionym właz obetonować betonem C16/20)
2 - płyta pokrywowa żelbetowa Dn1500 mm, C35/45, W10, h=200 mm
3 - krąg betonowy Dn1500 mm, h=500 mm, h=750 mm, h=1000 mm, C35/45, W10
4 - dennica betonowa Dn1500 mm, h=1350 mm, C35/45, W10
5 - blok betonowy C16/20
6 - wgłębienie na wodę przypadkową o średnicy Dn0,25 m i błębokości 0,2 m
7 - stopnie złazowe wykonane z żeliwa, fabrycznie zamontowane, gługość L=30 cm, min odległość od ściany komory 15 cm, rozstaw stoponi co 25+30 cm
8 - trójnik żeliwny dwukołnierzowy Dn150/80 mm PN10
9 - zasuwa nożowwa Dn80mm PN10
10- zasuwa kołnierzowa Dn80mm PN10
11- zawór napietrzająco-odpowietrzający do ścieków Dn80 mm
11a - złączka strażacka z połączeniem kołnierzowym Dn80 mm
12 - połączenie kołnierzowe do rur żeliwnych Dn150 mm PN10
13- tuleja kołnierzowa PE Dn160 mm wraz z kołnierzem stalowym Dn150 mm
14 - przejście szczelne dla rur żeliwnych Dn150 mm
15 - płyta żelbetowa z betonu C12/15 o grubości min. 0,15 m i średnicy min. 0,1m większej niż średnica zewnętrzna dennicy studni
16 - podsypka piaskowa o gr. 15 cm

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
dla m. Słomowo gm. Rogoźno

ARMO MONIKA GUMUŁA
Ul. Naramowicka 217A/23, 61-611 Poznań

Urząd Gminy w Rogoźnie
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
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