
mm rozstaw co 0,60 m

Sposób podwieszenia kabli energetycznych/ telekomunikacyjnych 

B

Istniejący kabel

Kantówka 10x10 cm
L=2,0 m

A - A

A

B

energ.
Istniejący kabel 

L = 1,0 m
Deski sosnowe

w wykopie wąskoprzestrzennym umocnionym

B - B
Drut stalowy gr. 2,0 A

Kantówka 10 x 10 cm

Rozstaw co 50 cm
Bednarka 10 x 1 cm

lub gazociag
Istniejący wodociąg 

Istniejący kanał
telekom.

Sposób podwieszania istn. kanału telekom.

Kantówka 10 x 10 cm

Rozstaw co 50 cm
Bednarka 10 x 1 cm

Istniejący kanał

Sposób podwieszenia istn. wodociągu/gazociągu
w wykopie wąskoprzestrzennym

Sposób podwieszania istn. kanału w wykopie wąskoprzestrzennym

B - B
B

w wykopie wąskoprzestrzennym

A - A B

Bednarka 25 x 3 mm

Istniejący kanał
telekom.

Deski sosnowe gr 2 cm

Kantówka 10 x 10 cm

zabezpieczony rurą AROTA - izolacja

Lokalizacja

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
dla m. Słomowo gm. Rogoźno

Nazwa rysunku

Zamawiający

Wykonawca

Projektował

DATA

BRANŻA STADIUM

SKALA NR RYS.

REWIZJA
00.00

SANITARNA   PT

BS PT.07

ARMO MONIKA GUMUŁA
Ul. Naramowicka 217A/23, 61-611 Poznań

mgr inż. Arkadiusz Koza
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
 wodociągowych i kanalizacyjnych
nr uprawnień: WKP/0363/PWOS/13

Sprawdził
mgr inż. Stanisław Domański
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

nr uprawnień: MAP/0224/POOS/13

Schemat podwieszenia uzbrojenia
w wykopie

28.04.
2024

Urząd Gminy w Rogoźnie
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno

dz. o nr ew.58, 88/8,127,126,282/3,282/2,116,
117,60/16
ark.2 M./Obr. Słomowo,Parkowo, gm. Rogoźno
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