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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane przy realizacji projektu: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM
KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WLODZI WRAZ Z
AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
zwigzanych z pracami posadzkowymi przy projektowanych obiektach.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac razem z opisem technicznym.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST A-01. ,Wymagania ogoine”.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane s nastepujace terminy:

Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

Podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

Podktad betonowy — wykonany z betonu , o okre$lonej grubos$ci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczng

Wyktadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcii.
Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST A-01. ,Wymagania ogdine”.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza wykonania posadzek
epoksydowych

MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST A-01.
.Wymagania ogoine”.

Materiaty stosowane do wykonania robét izolacyjnych powinny miec:
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— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang
norma_europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sq to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcii.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegolnych systemow izolacji. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdtowej
specyfikaciji techniczne;.

Posadzki PCV

Stosowane w pomieszczeniach: gabinety diagnostyczno-zabiegowe, pomieszczenia
elektryczne, teletechniczne

Wykfadzina przewodzaca tadunki elektrostatyczne.

Parametr Normy Wiasciwosci
Typ wykfadziny ISO 10581 Pradoprzewodzaca homogeniczna
wyktadzina winylowa. Typ I.
Klasa uzytkowa ISO 10581 (EN 649) -| 34
winylowa Komercyjna
Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 2.00mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowe; ISO 24340 (EN 429) 2.00mm
Wagniecenie resztkowe ISO 24343-1 (EN 433) <0.10mm
Reakcja na ogien EN 1SO 9239-1 28 kW/m2
Oddziatywanie kotek krzeset ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 <2kV <2kV
Izolacja elektryczna VDE 0100, Part 600 Ri=5x104Q
Opor elektryczny ESD-zaakceptowane SP- R<10°Q
metoda 2472 EN 1081 R15 x 10¢<R<10° O
R2 5 x 104<R<106 Q
EN/IEC 61340-4-1 5x104<R<106 O
EN/IEC 61340-4-5 <35%107Q
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Odporno$¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) Bardzo dobra
Antyposlizgowos¢ EN 13893 =0.30
Odpornos¢ na $wiatto EN I1SO 105-B02 = poziom 6

Stosowane w pomieszczeniach: korytarze, poczekalnie, gabinety lekarskie, dyzurki, sekretariaty,
pomieszczenia socjalne, aneksy kuchenne, sale intensywnego nadzoru, izolatki

Elastyczna wykfadzina winylowa trwata i odporna na zuzycie, plamy i $cieranie

Parametr Normy Wiasciwosci

Typ wyktadziny ISO 10581 Homogeniczne winylowe pokrycie
podtogowe z odnawialng powtoka.
Typ .

Klasa uzytkowa ISO 10874 (EN 685) - 34

Komercyjna

Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 2.00mm

Grubos$¢ warstwy uzytkowe; ISO 24340 (EN 429) 2.00mm

Wagniecenie resztkowe ISO 24343-1 (EN 433) <0.10mm

Reakcja na ogien EN ISO 9239-1 28 kW/m2

Oddziatywanie kotek krzeset ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen

Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 <2kV <2kV

Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) Bardzo dobra

Antyposlizgowos¢ EN 13893 =0.30

Odpornos¢ na $wiatto EN ISO 105-B02 = poziom 6

Stosowane w pomieszczeniach: fazienki, umywalnie, wezly sanitarne

Wyktadzina do pomieszczen mokrych

Parametr Normy Wiasciwosci

Typ wyktadziny ISO 10581 Homogeniczne winylowe pokrycie
podiogowe przeznaczone do
pomieszczen mokrych. Typ I.

Klasa uzytkowa ISO 10874 (EN 685) - 31

Komercyjna

Grubos$c¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 2.50mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 429) 2.00mm

Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1 (EN 433) <0.10mm

Reakcja na ogien EN 1SO 9239-1 28 kW/m2
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Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 <2kV <2kV
Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) Bardzo dobra
Antyposlizgowos¢ EN 13893 =>0.30

Odpornos¢ na $wiatto EN ISO 105-B02 26
Odpornos¢ przeciw grzybom i |OS 846: Czes¢ C Dobra, nie sprzyja wzrostowi
bakteriom
Test gotej stopy DIN 51097 Klasa C (27°)
Atest morski IMO FTPC Czg$¢ 5 oraz 2 ® 0575
IMO Res. A653
SPRZET

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.

Sprzet stosowany do posadzek

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujacych wiasciwa, to jest spetniajgca wymagania specyfikaciji technicznej jakosé
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Wykonawca chcacy przystapi¢ do robot przewidzianych niniejsza specyfikacjg musi wykazac sie co
najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

higrometrem do oceny wilgotnosci podioza, poziomicg laserowa i 2-metrowymi tatami do
sprawdzania rownosci powierzchni, zestawem ostrych nozy do wyktadzin,

wiertarka i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych oraz drobnym sprzetem jak

pace, pedzle, szczotki itp. mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym

TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.
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Transport materiatow

Wykonawca moze uzywaé tylko takich $rodkdw transportu, ktdre nie wptyng negatywnie na jakos$é
przewozonych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem sie i ukladane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta.
Podczas transportu wykladzina powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem, zawilgoceniem,
zatamaniem rulonu, odbarwieniem i zakurzeniem.

Transport powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu. UtoZenie i zabezpieczenie fadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Rolki
przechowywaC w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpoSrednie dziatanie
promieni stonecznych i opadoéw atmosferycznych. Materiat izolowa¢ od podtoza sktadajac je np. na
podestach.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Przygotowanie powierzchni

Cata powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczen. Istniejace
powierzchnie malowane powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone i zeszlifowane, aby zapewni¢
odpowiednig przyczepno$¢ powtoki. Nalezy usungC wszystkie luzne, tuszczace sie materiaty, a
nastepnie pokry¢ powtokg zgodnie ze wskazaniami. Beton zacierany mechaniczne, granulowane i
gtadkie powierzchnie nalezy najpierw zmatowi¢ w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci powtoki.
Moze to by¢ wykonane przez szlifowanie mechaniczne, piaskowanie lub chemicznie. Oprécz
poprawienia przyczepno$ci, te metody réwniez usuwajg brud i mleczko cementowe. Nowy beton musi
mie¢ mozliwo$¢ doktadnego utwardzenia co moze trwac do 3 miesiecy.

Podtoze musi by¢ wolne od luznych elementow, kurzu, odtluszczone i suche. Nalezy doktadnie
wyczysci¢ powierzchnie.

+ odkurzy¢; zmy¢ wodg z detergentem (np. ptyn do mycia naczyn) celem pozbycia sie ttuszczu i
kurzu; wyczysci¢ (np. szczotkami ryzowymi); obficie sptuka¢ woda celem pozbycia sie resztek
detergentu; pozwoli¢ powierzchni wyschnaé

* nowy beton musi mie¢ mozliwo$¢ doktadnego utwardzenia si¢ i wyschniecia co moze trwaé 1-3
miesiecy.

« test na wilgotno$¢ betonu: Natozy¢ folie o rozmiarach 1x1 metr. Przyklej na za pomocg tasmy.
Odczekac 24 godz. Krople od spodu folii lub wilgotny, o zmienionym kolorze beton wskazuija, iz beton
jest wilgotny. Powtoka nie moze by¢ naktadana.

* w przypadku nowego betonu, wylewek samopoziomujacych etc. nalezy pozby¢ sie mleczka
cementowego.

Przygotowanie podtoza to kluczowy proces dla przyczepnos$ci powtoki do podtoza.
Nalezy dokonywaé aplikacji przy minimum 8oC.
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Wykonanie posadzek z wyktadzin PCV

» Kompozycje klejace musza spetnia¢c wymagania PN-EN 1841:2001 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

» Do wykonywania posadzek z wyktadzin powinny by¢ dobierane materiaty (wyktadziny, kleje, masy
wyréwnujace, $rodki gruntujace itp.) odpowiadajace normom panstwowym lub

o Swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

»  Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza
niz 18 st C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

»  Wszystkie materiaty, a szczegdlnie wyktadziny poditogowe i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen,
w ktorych beda stosowane, co najmniej 24 godz. przed uktadaniem.

»  Ewentualne wady towaru nalezy zgtaszac u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawiera¢ kody barw i
numer rolki, ktore sg umieszczone na etykiecie rolki.

*  Wyktadzina powinna by¢ na 24 h przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podtozu tak, aby arkusze tworzyty
zaktady szeroko$ci 2-3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegaja doktadnie do podioza i
wykazujg deformacie (sfalowanie, pecherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i

» powinny by¢ przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.

» Przed instalacja wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza ni1 18 st C).
Dopiero wtedy nalezy przycigé arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozy¢ je na
ptaskim podiozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to
szczegolnie istotne w przypadku dituzszych arkuszy.

» Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny i
w instrukcjach technologicznych.

» Kleje dyspersyjne (typu klej osakrylowy) powinny by¢ nanoszone na podkfad réwnomierna warstwa,
przy uzyciu packi zabkowanej. Kompozycje klejace musza spetnia¢ wymagania PN-EN 1841:2001
lub odpowiednich aprobat technicznych.

» Do wykonywania posadzek z wyktadzin powinny by¢ dobierane materiaty (wyktadziny, kleje, masy
wyréwnujace, $rodki gruntujace itp.) odpowiadajgce normom panstwowym lub

» $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

»  Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza
niz 18 st C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

»  Wszystkie materiaty, a szczegdlnie wyktadziny podiogowe i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen,
w ktérych bedg stosowane, co najmniej 24 godz. przed uktadaniem.

»  Ewentualne wady towaru nalezy zgtaszac u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawierac kody barw i
numer rolki, ktére s umieszczone na etykiecie rolki.

» Wyktadzina powinna by¢ na 24 h przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podiozu tak, aby arkusze tworzyty
zaktady szeroko$ci 2-3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podioza i
wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i

*  powinny by¢ przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.

» Przed instalacja wykfadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza ni1 18 stC).
Dopiero wtedy nalezy przycigé arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozy¢ je na
ptaskim podiozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to
szczegdlnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.

» Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny i
w instrukcjach technologicznych.
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» Kleje dyspersyjne (typu klej osakrylowy) powinny by¢ nanoszone na podkfad réwnomierna warstwa,
przy uzyciu packi zgbkowanej.

» Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu klej Pronikol) nalezy nanosi¢ na podtoze i spod wyktadziny
za pomocy packi gtadkiej. Powinny one zapewnia¢ trwate polaczenie przyklejanej wyktadziny z
podtozem oraz nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podtoze i wyktadzine.

»  Wyktadziny powinny by¢ przyklejone do podtoza catg powierzchnia, zapewniajac posadzce mocne i
trwate zwigzanie z podtozem. Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc
nieprzyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw arkuszy itp. Wszelkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usungé.

»  Arkusze wyktadziny nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza
niz 0,5 mm.

» Powierzchnia posadzki z wyktadziny powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nieréwnoSci
badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢
wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/1m i 5 mm na catej diugosci lub

e szerokosci pomieszczenia.

» Aby unikngé ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sasiadujacych ze sobg arkuszy
wyktadzin, arkusze nalezy odwraca¢ tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne
sgsiadowaly z prawymi, a lewe z lewymi.

» W pomieszczeniach naralonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o
wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami wyktadzin PCV powinny by¢
spawane.

» Spoiny spawane nie powinny wykazywa¢ ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wyktadziny w obrebie ztacza, sznur spawajacy nalezy $cig¢ rowno z powierzchnia posadzki.

» Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu klej Pronikol) nalezy nanosi¢ na podtoze i spod wyktadziny
za pomocy packi gtadkiej. Powinny one zapewnia¢ trwate polaczenie przyklejanej wyktadziny z
podtozem oraz nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podtoze i wyktadzine.

»  Wyktadziny powinny by¢ przyklejone do podtoza cata powierzchnia, zapewniajac posadzce mocne i
trwate zwigzanie z podtozem. Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc
nieprzyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw arkuszy itp. Wszelkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usungé.

»  Arkusze wyktadziny nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza
niz 0,5 mm.

»  Powierzchnia posadzki z wykfadziny powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nieréwnoSci
badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢
wigksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/1m i 5 mm na catej dtugosci lub

»  szerokosci pomieszczenia.

» Aby unikngé ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sasiadujacych ze sobg arkuszy
wyktadzin, arkusze nalezy odwraca¢ tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne
sgsiadowaly z prawymi, a lewe z lewymi.

» W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o
wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami wyktadzin PCV powinny by¢
spawane.

» Spoiny spawane nie powinny wykazywa¢ ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wyktadziny w obrebie ztacza, sznur spawajacy nalezy Scig¢ rowno z powierzchnia posadzki.

Wykonanie posadzek betonowych

Przed wykonaniem posadzek nalezy wykona¢ tzw. dylatacje izolacyjne wzdtuz $cian i innych
konstrukcji poziomych, stykajacych sie¢ z posadzka. Umozliwig one swobodny skurcz zaprawy
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cementowej. Na dylatacje uzywa sie paskdw papy izolacyjnej. Przymocowuije sie je do $ciany na
zaprawe klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go o $ciane.
Uzyskanie poziomej ptaszczyzny posadzki oraz osiggniecie projektowanej grubo$ci warstwy podtogi
wymaga montazu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj sg to drewniane taty odpowiedniej wysokosci
lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogty by¢ odzyskane, nalezy zasklepi¢ w nich otwory oraz nasmarowaé
je srodkiem antyadhezyjnym (np. ON), kt6ry utatwi ich pdzniejsze wyjecie.

Listwy kierunkowe mocujemy w odlegtosci ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od $cian, co umozliwi
swobodne operowanie tatg $ciggajaca o diugosci 2 m. Do montazu listew mozna uzy¢ szybkowigzacej
zaprawy. Listwy powinny by¢ osadzone doktadnie na projektowang wysoko$¢. Dzieki nim mozna
uzyskac spadki podtogi, np. do kratki $ciekowe;.

Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadniczg zaprawe. Mozna jg urabia¢ recznie, z uzyciem
mieszadta osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce.

Podczas wykonywania duzych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem przygotowywania
zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przeptywowej. Cechg charakterystycznag urzadzenia jest to,
Ze po ustawieniu wtasciwej konsystenciji zaprawy zachowuje jg niezmiennie przez caty okres dalszej
pracy. Zaprawe nalezy rownomiernie roztozy¢ miedzy listwami i zawibrowac styropianowa, drewniang
lub stalowg paca tak, aby jej nadmiar lekko wystawat ponad poziom listew.

Po ok. 1-2 godzinach od ukoriczenia pracy na listwach, gdy mozna wej$¢ na posadzke, usuwamy listwy
i doktadnie wyréwnujemy powierzchnie. Migjsca po rurkach uzupetniamy $wiezg zaprawa i zacieramy

paca.

Uzytkowanie

Nalezy odczeka¢ 3 doby (temp. 20°C) dla petnej odporno$ci mechanicznej, 7 déb (temp. 20°C) dla
petnej odpornosci chemicznej, w tym odpornosci na plastyfikatory w oponach. Wjazd pojazdem z
oponami w tym czasie moze spowodowac pozostawienie $ladu. Do czasu uzyskania petne;
odpornosci chemicznej nie nalezy

rowniez stosowac ptyndw, w tym wody na schnacej powierzchni.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogéine

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i licencje.

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu whasciwo$ci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
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W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymagane;

réwnosci, ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej

dtugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach i w wielu migjscach; prze$wit

pomigdzy tata, a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

* sprawdzenie stanu zawilgocenia,

* sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

*sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

* sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
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Badania w czasie wykonywania rohét.

W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole zgodno$ci wykonywanych prac z zatozeniami
okres$lonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej.

W szczegdlnosci kontrolowac nalezy :

* wykonanie wylewki samopoziomujace;j,

* prawidtowos¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,

* prawidtowos¢ wykonania stykow wyktadzin,

Badania po wykonaniu rohét.

Po wykonaniu robot i sprawdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac préb i
pomiardw. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary musza, potwierdzi¢ osiggniecie
zaktadanych rezultatéw i zgodno$¢ z przepisami.

W szczegdlno$ci sprawdzi¢ nalezy:
+ jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowos$ci wykonania krawedzi,

narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji,

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.
Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest:
- jeden metr kwadratowy utozonej wyktadziny

- jeden metr biezacy zamontowanej listwy przysciennej

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegoinych pomieszczeniach osobno. W

protokole nalezy odnotowaé fakt wykonania poprawek, okre$lajac ich rodzaj i miejsce. Podstawg
odbioru robot sg badania obejmujace:

- sprawdzenie materiatow
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- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanych robot

Po odbiorze sporzadza sie protokot powykonawczy, ktory zawiera szczegdtowy obmiar robdt. W
przypadku wystapienia poprawek w protokole nalezy odnotowa¢ ten fakt z okresleniem terminu ich
wykonania.

Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest:
- jeden metr kwadratowy utozonej wyktadziny

- jeden metr biezacy zamontowanej listwy przysciennej

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogobine”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robodt i ich
koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych
robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

» PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
» znakowanie

*  PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

»  PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

»  PN-EN98: 1996 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
»  PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

»  PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

*  PN-EN 14904 Nawierzchnie terendw sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania

»  wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja.
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»  PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub

e wypustami

»  PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze$¢ 1: Gwozdzie ogoéinego przeznaczenia

»  PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym

«  PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

*  PN-ENISO 15482:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem stozkowym z wgtebieniem

*  Krzyzowym PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary
zalecane.

o (Cze$¢ 1: Tarcica iglasta

»  PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

»  PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czes¢
1:

o Plyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pilsniowe

»  PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do potaczen nie konstrukcyjnych.

»  Oznaczanie wytrzymatosci na Scinanie spoiny klejowej w potaczeniach zaktadkowych

»  BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty

»  PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

» Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i

»  zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

W przypadku zastgpienia normy polskiej normg europejskg nalezy zastosowaé nore
europejskq

Inne dokumenty i instrukcje

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z 2003 roku
z pOzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pdzn. zmianami).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogoine cze$é 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu 0znaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).
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*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198 poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

» Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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