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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY - REWIZJA A Data:03.07.2020r.

(pusta strona)
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY — REWIZJA A Data:03.07.2020r.

ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

*szczegotowy spis tresci za spisem zawartosci projektu wykonawczego
Tom | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢| DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Czesé Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czes¢ Il BRANZA DROGOWA

Czesé IV BRANZA MOSTOWA

Czes¢ V' BRANZA KONSTRUKCYJNA

Cze$¢ VI BRANZA SANITARNA

Czes¢ VIl BRANZA ELEKTRYCZNA

Czes¢ VIl BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Czesé IX  INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Czes¢ X ETAPOWANIE

Cze$¢ XI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW

Czes¢ X1.I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKOW: A1. A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8

Czese XL.II INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKU - BUDYNEK RADIOTERAPII

Czese XLIN INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDNKU — PARKING WIELOPOZIOMOWY

Czese XI.IV INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDNKOW — ZIELONA PLATFORMA

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2,
WOZKOWNI WRAZ Z L ACZNIKIEM C8

Czes¢| ARCHITEKTURA
Cze$t Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Cze$c Il BRANZA SANITARNA

Czesc Il INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.0., GAZU - ROZBUDOWA

| PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8
Czesc LI INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA - ROZBUDOWA

| PRZEBUDOWA BUDYNKU A1
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY - REWIZJA A Data:03.07.2020r.

Czesc 11N WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO - ROZBUDWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1,
WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8

Czes¢ LIV WENTYLACJA — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU A2
Cze$¢ IV GAZY MEDYCZNE
Czeé¢V  BRANZA ELEKTRYCZNA
Cze$¢ VI BRANZA NISKOPRADOWA
Czes¢ VIl BRANZA BMS
Cze$¢ VIIl TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA
Czesé IX BRANZA SUG
Czesé X INSTRUKCJA PPOZ

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNEK RADIOTERAPII
Czes¢| ARCHITEKTURA

Cze$C Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Cze$¢ Il BRANZA SANITARNA

Czesc Il INSTALACJE WOD-KAN. - BUDYNEK RADIOTERAPII

Czesc LI INSTALACJE WENTYLACYJNA, OGRZEWCZA | SCHLADZANIA POWIETRZA
— BUDYNEK RADIOTERAPII

Czesc lILI WEZEL CIEPLNY - BUDYNEK RADIOTERAPII

Czes¢ IV GAZY MEDYCZNE
Cze$¢V BRANZA ELEKTRYCZNA

Cze$¢ VI BRANZA NISKOPRADOWA

Cze$¢ VIl BRANZA BMS

Czes¢ VIl OCHRONA RADIOLOGICZNA

Cze$¢ IX TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA
Cze$é X _INSTRUKCJA PPOZ

Tom IV - PROJEKT WYKONAWCZY - PARKING WIELOPOZIOMOWY
(wraz z ladowiskiem)

Czes¢| ARCHITEKTURA
Cze$t Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Cze$c Il BRANZA SANITARNA
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY — REWIZJA A Data:03.07.2020r.

Czes¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Cze$¢ V' BRANZA NISKOPRADOWA
Czes¢ VI BRANZA LOTNISKOWA
Czes¢ VIl BRANZA BMS

Czesé VIl INSTRUKCJA PPOZ

Tom V - PROJEKT WYKONAWCZY - ZIELONA PLATFORMA

Cze$¢| ARCHITEKTURA

Cze$é 1l BRANZA KONSTRUKCYJNA
Cze$¢ Il BRANZA SANITARNA
Cze$é IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Cze$¢V  BRANZA NISKOPRADOWA
Cze$¢V BRANZABMS

Czesé VIl ZIELEN

Cze$¢ VIl INSTRUKCJA PPOZ

Tom VI - PROJEKT WYKONAWCZY - STWIOR, PRZEDMIARY | KOSZTORYSY

Czest | STWIOR
Czesé I PRZEDMIARY | KOSZTORYSY
Czesc 11| PZT
Czesé ILII ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI
WRAZ Z LACZNIKIEM C8
Czesé ILIII BUDYNEK RADIOTERAPII

Czesc ILIV PARKING WIELOPOZIOMOWY
Czesc IV ZIELONA PLATFORMA
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY - REWIZJA A Data:03.07.2020r.

Spis zawartosci czesci X tomu Il - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. -

BUDYNEK RADIOTERAPII

1 ZAWARTOSC PROUEKTU ..coovvrreerrsrssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 3
1.1 Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji ProjeKtoWE].........ccvvvvvviecrerereiiececcee e 3
1.2 Spis zawartosci czesci X tomu Il - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - BUDYNEK

RADIOTERAPIL ...ttt 6
1.3 Spis rewizji czesci X tomu Ill = warunki ochrony przeciwpozarowej — budynek Radioterapii ............... 7
2 PODZIAL NA ETAPY | PODETAY (FAZY) DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO..........coconeurenensenne 8
3 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE......c..ovevrrrmmssmenssssssssssssesssssssssssssnesssssssssssssnssssess 10
3.1 Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku niskiego ZL i ZL 1.........ccvevevevriviencnnnee. 10
3.2 Powierzchnia, wySOK0SC i liczba KONAYGNaci; ........c.cuvvreeeriiiniiiiricircesesesee s 10
3.3 Charakterystyka zagrozZenia POZArOWEGO0.........ccvvreriueueriirireieeseieesessssssssesesese s ss s sese s ssssssesens 10
3.4  Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sdb na kazdej kondygnacji i w poszczegdinych

POMIESZCZENIACH ...ttt ettt ettt en e 11
3.5  Przewidywana gesto$¢ obcigzenia 0gnioWEg0; .......cccuevririiiiicecieeesseeeeee s 11
3.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni Zewnetrznych; ........cccocoevvvevererennnnee. 1

3.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementow DUAOWIANYCH; ...........cciiic s 12
3.8 Podziat obiektu Na Strefy POZATOWE; .......cccveveiriiiicrcece e 13
3.9  Odlegtos¢ od obiektOW SESIaAUIACYCH; ......vvveureiricirieie e 14
3.10  Warunki i strategia eWaKuacji IUAZ; ..........ccceuerriiiieiiceecc et 14

3.11  Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetyCzne), 0dgroMOWE]; ......ccovvrvrvrvririeiereeeeerere s 15

3.12  Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystykg tych urzadzen;......................... 15

3.13  WYPOSAZENIE W GASIICE ......vueeeresciiscieese ittt 17

3.14  Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo gasniczych, a w
szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan. ;..o 17

3,15 SCENAMUSZE POZAIOWE ......ceevvivevriiiiseeete ettt ss st b st ss s bbb b s ss s s bt e s s s s s s b bbb b s s s renne 18
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY — REWIZJA A Data:03.07.2020r.

Spis rewizji czesci X tomu Il - warunki ochrony przeciwpozarowej — budynek

Radioterapii
Nr Rewizja
A Ujednolicenie zapisw z opisem technicznym architektury.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY - REWIZJA A Data:03.07.2020r.

PODZIAL NA ETAPY | PODETAY (FAZY) DLA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne (CKD) Uniwersytetu Medycznego w todzi otrzymato ostateczng
decyzjg Prezydenta Miasta todzi, Nr 343-80, z dnia 12.10.1980 r., zatwierdzajacg projekt budowlany
i udzielajacg pozwolenia na jego budowe, zgodnie z planem realizacyjnym, zatwierdzonym decyzjg
nr 600/344/72, z dnia 19.12.1972 r., na terenie nieruchomosci potozonej przy ul. Pomorskiej 251 w Lodzi
(d. ul. Nowotki), dziatka nr 401 (obecnie dziatka nr 411, powstata po potaczeniu dzietek nr 18 i 401),
w obrebie W014.

W latach 2000 + 2019 dla CKD powstato kilkanascie zamiennych projektéw budowlanych i uzyskano
szereg decyzji zatwierdzajacych zamienne cze$ci projektu pierwotnego (ostatnia decyzja zmieniajaca
pierwotna; Decyzja nr DAR-UA-11.957.2019, z dnia 06.05.2019r.).

W ramach tychze zamiennych projektéw budowlanych podzielono catg realizacje Inwestycji na Etapy od
| do VIII. Etap VII'i Etap VIII (okre$lone w decyzji DAR-UA-11.957.2019, z dnia 06.05.2019 r.) zostaty
wyodrebnione z Etapu VI (okre$lonego w decyzji nr DAR-UA-1.1775.2012, z dnia 18.12.2012 r.).

Dla zachowania ciggtosci nomenklatury etapowania catej Inwestycji CKD, w ninigjszym opracowaniu
nazewnictwo/numeracje etapéw rozpoczyna sie od Etapu IX.

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy PPOZ, obejmujacego rozbudowe i przebudowe
budynkow: A1, A2, Wozkowni wraz z tacznikiem C8, budowe: budynku Radioterapii, Parkingu
Wielopoziomowego, Zielonej Platformy, ladowiska dla $migtowcdw oraz zagospodarowaniem terenu
wraz z niezbednq infrastrukturg techniczna;

»  Etap IX-obejmujacy rozbudowe i przebudowe budynkow: A1, A2, Wdzkowni wraz z tacznikiem
C8;

» Etap X - obejmujacy budowe budynku Radioterapii;
» Etap Xl - obejmujacy budowe Parkingu Wielopoziomowego (wraz z ladowiskiem);
»  Etap XII - obejmujacy budowe Zielonej Platformy;

» Etap XIIl - obejmujacy zagospodarowanie terenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

ETAP X - BUDYNEK RADIOTERAPII
obejmuje:
» BUDYNEK RADIOTERAPII - POZIOMY 02+1

(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY — REWIZJA A Data:03.07.2020r.

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegdlnych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap X-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 1'+2/A+C, 1'+1/C+, 4+5/J+K, poziom 01
(parter) w osiach 1+2/A+C, 4+5/J+K, poziom 0 (1 pietro) w osiach 1+2/A+C, 4+5/J+K oraz poziom
1 (poziom techniczny) w osiach 1+5/B+K — pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap X-1 (Faza 1): poziom 02 (piwnica) — komunikacja (tacznik podziemny) pomiedzy
budynkiem Radioterapii i budynkiem A1.

— Podetap X-2 (Faza 2): poziom 02 (piwnica) w osiach 1'+1/F+K, 1+5/G+J, 1+4/J+K - Zaktad
Radioterapii.

— Podetap X-3 (Faza 3): poziom 02 (piwnica) w osiach 2+5/A+C, 1+5/C+G — Zakiad Brachyterapii.

— Podetap X-4 (Faza 4): poziom 01 (parter) w osiach 4+5/G+J — Strefa Wejsciowa budynku
Radioterapii.

— Podetap X-5 (Faza 5): poziom 0 (1 pietro) w osiach 2+5/A+C, 1+5/C+J, 1+4/J+K - Zaktad
Diagnostyki Obrazowej wraz z komunikacjg (tacznikiem nadziemnym) pomiedzy budynkiem
Radioterapii a budynkiem A1.

— Podetap X-6 (Faza 6): poziom 01 (parter) w osiach 2+5/A+C, 1+5/C+G, 1+4/G+K - Zaktad
Medycyny Nuklearne;.

Etapowanie nie obejmuje w Zaden sposéb czesci juz zrealizowanych i oddanych do uzytkowania
zamierzenia budowlanego CKD.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY - REWIZJA A Data:03.07.2020r.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek niski ZL 1l i ZL I

Koncepcija zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku niskiego ZL lll i ZL II

1. Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przewiduje szybka ewakuacje ludzi ze
strefy pozarowej kondygnaciji zagrozonej pozarem, nastepnie ze stref pozarowych bezposrednio przylegtych
oraz bezpieczng ewakuacje wszystkich osob przebywajacych w budynku, wedtug przyjetych przyktadowych
algorytméw pozaru.

2. Klatki schodowe wyposazone sg w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu
3. Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowa DN25 w strefach ZL.
4, Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej ochrona catkowita.
5. Zasilanie w energie elektryczng z dwach linii miejskich.
6. Przeciwpozarowy wytacznik pradu, jeden dla catego budynku.
7. Oswietlenie ewakuacyjne.
8. Ochrona odgromowa.
9. Ograniczenie materiatéw palnych do wystroju wnetrz.
10. Ze wzgledu na wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej przewiduje sie ewakuacje
wszystkich 0sob znajdujacych sie w jednej strefie pozarowe.
1. Opracowanie i przestrzeganie wewnetrznych procedur postepowania na wypadek pozaru lub innego
zagrozenia.
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii;
powierzchnia zabudowy 2164,00m?,
powierzchnia catkowita 8162,84m?,
ilos¢ kondygnacji nadziemnych 3 (w tym techniczne)
ilos¢ kondygnaciji podziemnych 1,
wysoko$¢ budynku 15,95 m.

Budynek zaliczony jest do budynkéw $redniowysokich.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Budynek bedzie petnit funkcje przychodni radioterapii bez przestrzeni sal operacyjnych i sal chorych
(pomieszczen ze statymi tdzkami). Zagrozenie pozarowe gtéwnie wynikajace z wystroju wnetrz.
W przypadku stosowania materiatdw wykoriczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) i 4s,

2) ts 30s.

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
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4) nie wystepuja ptonace krople.
W strefie pozarowej nie przewiduje sie stosowania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnac;ji
i w poszczego6lnych pomieszczeniach

Budynek zakwalifikowany jako cato$¢ do kategorii ZL Il i ZL Il zagrozenia ludzi.

Kazda kondygnacja podzielona jest co najmniej na 2 strefy pozarowe, jedna strefa ZL IIl i druga ZL II.
Dodatkowo wystepujq strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m2. Schemat podziatu na strefy pozarowe przedstawiony jest w postaci graficznej.

Kondygnacja podziemna —zawierajaca szatnie, czesci socjalne, pomieszczenia lekarzy, sale narad,
rejestracje pacjentow wraz z poczekalnia do 50 os. gabinety radioterapii wraz z zapleczem technicznym
funkcjonalnie powigzane z obiektem. Pomieszczenia odstojnikow, wezet cieplny, pomieszczenie techniczne
wydzielone pozarowo jako strefy PM ($ciany REI 120, drzwi EI 60). Na kondygnaciji przewiduje sie pobyt do
maksymalnie 100 os6b. Na kondygnacji brak pomieszczer przeznaczonych dla wiecej niz 6 oséb
0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

Kondygnacja | nadziemna -z gabinetami zabiegowymi, rejestracja, etc. Na kondygnacji przewiduje sie pobyt
do maksymalnie 100 oséb. Na kondygnacji brak pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 6 oséb
0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

Kondygnacja Il nadziemna -z gabinetami zabiegowymi, tomografem, etc. Na kondygnaciji przewiduje sie pobyt
do maksymalnie 100 osdb. Na kondygnacji brak pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 oséb
0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

Kondygnacja Ill nadziemna- kondygnacja techniczna. Na kondygnacji pomieszczenie wentylatorowni
wydzielone $ciang REI 60 i zamkniete drzwiami EI 30.

W obiekcie przewiduije sie pobyt do maksymalnie do 300 oséb. W obiekcie brak pomieszczen przeznaczonych
dla powyzej 6 0sdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad
30 os6b.

Ponad w budynku wystepuja pomieszczenia , w ktdrych moze przebywac wiecej niz 50 0sob oraz wydzielone
strefy pozarowe PM o gestosci obcigzenia ogniowego nie przekraczajacego 500 MJ/m2.

Przewidywana gesto$¢ ohcigzenia ogniowego;
Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi - ZL nie oblicza sie gestoSci obcigzenia
ogniowego.

W pomieszczeniach technicznych przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie wystepujg i nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych
zagrozonych wybuchem.
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Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Wymagana klasg odpornosci pozarowej budynku jest klasa ,B”.
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymagania jak dla klasy ,B” odporno$ci pozarowe;.
giﬁx&ogzgjﬁiku Klasa odpomosci ogniowej elementéw budynku
gg')év;r;a konstrukcja konstrukcja dachu | strop? $ciana zewnetrzna? | $ciana wewnetrzna® | przekrycie dachu®
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R30 REI120 E 160 E 1304 RE 30
Oznaczenia w tabeli:
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.
) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej
budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
% Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.
4 Dla scian komér zsypu wymaga sie E |1 60, a dla drzwi komér zsypu - E | 30.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej El 30,
Wymagania dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:
Klasa odpornosci ogniowej
elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
Klasa przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowego
odpornosci ——
pozarowej $ciani ﬁ;ﬁﬁriﬂzarowym
budynku stropéw, z troné e na korytarz i Klatk
wyjatkiem stropow zamkr_uec . do na klatke
stropow w wZL przeciwpozarowych pomieszczenia schodowq’)
i
"B" REI120 REI120 E 160 E 130 E 30

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane sg z materiatéw niepalnych,
a wystepujace w nich otwory zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia
przeciwpozarowego.
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Stropy powinny by¢ wykonane o odpornosci ogniowej REI 120 za wzgledu na podziat poszczegéinych
kondygnacji na strefy pozarowe inaczej na kazdej kondygnacji.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiona jest na wtasnym fundamencie lub na stropie, opartym
na konstrukcji no$nej o klasie odporno$ci ogniowej nie nizszej od odporno$ci ogniowej tej $ciany.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej EI120

Przepusty instalacyjne scianach o odpornosci ogniowej EI60 wydzielajacych pomieszczenia, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej EI60.

W strefie pozarowej ZL |, ZL Il i ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione.

W przypadku stosowania materiatéw wykoniczeniowych luzno zwisajacych, w szczegélnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wiokiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti> 4s,

2)ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacii, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, bedg zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Przewiduje sie podziat obiektu na nastepujgce strefy pozarowe:

SP 1 - ZL Ill, o powierzchni wewnetrznej 817m2;

SP 2 - ZL Il, o powierzchni wewnetrznej 1684m2;

SP 3 - ZL IlI, o powierzchni wewnetrznej 1300m2;

SP 4 — ZL II, o powierzchni wewnetrznej 598m?;

SP 5-ZL Ill, o powierzchni wewngtrznej 724m2;

SP 6 - ZL Il, o powierzchni wewnetrznej 1276m2;

SP 7 - PM: wezet cieplny, wezet wodociggowy, komunikacja wewnetrzna i pom. techniczne, pom. odstojnikow
Sciekow radioaktywnych, o powierzchni wewnetrznej 165m2;

SP 8 — PM: pom. Teletechniczne i elekiryczne przez 3 kondygnacje w pionie, 0 powierzchni wewnetrzne
129m?2.

SP 9 - PM: wentylatornia na dachu 1064,56m?

Szyb dzwigu osobowego w obiekcie zostat wydzielony pozarowo ($ciany REI 120, zamknigcie drzwi EI 60).
W obiekcie wydzielono pozarowo klatki schodowe (Sciany REI 60, drzwi EIS30) oraz wentylatorownie (Sciany
REI 60, drzwi EI 30).
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Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;

Od strony wschodniej budynek bedzie sie znajdowat w odlegtosci 22 metréw od budynkéw A1 i A2. Sciany
tacznikow jako Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z zamknigciem otworéw w klasie El 60, Sciany
tacznika poétnocna i potudniowa w pasie 4m od $ciany zachodniej budynku istniejacego wykonane w klasie
REI 120. Dach tacznika na poziomie PO zostanie wykonany jako RE 30 (konstrukcja R 30, przekrycie RE 30)
w pasie 8 metrow od Sciany zachodniej obiektu istniejacego A1.

Otwory stanowig ponizej 15% Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Od strony pétnocnej, potudniowej oraz zachodniej budynek nie sasiaduje z innymi budynkami.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego z materiatow niepalnych, w tym ocieplenie réwniez z materiatu
niepalnego. Zamkniecie otworow w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego muszg stanowi¢ do 15%
powierzchni Sciany.

Przeszklenia tacznika stanowig nie wigcej niz 70% powierzchni $cian, zaktada sig¢ 6m pas oddzielenia
pozarowego w odpornosci 120 REI od strony budynkow istniejacych A1 i A2 oraz drzwi EI 60.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi;

Strategia ewakuacji:

Ze wzgledu na wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej przewiduje si¢ ewakuacje wszystkich
0s6b znajdujacych sie w jednej strefie pozarowej zagrozonej pozarem, nastepnie ze stref pozarowych
bezpo$rednio przylegtych oraz bezpieczng ewakuacje wszystkich oséb przebywajacych w budynku, wedtug
przyjetych przyktadowych algorytméw pozaru.

Wszystkie pomieszczenia zamknigte sg drzwiami.

Przej$cie ewakuacyjne nie przekracza 40 m w pomieszczeniach.

PrzejScie ewakuacyjne nie jest prowadzone wiecej niz przez trzy pomieszczenia.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen, na drodze ewakuacyjnej oraz na zewnatrz budynku spetniaja warunki:

- drzwi jednoskrzydiowe posiadajq szerokos¢ co najmniej 0,9 m w Swietle oScieznicy;

- drzwi dwuskrzydtowe posiadajg szeroko$¢ jednego, nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,9 m w Swietle
oscieznicy;

- drzwi prowadzace z klatki schodowej i drzwi na drodze ewakuacyjnej z tej klatki oraz drzwi na zewnatrz
budynku posiadajg szeroko$¢ co najmniej 1,4 m w Swietle oScieznicy otwierane zgodnie z kierunkiem
ewakuaciji;

- drzwi rozsuwane stanowigce wyjécia ewakuacyjne sg otwierane automatycznie i recznie bez mozliwoscig
ich blokowania, pozostang samoczynnie rozsuniete i otwarte w razie pozaru lub awarii;

- drzwi prowadzace na zewnatrz budynku otwierane sg na zewnatrz;

- wszystkie drzwi posiadajg wysokos¢ co najmniej 2,0 m w Swietle ocieznicy;

- drzwi i inne zamkniecia o wymaganej klasie odporno$ci ogniowej sg zaopatrzone w urzadzenia,
zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniono mozliwo$¢ recznego otwierania
drzwi stuzacych do ewakuacii.

Pionowymi drogami ewakuacyjnymi sg 2 wydzielone pozarowo klatki schodowe wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu. Klatka schodowa obudowana scianami REI 60, zamykana drzwiami EIS 30,
wyposazona w urzadzenia oddymiajgce. Szeroko$¢ biegu minimum 1,4 metra, szeroko$¢ spocznika minimum
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1,5 metra, wysoko$¢ stopni 15 cm (dla kondygnaciji nadziemnych). Wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz
budynku minimum 1,4 metra.

Poziomymi drogami ewakuacyjnymi sg drogi komunikacji ogélnej, korytarze o szeroko$ci co najmniej 1,4 m.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie minimum EI 30.

Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 20 m przy jednym kierunku dojscia ( w strefach ZL IIl)i 10 m
(w strefach ZL I1) oraz 40 m przy 2 kierunkach dojscia.

Oswietlenie bezpieczenstwa i oswietlenie ewakuacyjne z centralng bateria.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej;

PrzejScia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczone bedg przepustami w klasie
odpornosci  ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, instalacje wentylacji mechanicznej
wyposazone bedg w klapy przeciwpozarowe.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej EI120

Przepusty instalacyjne w $cianach o odpornosci ogniowej EI60 wydzielajacych pomieszczenia, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej EI60.

Na otuliny termoizolacyjne i akustyczne rur wodociggowych, instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji
nalezy zastosowac¢ wytacznie materiaty nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)

Kanaly wentylacyjne wykonane sg wytacznie z materiatow niepalnych.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne sg wydzielone scianami o klasie ~ odpornosci  ogniowej co
najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E | 30.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazono w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odporno$ci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg
i dymoszczelno$¢ (E | S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktdrej nie obstuguja, posiadajg klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg
i dymoszczelno$¢ (E | S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
Przeciwpozarowe klapy odcinajgce uruchamiane sg przez instalacje sygnalizacyjno-alarmowa, niezaleznie od
zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Kable i przewody elektryczne stosowane na drogach ewakuacyjnych w klasie reakcji na ogien min. B2¢ca-s1,
d1, a1, stosowane poza drogami ewakuacyjnymi w klasie reakcji na ogieft min. Dca-s2, d1, a2.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowe;j i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen;

. system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita, potaczona z systemem sygnalizacji pozarowe;
budynku A1
. awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne z centralng bateria,
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. o$wietlenie bezpieczenstwa,
. dwustronne zasilanie w energie elekiryczna,
. przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla catego budynku,
. instalacja odgromowa, A1,A2
. system stuzacy do usuwania dymu z klatek schodowych,
. instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty 25 z wezem potsztywnym,

-_przeciwpozarowy wylacznik pradu

Zadziatanie Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu wytgcza:

. instalacje o$wietlenia podstawowego,

. instalacje wentylacji bytowej,

. inne instalacje nie zwigzane z systemami zabezpieczen pozarowych obiektu.

Wytacznik ten uruchamiany jest przez jednostki ratowniczo-gasnicze PSP.

Uwaga:

Uzycie przeciwpozarowego wytacznika pradu nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia sie agregatu
pradotworczego i nie moze pozbawi¢ zasilania w energie urzadzen przeciwpozarowych. Nie dopuszcza sie
sytuaciji, aby w obrebie jednej strefy pozarowe;j istniato wiecej niz jeden gtéwnych wytacznikow pozarowych,
nie zblokowanych ze sobg w jeden system. Zadziatanie kazdego z wielu takich wytacznikow musi
spowodowac zanik napiecia w catej strefie pozarowej, do ktdrej jest on przyporzadkowany.

- o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz kierunkowego

W budynku zastosowano oprawy oswietleniowe zasilane z centralnej baterii akumulatorédw. Nad drzwiami
ewakuacyjnymi zastosowano oprawy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego (wskazujacego drzwi
ewakuacyjne i kierunki ewakuacji). Oprawy zastosowano réwniez przy drzwiach ewakuacyjnych od strony
zewnetrznej.

- Instalacje hydrantowa (hydranty wewnetrzne)

Hydranty o $rednicy znamionowej 25 mm sg rozmieszczone w budynku w poblizu wyjs¢ i klatek schodowych,.
Rozmieszczenie hydrantéw przeciwpozarowych zapewnia pokrycie ich zasiegiem catkowitej powierzchni
obiektu — zasieg hydrantu przeciwpozarowego okre$la sie diugo$ciq weza hydrantowego wynoszaca 20 lub
30 m oraz doliczanym do tego zasiegiem rzutu wody wynoszacym 3 m.

- Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)

W budynku zaprojektowano SSP — ochrona petha wraz z podtaczeniem do obiektu komendy PSP (poprzez
sie¢ i potaczenie z centralg w budynku A1).

Centrala systemu znajduje sie w pomieszczeniu monitoringu (01.162) w budynku A1 na poziomie 01.

- system usuwania dymu z klatek schodowych

W kazdej klatce schodowej stuzacej do ewakuacji zaprojektowano instalacje grawitacyjnego systemu do
odprowadzania dymu i ciepta. W tym celu zaprojektowano klape dymowa z sitownikami elektrycznymi.
Projektuije sie instalacje uruchamiajacg oddymianie, w sktad ktérej wchodzi:

. klapa dymowa

. reczne przyciski oddymiania — RPO;

. centrala oddymiania przyjmujaca sygnaty o zadymieniu z czujek umieszczonych w klatce schodowej
na kazdej kondygnacji i realizujgca otwieranie klapy dymowe;j,

. napedy/sitowniki do otwierania klapy dymowej,

. dodatkowo system wyposazony bedzie w instalacje przewietrzania.

System oddymiania klatki schodowej dziata autonomicznie, niezaleznie od systemu sygnalizacji pozarowej
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w budynku. Centrala oddymiania przekazuje sygnat do centrali SSP w przypadku otwarcia klapy dymowej lub
awarii.

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepfa. Zasady projektowania”, wymagana powierzchnia
czynna klapy dymowej w opracowywanym budynku powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu
poziomego klatki schodowej na kondygnaciji 0 najwiekszej powierzchni. Otwér pod klape dymowa nie moze
by¢ mniejszy niz 1 m2. Kompensacja powietrza odbywaé si¢ bedzie przez drzwi klatki schodowej i drzwi
zewnetrzne wyposazone w samozamykacze z funkcjg blokowania drzwi w pozyciji otwartej.

Podstawowym zrodtem zasilania dla systemu oddymiania klatek schodowych jest sie¢ energetyczna
230V/50Hz. Energia zasilania systemu pobierana jest z rozdzielni elektrycznej w budynku - sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu, przewody gwarantujace ciggtos¢ dostawy energii (PH90).

Pole zasilajgce i bezpiecznik dla centrali oddymiania powinien by¢ jednoznacznie oznaczony
(np. barwg czerwong i numerem centrali lub w sposdb opisowy). Zaleca sig, aby jeden bezpiecznik sieciowy
na polu zabezpieczat tylko jedng centrale.

Niedopuszczalne jest podtaczanie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiornikow.

Centrala Systemu Oddymiania zasilana jest w przypadku zaniku napiecia przez zasilacz buforowy
przez 72 godziny po zaniku napiecia. Niezbedny czas pracy systemu zapewniajg 2 akumulatory:
2x12V/3,4Ah+0,3Ah zamontowane w obudowie centrali

Wyposazenie w gasnice

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajagce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic dostosowany bedzie do gaszenia tych grup pozaréw, okre$lonych w Polskich Normach
dotyczacych podziatu pozardw, ktdre moga wystapi¢ w obiekcie:

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m?2
powierzchni strefy pozarowej w budynku, chronionej statym urzadzeniem gasniczym.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlno$ci:

a) przy wejsciach do budynkow,

b) na klatkach schodowych,

c) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnarz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacii, jezeli pozwalajg na
to istniejace warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmnigj 1 m.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo
gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
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w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych
dziatan.;

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaréw w ilosci 20 I/s powinna by¢ zapewniona z co najmniej 2 hydrantéw
zewnetrznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 75m dla pierwszego hydrantu, oraz do 150m dla drugiego
hydrantu. Hydranty (szt. co najmniej 3) zlokalizowane sg na lokalnej sieci wodociaggowej.

Dla obiektu jako budynku niskiego o nie wiecej niz trzech kondygnacjach nadziemnych droga pozarowa moze
przebiega¢ w innej odlegtosci od budynku pod warunkiem zachowania dtugosci utwardzonego dojscia
0 szerokosci minimalnej 1,5 metra i dtugosci nie wiekszej niz 30 metrow, w sposdb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Od strony wschodniej obiektu
przewidziano wewnetrzny ukiad drogowy umozlwiajacy dojazd samochoddéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej oraz ich zawrdcenie. Szerokosci minimalna uktadu drogowego to 4 metry, no$no$¢ uktadu
wieksza niz 100 kN na 0$. Z drogi pozarowej zapewniono utwardzone dojscie od strony potudniowej obiektu
do wejscia gtownego obiektu (do klatki schodowej) od dtugosci do 30 metréw, zapewniajace dotarcie do
wszystkich stref pozarowych w budynku.

Scenariusze pozarowe

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przewiduje szybka ewakuacje ludzi ze strefy
pozarowej kondygnacji zagrozonej pozarem, nastepnie ze stref pozarowych bezpo$rednio przylegtych oraz
bezpieczng ewakuacje wszystkich oséb przebywajacych w budynku, wedtug przyjetych przyktadowych
algorytmdw pozaru.

l. System Ochrony przeciwpozarowej (ochrona czynna)

Opis systemu.

Budynek posiada system ochrony przeciwpozarowej, na ktory sktadaja sie nastepujace elementy:

Srodki do zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu sie pozaru (rozmieszczone w budynku)

»  system sygnalizacji pozaru z przekazywaniem sygnatu do stacji monitorowania PSP,

» dzwiekowy system ostrzegawczy,

e hydranty

»  system oddymiania klatek schodowych

» zestaw podrecznych gasnic proszkowych lub COy,

e podziat budynku na strefy pozarowe z drzwiami ognioodpornymi i klapami przeciwpozarowymi
(automatycznie sterowane przez SSP oraz bezpieczniki topikowe) kanatéw przechodzacych przez kilka stref,
Srodki odbioru sygnatéw (rozmieszczone w budynku)

1) system sygnalizacji pozarowej (SSP) z czujnikami optycznymi i termicznymi oraz z recznymi
ostrzegaczami pozarowymi (ROP),

2) czujniki potozenia drzwi i klap przeciwpozarowych,

Srodki_dziatania ze sterowaniem automatycznym lub recznym (zamontowane w_pomieszczeniu

ochrony)

1. system monitoringu i wizualizacji :

. wySwietlenia stanu poszczegblnych systemoéw zabezpieczen przeciwpozarowych
(oddymiania, drzwi i klapy ognioodporne, ROP-y, sekcje tryskaczowe),

. kontrola dostepu

2. centrala pozarowa sterujgca automatycznie i recznie :
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. oddymianiem,
. zamknigciem drzwi i klap przeciwpozarowych,
. otwarciem(zamknieciem) automatycznych drzwi,
. wylaczenie systemow wentylacyjnych bytowych,
. zatrzymanie dzwigbw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z otwartymi
drzwiami.

3. wylgczenie zasilania elektrycznego przeciwpozarowym wytacznikiem pradu elektrycznego
Dziatanie reczne lub automatyczne $rodkéw zwalczania pozarow
Poszczegolne Srodki walki z pozarem sg niezalezne od siebie i sg uruchamiane w nastepujacy sposob:

Instalacja hydrantowa

Hydranty o Srednicy znamionowej 25 mm sg rozmieszczone w budynku w poblizu wyjs¢ i klatek schodowych.
Rozmieszczenie hydrantéw przeciwpozarowych zapewnia pokrycie ich zasiegiem catkowitej powierzchni
obiektu — zasieg hydrantu przeciwpozarowego okre$la sie diugoscig weza hydrantowego wynoszaca 20 lub
30 m oraz doliczanym do tego zasiegiem rzutu wody wynoszacym 3 m. Ich dziatanie jest reczne.

Gasnice

Przenosne gasnice CO; lub proszkowe sg rozmieszczone w budynku w poblizu wyjs¢ i stref przedstawiajacych
zagrozenie. Sg one uruchamiane recznie.

Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych

Uruchomienie automatyczne (z czujki znajdujgcej sie w klatce schodowej) i reczne z przyciskiem w klatce
schodowe.

Pionowe drogi ewakuacyjne w budynku bedg wyposazone w system usuwania dymu, ktéry moze pojawic sie
w klatce schodowe]. Zadziatanie czujki dymu w klatce schodowej lub wcisniecie przycisku recznego
oddymiania uruchamia procedure otwarcia klapy dymowe;j.

Sygnat o otwarciu klapy dymowej przekazywany jest do centrali SSP.

ZALOZENIA

Wykrycie pozaru przez system sygnalizacji pozarowej

Alarm | stopnia.

Zadziatanie jednej czujki

Potwierdzenie przez ochrone (obecnosci przy centrali) w ciggu 1 minuty,

Brak anulowania alarmu (po jego potwierdzeniu < 1min) powoduje uruchomienie automatyczne
alarmu Il stopnia po uptywie 3 minut.

Alarm |l stopnia.

Zadziatanie dwdch elementéw w dowolnej kolejnosci (w tej samej strefie pozarowej) — dwie czujki, jedna
czujka i jeden ROP
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Brak reakcji przy centrali po wystapieniu alarmu | stopnia w ciggu 1 minuty.
Brak anulowania alarmu | stopnia w ciggu 3 minut.

Zbicie szybki ROP w pomieszczeniu ochrony.

Algorytm dla pozaru powstatego w pomieszczeniu przychodni.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sg wykonane
automatycznie lub recznie przez pracownikdw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.
Zadziafanie sygnalizatoréw optycznych w strefie, w ktérej system wykryf pozar.
Zrédfo informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Automatyczne zadziatanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm | stopnia (czas trwania tego
stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu zrédta sygnatu przez pracownika ochrony.

1. w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

2. w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego ROP
— aktywacja alarmu Il stopnia,

3. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwenciji zdarzen :

= przekazanie sygnalu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

= automatyczne wylaczenie wentylatoréw nawiewnych i wyciagowych wentylacji i klimatyzacji,
obstugujacych strefe, w ktérej powstat pozar;

= zamknigcie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogélnej na kondygnacji, na ktdrej
powstat pozar,

= zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie
z otwartymi drzwiami,

= uruchomienie sygnalizatoréw dzwigkowych

Dziatania podjete przez pracownikdw ochrony i personel medyczny:

= podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzgtem gasniczym i hydrantami — dzialanie reczne,
= po opanowaniu i likwidacji Zrédla pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na
czuwanie,

= ewakuacja pacjentéw na zewnatrz budynku,

Po przybyciu Strazy Pozarnej :
= przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarna,
= wykonywanie polecen wydawanych przez dowddce Strazy Pozarne;j.

Algorytm dla pozaru powstatego w szybie windowym.
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Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zrédto informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Automatyczne zadziatanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm | stopnia (czas trwania tego
stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

1. w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

2. w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego ROP
— aktywacja alarmu Il stopnia,

3. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm |l stopnia powoduje uruchomienie nastepujgcej sekwenciji zdarzen :

= przekazanie sygnatlu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

= zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie
z otwartymi drzwiami,

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony:

= podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzgtem gasniczym i hydrantami — dzialanie reczne,
= po opanowaniu i likwidacji zrédta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie
W przypadku przedostania si¢ dymu na korytarz ( zadziatanie czujki SSP na korytarzu ):

= automatyczne wylaczenie wentylatoréw nawiewnych i wyciagowych wentylacji i klimatyzacji,
obstugujacych strefe, w ktérej powstat pozar;

= zamknigcie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogélnej na kondygnacji, na ktdre;j
powstat pozar,

= uruchomienie sygnalizatoréw dzwigkowych

Po przybyciu Strazy Pozarnej :

= przyjecie dziatah gasniczych przez Straz Pozarna,

= wykonywanie polecen wydawanych przez dowddce Strazy Pozarnej.

Algorytm dla pozaru powstateqo w pomieszczeniu technicznym.
Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sg wykonane
automatycznie lub recznie przez pracownikdw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatoréw optycznych na kondygnacji, na ktérej system wykryt pozar.

Zrédto informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Sprawdzenie na miejscu zrédta sygnatu przez pracownika ochrony.

1. w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

2. w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego ROP
— aktywacja alarmu Il stopnia,

3. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm |l stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

= przekazanie sygnalu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

= zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie
z otwartymi drzwiami,
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= uruchomienie sygnalizatoréw dzwigkowych

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony:

= podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzgtem gasniczym i hydrantami — dzialanie reczne,
= po opanowaniu i likwidacji zrédla pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na
czuwanie.

Po przybyciu Strazy Pozarnej :
= przyjecie dziatah gasniczych przez Straz Pozarna,
= wykonywanie polecen wydawanych przez dowddce Strazy Pozarnej.
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