PRZEKROJ A-A STUDN'E KANAL'ZACYJNE
- SCHEMAT

WEAZ ZELIWNY KLASA D400

DO RURY TELESKOPOWEJ z
BT | o1 : TABELA WYMIAROW ZMIENNYCH
| <I— |
55555555/5 5\55555555 — N RzT | RzD1 | RzD2 | RzD3 | RzD4 H a B Y ) D1 D2 D3 D4
T g (mnpm) | (mnpm) | (mnpm) | (mnpm) | mnpm)| ) | () | ) | ) | ) | @m | @m) | @m) | @om)
RURA TELESKOPOWA PCV _/5 ; M So* | 68,69 | 6580 | 66,74 | 6580 | - 289 | 138 | 63 | 159 - 315 | 200 | 250 -
Z USZCZELKA DO RURY KARBOWANEJ ; 3 S1 68,10 | 6593 | 6593 | - - 217 | 228 | 132 - - 250 | 250 - -
RURA KARBOWANA s>* | 67,95 | 66,11 | 66,11 | 66,80 | - 1,84 | 180 | 31 | 149 - 250 | 200 | 200 -
LUB GLADKA PCV S3 67,74 | 66,33 | 66,33 | - - 141 | 192 | 168 - - 200 | 200 - -
S4 67,68 | 66,41 | 66,41 | - - 127 | 205 | 155 - - 200 | 200 - -
T * WLACZENIE RURY DO DNA KINETY STUDNI KANALIZACYUNEJ KASKADA KANALOWA
KINETA STUDNI INSPEKCYJNEJ PE/PP
WRAZ 7 USZCZELKA
UWAGI:
1. WLAZY STUDNI KANALIZACYIJNYCH ZLOKALIZOWANYCH W DROGACH, NALEZY ZLICOOWAC Z RZEDNYMI
TN PROJEKTOWANYMI DRGG | PLACOW, ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY DROGOWE.
2. STUDNIE ZLOKALIZOWANE POZA NAWIERZCHNIAMI BETONOWYMI (TRAWNIKI, POBOCZA DROG) NALEZY
RzD3+0,5¢m N IRzD1=0.5cm WYNIESC NA WYSOKOSC OK. 15 CM POWYZEJ RZEDNEJ TERENU OTACZAJACEGO.
3. DLA STUDNI W NAWIERZCHNIACH DROG WELAZY ZELWNE TYPU CIEZKIEGO D40O.
RzD1 4. DLA STUDNI ZLOKALIZOWANYCH NA TRAWNIKACH, POBOCZACH DRGG WLAZ ZELIWNY TYPU LEKKIEGO
B125.
5. PRZEJSCIA PRZEZ SCIANE POPRZEZ ZASTOSOWANIE TULEJI OCHRONNYCH, Z USZCZELKA GUMOWA,
6. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA STUDNI BETONOWYCH, KREGI BETONOWE STUDNI LACZYC NA
USZCZELKE GUMOWA,.

7. OTWOR ZtAZOWY | STOPNIE ZtAZOWE USYTUOWAC NAD NAJSZERSZA POLKA KINETY,

8. W PRZYPADKU WLACZENIA KANALOW DO STUDNI NA WYSOKOSCI WIEKSZEJ NIZ 0,6m LICZAC OD
DNA STUDNI NALEZY WYKONAC RURE SPADOWA O SREDNICY #160,

9. KINETE STUDNI WYKONAC ZE SPADKIEM W KIERUNKU ODPLYWU.

10. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE OPCJONALNIE PIERSCIENI ODCIAZAJACYCH ORAZ PLYT POKRYWOWYCH
WYKONANYCH WG DIN V 4034.

11. STUDNIE KASKADOWA Z KASKADA ZEWNETRZNA STOSOWAC W PRZYPADKU, GDY DNO KANALU WLOTOWEGO
ZNAJDUJE SIE, PONAD 50 CM NAD KINETA STUDNI.

12. PIONOWA RURE KASKADY NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED PRZESUNIECIEM POPRZEZ ZAMOCOWANIE JEJ DO
SCIANY STUDNI OBEJMAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB KWASOODPORNEJ O ROZSTAWIE CO 90 CM | POPRZEZ
OBETONOWANIE BETONEM C12/15.
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UWAGI: 1.  WŁAZY STUDNI KANALIZACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH W DROGACH, NALEŻY ZLICOOWAĆ Z RZĘDNYMI  WŁAZY STUDNI KANALIZACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH W DROGACH, NALEŻY ZLICOOWAĆ Z RZĘDNYMI  PROJEKTOWANYMI DRÓG I PLACÓW, ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY DROGOWEJ. 2.  STUDNIE ZLOKALIZOWANE POZA NAWIERZCHNIAMI BETONOWYMI (TRAWNIKI, POBOCZA DRÓG) NALEŻY STUDNIE ZLOKALIZOWANE POZA NAWIERZCHNIAMI BETONOWYMI (TRAWNIKI, POBOCZA DRÓG) NALEŻY WYNIEŚĆ NA WYSOKOŚĆ OK. 15 CM POWYŻEJ RZĘDNEJ TERENU OTACZAJĄCEGO. 3.  DLA STUDNI W NAWIERZCHNIACH DRÓG WŁAZY ŻELIWNE TYPU CIĘŻKIEGO D400. DLA STUDNI W NAWIERZCHNIACH DRÓG WŁAZY ŻELIWNE TYPU CIĘŻKIEGO D400. 4.  DLA STUDNI ZLOKALIZOWANYCH NA TRAWNIKACH, POBOCZACH DRÓG WŁAZ ŻELIWNY TYPU LEKKIEGO   DLA STUDNI ZLOKALIZOWANYCH NA TRAWNIKACH, POBOCZACH DRÓG WŁAZ ŻELIWNY TYPU LEKKIEGO   B125. 5.  PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ POPRZEZ ZASTOSOWANIE TULEJI OCHRONNYCH, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ,     PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ POPRZEZ ZASTOSOWANIE TULEJI OCHRONNYCH, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ,     6.  W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA STUDNI BETONOWYCH, KRĘGI BETONOWE STUDNI ŁĄCZYĆ NA W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA STUDNI BETONOWYCH, KRĘGI BETONOWE STUDNI ŁĄCZYĆ NA USZCZELKĘ GUMOWĄ.  7.  OTWÓR ZŁAZOWY I STOPNIE ZŁAZOWE USYTUOWAĆ NAD NAJSZERSZĄ PÓŁKĄ KINETY, OTWÓR ZŁAZOWY I STOPNIE ZŁAZOWE USYTUOWAĆ NAD NAJSZERSZĄ PÓŁKĄ KINETY, 8.  W PRZYPADKU WŁĄCZENIA KANAŁÓW DO STUDNI NA WYSOKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 0,6m LICZĄC OD W PRZYPADKU WŁĄCZENIA KANAŁÓW DO STUDNI NA WYSOKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 0,6m LICZĄC OD DNA STUDNI NALEŻY WYKONAĆ RURĘ SPADOWĄ O ŚREDNICY  160, RURĘ SPADOWĄ O ŚREDNICY  160,  SPADOWĄ O ŚREDNICY  160, SPADOWĄ O ŚREDNICY  160,  O ŚREDNICY  160, O ŚREDNICY  160,  ŚREDNICY  160, ŚREDNICY  160,   160,  160, 9.  KINETĘ STUDNI WYKONAĆ ZE SPADKIEM W KIERUNKU ODPŁYWU.  KINETĘ STUDNI WYKONAĆ ZE SPADKIEM W KIERUNKU ODPŁYWU.  10.  DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE OPCJONALNIE PIERŚCIENI ODCIĄŻAJĄCYCH ORAZ PŁYT POKRYWOWYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE OPCJONALNIE PIERŚCIENI ODCIĄŻAJĄCYCH ORAZ PŁYT POKRYWOWYCH ODCIĄŻAJĄCYCH ORAZ PŁYT POKRYWOWYCH WYKONANYCH WG DIN V 4034. 11.  STUDNIĘ KASKADOWĄ Z KASKADĄ ZEWNĘTRZNĄ STOSOWAĆ W PRZYPADKU, GDY DNO KANAŁU WLOTOWEGO STUDNIĘ KASKADOWĄ Z KASKADĄ ZEWNĘTRZNĄ STOSOWAĆ W PRZYPADKU, GDY DNO KANAŁU WLOTOWEGO ZNAJDUJE SIĘ PONAD 50 CM NAD KINETĄ STUDNI. 12.  PIONOWĄ RURĘ KASKADY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM POPRZEZ ZAMOCOWANIE JEJ DO ŚCIANY STUDNI OBEJMAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB KWASOODPORNEJ O ROZSTAWIE CO 90 CM I POPRZEZ OBETONOWANIE BETONEM C12/15.
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* WŁĄCZENIE RURY D0 DNA KINETY STUDNI KANALIZACYJNEJ KASKADĄ KANAŁOWĄ
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