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UWAGI:

PROFILE PODLUZNE

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Skala 1:100/500

1. W przypadku ukftadania przewodu w gruntach spoistych lub zawierajgcych
kamienie i gruz - nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o gr. 20 cm,
2. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ wykopy
recznie,
3. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne wezwac
nadzor autorski,
4. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, co do ktérych brak danych
dotyczacych rzednych posadowienia, ustali¢ je w czasie rob6t na podstawie
odkrywki.

wytycznymi producenta.
6. W przypadku stwierdznia wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy
zastosowac ptyty docigzajgce studnie.
7. Wiazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w drogach i chodnikach, nalezy
Zlicowac z rzednymi projektowanymi drdg i chodnikéw. Studnie zlokalizowane poza
nawierzchniami utwardzonymi nalezy wynie$¢ na wysokos¢ ok. 15 cm powyzej
rzednej terenu otaczajgcego.

© 0o

. Zastosowac wilazy studni dostosowane do ruchu pojazdéw ciezarowych.
. Wiaczenie rur kanalizacyjnych do studni, wpustéw ulicznych, wykonac¢ jako

szczelne.

10. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadone z

Posadowienie studni kanalizacyjnych, wpustow ulicznych zgodnie z

réwnolegtg

koordynacjg miedzybranzowg. Przed przystgpieniem do robdét wykonawca
powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji branzowe;j.

11.

przepisami prawa oraz normami.

Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
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INWESTOR: GMINA MYSLIBORZ
UL. RYNEK IM. JANA PAWLA 11 1, 74-300 MYSLIBORZ
INWESTYCJA: | BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE NR 364/14 - OBREB 0001 W RAMACH ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ DZ. NR 364/14 OBREB MYSLIBORZ 1" ORAZ BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WEWNETRZNEJ -DZIAtKA
NR 364/14 - OBREB 0001 NA DZIALKE 422/4 - OBREB 0001
RYSUNEK: PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ SKALA: DATA:
100/500 02.2024
NR ZLEC: NRRYS.:
2
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA BRANZA PODPIS
LBS/0037/POOS/10
PROJEKTANT: | mgr inz. Kamila Wiodarczyk do projektowania bez ograniczen SANITARNA
w specjalnosci sanitarnej
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