OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 364/14 - obreb 0001

oraz przebudowa istniejagcego odcinka drogi wewnetrznej na dziatce nr 364/14

w zakresie budowy oswietlenia drogowego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej

dz. nr 364/14 obreb Myslibdrz 1". Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe jezdni [dtugosci ok 106mb],

- budowe chodnika,

- budowe dojazddéw do posesji,

- budowe kanalizacji deszczowej [dtugos¢ ok 120mb],

- przebudowe istniejgcego odcinka drogi wewnetrznej w zakresie budowy oswietlenia
drogowego oraz budowe oswietlenia na nowoprojektowanym odcinku drogi [dtugo$¢ odcinka
w ramach przebudowy drogi 46 mb, dtugos¢ budowanego odcinka 125 mb],

- rekultywacja istniejgcych i urzgdzanie nowych terendw zielonych;

Planowane roboty budowlane zlokalizowano na dziatce nr:
364/14- obreb 0001 Mysliborz

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, zawarta

pomiedzy Gming Myslibdrz (Zamawiajgcy), a firmg EMWAY Maciej Emilianéw.

3. Materiaty wyjsciowe.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Wizja lokalna w terenie.

e Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespét projektowy we wtasnym zakresie

e Ustalenia podjete z Inwestorem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych — Dz. U. z 2023 r. poz. 645,760

e Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.

e Uzgodnienia i opinie administracyjne.



4. Informacje ogoine.

Cel strategiczny realizowany bedzie poprzez osiggniecie celdw szczegdtowych, ktérymi sa:

- budowa drogi wewnetrznej obstugujgcej nieruchomosci znajdujgce sie w ich bezposrednim
sgsiedztwie,

- budowa chodnika obstugujgcego ruch pieszy z posesjami, do ktdrych przylegajg projektowane
chodniki,

- zapewnienie prawidtowego odwodnienia projektowanych nawierzchni,

- zapewnienie prawidtowego oswietlenia projektowanych nawierzchni,

- dostosowanie infrastruktury drogowej do obowigzujgcych standarddw,

5. Stan istniejgcy, opis terenu.

Obszar, na ktérym projektuje sie przedmiotowg inwestycje w chwili obecnej stanowi obszar nie
zabudowany, porosniety trawami niskimi, krzewami oraz drzewami. Na powierzchni
przedmiotowej dziatki, na ktére planuje sie realizacje przedmiotowe]j inwestycji zlokalizowane
sg sieci podziemne w postaci:

- kanalizacji sanitarnej,

- sieci elektroenergetyczne,

- sieci wodociggowych;

6. Stan projektowany.
6.1 Branza drogowa.

W zakresie branzy drogowej zaktada sie budowe jezdni, dtugosci ok 106mb, o nawierzchni
bitumicznej, szerokos$ci zmiennej 6,00m. W ciggu ww. jezdni wyznaczono wyniesione przejscie
dla pieszych oraz prdg zwalniajacy. Na catej dtugosci drogi zaktada sie realizacje dojazdéw do
posesji oraz budowe jednostronnego chodnika dla pieszych (zlokalizowanego po stronie
wschodniej drogi. Wyzej wymienione elementy wykonane zostang z kostki betonowej, dojazdy

z kostki koloru grafitowego, chodnik z kostki koloru szarego.

6.2 Branza sanitarna.

W zakresie branzy sanitarnej zaprojektowano wykonanie uktadu kanalizacji deszczowej, przy
uzyciu rur tworzywowych PVC-U klasy S (SN8, SN12), kielichowych fgczonych uszczelka. Spadki
projektowanych kanatéw zawierac sie bedg w granicach od 0,4 do 2,4%.

Srednice projektowanych przewodéw kanalizacyjnych:



Zaprojektowano wykonanie nastepujgcych elementéw kanalizacji deszczowej przy uzyciu rur
PVC-U @ 200 mm:

e Projektowane kanaty odprowadzajgce wody opadowe z wpustéw ulicznych do kanatdw
zbiorczych na odcinkach: W1 - S0, W2 —-S2,
e Odcinki projektowanej kanalizacji wod deszczowych: S2 — S3.

Sumaryczna dtugos¢ zaprojektowanych kanatéw o srednicy 200 mm wynosi¢ bedzie
ok. 44,0 mb.

Zaprojektowano wykonanie nastepujacych elementéw kanalizacji wéd deszczowych przy uzyciu
rur PCV-U @ 250 mm:

Odcinki projektowanej kanalizacji wéd deszczowych: SO — S2.

Sumaryczna dtugos¢ zaprojektowanych kanatéw o srednicy 250 mm wynosi¢ bedzie ok. 65,0
mb.

Zaprojektowano wykonanie nastepujgcych elementéw kanalizacji wéd deszczowych przy uzyciu
rur PCV-U @ 315 mm:

Odcinki projektowanej kanalizacji wéd deszczowych: SO — istniejgca studnia.

Sumaryczna dtugosc¢ zaprojektowanych kanatéw o $rednicy 315 mm wynosi¢ bedzie ok. 4,6 mb.

6.3 Branza elektryczna.

W zwigzku z budowa drogi zachodzi koniecznos¢ budowy oswietlenia zapewniajacego
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu. Ze wzgledu na powyzsze, zaprojektowano nowg sieé
oswietlenia drogowego usytuowang po jednej stronie drogi, ktérej celem jest oswietlenie
istniejgcego oraz nowoprojektowanego odcinka drogi wewnetrzne;.
Na podstawie wykonanych obliczer i symulacji ustalono, ze optymalne oswietlenie drogowe
zapewnione zostanie poprzez zastosowanie opraw oswietleniowych LED montaz na stupie
aluminiowym anodowanym wkopywany z  wysiegnikiem jednoramiennym 0,5m o wys.
zawieszenia h=7m. Projektowana sie¢ oswietlenia drogowego (linia kablowa nn 0.4kV) bedzie
zasilana z projektowane] szafki oswietleniowej posadowionej przy ztgczu ZK1x-1P (w zakresie
ENEA) zgodnie z wydanymi warunkami przez Enea Operator.

Projektowang sie¢ o$wietlenia drogowego wykonac¢ kablami YAKY 4x35mm?.

Projektowane kable utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m.

Pod drogami rury uktadaé na gtebokos$ci min. 1m od powierzchni jezdni do gérnej powierzchni
rury.

Charakterystyczne parametry inwestycji.

e szafka oswietl. drogowego szt. 1
e kabel YAKY 4x35mm2 dt. 198m



e oprawy drogowe LED szt. 4

e stupy alum. anod. o wys. zawieszenia oprawy 7m szt. 4
e wysiegnik 1-ram szt. 4
e ztgcze stupowe z jednym bezp. szt.4
e rura ostonowa dwuscienna karbowana @75mm dt. 25m
e bednarka FeZn 25x4 dt. 40m

7. Wykaz powierzchni.

rodzaj nawierzchni materiat powierzchnia
projektowana jezdnia nawierzchnia bitumiczna 575 m?
projektowana jezdnia — wyniesione

nawierzchnia bitumiczna 40 m?
przejscie dla pieszych
projektowana jezdnia — prog

nawierzchnia bitumiczna 22 m?
zwalniajacy
chodnik dla pieszych kostka betonowa szara 205 m?
dojazd do poses;ji kostka betonowa grafit 129 m?

humus obsiany mieszanka
rekultywowane tereny zielone 380 m?

traw niskich
RAZEM 1351 m?

8. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Teren, na ktérym planuje sie przedmiotowg inwestycje znajduje sie w catosci na terenie miasta
Myslibérz. Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Poza wycinkg 3
drzew kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem nie zaktada niszczenia form przyrody,
do budowy nie zostang uzyte materiaty szkodliwe, a niezbedne roboty budowlane nie wptyna
niekorzystnie na srodowisko. W nawigzaniu do powyzszego stwierdza sie, ze planowana
inwestycja nie ma wptywu na swiat roslinny ani zwierzecy.

Ponadto uznaé nalezy, ze ze wzgledu na lokalne oddziatywanie planowana inwestycja nie
pogorszy stanu srodowiska poza obszarem, na ktérym zostanie zrealizowana i nie wptynie
negatywnie na powietrze atmosferyczne, stan wdd podziemnych oraz s$rodowisko pod
wzgledem akustycznym. Projektowany obiekt budowlany nie powoduje dodatkowej wibracji

oraz promieniowania. Materiat po korytowaniu Wykonawca wywiezie z terenu budowy i podda

utylizacji.



9. Zabytki i nadzér konserwatorski

Nie dotyczy. Planowana inwestycja znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej.

10.Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gérniczej.

11. Obszar oddziatywania inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 oswiadczam, ze
obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujace dziatki o numerach:

364/14- obreb 0001 Mysliborz

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsigwziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa
budowanego nalezy zaliczyé przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie , ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego, ktére w mys$l art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zréodtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdéw, ktére je ustanowity.

Na podstawie powyziszego po dokonanej analizie stwierdza sie, ze oddziatywanie
przedmiotowej inwestycji nie bedzie skutkowato ograniczeniami w zagospodarowaniu terenéw
przylegtych do obszaru objetego inwestycjg i w catosci zamknie sie na dziatkach, na ktérych

zaktada sie jej realizacje.

12. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzic plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji
i warunki prowadzenia robdt budowlanych. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy

opracowacé zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.



w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

13. Odniesienie do zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zasadnicza cze$¢ prac (poza kablem oswietleniowym, ktéry stanowi element przebudowywanej
drogi) znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planu Zagospodarowania Terenu Uchwata
Nr LIV/515/2006, na obszarze oznaczonym symbolem O018KDW. Zgodnie z zapisami
szczegotowymi dla terenu oznaczonego jako KDW plan zaktada:

- przeznaczenie terenu na infrastrukture techniczng drogowa niepubliczng droge wewnetrzng,

- dopuszcza lokalizacje infrastruktury technicznej - sieci i urzgdzen technicznych podziemnych,

- parametry drogi: droge ustala sie jako jedno-jezdniowg,

Opracowat:
mgr inz. Maciej Emilianow



