180,0°

21,0° {48'06 12,0°
g
Z
<
3
a
@
<
a4
al
a
«
g
P
Pz
M
3 g
Q 5
= % © <
< g N > 2
e, N~ O
3 ol B o 2
g o [e] Y ©
1:500 . g [ C S 5=
= < 8 = SE
L o8 3 8 SE
g | 3 c o
gs 2| = g Tc
: . o=l gl g a3
Poziom poréwnawczy 55,00 m n.p.m. +§ 2| B 2 £
. X9} [e2] O 0| <
Rzedna terenu projektowanego o o i N N
© [(e) [(e) [{e) [{e)
. . s o] [e2] o ™ Al
Rzedna terenu istniejgcego o o o o o
© [(e) [(e) [(e) [(e)
(o)) (@] ™) ~ ™)
Rzedna dna kanatu o ¥ g p
© [(e) [(e) © [(e)
Zagtebienie dna kanatu [m] e = 3 -
Odlegtosci [m] &l 19,50 45,00 44,16
Srednice, materiat / W PVC_SL_T PVC_SL_T
Spadek ¢/ 3 6.7 % | 2 4,0 %o | 2 5,0 %o
. s o o = = &
Dtugosc trasy [m] S 9 3 o Y

st

0

s2)

0

1:100

1:500

Poziom poréwnawczy 55,00 m n.p.m.

1:100

1:500

Poziom poréwnawczy 55,00 m n.p.m.

31,0°

67,86 | Wpust uliczny W2 z osadnikiem

68,14 | 68,14 | Wpust uliczny W1 z osadnikiem

Rzedna terenu projektowanego %
Rzedna terenu istniejgcego %
Rzedna dna kanatu g %
Zagtebienie dna kanatu [m] 3 &

Odlegtosci [m]

11,60

Rzedna terenu projektowanego é

Rzedna terenu istniejgcego g g
Rzedna dna kanatu g g
Zagtebienie dna kanatu [m] 2 8
Odlegtosci [m] 3

Srednice, materiat W
Spadek 17,2 %o

Srednice, materiat
Spadek

200

VC SL T

Dtugos¢ trasy [m]

0,00

o

©|
<
-

Dtugosc¢ trasy [m]

3,3018,2 %o

o
<)
o

=
N

68

PROFILE PODLUZNE
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Skala 1:100/500

UWAGI:

1. W przypadku ukfadania przewodu w gruntach spoistych lub zawierajacych

kamienie i gruz - nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o gr. 20 cm,

2. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ wykopy

recznie,

3. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne wezwac

nadzor autorski,

4. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, co do ktérych brak danych
dotyczacych rzednych posadowienia, ustali¢ je w czasie robét na podstawie

odkrywki.
5. Posadowienie studni kanalizacyjnych, wpustéw ulicznych zgodnie
wytycznymi producenta.

z

6. W przypadku stwierdznia wysokiego poziomu wodd gruntowych nalezy

zastosowac ptyty docigzajgce studnie.

7. Wiazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w drogach i chodnikach, nalezy
Zlicowac z rzednymi projektowanymi drég i chodnikéw. Studnie zlokalizowane poza
nawierzchniami utwardzonymi nalezy wynie$¢ na wysokos¢ ok. 15 cm powyzej

rzednej terenu otaczajgcego.
. Zastosowac¢ wiazy studni dostosowane do ruchu pojazdow cigzarowych.

© o

szczelne.

. Wiaczenie rur kanalizacyjnych do studni, wpustéw ulicznych, wykonac¢ jako

10. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadone z réwnolegtg
koordynacjg miedzybranzowg. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca

powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji branzowe;j.

11. Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa oraz normami.

EMWAY MACIEJ EMILIANOW
= |A,AY ul. Jasia i Malgosi 36/2
‘hmi; M S WAt 8 65-012 Zielona Gora
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NIP: 9291781023, REGON: 85208446

INWESTOR: GMINA MYSLIBORZ
UL. RYNEK IM. JANA PAWLA 11 1, 74-300 MYSLIBORZ

INWESTYCJA: | BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WEWNETRZNEJ -DZIALKA NR 364/14 - OBREB 0001 NA DZIALKE 422/4 -
PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DZIALKI NR 364/14 - OBREB 0001 NA DZIALKE 797 - OBREB 0001

OBREB 0001 ORAZ

RYSUNEK: PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ SKALA: DATA:
100/500 02.2024
NR ZLEC: NRRYS.:
2S
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA BRANZA PODPIS
LBS/0037/PO0OS/10
PROJEKTANT: | mgr inz. Kamila Wiodarczyk do projektowania bez_ ograniczef SANITARNA
w specjalnosci sanitarnej
LBS/0022/PWOS/10
SPRAWDZAJACY'| mgr inz. Magdalena Pawelec do projeklowania bez ograniczer SANITARNA
W specjalnosci sanitarnej
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