OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNE)

1. Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

- Wizja lokalna w terenie.

- Ustalenia podjete z Inwestorem.

- Warunki przytgczenia nr 1386/2024/0d2/zr2 z dnia 16.01.2024 wyd. przez ENEA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania.

- Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych, wydane przez Generalng Dyrekcje Drég

Krajowych i Autostrad.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu z drogi wewnetrznej -dziatka nr 364/14 - obreb 0001 na
dziatke 422/4 - obreb 0001 oraz przebudowa zjazdu z dziatki nr 364/14 - obreb 0001 na dziatke 797 -
obreb 0001 w Mysliborzu.

W ramach inwestycji wykonane zostang nastepujgce roboty:

- budowa szafki oswietleniowej
- budowa oswietlenia drogowego (kable doziemne i stupy oswietleniowe),

3. Opis projektowanych rozwigzan.

3.1. Budowa oswietlenia drogowego.
Zasilenie szafki oswietlenia drogowego SO wykonaé kablem YAKY 4x35mm? ze ztgcza kablo-

wo-pomiarowego ZK1x-1P wg. opracowania ENEA

Projektowang sie¢ o$wietlenia drogowego wykonaé kablami YAKY 4x35mm?2. Sie¢ zasilana
bedzie z projektowanej szafki oswietlenia ulicznego SO.

Projektowane kable utozyé w ziemi na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej grubosci
10cm. utozone kable nalezy zasypaé warstwag piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie war-
stwg rodzimego gruntu o grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odle-
gtosé folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Folia powinna by¢ koloru niebieskiego o
grubosci co najmniej 0,5mm.

Kable utozy¢ w wykopie linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu oraz zaopatrzy¢ go na catej dtu-
gosci

w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m.

Przewidzie¢ przy ztaczach i latarniach zapasy kabla o dt. 1,5m. W miejscu skrzyzowania i zblizenia z
sieciami, pod drogami oraz pod wjazdami do posesji kabel uktada¢ w rurze ostonowej dwusciennej

karbowanej @75mm (metodg wykopu otwartego). Pod drogami rury uktadac na gtebokosci min. 1m



od powierzchni jezdni do gdrnej powierzchni rury. Konice rury nalezy uszczelni¢ piankg, a kabel za-
bezpieczyé przed uszkodzeniem.

Po utozeniu kabla w wykopie, a przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnego zinwentaryzowania
linii kablowej oraz dokona¢ odbioru przy udziale inspektora nadzoru.

Budowa linii kablowej winna spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-004.

3.2. Szafka oswietlenia ulicznego
Przyjeto szafke oswietleniowg w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego z fundamentem. Ste-

rowanie os$wietlenia zrealizowane bedzie zegarem astronomicznym.
Szafka oswietlenia ulicznego wolnostojgca:

- w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o wym.: 530/850/250
- fundamentem o wym.: 530/895/250

- astronomiczny zegar sterujacy

- pola zasilajgce (1szt.) - roztgcznik bezpiecznikowy typ 00

- pola odptywowe (4szt.) - roztgcznik bezpiecznikowy do 63A

- przetgcznik sterowania recznego

Szafka zasilana bedzie ze ztacza kablowo —pomiarowego ZK1x-1P kablem YAKY 4x35mm?.

3.3. Oprawy i stupy oswietleniowe
Latarnie nalezy ustawi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m lico stupa od lica kraweznika.

Oprawy LED

- konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze
stupa,

- temperatura barwy Swiatta 4000K +/- 5%,

- oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

- zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, temperaturowe,

- modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed przegrzaniem,

- IP66 modutu optycznego i zasilacza,

- Wymaga sie zabezpieczenia przepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

- oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie
produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

- gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat

Przyktadowy wizerunek oprawy przyjetej w obliczeniach
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Stupy

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe odpowiednio:
- wysokos$¢ 7m z wysiegnikiem pojedynczym podnoszacym zawieszenie oprawy o 0,5m i dtugosci
ramienia 0,85m, kat nachylenia wysiegnika O stopni. Ksztatt stupa oraz wysiegnika (licujacego sie z
oprawg) przedstawiony na zatgczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokos¢ zawie-
szenia oprawy 7,5m. Stup i wysiegnik anodowany na kolor inox potwierdzony z inwestorem na bazie
wzornikédw koloréw anodowania producenta. Srednica stupdéw przy podstawie minimum fi 178,
podstawa stupa o wymiarach 320x 320, rozstaw $rub 250 x 250 ,co zapewnia stabilno$¢ catej kon-
strukcji.
Stup i wysiegnik zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w
zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygno-
wang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5
lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Zywotno$¢ stupa potwierdzié¢ aprobata techniczna w okresie
min 40 lat

Przyktadowy wizerunek stupa 7m i wysiegnikdéw
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Wyposazenie dodatkowe stupow

- Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowym gG 4A umieszczonymi w ztgczkach stupowych IP54 do
4x35mm?, 3 kable, 1i 2 gniazda bezpiecznikowe.

- Do opraw doprowadzié¢ przewdd YDYzo 3x2,5mm?.

- Co trzecig oprawe zasili¢ z tej samej fazy.

- Na stupach zamontowad tabliczke z aktualng numeracja stupa.

- Dodatkowe uziemienie robocze wykona¢ dla stupédw wg rys. Uziom wykonaé z bednarki FeZn 25x4
ufozony na dnie rowu kablowego. Rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza od 30 Q.

Fundamenty

Dane techniczne:

- beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

- kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

- konce srubowe cynkowane ogniowo,

- w fundamentach betonowych do stupow i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koricach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi
dodatkowe zabezpieczenie korica srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

- otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

- powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

Wizerunek fundamentu do stupa 7m




3.4. Skrzyzowania i zblizenia
Roboty ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury podziemnej wykonywac recznie bez uzycia sprzetu

mechanicznego. Podczas prac wykonywac probne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji
urzadzen podziemnych. Zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych przed przysta-
pieniem do wykonywania prac ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, nalezy od-
powiednio wcze$nie powiadomié zainteresowane jednostki branzowe o terminie rozpoczecia
i czasie trwania prac. O odbiorze przed zasypaniem ufozonych linii kablowych nalezy powiadomic
zainteresowane jednostki branzowe.

Odlegtosci przy skrzyzowaniach zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004.

Skrzyzowanie lub zblizenie linii kablowej | Odlegtos¢ pozioma (zblize- | Odlegtos¢ pionowa

nn z: nie) (cm) (skrzyzowanie) (cm)

Rurociggi wodne, $ciekowe, cieplne, ga-

zowe z gazami niepalnymi 25 + @ rurociagu 25 + @ rurociagu

Rurociagi gazowe z gazami palnymi Uzgodnic¢ z wtascicielem rurociggu ale nie mniej
niz j.w.

Kable energetyczne do 1kV 5 10

Kable energetyczne 1kV< U < 30kV 10 15

Kable energetyczne réznych uzytkowni- |25 15

kow U < 30kV

Kable telekomunikacyjne 50 50

3.5. Charakterystyczne parametry inwestycji.

- szafka oswietl. drogowego szt. 1

- kabel YAKY 4x35mm? dt. 198m

- oprawy drogowe LED szt. 4

- stupy alum. anod. o wys. 7m szt. 4

- wysiegnik 1-ram szt. 4

- fundament do stupa o wys. 7m szt. 4

- zfacze stupowe z jednym bezp. szt.4

- rura ostonowa dwuscienna karbowana @75mm dt. 25m

- bednarka FeZn 25x4 dt. 40m

3.6. Ochrona od porazen
Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TNC. Ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposred-

nim) stanowi¢ bedzie wtasciwa izolacja czesci czynnych 1 kV. Jako ochrone dodatkowg (przed doty-

kiem posrednim), zastosowane bedzie samoczynne wytgczenie zasilania.

3.7. Badania i pomiary powykonawcze
Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i pomiary

powykonawcze (odbiorcze) linii kablowych i zamontowanych urzgdzen w tym:

- sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych,
- sprawdzenie zgodnosci faz,

- pomiar rezystancji izolacji kabli,

- pomiar rezystancji uziomoéw,

- skutecznos¢ ochrony od porazen.



4. Przestrzeganie zasad BHP w czasie wykonywania prac

W toku prowadzonych prac nalezy przestrzegac zasad i stosowac sie do przepiséw okreslajg-
cych sposoby bezpiecznego ich wykonywania:

- w poblizu istniejgcych i wykazanych na mapie urzadzen podziemnych prace wykonywaé recznie
zachowujac szczegdlng ostroznosé,

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi oraz przypadkowym wpadnieciem
cztowieka do wykopu,

- zabrania sie dotykania odkopanych kabli elektroenergetycznych,

- prace prowadzone w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych nalezy wykonywac
w rekawicach
i pétbutach dielektrycznych,

- w przypadku odkopania instalacji podziemnych, ktére nie byty wykazane na mapach do
projektowania nalezy niezwtocznie powiadomic o tym fakcie zainteresowane jednostki branzowe.

5. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106, 1126, art. 21a ust. 4 informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi podstawe do sporzadzenia planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu budowlanego oraz warunki prowa-
dzenia robét.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budo-
wy. Szczegbétowy zakres i forma planu ,bioz” musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23.06.2003 nr 120 poz. 1126.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktadac sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficzne;.
5.1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII RO-
BOT.

Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
- montaz szafki oswietleniowej
- ustawienie stupéw oswietleniowych

- utozenie linii kablowej

Kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych robdt wynika z ogélnych zasad wiedzy technicznej.

5.2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGRO-
ZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Uzbrojenie podziemne terenu — sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe i wodnoka-

nalizacyjne wg. wkreslenia geodezyjnego.

5.3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTA-
PIENIA.



Szczegdlna uwage nalezy zachowad przy wykonywaniu robot w sgsiedztwie dzwigu i jezdni

(ruch kotowy).

5.4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

- przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie bhp prac ogélnobudowlanych,

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznad sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang zwracajac
uwage na warunku wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robdt;
catos¢ prac nalezy wykonac z ,,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano-
montazowych”, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,

- w trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp dotyczgce robdét ziemnych i
pracy w wykopach, a przede wszystkim zabezpieczy¢ w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz z
ustawieniem niezbednych znakdw i tablic informacyjnych ograniczajgc do minimum pozostawienie
na noc wykopdéw nie zasypanych,

- zwraca¢ uwage na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie.

5.5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIE-

CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOL-

NEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |

SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII |

INNYCH ZAGROZEN:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych i sprzetu,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych

6. Uwagi koricowe

- wszystkie prace wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami budowy i eksploatacji
oraz normami,

- roboty ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury podziemnej wykonywac recznie,

- przed zgtoszeniem robét do koricowego odbioru nalezy wykonaé préby montazowe, z ktérych
sporzadzi¢ odpowiedni protokét,

- wytyczenie tras nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.



7. Obliczenia

7.1. Zestawienie mocy:
- Szafka SO obw. 1
- Szafka SO obw. 2
- Szafka SO obw. 3

- P=0,22kW [|,=16A
- P.=0,62kW 1,=16A
- P=0,42kW [,=16A

7.2. Spadek napiecia

Obwdd nr 2

100-P -1
AU= — =0,14%
y-S-U?

YAKY 4 x 35mm? - 1=250m
YAKY 4 x 35mm? - |=458m
YAKY 4 x 35mm? - |=341m



8. Warunki przytaczenia do sieci Enea

A
Enea

Dﬁﬂf&pemmf sp. z 0.0, Oddziat Dystrybucii D¢bno, 16.01.2024 1.
Gorzdw Wielkopolski
Rejon Dystrybucji Debno
ul. Gorzowska 3
74-400 Debno

1386/2024/0D2/ZR2

GMINA MYSLIBORZ
ul. Rynek im, Jana Pawla I 1
74-300 Mys$libbrz

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obicktu / lokalu:

oéwietlenie uliczne , My§libérz, os. Stowiaiskie, dz. nr 364/14 obr. 1
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocq preylaczeniowy 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgey kabel 0,4kV.

II. RODZAJI POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Istniejycy kabel YAKY 4x70mm2 wycofaé z istniejgcej szafki oiwictleniowej (SO) posadowionej na dz. nr
364/14 i wprowadzié do projektowanego zlycza ZK1x-1P. Ustawié zlgeze kablowe z ukladem pomiarowo -
rozliczeniowym energii elektrycznej (ZK1x-1P), na dziakce nr 364/14 przy isiniejacej szafce ofwietleniowej
(30), zgodnie z zalgcznikiem graficznym do warunkéw preylaczenia, 7 projektowanego zigeza ZK1x-1P
wyprowadzié kabel NAYY-J 4x35mm2 do istniejace]j szafld ofwietleniowej (SO).
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. 2 0.0.:
Istniejgcy ukiad sieci przystosowaé do zwigkszonego poboru macy.
3. w zakresie dotyczgeym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Udostepnié miejsce na zainstalowanie zljeza ZK1x-1P. Z projektowanego zlyeza ZK1x-1P zasili¢ linig
zalicznikowy szafke oswietleniows (SO). SO posadowié przy ww, ZK1x-1P. 7 SO zasili¢ projektowang linie
oéwietlenia drogowego.
Do zlgcza ZK1x-1P moina wprowadzié kabel o maksymalnym przekroju 35mm2. Rozdzialu przewodu PEN
na PE i N nalezy dokonaé w instalacji odbiorey (poza zigczem).

I, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNET:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgezu kablowym-pomiarowym lub szafie kablowej-pomiarowe] w kierunku
instalacji podmiotu przylaezanego.
Migjsce dostarczanin energii elekiryezns) stanowi jednoczednic migisos rozgraniczenia wiasnodel siec i instalacgi.
IV, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlgere ZK1x-1P.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Uktad pomiarowy bezposredni - licznik tréjfazowy.

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynee licznikowej: selektywny wylgeznik
instalacyjny nadpraydowy lub rozlgeznik instalacyjny z czlonem przecigzeniowym (ogranicznik moey)
Ix16A.
Zabezpieczenie gléwne w zigezu WTNOORG 3x63A.



VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspdlezynniku mocy odpowiadajgeym tg g < 0,4,

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
8 - 2586 "MySlibérz Baza GS"; Tr 630kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu dostarczania energii
elektrycznej Zs = (0,0377 + j0,0199) Ohm.

IX. DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca siec niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalefy zastosowad
odpowiedni dia tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowe].

X. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych IT i 111 gr przylaczeniowe))

XI. UWAGI DODATEOWE:

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04,2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 or 75 poz. 690).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przvlaczane urzadzenia
powinny posiadac wymagang odpomodé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim frodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacyeh w tym drodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenic ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawariodei poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowancj oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowyeh ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie,

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., kitre sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl, Do przedidadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczyé ofwiadczenie projektanta o zgodnodei przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Na terenie objetym planowang inwestycjs istmieje sie¢ elektroenergetyezna. Podezas prac budowlanych nalezy
od tej sieci zachowaé odleglodei zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W przypadku kolizji
planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, nalezy wystapi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. 0 okreélenie
warunkdw usunigeia tej kolizji. Realizacja usuniecia kolizji bedzie odbywaé sip kosztem strony powodujgeej
powstanie kolizji.

(?ﬂta wainofci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

ENEA Operator SP.2 0.0,
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