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Rzt | Rzd1 | Rzd2 | hi1 h2 L
(mnpm) | (mnpm) | (mnpm) | (m) (m) (m)
w1 6814 | 66,94 | 6644 | 1,20 | 050 | 11,60
w2 67,86 | 66,86 | 66,36 | 1,00 | 050 | 3,30
W3 67,26 | 6646 | 6596 | 0,80 | 0,50 | 9,80

* WELACZENIE RURY DO DNA KINETY STUDNI KANALIZACYJNEJ
KASKADA KANALOWA

UWAGI:
- WPUSTY DOSTARCZONE ZOSTANA NA PLAC BUDOWY JAKO PREFABRYKOWANE
ELEMENTY;

WARUNKI WYKONANIA WPUSTU WG PN-88,/H-74080,/01;
—  JAKO WARSTWE WYROWNAWCZA PRZYJAC WARSTWE BETONU KLASY C8,/10
(B10) O GRUBOSCI 10 CM;

- WPUSTY ZABEZPIECZYC OD ZEWNATRZ PRZED DZIAtANIEM WOD
GRUNTOWYCH;

RZEDNA TERENU, DNA WPUSTU ORAZ KANAtU ODPROWADZAJACEGO SCIEKI
WG PLANU SYTUACYJNEGO, PROFILI KANALIZACYJNYCH ORAZ TABELJ
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