SZCZEGOt. B-B PROG ZWALNIAJACY U-16A

. ZJAZD . JEZDNIA
opornik betonowy o wymiarach 12x20x100 cm . 370 .
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 R
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50 10 15 warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm
10 , 12 . | kostka betonowa behaton [k.grafit] gr.8cm ’ ’ ’ warstwa wigzaca AC16W gr. 8cm
podsypka z miatu kamiennego gr. 4cm warstwa scieralna AC11S gr. 4cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.20+28 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.20 cm warstwa wigzgca AC16W gr. 8cm kruszywem Cqyg5 0 uziarnieniu 0/31.5mm
kruszywem Cqyq/3 0 uziarnieniu 0/31.5mm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.20 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego kruszywem Cgy,5 0 uziarnieniu 0/31.5mm cementem C;,<6,0MPa gr. 15cm;
cementem C5,<6,0MPa gr. 15cm; podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem C;,<6,0MPa gr. 15cm;
JEZDNIA . ZIELEN .
kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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o = EMWAY MACIEJ EMILIANOW
N A’ A’AY ul. Jasia i Matgosi 36/2
b/ E.EJ ST A B 65-012 Zielona Géra
warstwa humusu obsiana ) NIP: 9291781023, REGON: 85208446
. St e PR O mieszankg traw niskich - gr. 15cm INWESTOR: GMINA MYSLIBORZ
w| e e, e T T UL. RYNEK IM. JANA PAWLA Il 1, 74-300 MYSLIBORZ
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PR R R T INWESTYCJA: | BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE NR 364/14 - OBREB 0001 ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ODCINKA
* 15 15 DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE NR 364/14 W ZAKRESIE BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO W RAMACH
+ + + ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. NR 364/14 OBREB MYSLIBORZ 1"
.. RYSUNEK: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SKALA: DATA:
warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm 1:10 02.2024
warstwa wigzgca AC16W gr. 8cm NR ZLEC: N1R-FF(S
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.20 cm —
L IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA BRANZA PODPIS
kruszywem Cgqg/5 0 uziarnieniu 0/31.5mm T
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego PROJEKTANT: | mgr inz. Maciej Emilianéw do projektowania bez oganicze DROGOWA
w specjalnosci drogowej
cementem C,,<6,0MPa gr. 15cm; p—
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Dariusz Ancygier do projektowania bez ograniczer DROGOWA
w specjalnosci drogowej
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