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E-00.00.01 (CPV 45316110-9) OéWIETLENIE DROGOWE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot drogowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6t budowy zjazdu z drogi
wewnetrznej -dziatka nr 364/14 - obreb 0001 na dziatke 422/4 - obreb 0001 oraz przebudowa zjazdu z dziatki nr 364/14 -
obreb 0001 na dziatke 797 - obreb 0001 w Mysliborzu .

1.3. Zakres robét objetych ST.

Zakres robét obejmuje :
— montaz szafki oswietleniowej
— wykonanie i zasypanie wykopow,
— budowe linii kablowych ,
— montaz stupow oswietleniowych wraz z osprzetem i oprawg o$wietleniowa,
— wykonanie pomiardw elektrycznych ,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawiong specyfikacjg techniczng,
dokumentacjg wykonawczg, cytowanymi w pkt. 10 normami i przepisami zwigzanymi.

2. MATERIALY .
Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowac¢ n/w materiaty.
— szafka o$wietleniowa
—  kabel YAKY 4x35mm?
— oprawy drogowe LED36 W P=40W 4000K
— stupy alum. anod. wkopywany o wys. 6m
— wysiegnik do stupa 1m/0,6m
— bednarka Fezn 30x4
—  Zigcze stupowe IP54 do 4x35mm?, 3 kable, 1(2) gniazda bezpiecznikowe
— Rura ostonowa dwuscienna karbowana @75mm,
—  Przewdd YDYzo 3x2,5mm?
— Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang koloru
niebieskiego z uplastycznionego PCW o grubosci co najmniej 0,5 mm,

3. SPRZET .

Ogolne wymagania dotyczagce sprzetu podano w OST.
Do wykonania prac nalezy zastosowa¢ n/w sprzet:
—  zuraw samochodowy ,
—  podno$nik montazowy samochodowy,
— ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT .

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w OST pkt. 4.
Do wykonania prac nalezy zastosowaé n/w $rodki transportu :
— samochdéd dostawczy do 0.9,
— samochéd skrzyniowy do 5t,
— samochéd samowytadowczy do 5t,
—  przyczepa dtuzycowa.



5. WYKONANIE ROBOT .
5.1. Wymagania ogoine.
Ogdlne wymagania przedstawiono w OST.

5.2. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trase budowanej kablowej linii odwietleniowej ze
wskazaniem rzednych .

Wykopy pod linie kablowag i stupy nalezy wykona¢ recznie. Wykopy i grunt na odkfadzie chroni¢ przed
zawilgoceniem. Zasypanie stupow lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen. Zasypywaé
warstwami grubosci ok. 10 cm i zageszczac ubijakiem spalinowym lub zageszczarkg wibracyjng. Zageszczenie nalezy
wykonywa¢ w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen stupdw lub kabla. Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na
miejsce pozyskane staraniem i na koszt wtasny.

5.3. Uktadanie kabli .

Kable nalezy uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce z piasku. Pod drogami
kabel uktada¢ w rurach na gtebokosci 1m od powierzchni jezdni do goérnej powierzchni rury. Na utozony kabel nalezy
nasypa¢ 10cm warstwe piasku, nastepnie 20cm warstwe ziemi oraz folie kalandrowg koloru niebieskiego po czym kabel
zasypac. Wszelkie prace przy ukfadaniu kabla nalezy wykonac¢ zgodnie z N SEP-E-004 zwracajac szczegdlng uwage na:

— utozenie wiasciwych zapaséw kabla

— zachowaniu wtasciwych odlegtosci od innych instalacji oraz przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami,
—  witasciwym oznakowaniu kabla i trasy kabla

— wiasciwych gtebokosci zakopania kabla

Po utozeniu kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje trasy kabla przez wiasciwe stuzby geodezyjne. Kable
powinny by¢ ukfadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Przewidzie¢
przy szafkach i latarniach zapasy kabla o dt. 1m. W miejscu skrzyzowania i zblizenia z sieciami oraz pod drogami kabel
uktada¢ w rurze ostonowej dwusciennej karbowanej @75mm (metodg wykopu otwartego).

Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sig do ich wnetrza wody piankg poliuretanowa. Po
wykonaniu linii kablowej nalezy pomiary kontrolne izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie
mniejszym niz 2,5kV.

5.4. Montaz stupow oswietleniowych wraz z oprawami.

Stupy nalezy ustawia¢ zurawiem samojezdnym w uprzednio przygotowanym wykopie. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Latarnie nalezy ustawi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m lico stupa od krawedzi czesci pobocza o nawierzchni
utwardzonej oraz 0,75 krawedzi pasa ruchu drogi klasy D.

Do zasilenia opraw os$w. nalezy zastosowaé przewod YDYzo 3x2,5mm? o napieciu izolacji 750V
wyprowadzony z tabliczki bezpiecznikowej. Tabliczka bezpiecznikowa powinna by¢ wykonana w Il -klasie ochronnosci.

5.5. Likwidacja kolizji i zblizen do innych instalacji .

Do likwidacji kolizji i zblizeh do innych instalacji zastosowac rury ostonowe. Dtugos¢ rur ostonowych powinna byé
wieksza o 0,5m z kazdej strony od obiektu kolizji lub zblizenia .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST .
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
— gtebokosci wykopdw rowow kablowych ,
— ulozenia kabli, montazu opasek oznaczeniowych, podsypanie piasku pod i na kabel, utozenia folii
oznaczeniowej,
— zageszczenie gruntdw na trasie linii kablowej oraz przy stupie,
— lokalizacji posadowienia stupéw osw.,
— stanu powtok antykorozyjnych
—  jakosci montazu elementow inst.,
— zgodnosci z dok. wykonawcza,
protokotéw pomiaréw elektrycznych .

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST pkt. 7.
Jednostkg obmiarows jest:

— dlaszafkiosw. - 1sztuka
— dla linii kablowej - 1metr,
— dlarur - Imetr,

— dla stupéw osw. - lsztuka



8. ODBIOR ROBOT.

Ogdline wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

— wykopy pod stupy i kable,

— montaz stupow ,

— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, gtebokos¢ utozenia kabli, ostoniecie kabla rurami

ostonowymi przy zblizeniach i kolizjach z innymi instalacjami oraz przy wprowadzeniu do stupow.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

—  protokoty z dokonanych pomiaréw elektrycznych ,

— certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci,

— dokumentacje powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ za wykonane roboty bedzie po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robét. Cena jednostki
obmiarowej linii kablowej obejmuje wyznaczenie robét w terenie, lokalizacje infrastruktury technicznej, wykopy wraz z
zasypaniem i zageszczeniem, uktadanie kabli z podsypka piaskiem, powykonawcze pomiary geodezyjne, wykonanie
pomiaréw elektrycznych, przygotowanie dokumentéw odbiorowych.

Cena jednostki obmiarowej dla stupéw o$wietleniowych obejmuje wyznaczenie robot w terenie, lokalizacje
infrastruktury technicznej, wykopy wraz z zasypaniem i zageszczeniem, montaz stupdéw z osprzetem , montaz
oprawy oswietleniowej, podtgczenie kabli i przewodoéw, powykonawcze pomiary geodezyjne, wykonanie pomiaréw
elektrycznych, przygotowanie dokumentéw odbiorowych .

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa
— PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych - Cze$¢é V. Instalacje elektryczne



