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S 01 - WYMAGANIA OGOLNE — SIECI, PRZYLACZA | INSTALACJE SANITARNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru sieci, przytgczy i instalacji sanitarnych na potrzeby realizacji
zadania Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 364/14 — obreb 0001 w ramach zadania pn.
»Przebudowa drogi gminnej dz. nr 364/14 obreb Mysliborz1” oraz ,Budowa zjazdu z drogi
wewnetrznej — dziatka nr 364/14 — obreb 0001 na dziatke 422/4 — obreb 0001”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania sieci i instalacji. Ogdlne zestawienie

zakresu rzeczowego robét podano w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdét oraz zgodnosc

z Dokumentacjg Projektowg, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
w szczegolnosci w zakresie:

= przejecia terenu budowy,

= przekazania Dokumentacji Projektowej,

= zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjg Techniczng,

= zabezpieczenia terenu budowy,

= ochrony $srodowiska w czasie wykonywania robét,

= ochrony przeciwpozarowej,

= ochrony wifasnosci publicznej i prywatnej,

= ograniczenia obcigzen osi pojazdow,

= bezpieczenstwa i higieny pracy,

= ochrony i utrzymania robét,

= stosowania sie do przepisdéw prawnych oraz warunkdw technicznych wykonania

i odbioru wraz z przepisami szczegétowymi dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci
iinstalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych Iub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw (w przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne
materiaty lub elementy o nie gorszych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow
i elementdw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogg powodowad
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamdéwienia muszg posiada¢ aktualne
certyfikaty, atesty lub swiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
polskim. Wystepujace w dokumentacji nazwy witasne towaréw lub patentéw moga byc
zastgpione towarami réwnowaznymi zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przy realizacji przedmiotu Umowy materiatow
i urzadzen réwnowaznych dla materiatéw i urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robét.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione s3 nazwy wtasne materiatdw lub urzadzen albo nazwy wtasne
producentdéw, to znaczy to, ze Zamawiajacy oczekuje zastosowania przy realizacji przedmiotu
Umowy materiatdow i urzadzen o okreslonych parametrach technicznych i technologicznych.
Wszelkie nazwy wilasne uzyte w tresci SIWZ i zatagcznikdw nalezy czyta¢ jako parametry
techniczne i jakosciowe materiatéw oraz czytac je jako takie lub rownowazne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do wykonania sieci i instalacji

muszg posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadaé
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub posiadac
certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Wymagania dotyczgce odstepstw materiatowych podano w punkcie nr 1.4. ,0gdlne
wymagania dotyczace robot”.

2.1.1. Sprawdzenie wyrobéw budowlanych przed wbudowaniem
1) Kierownik budowy jest zobowigzany zgtosi¢ przed wbudowaniem Inspektorowi nadzoru

materiaty budowlane wpisem do dziennika budowy zgodnie z ponizszg trescia:

»Zgtaszam do odbioru nizej wymienione materiaty budowlane: (Petna nazwa materiatu
zetykiety) - v,
Uwaga: Kierownik budowy zatrzymuje etykiete przez caty okres trwania robét.

2) Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy lub w protokdle dokonuje wpisu zgodnie
Z ponizszg trescia:
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SPOtWIErdzam, Ze ......coovvvveeiiccceeee e (petna nazwa materiatu) spetnia
wymagania art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych i nadaje sie do wbudowania i spetnia
przepisy ppoz. (jezeli sg to materiaty dotyczace spraw ppoz.)”

Uwaga: Kazdy wyréb zgtoszony do wbudowania przez Kierownika budowy oznakowany
znakiem budowlanym zgodnie z § 11.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym musi posiada¢ informacje
zawierajacy:

= okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego;

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcego: nazwe, nazwe handlows, typ,

odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;

= numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

= numeridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

= inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

= nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Zgodnie z § 10.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym znak budowlany umieszcza sie w sposdb

widoczny, czytelny, nie dajacy sie usungé, bezposrednio na wyrobie budowlanym lub

etykiecie przymocowanej do niego.

2.1.2. Sprawdzenie wyrobéw budowlanych wykonanych wedtug indywidualnej

dokumentacji technicznej

Dla wyrobéw wykonanych wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej

przez Projektanta obiektu zgodnie z art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16

kwietnia 2004 r. przed wbudowaniem materiatu Kierownik budowy jest zobowigzany

przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru oswiadczenie wydane przez producenta zgodnie z art. 10

pkt.3, ktére powinno zawieraé:

= nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

= nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

= identyfikacje dokumentacji technicznej;

= stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz
przepisami:

= adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyrdéb budowlany ma by¢ zastosowany;

®* miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego o$wiadczenie.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy lub w

protokdle, ze przedstawiony materiat spetnia wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robdét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentac;ji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat
normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane
z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli
wymagajg tego przepisy, posiadajgce odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu i sktadowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdot i wifasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w przewidzianym terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty
okreslone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan wg pkt. 6
przedmiotowej SST daty wyniki pozytywne.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane - Dz.U.2023 poz. 682 ze zm. wraz z rozporzadzeniami
wydanymi z delegacji w/w ustawy),
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2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — o wyrobach budowlanych - Dz.U.2021 poz. 1213 ze zm. wraz z
rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

3. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — o normalizacji - Dz.U.2015 poz. 1483 ze zm. wraz z rozporzadzeniami
wydanymi z delegacji w/w ustawy),

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — o systemie oceny zgodnos$ci - Dz.U.2023 poz. 215 ze zm. wraz
z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Kodeks pracy - Dz.U.2023 poz. 1465 ze zm. wraz z rozporzgdzeniami
dotyczgcymi szczegdtowych przepisow BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo ochrony s$rodowiska - Dz.U.2024 poz. 54 ze zm. wraz z
rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo wodne - Dz.U.2023 poz. 1478 ze zm. wraz z rozporzgdzeniami
wydanymi z delegacji w/w ustawy)

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
27 stycznia 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw - Dz.U.2023 poz. 537 ze zm.
wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — o ochronie przeciwpozarowe] - Dz.U.2024 poz. 275 ze zm. wraz z
rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023
poz. 760 ze zm. wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

11. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne - Dz.U.2022 poz. 266 ze zm. wraz z
rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — o ochronie przyrody - Dz.U.2023 poz. 1336 ze zm. wraz z
rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;
(Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw - Dz.U.2023 poz. 822 ze zm.)
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S 02 - ROBOTY ZIEMNE - SIECI | INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych dla sieci, przytgczy i instalacji sanitarnych na potrzeby
realizacji zadania Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 364/14 — obreb 0001 w ramach
zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej dz. nr 364/14 obreb Mysliborz1” oraz ,, Budowa
zjazdu z drogi wewnetrznej — dziatka nr 364/14 — obreb 0001 na dziatke 422/4 — obreb 0001”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robdt przygotowawczych, ziemnych
i wykonczeniowych dla sieci, przyfaczy i instalacji sanitarnych.
Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
= roboty ziemne dla sieci i instalacji sanitarnych,
= roboty ziemne dla instalacji wodociggowej,
= roboty ziemne dla sieci i instalacji deszczowych
Szczegdtowy zakres robdt obejmuje:
= zabezpieczenie terenu robdt,
= wykonanie prac przygotowawczych i rozbiérkowych, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,
= wykonanie wykopdw w wraz z umocnieniem $cian wykopu; kategoria gruntu I+lll,
= przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,
= zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
= odtworzenie nawierzchni po robotach,
= przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogédlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét
ziemnych i wykoniczeniowych:

e zestaw spawalniczy tlen-acet.,

e wciggarka reczna 3-5t,

e zrywarka przyczepna,

e spycharka ggsienicowa 74kW,

e samochdd skrzyniowy 5-10t,

e koparka j-nacz. kotowa 0.40m3,

e samochdd skrzyniowy do 5.0t,

e spycharka ggsienicowa 55kW,

e ubijak spalinowy 200kg,

e sprezarka pow.spal.4-5m3/min,

e koparka j-nacz. na podw. ggsienicowym 0.60m3,

e samochdd samowytadowczy do 5t.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu i sktadowania.
Ogédlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Kruszywo

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
zapewni Srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggto$é dostaw materiatéw, w miare
postepu robat.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot.
Ogdlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robot i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkédw osiowych, kotkéow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperédw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdéw i ich rzedne przekaze Kierownikowi budowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdét do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopdéw lub
z opaddéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmnigj
nastepujgce warunki:
= goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
= powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
= w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosé.

5.3. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidrkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych budowli,
chodnikdéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych
zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Kierownika
budowy.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych
do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen
i odwiezione w miejsce wskazane przez Kierownika budowy. Bezuzyteczne elementy
i materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych
materiatow poza pasem montazowym Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode
wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace
sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonywane wykopy
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie
w nich wody opadowe]. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze
przystgpic¢ do prac rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.4. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni
i podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdéw nalezy wykonaé przekopy prdobne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé¢ i podwiesié
na szerokosci wykopu.
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W przypadku naptywu wdéd podziemnych do wykopdw na czas robot wykopy nalezy
odwodni¢ poprzez zastosowanie drenazu i pompowanie z zastosowaniem agregatu
pompowego.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie s3
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych,
to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych witasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw mechanicznie z wywozem przez Wykonawce na odktad lub
ze ztozeniem urobku wzdtuz wykopu oraz recznie z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

Szalowanie wykopdw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” —tom | rozdz. IV -1989 .
— Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniaé sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ukfadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢é skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
rur wodociggowych wg Dokumentacji Projektowe;.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez
utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do sSrednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.5. Przygotowanie podtoza
Nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 15 cm zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej
i cieplnej. Grubo$é warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ -
0,3 m.
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Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud

i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem

recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to

uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z Dokumentacja

Projektows.

W przypadku prowadzenia robdét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej

i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu réwnego 1, nalezy zastgpi¢ gorng

warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,
ustalenie metod wykonywania wykopodw,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 5 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwoérce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa,
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= badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

= badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

= badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegodlnych jego warstw,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

= odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

= odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podfoze nie powinno
przekroczy¢ +3 cm,

= dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

= rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

= stopien zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
przyfacza nie powinien wynosi¢ mniej niz w Dokumentacji Projektowe;j.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogédlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbiér robot
Roboty ziemne podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w zakresie:

= roboty przygotowawcze,

= roboty ziemne z obudowg scian wykopdw,

= przygotowanie podfoza,

=  zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m
i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopdw.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajgcych.
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8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje
sanitarne”.

10.2. Normy

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

2.  PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

5.  PN-EN 12201 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

10.3. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych — 2001 r.

2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem —2001 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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S 03 - MONTAZ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE)
(PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych przytgcza kanalizacji sanitarnej na potrzeby
realizacji zadania Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 364/14 — obreb 0001 w ramach
zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej dz. nr 364/14 obreb Mysliborz1” oraz ,,Budowa
zjazdu z drogi wewnetrznej — dziatka nr 364/14 — obreb 0001 na dziatke 422/4 — obreb 0001”.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt montazowych
zwigzanych z wykonaniem sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej.
Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
= przytgcze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej z rur 160 PVC-U kl. S (SN8) SDR 34
o dtugosci 11,5m;

Zakres prac przy wykonywaniu w/w robdt obejmuje:
= zabezpieczenie terenu robat,
= dostawe materiatow,
= ufozenie przewoddéw kanalizacyjnych,
= wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych,
= przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rodzaje instalacji

1.4.1.1.Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1.Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.

1.4.2.2.Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow bytowo-gospo-
darczych.

1.4.2.3.0dgatezienie; przytgcze — kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony
budynku do potaczenia z kanatem sanitarnym

1.4.2.4 Kolektor gtdwny — kanat przeznaczony do zbierania sciekdéw z kanatdw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
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1.4.3. Pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania podano w SST,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania podano w SST,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC

Przytacza kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wykona¢ z rur kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U
kl. S (SN8) SDR 34 ze $cianka litg jednorodng spetniajgcych wymagania PN-EN 1401:1999

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw
betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna byé wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?) lub
alternatywnie z cegty kanalizacyjne;j.

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o srednicy
0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wtazy kanatowe

Witazy kanatowe nalezy wykonywa¢é jako zeliwne klasy D400 odpowiadajgce wymaganiom
PN-H-74051-02 umieszczane na terenach ruchu pojazdéw lub klasy B125 w terenach
zielonych.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe, zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6. Ptyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica ptyty powinna by¢ wieksza od érednicy zewnetrznej kregéw.

2.4. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane
= studzienki zgodne z aprobatg techniczng ITB,
= studzienki zgodne z normami PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
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pozytywne wyniki testdw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezaktdcony
charakter przeptywu przy faczeniu strug sciekdw oraz przy zmianach kierunku
przeptywu,

mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate IBDiM,
mozliwos¢ stosowania na terenach szkéd gérniczych — studzienki posiadajg opinie
GIG - dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd goérniczych do Il kategorii
wiacznie w catym obszarze dopuszczenia i do IV kategorii wigcznie (przy gtebokosci
do 3m),

potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwato$¢ przy poziomie wody
gruntowej — 3 metry,

odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-u) zgodnie
z ISO/TR 10358,

odpornos$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,

uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

producent posiadajgcy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

2.4.1. Kineta

kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (z PP w zakresie
srednic od DN160 do DN200 mm wtgcznie) lub odlewane rotacyjnie z PE (w zakresie
$rednic DN250 do DN315),

rozne typy kinet: kinety przelotowe, pofgczeniowe (zbiorcze), z jednym doptywem
prawym lub lewym, doptywy pod katem 45 stopni, kinety z wbudowanym spadkiem
dna 1,5%,

kinety wyposazone w krééce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywoéw i
odptywu.

2.4.2. Rura karbowana

rura trzonowa karbowana wykonana z PVC-u

sztywnosci obwodowa rury SN>= 4kN/m2,

przy prawidlowym montazu odporna na wypdr wod gruntowych; dzieki falistej
powierzchni zewnetrznej, wspodtpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez
utraty szczelnosci,

kolor rury karbowanej pomaranczowy,

mozliwos$é regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 5 cm,

mozliwos$é szczelnego podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca
wktadek ,in situ” o srednicach DN110 i DN160.

2.4.3. Rura teleskopowa

rury teleskopowe z rury PVC-u ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci:

a) odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas wykonywania

nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,
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b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z
rdzeniem spienionym),

c) potaczenie rury teleskopowej z wtazem roztgczne - na zaczepy — konstrukcja
wptywajgca na trwatos¢ rozwigzania (niedopuszczalne potgczenie termokurczliwe,
Srubowe lub wciskowe) narazone na zniszczenia i wykruszenia na skutek obcigzen
dynamicznych oraz zmienne warunki temperaturowe),

rury teleskopowe o dtugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci
konstrukcji drogi umozliwiajgce dokfadne ustalenie wysokosci studzienki,
wyréwnanie poziomu wtazu/wpustu deszczowego z nawierzchnia.

2.4.4. Zwienczenia

zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 o konstrukcji ,ptywajacej” — powigzane
z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia,
wtazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego,

wiazy z zawiasem i zamknieciem,

wtlazy nie wentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z
kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego
piasku i zanieczyszczen z nawierzchni, co obniza koszty eksploatacji,

wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen,

w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach
ruchu pieszego i rowerédw) mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywg z PP utozong
bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywga zelbetowa lub tworzywowa na stozku
zelbetowym lub tworzywowym,

wilazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat niezaleznej
jednostki certyfikujgcej,

pozostate elementy zwienczen posiadajgce dopuszczenie do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-40 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéblne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

samochéd skrzyniowy 10-15t,
samochdd skrzyniowy 5-10t,
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= samochdd skrzyniowy do 5.0t,
= samochéd WUKO-SCdo 5t,

= samochéd WUKO-SW do 5,

= weciggarka reczna 3-5t,

= wentylator spalinowy,

= zuraw samochodowy do 4t.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu i sktadowania.
Ogdlne wymagania podano w SST,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Rury

4.2.1. Rury przewodowe

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem
rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozione w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
nalezy uktadac na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach stykania
sie wyrobdéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, przeciggaé po podtozu, a szczegdlng
ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
blisko 0°C i nizszej. Przy przetadunku z uzyciem zurawi lub dzwigéw nalezy stosowac liny
miekkie, np. nylonowe, bawetniano-konopne, z tworzyw sztucznych.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
i gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajagcy dostep do
poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur. Wysokos¢ sterty rur PVC nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczac 30°C.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - branza sanitarna str. 19



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania podano w SST,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty przygotowawcze ziemno oraz wykonczeniowe.
Wymagania podano w SST ,,S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.3. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

= spadkii trasy kanatow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg,

= gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpie-
czajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna byé taka, aby jego przykrycie
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze
niz gtebokosé przemarzania gruntéw, wg PN-81/B-03020 o 0,2 m; i tak przykrycie to
powinno wynosi¢ 1,0 m (w wypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych mozliwe
lokalne mniejsze zagtebienie).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia lub

odcigzenia kanatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogédlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania dla robot przygotowawczych i ziemnych
Wymagania podano w SST ,,S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:
= badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
= badanie odchylenia osi kanatow,
= sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa zatozenia przewodéw i
studzienek,
= badanie odchylenia spadku kanatéw,
= sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
= sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
= sprawdzenie wykonanych izolacji.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

= odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ = 2 cm,

= odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ —5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

= rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do =1 cm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania podano w SST,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz
robét podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci
robot, uniemozliwiajgcych odbidr robdét poprzednich.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

= roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

= badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych zgodnie z PN-EN 1610,
Odbidr robdét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omdwione, wpisane do dziennika budowy, zinwentaryzowane przez stuzby geodezyjne
i podpisane przez nadzér techniczny.

7.3. Odbior korncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
= zbadanie zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym
i inwentaryzacjg geodezyjng,
= zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
= zbadanie protokotéw odbiordw z préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kofncowego nalezy uznaé za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci przewodow) zostaty
spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci
od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika budowy oraz
przekaza¢ wraz z kompletng dokumentacjg Inwestorowi i podpisane przez nadzdér techniczny
oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - branza sanitarna str. 21



Podstawe odbioru koncowego stanowig protokoty badan odbiorowych z wynikami
pozytywnymi spetniajgcymi wymagania dla danej sieci lub instalacji. Koricowego odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania podano w SST,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania podano w SST,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje

sanitarne”.

10.2. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.3. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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S 04 - MONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWE)
(PRZYLACZE WODOCIAGOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych przytgcza wodociggowego na potrzeby realizacji
zadania Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 364/14 — obreb 0001 w ramach zadania pn.
»Przebudowa drogi gminnej dz. nr 364/14 obreb Mysliborz1” oraz ,Budowa zjazdu z drogi
wewnetrznej — dziatka nr 364/14 — obreb 0001 na dziatke 422/4 — obreb 0001”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt montazowych
zwigzanych z wykonaniem sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej.
Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robét:
= przytgcze wodociggowego z rur $110 PEHD o dtugosci 16,5m;

Zakres prac przy wykonywaniu w/w robdt obejmuje:
= zabezpieczenie terenu robdt,
= dostawe materiatow,
= ufozenie przewoddédw wodociggowych,
= wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych,
= przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewody rurowe

Wodocigg - przewdd przeznaczony do przesytania wody pitnej Pozostate okreslenia
stosowane w niniejszej Specyfikacji zgodne s z okre$leniami zawartymi w PN-EN
1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725

1.4.2. Pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania podano w SST,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury do wody pitnej z PEHD

Przytagcze wodociggowe wykonaé¢ z rur do wody pitnej z @110 PEHD PN10 SDR17,
spetniajgcych wymagania normy PN EN 12201-2 +A1 2013-12 (woda, $cieki i inne media).

2.2.2 Pozostate materiaty

= rury ostonowe stalowe i z PVC,

= zasuwy klinowe, owalne, bezdtawikowe, kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem,
wewnatrz epoksydowane o dtugosci zabudowy F5 w kompletach z obuddéw i skrzynka
uliczng,

= armatura nawiercajgco- odcinajaca,

= tabliczki do znakowania armatury,

= tama ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkfadka metalowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do wykonania przytgcza wodociggowego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przytgcza wodociggowego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= pita motorowa tancuchowa 4,2 KM,

= 7uraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

= koparka podsiebierna,

= spycharka kotowa lub ggsienicowa do 100 KM,

= sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarka wibracyjna, ubijak

spalinowy,
= walec wibracyjny,

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu i sktadowania.
Ogdlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
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4.2. Rury

4.2.1. Rury przewodowe

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem
rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozié¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
nalezy uktadac na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach stykania
sie wyrobdéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, przecigga¢ po podtozu, a szczegdlng
ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
blisko 0°C i nizszej. Przy przetadunku z uzyciem zurawi lub dzwigéw nalezy stosowac liny
miekkie, np. nylonowe, bawetniano-konopne, z tworzyw sztucznych.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukftada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
i gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur. Wysokos¢ sterty rur PEHD nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczac 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogédlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty przygotowawcze ziemno oraz wykonczeniowe.
Wymagania podano w SST ,,S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.3. Roboty montazowe
Przytgcze wodociggowe wykona¢ nalezy z rur ci$nieniowych polietylenowych do wody typ PE
HD PN10 SDR 17. Rury i ksztattki nalezy taczy¢:

= do srednic 63 mm metod zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego,
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= dla$rednic ni szych metod zgrzewania elektrooporowego,
= zistniejgcymi rurociggami poprzez potkompensatory oraz mufe elektrooporowa.
Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej dobrze zageszczonej (wskaznik zageszczania
Proctora 0.95) gr. 30 cm, obsypaé piaskiem warstw gr. 30 cm nad wierzch rury, armatury.
Przytacze po zmontowaniu i przed zasypka nalezy przeptuka¢ dwukrotnie i poddac prébie
hydraulicznej na ci$nienie 0,9 MPa. Przed oddaniem do eksploatacji istniejgcy instalacja
nalezy poddac¢ dezynfekgji.
W wezle potgczeniowym zabudowac¢ nalezy zasuwe wodociggowg kotnierzowa
z zeliwa sferoidalnego z wrzecionem ze stali nierdzewnej z przedtuzonym trzpieniem
w obudowie teleskopowej, wyprowadzonym do poziomu terenu z zakoriczeniem w ulicznej
zeliwnej skrzynce zaworowej. Skrzynke nalezy obrukowad kostka granitowg na zaprawie
cementowej.
Trase rurociggu nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci
200 mm z wtopiona wktadka metalowa. Tame prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem
rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek tamy do skrzynek zasuw. Uzbrojenie
rurociggéw nalezy oznakowac tabliczkami przymocowanymi do stupkéw stalowych lub na
murach posesiji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogédlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania dla roboét przygotowawczych i ziemnych
Wymagania podano w SST ,,S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:
= zgodnos¢ materiatdéw z wymaganiami norm;
=  podsypka —zgodnosé z projektem w zakresie wymiardw oraz wskaznika zageszczania,
sprawdzenie wyprofilowania dna;
* montaz wodociggu:
e uytozenie rur na dnie wykopu,
e odchylenie osi rur,
e odchylenie spadku,
e zmiana kierunku rur,
e tgczenie rur;
* prawidtowos¢ potozenia budowli w planie,
¢ prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji,
e prawidfowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw
zakrywanych (bloki podporowe),
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6.2.3. Proba szczelnosci i dezynfekcja rurociggow wody pitnej

Probe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10735 punkt 6 oraz EN 1610 PN-EN 1671. Szczelnos$¢ przewodu powinna gwarantowacd
utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30min. podczas przeprowadzania préby
hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz
1MPa. Po zakonczeniu préby szczelnosci przewdd nalezy przeptukac uzywajac do tego czystej
wody. Nastepnie przewdd nalezy wydezynfekowac i ponownie wyptukac.

Dezynfekcje prowadzi¢ roztworem wody z dodatkiem chloraminy w ilosci 20- 30 mg/I
i pozostawi¢ roztwdr na okres 24 godzin. Po dezynfekcji przewdd nalezy ponownie
przeptukac i pobraé probki do analizy bakteriologicznej. Odbiory czesciowe oraz odbior
koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Norm PN-81/H-10725 Komisja powotana przez
Zamawiajgcego w sktad, ktdérej wchodzg Zamawiajacy oraz Wykonawca, dopusci rurociag do
prob po stwierdzeniu przez Inzyniera zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowgq oraz
wilasciwego przygotowania rurociggu do préb. Zadaniem Komisji jest nadzér nad
przebiegiem préb i sporzadzeniem protokotu.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania podano w SST,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz
robét podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej czesci
robot, uniemozliwiajgcych odbidr robdét poprzednich.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

= roboty montazowe wykonania rurociagu,

= badanie szczelnosci przewoddw cisnieniowych,
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét, zgodnie z PN-EN 1610.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy, zinwentaryzowane przez stuzby geodezyjne
i podpisane przez nadzér techniczny.

7.3. Odbior korncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
= zbadanie zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym
i inwentaryzacjg geodezyjng,
= zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
= zbadanie protokotéw odbiordw z préb szczelnosci rurociggu.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnoSci przewodow) zostaty
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spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci
od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy udokumentowac wpisem do dziennika budowy oraz
przekazac wraz z kompletng dokumentacjg Inwestorowi i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Podstawe odbioru koricowego stanowig protokoty badan odbiorowych z wynikami
pozytywnymi spetniajgcymi wymagania dla danej sieci lub instalacji. Koicowego odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania podano w SST,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje

sanitarne”.

10.2. Normy

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

5. PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia.

6. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sieci zewnetrzne.

Oznaczenia graficzne.

10.3. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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S 05 - MONTAZ SIECI | PRZYEACZY KANALIZACJI DESZCZOWE)
(SIEC | PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWE))

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych sieci i przytagczy kanalizacji deszczowej na potrzeby
realizacji zadania Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 364/14 — obreb 0001 w ramach
zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej dz. nr 364/14 obreb Mysliborz1” oraz ,,Budowa
zjazdu z drogi wewnetrznej — dziatka nr 364/14 — obreb 0001 na dziatke 422/4 — obreb 0001”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt montazowych
zwigzanych z wykonaniem sieci i przytagcza kanalizacji deszczowe;.
Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robét:
= sieciprzytacze grawitacyjne kanalizacji deszczowej z rur PVC-U kl. S (SN8, SN12),
= studnie betonowe z kregdw betonowych klasy min. B40, kinety prefabrykowane
o$rednicy 1200, w terenach jezdnych zwienczenie studni z pierScieniem
odcigzajgcym i wiazem kl. D400, w terenach zielonych zwienczenie studni z kregiem
zwezkowym i wtazem kl. B125;
= studnie prefabrykowane z PP-B 600 (typ Pipelife PRO 630), w terenach jezdnych
zwienczenie studni z pierScieniem odcigzajgcym i wtazem kl. D400, w terenach
zielonych zwienczenie studni wtazem kl. B125;
= wpusty deszczowe, uliczne, sktadajgce sie ze studzienek betonowych o $rednicy
(500 z osadnikami piasku o wysokosci min. 80 cm, zwiennczen w postaci
wpustéw/krat z zeliwa sferoidalnego kl. D400;

Zakres robét przy wykonywaniu w/w kanalizacji deszczowej obejmuje:
= zabezpieczenie terenu robdt,
= dostawe materiatow,
= przygotowanie fundamentdéw pod obiekty na sieci,
= montaz studni kanalizacyjnych, wpustéw ulicznych,
= ufozenie przewodéw kanalizacyjnych,
= wykonanie izolacji studzienek,
= montaz rur ochronnych,
= przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - branza sanitarna str. 29



1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rodzaje instalacji
1.4.1.1.Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wéd opadowych.
1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat-liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
1.4.2.2. Odgatezienie; przytacze — kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony
budynku do potaczenia z kolektorem.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka potfgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.
1.4.4. Elementy studzienek
1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng
spocznika.
1.4.4.2. Komin witazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.
1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajgca komore robocza.
1.4.4.4. Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
1.4.4.6. Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
robocze;.
1.4.5. Pozostate
Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania podano w SST,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Przytacza kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wykonaé z rur kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U
kl. S (SN8, SN12) ze Scianka litg jednorodng spetniajgcych wymagania PN-EN 1401:1999.

2.3. Studzienki kanalizacyjne DN1200

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw
betonowych lub Zzelbetowych srednicy 120 cm odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.
Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?) lub
alternatywnie z cegty kanalizacyjne;j.

2.3.2. Ptyta denna

Ptyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w
pkt. 2.3.1.

2.3.3. Komin wtazowy

Komin wfazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy
0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.4. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywaé jako zeliwne klasy B125 i D400 odpowiadajgce
wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane na terenach ruchu pojazddw.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe, zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN600

= studzienki zgodne z aprobatg techniczng ITB,

= studzienki zgodne z normami PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

= pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezaktdcony
charakter przeptywu przy taczeniu strug Sciekdw oraz przy zmianach kierunku
przeptywu,

=  mozliwos$¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate IBDiM,

= mozliwo$¢ stosowania na terenach szkdd gorniczych — studzienki posiadajg opinie
GIG - dopuszczenie do stosowania na terenach szkdd gdrniczych do Il kategorii
wigcznie w catym obszarze dopuszczenia i do IV kategorii wtgcznie (przy gtebokosci
do 3m),

= potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwatos¢ przy poziomie wody
gruntowej — 3 metry,
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odpornos$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-u) zgodnie
z ISO/TR 10358,

odpornos$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,

uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

producent posiadajgcy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

2.4.1. Kineta

kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (z PP w zakresie
srednic od DN160 do DN200 mm wtgcznie) lub odlewane rotacyjnie z PE (w zakresie
Srednic DN250 do DN315),

rézne typy kinet: kinety przelotowe, potgczeniowe (zbiorcze), z jednym doptywem
prawym lub lewym, doptywy pod katem 45 stopni, kinety z wbudowanym spadkiem
dna 1,5%,

kinety wyposazone w krdcce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie doptywow i
odptywu.

2.4.2. Rura karbowana

rura trzonowa karbowana wykonana z PVC-U

sztywnosci obwodowa rury SN>= 4kN/m2,

przy prawidtowym montazu odporna na wypor wéd gruntowych; dzieki falistej
powierzchni zewnetrznej, wspodfpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez
utraty szczelnosci,

kolor rury karbowanej pomararnczowy,

mozliwos$é regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 5 cm,

mozliwos$é szczelnego podfgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca
wktadek ,in situ” o Srednicach DN110 i DN160.

2.4.3. Rura teleskopowa

rury teleskopowe z rury PVC-U ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci:

a) odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe
z rdzeniem spienionym),

c) pofaczenie rury teleskopowej z witazem roztgczne - na zaczepy — konstrukcja
wptywajgca na trwatos¢ rozwigzania (niedopuszczalne potgczenie termokurczliwe,
Srubowe lub wciskowe) narazone na zniszczenia i wykruszenia na skutek obcigzen
dynamicznych oraz zmienne warunki temperaturowe),

rury teleskopowe o dtugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci

konstrukcji drogi umozliwiajgce dokfadne ustalenie wysokosci studzienki,

wyréwnanie poziomu wtazu/wpustu deszczowego z nawierzchnia.
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2.4.4. Zwienczenia

= zwieniczenia studzienek w klasie B125 i D400 o konstrukcji ,,ptywajacej” — powigzane
z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia,

= wiazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego,

= wiazy z zawiasem i zamknieciem,

= wilazy nie wentylowane — ograniczajagce wydostawanie na zewnatrz oparéw z
kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego
piasku i zanieczyszczen z nawierzchni, co obniza koszty eksploatacji,

= wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen,

= w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach
ruchu pieszego i roweréw) mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywg z PP utozong
bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywa zelbetowg lub tworzywowg na stozku
zelbetowym lub tworzywowym,

= wilazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat niezaleznej
jednostki certyfikujacej,

= pozostate elementy zwieniczen posiadajgce dopuszczenie do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

2.5. Studzienki osadnikowe DN500

2.5.1. Wpusty uliczne zeliwne

Stosowac wpusty/kraty z zeliwa sferoidalnego kl.D400

2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 60 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).

2.5.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.5.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
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3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

= samochdd skrzyniowy 10-15t,

= samochdd skrzyniowy 5-10t,

= samochdd skrzyniowy do 5.0t,

=  samochdéd WUKO-SCdo 5t,

=  samochod WUKO-SW do 5 t,

= weciggarka reczna 3-5t,

= wentylator spalinowy,

= zuraw samochodowy do 4t.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu i sktadowania.
Ogdlne wymagania podano w SST,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Rury

4.2.1. Rury przewodowe, studzienki

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem
rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazddéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé Scian S$rodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz
2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy przektadaé materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, przeciggaé po podtozu, a szczegdlng
ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
blisko 0°C i nizszej. Przy przetadunku z uzyciem zurawi lub dzwigéw nalezy stosowac liny
miekkie, np. nylonowe, bawetniano-konopne, z tworzyw sztucznych.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposdb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
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stosow lub pojedynczych rur. Wysokos¢ sterty rur PVC nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stfonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Rury w zwojach powinny leze¢ w stosach nie przekraczajacych czterech zwojéw jeden nad
drugim.

4.3. Kregi, studzienki

Transport prefabrykatow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementdéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow
i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie
prefabrykatéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Prefabrykaty mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

4.4. Cegty kanalizacyjne

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegty transportowane luzem nalezy uktadaé na
srodkach przewozowych sci$le jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci
burt. Cegty luzem mogg by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac
mechanicznie za pomocy urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywaé sie
recznie przy uzyciu przyrzgdédw pomocniczych.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skltadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzgdkowany, zapewniajgcy
tatwosc¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna
wysokos¢ stosOw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

4.5. Wtazy kanatowe i wpusty zeliwne
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢
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przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i faczyé
tasma stalowa.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

4.6. Mieszanki betonowe i zaprawy

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

U

Ogélne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty przygotowawcze, ziemne oraz wykonczeniowe.
Wymagania podano w SST,,S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.3. Roboty montazowe

Spadki i gteboko$é posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki:

= spadkiitrasy kanatow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg,

= gtebokos$é utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkéow zabezpie-
czajacych podfoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze
niz gtebokos$é przemarzania gruntéw, wg PN-81/B-03020 o 0,2 m; i tak przykrycie to
powinno wynosi¢ 1,0 m (w wypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych mozliwe
lokalne mniejsze zagtebienie).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia lub

odciazenia kanatu.

5.3.1. Kanaly; sieci

Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb

szczelnosci.

Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

korice utozonego kanatu przed zamuleniem.
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Pofaczenia kanatow stosowal nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami
kanatéw doptywowego i odptywowego — zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 0
do 90°.

Uszczelnienia zfaczy przewoddw rurowych na ztgczach kielichowych za pomoca fabrycznych
uszczelek.

Rury kanatowe nalezy uktadaé zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.
5.3.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

= studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

= studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

= wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 05,

» studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

= studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

= w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

» studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wigcznie
powinny mieé¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki;
réznica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

= komory roboczej,

= komina wtazowego,

= dna studzienki,

= wiazu kanatowego,

= stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos$é¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych
ksztattek przejsciowych systemu producenta rur.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokos$ci przekraczajgcej 3,0 m z
kregdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy
wykonaé na ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata
sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez komindw wtazowych, wéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-
74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinets.
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Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroéj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu
maksymalnego napefnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mieé wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gérna krawedZ witazu powinna znajdowad sie na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.
W Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie
ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi
stopni 0,30 m.
5.3.3. Wpusty deszczowe
Studzienki wpustow deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni
drég i placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe
wymiary studzienek powinny wynosic:

o gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu odgatezienia 1,20 m

(wyjatkowo - min. 1,00 m,

o gtebokosé osadnika 0,80 m,

e Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z
rozwigzania drogowego. Liczba wpustédw deszczowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest
przede wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego.
Nalezy przyjmowaé, ze na jeden wpust powinno przypadaé¢ od 800 do 1000 m? nawierzchni
szczelnej.
Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym scieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50
m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.
Kazdy wpust powinien byé podfgczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potgczeniowej. Gdy zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwdjnych.
5.3.4. Izolacje
Rury i studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji. Studzienki betonowe i
zelbetowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza
sie stosowanie innego s$rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektora nadzoru. W
Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym na zimno.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania podano w SST,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania dla robot przygotowawczych i ziemnych
Wymagania podano w SST ,,S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodéw i
studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatéw,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewododw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie rzednych posadowienia odwodnieni liniowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tfawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 2 cm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ —-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do =1 cm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogédlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz

robét podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci

robét, uniemozliwiajgcych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podfozem i
drenazem,

wykonane studzienki kanalizacyjne,

badanie szczelnosci przewoddw zgodnie z PN-EN 1610

wykonana izolacja,
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Odbidr robdét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugosc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omdwione, wpisane do dziennika budowy, zinwentaryzowane przez stuzby geodezyjne i
podpisane przez nadzor techniczny.

7.3. Odbioér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
= zbadanie zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjng,
= zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikdéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
= zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
= zbadanie protokotéw odbioréw z préb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koicowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci przewodow) zostaty
spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato
spetnione, nalezy ocenié jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci
od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy udokumentowac wpisem do dziennika budowy oraz
przekaza¢ wraz z kompletng dokumentacjg Inwestorowi. i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Podstawe odbioru koricowego stanowig protokoty badan odbiorowych z wynikami
pozytywnymi spetniajgcymi wymagania dla danej sieci lub instalacji. Koricowego odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
Ogédlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogédlne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje

sanitarne”.

10.2. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

3. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna
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8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

PN-EN-295

PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

PN-B-24620
PN-85/C-89205
PN-C-89221

BN-84/6366-10
PN-H-74080-01

10.3. Inne dokumenty

Katalog budownictwa

Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofaczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej

Zaprawy budowlane zwykte

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wfazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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