OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY DROGOWE)

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 364/14 - obreb 0001
w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej dz. nr 364/14 obreb Myslibérz 1", budowa zjazdu
z drogi wewnetrznej -dziatka nr 364/14 - obreb 0001 na dziatke 422/4 - obreb 0001 oraz przebudo-
wa istniejgcego uktadu wewnetrznego — drogi wewnetrznej na dziatce 422/4.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe jezdni,

- budowe chodnika,

- budowe dojazdéw do poses;ji,

- budowe zjazdu wraz z chodnikiem na dziatke 422/4,

- przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce 422/4 realizowana przez odrebnego Inwestora,

- budowe kanalizacji deszczowej [wg. opracowania branzy sanitarnej],

- budowe oswietlenia drogowego [wg. opracowania branzy elektrycznej],

- rekultywacja istniejgcych i urzgdzanie nowych terendw zielonych;

Planowane roboty budowlane zlokalizowano na dziatkach nr:

364/14, 422/4- obreb 0001 Mysliborz

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, zawarta po-

miedzy Gming Myslibdrz (Zamawiajgcy), a firmg EMWAY Maciej Emiliandw.

3. Materiaty wyjsciowe.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Wizja lokalna w terenie.

e Ustalenia podjete z Inwestorem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow tech-
niczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych - Dz.U. 2022 poz. 1518.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych — Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760. 1193,
1688.



4. Stan istniejacy, opis terenu.

Obszar, na ktérym projektuje sie przedmiotowgq inwestycje w chwili obecnej stanowi obszar nie za-
budowany, porosniety trawami niskimi, krzewami oraz drzewami. Na powierzchni przedmiotowej
dziatki, na ktdre planuje sie realizacje przedmiotowe]j inwestycji zlokalizowane s3 sieci podziemne
w postaci:

- kanalizacji sanitarnej,

- sieci wodociggowych;

5. Warunki hydrogeologiczne i geotechniczne.

W toku prowadzonych badan polowych wydzielono 2 warstwy gruntéw, z ktérych warstwe NN1
oznaczono jako nasyp niekontrolowany. Oznaczenie ,Or” przy warstwach oznacza, ze grunt wykazu-
je duzg zawartos¢ frakcji organicznych i nie nalezy go uwzglednia¢ w obliczeniach. Uktad warstw
oraz ich migzszos¢ przedstawiono w sposéb szczegdtowy na zatgczonych przekrojach geotechnicz-
nych. Parametry geotechniczne gruntéw okreslono zgodnie z Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2. Rozpozna-
nie i badania podtoza gruntowego, a ich klasyfikacje zgodnie z PN-EN ISO: 14688-2 Badania geo-
techniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania. Podczas wykonywa-
nia odwiertéw rozpoznawczych nie nawiercono poziomu wody gruntowej do gtebokosci 2.00 m po-
nizej poziomu terenu tj. do rzednej 66,60 m.n.p.m.

Zwierciadto poziomu wodonosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Poziom
nawierconego zwierciadta wod gruntowych jest uzalezniony od warunkdéw atmosferycznych w da-
nym okresie sprawozdawczym i moze ulec sezonowym wahaniom w zaleznosci od intensywnosci
opadéw atmosferycznych lub wiosennych roztopéw. Badania wykonano podczas $rednich stanow

waéd podziemnych.

6. Projektowane zagospodarowanie.

6.1. Informacje ogdine.

Celem opracowania jest budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 364/14 - obreb 0001
w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej dz. nr 364/14 obreb Mysliborz 1", budowa zjazdu
z drogi wewnetrznej -dziatka nr 364/14 - obreb 0001 na dziatke 422/4 - obreb 0001 oraz przebudo-
wa istniejgcego uktadu wewnetrznego — drogi wewnetrznej na dziatce 422/4, ktéra zrealizowana
zostanie w przy finansowaniu przez odrebny podmiot. Projektowana inwestycja ma na celu wybu-
dowanie drogi o parametrach dostosowanych do aktualnych przepisdw, ktéra otworzy dojazd do

terendw znajdujacych sie w jej bezposrednim sgsiedztwie.



6.2. Roboty rozbiérkowe, wycinka drzew oraz roboty ziemne.

6.2.1. Roboty rozbiorkowe.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych niezbedne bedzie rozbidrka istniejgcych konstrukcji
nawierzchni, elementéw je ograniczajgcych jak i elementéw organizacji ruchu. llo$¢ elemen-
tow/powierzchni rozbieranych wynosi:

- nawierzchnia jezdni z ptytek betonowych 19 m?,

-nawierzchni jezdni z kostki betonowej 179 m? realizowana przez odrebnego Inwestora,

- kraweznik [wraz z tawg betonowg] 6 mb + 56 mb (na terenie dziatki 422/4),

- murku, podmuréwki betonowej ograniczajgcej nieruchomos¢ komendy policji, wraz ze stupkami
i panelami ogrodzeniowymi 7mb,

Materiat pochodzacy z rozbidrki z wyjatkiem kostki betonowej (pochodzacej z rozbidrki jezdni
z kostki), stupkow oraz paneli ogrodzeniowych nalezy wywiez¢ z placu budowy i poddac utylizacji.
tawke oraz kosz nalezy przestawi¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wyiej wymienione
kostke betonowg, stupki i panele nalezy przewidzie¢ do ponownego montazu, w przypadku
uszkodzenia nalezy przy ponownym montazu nalezy zastosowa¢ nowe elementy o tozsamych

wymiarach oraz parametrach.

W ramach realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ sie wycinke drzew i krzewdéw, ktore porastajg te-
reny przewidziane pod zabudowe. Zaktada sie, ze w ramach realizacji inwestycji niezbedne bedzie
wyciecie 1 drzewa [topoli], o obwodzie 94 cm oraz samosiejek i krzewdw, zalegajgcych na po-
wierzchni ok 100 m?, kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem.

W zakres wycinki drzew i krzewdw wchodzg nastepujgce roboty:

wyciecie drzew,

- karczowanie drzew po scince,

- usuwanie systemu korzeniowego pozostatego po wycince drzew wraz z zasypaniem i zagesz-
czeniem powstatego dotu,

- ciecie drzewa na pniaki dtugosci 1m (lub inny wymiar wskazany przez Inwestora),

- przewiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora (teren gminy Mysliborz),

- wywiezienie i utylizacja karpiny i gatezi,

6.2.2. Roboty ziemne.
W nawigzaniu do przyjetych zatozen konstrukcyjnych, a takze profilu podtuznego projektowanej

drogi, zaktada sie, ze na potrzeby przedmiotowe] inwestycji niezbedne bedzie wykonanie wykopdw



gtownie w formie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni oraz niwelacji terenu
w ilosci 1300 m3. Materiat pochodzacy z odspojenia nalezy wywiez¢ z terenu budowy i poddaé utyli-
zacji.

Ponadto w celu dostosowania wysokosciowego istniejgcej drogi wewnetrznej na dziatce 422/4 nie-
zbedne bedzie wykonanie 50 m3 nasypu. Materiat niezbedny do wbudowania w nasyp musi spetniac

wymagania wskazane w Specyfikacji technicznej. Nasypy wykonane beda przez odrebny podmiot.

6.3. Rozwigzania sytuacyjne.

Celem opracowania jest budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 364/14 - obreb 0001
w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej dz. nr 364/14 obreb Myslibérz 1", budowa zjazdu
z drogi wewnetrznej -dziatka nr 364/14 - obreb 0001 na dziatke 422/4 - obreb 0001 oraz przebudo-
wa istniejgcego uktadu wewnetrznego — drogi wewnetrznej na dziatce 422/4. W nawigzaniu do po-
wyzszego zaktada sie budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, szerokosci zmiennej 6,00m. W ciggu
ww. jezdni wyznaczono wyniesione przejscie dla pieszych oraz prog zwalniajacy. Na catej dtugosci
drogi zaktada sie realizacje zjazdéw do posesji, przy czym zjazdy na dziatki 797 oraz 371/2 wykonane
zostang z kostki betonowej, koloru grafitowego, natomiast zjazd na dziatke 422/4 wykonany zosta-
nie z bitumu (wyjatek stanowi odcinek miedzy progiem, a przebudowywang drogg wewnetrzng na

dziatce nr 422/4, ktéry wykonany zostanie z kostki betonowej koloru szarego).

6.4. Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie.

Projektowana niweleta drogi zaktada przedtuzenie istniejgcego odcinka drogi w jednorodnym spad-
ku podtuznym wynoszacym 0,4%. Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzone
zostang do projektowanej kanalizacji deszczowej (zgodnie z projektem branzy sanitarnej).

Niweleta projektowanego zjazdu prowadzgcego na dziatke 422/4 zaktada korekte wysokosciowgq
istniejgcego terenu. Spadki podtuzne na projektowanym zjezdzie wynosi¢ bedg od 0,4% do 5,5%.
Zatamania niwelety zjazdu wyokraglono tukami pionowymi, o wartosci 300 oraz 500 m. Wody opa-
dowe z projektowanych nawierzchni w zakresie dziatki 364/14 odprowadzone zostang do projekto-
wanego wpustu — wiaczonego do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe
z przebudowywanej nawierzchni drogi wewnetrznej odprowadzone zostang do wewnetrznego

uktadu kanalizacji deszczowe;j.



6.5 Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.

> Nawierzchnia jezdni oraz zjazdu bitumicznego:

- warstwa Scieralna AC11S -4cm
- warstwa wigzgca ACl16W - 8cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cog/3 -20cm

o uziarnieniu 0/31.5mm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/2<6,0MPa -15cm

JEZDNIA - WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

- warstwa Scieralna AC11S -4cm
- warstwa wigzgca ACl16W - 8cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgg/3 -20+32cm

o uziarnieniu 0/31.5mm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/2<6,0MPa -15cm

JEZDNIA, ZJAZD — PROG ZWALNIAJACY

- warstwa Scieralna AC11S -4cm
- warstwa wigzgca AC16W -8cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coo/3 - 20+28cm

o uziarnieniu 0/31.5mm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/2<6,0MPa -15cm

Nawierzchnie jezdni oraz zjazdu bitumicznego nalezy ograniczy¢ za pomoca:

- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 (wystajgcych 12 cm lub 1 cm — na dtugosci
przejscia dla pieszych) wykonanych na tawie betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15
(konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne,

- kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x22x100 (wystajgcych 3 cm) wykonanych na tawie beto-
nowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysunku

pn. Szczegdty konstrukcyijne,



» Nawierzchnia zjazddw z kostki grafitowej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej ,behaton”, koloru grafitowego -8cm
- podsypka z miatu kamiennego -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cog/3 -20cm

o uziarnieniu 0/31.5mm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/2<6,0MPa -15cm

fot. Rodzaj kostki na zjezdzie z kostki grafitowej

Nawierzchnie zjazdéw z kostki nalezy ograniczy¢ za pomoca:

- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22x100, (wystajacych 3 cm) wykonanych na tawie be-
tonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysun-
ku pn. Szczegdty konstrukcyjne [od strony drogi],

- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 (wystajgcych 12 cm) wykonanych na tawie be-
tonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysun-
ku pn. Szczegdty konstrukcyjne,

- opornikéw betonowych o wymiarach 12x20x100, (wtopionych) wykonanych na tawie betonowej z
oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysunku pn.

Szczegoty konstrukcyjne [od strony drogi],

> Nawierzchnia zjazdu z kostki szarej [odcinek pomiedzy progiem, a dziatkg 422/4]:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej ,,behaton”, koloru szarego -8cm
- podsypka z miatu kamiennego -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cag/3 -20cm

o uziarnieniu 0/31.5mm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/2<6,0MPa -15cm



fot. Rodzaj kostki na zjezdzie z kostki szarej

Nawierzchnie zjazddw z kostki szarej nalezy ograniczy¢ za pomoca:

- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22x100, (wystajgcych 3 cm) wykonanych na tawie be-
tonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysun-
ku pn. Szczegdty konstrukcyjne [od strony drogil,

- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 (wystajgcych 12 cm) wykonanych na tawie be-
tonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysun-

ku pn. Szczegdty konstrukcyjne,

> Nawierzchnia chodnika:

- warstwa S$cieralna z kostki betonowej, koloru szarego - 8cm,
- podsypka z miatu kamiennego -4cm,

fot. Rodzaj kostki na chodniku

Nawierzchnie chodnika nalezy ograniczy¢ za pomoca:
- obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100, wykonanych na tawie betonowej z oporem z betonu
klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysunku pn. Szczegdty konstrukceyj-

ne [od strony drogi],



» Nawierzchnia przebudowywanej drogi wewnetrznej realizowana przez odrebnego Inwestora:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej [z rozbidrki] -8cm
- podsypka z miatu kamiennego -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgg/3 -20cm

o uziarnieniu 0/31.5mm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4<6,0MPa -15cm

fot. Rodzaj kostki na drodze wewnetrznej

Nawierzchnie drogi wewnetrznej nalezy ograniczy¢ za pomoca:
- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 (wystajgcych 12 cm) wykonanych na tawie be-
tonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysun-

ku pn. Szczegoty konstrukcyijne,

7. Wykaz powierzchni.

rodzaj nawierzchni materiat powierzchnia

droga na dziatce nr 364/14

projektowana jezdnia nawierzchnia bitumiczna 576 m?
projektowana jezdnia — wyniesione

nawierzchnia bitumiczna 40 m?
przejscie dla pieszych
projektowana jezdnia — prég zwal-

nawierzchnia bitumiczna 22 m?
niajacy
chodnik dla pieszych kostka betonowa szara 206 m?
zjazd do poses;ji kostka betonowa grafit 129 m?

humus obsiany mieszan-
rekultywowane tereny zielone 380 m?
kg traw niskich




zjazd do dziatki 422/4

zjazd do poses;ji kostka betonowa szara 21 m?
zjazd do posesji — wytukowanie

kostka betonowa grafit 21 m?
zjazdu na dziatke 797
zjazd do poses;ji nawierzchnia bitumiczna 142 m?
zjazd do posesji jezdnia — prog

nawierzchnia bitumiczna 22 m?
zwalniajacy
chodnik dla pieszych wzdtuz zjazdu | kostka betonowa szara 57 m?

humus obsiany mieszan-
rekultywowane tereny zielone 214 m?
kg traw niskich

przetozenie wysokosciowe drogi wewnetrznej na dziatce 422/4 realizowana przez od-

rebnego Inwestora

przektadana jezdnia kostka betonowa szara 179 m?

humus obsiany mieszan-
rekultywowane tereny zielone 80 m?
kg traw niskich

RAZEM: 2089 m?

8. Wykaz projektowanych prefabrykatéw betonowych.
W zwigzku z przyjetym przekrojem remontowanych ulic jak i projektowanymi rozwigzaniami doty-
czacymi odwodnienia w ramach realizacji przedmiotowego zadania niezbedne jest wbudowanie:
» Droga na dziatce 364/14
- 249 mb kraweznika betonowego 15x30cm,
- 72 mb kraweznika betonowego 15x22cm,
- 7 mb opornika betonowego 12x20cm,
- 105 mb obrzeza betonowej 8x30cm,
» Zjazd na dziatke 422/4
- 62 mb kraweznika betonowego 15x30cm,
- 8 mb kraweznika betonowego 15x22cm,
- 31 mb obrzeza betonowej 8x30cm,
» Droga wewnetrzna na dziatce 422/4 realizowana przez odrebnego Inwestora,

- 56 mb kraweznika betonowego 15x30cm,



9 Regulacja wysokosciowa istniejgcej armatury.

W nawigzaniu do rodzaju, a takze charakteru prac nalezy wyregulowaé catg armature (studnie, zasu-
wy, hydranty itp.), ktéra znajduje sie na obszarze planowanej inwestycji. Na podstawie materiatow
pozyskanych z osSrodka geodezyjnego, a takze na podstawie uzgodnienia wydanego przez zaktad
wodociggdw przewiduje sie, ze podczas realizacji inwestycji niezbedne bedzie:

- wyregulowanie 2 studni kanalizacyjnych,

10. Mur oporowy wraz z ogrodzeniem

Ze wzgledu na korekte wysokosciowq istniejgcego terenu zaktada sie konieczno$é wykonania muru
oporowego, dtugosci 7mb, ograniczajgcego nieruchomos¢ komendy policji. Mur oporowy, wysoko-
$ci zmiennej (maksymalnej 110 cm) nalezy wykona¢ w technologii tozsamej jak istniejgcy mur, do
ktdrego nalezy sie dowigzac (od strony Aldi). Na wykonanym murze nalezy zamocowac ogrodzenie

pochodzace z rozbidrki/ lub nowe w przypadku uszkodzenia rozbieranego.

11. Whnioski, uwagi koncowe, wytyczne dla Generalnego Wykonawcy.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wyko-
nac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugo-
trwata nieprzydatnos$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich grunta-
mi przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét drogowych nalezy catg geometrie wyniesé
w teren i poréwnac zgodnosc¢ terenu z projektem;

Wszystkie uwagi Wykonawcy nalezy skonsultowac z zespotem projektowym przez przystgpieniem
do robdt zasadniczych.

Projektant dopuszcza wprowadzenie korekt do przedstawionej dokumentacji projektowej (wyma-
gana akceptacja wprowadzanych zmian przez projektanta), majgcych na celu optymalne dostoso-
wanie projektowanych rozwigzan do zastanych przez Wykonawce warunkéw terenowych.

Podczas robdt rozbidrkowych nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu.



W czasie realizacji zadania nalezy wykonac¢ wszystkie roboty, ktére bedg niezbedne do prawidtowe-
go funkcjonowania przebudowywanego uktadu komunikacyjnego (np. dowigzania do powierzchni

przylegajgcych do pasa drogowego).

12. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonaweca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia, uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robét budowla-
nych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

13. Organizacja ruchu.

Majac na uwadze charakter inwestycji — budowa drogi wewnetrznej, odnoszgc sie do obecnie sto-
sowanych przepiséw prawnych odstgpiono od tworzenia indywidualnego projektu organizacji ru-
chu, a oznakowanie pionowe oraz poziome wskazano na rysunku nr 7 przedmiotowego opracowa-
nia. Zaktada sie, ze w ramach realizacji inwestycji Wykonawca ma ustawi¢ oznakowanie pionowe
w formie:

Zestawienie projektowanego/przestawianego oznakowania pionowego:

projektowane szt. uwagi

- rozmiar znaku maty
znak D-6 1 - zamocowany na wysiegniku

- stupki ocynk $rednica 60,3 mm

- rozmiar znaku maty

zestaw znakéw D-6, B-33 1
- stupki ocynk $rednica 60,3 mm
- rozmiar znaku maty
znak B-33 1 - zamocowany na wysiegniku

- stupki ocynk srednica 60,3 mm




Ponadto w ramach realizacji inwestycji nalezy wykona¢ oznakowanie poziome w formie:

Zestawienie oznakowania poziomego:

projektowane mb. uwagi
linia P-10 3mxébm - oznakowanie grubowarstwowe
linia P-25 36 mb - oznakowanie grubowarstwowe

opracowat:

mgr inz. Maciej Emilianéw




