OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY DROGOWE)

1. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe.

> Nawierzchnia jezdni:

- warstwa Scieralna AC11S -4cm
- warstwa wigzgca AC16W -8cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cog/3 -20cm

o uziarnieniu 0/31.5mm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/2<6,0MPa -15cm

JEZDNIA - WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

- warstwa Scieralna AC11S -4cm
- warstwa wigzgca AC16W -8cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coo/3 -20+32cm

o uziarnieniu 0/31.5mm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/2<6,0MPa -15cm

JEZDNIA, ZJAZD — PROG ZWALNIAJACY

- warstwa Scieralna AC11S -4cm
- warstwa wigzgca AC16W -8cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coo/3 - 20+28cm

o uziarnieniu 0/31.5mm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/2<6,0MPa -15cm

Nawierzchnie jezdni oraz zjazdu bitumicznego nalezy ograniczy¢ za pomoca:

- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 (wystajgcych 12 cm lub 1 cm — na dtugosci
przejscia dla pieszych) wykonanych na tawie betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15
(konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne,

- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22x100 (wystajgcych 3 cm) wykonanych na tawie beto-
nowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysunku

pn. Szczegdty konstrukcyijne,



» Nawierzchnia zjazddw z kostki grafitowej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej ,behaton”, koloru grafitowego -8cm
- podsypka z miatu kamiennego -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cog/3 -20cm

o uziarnieniu 0/31.5mm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/2<6,0MPa -15cm

fot. Rodzaj kostki na zjezdzie z kostki grafitowej

Nawierzchnie zjazdéw z kostki nalezy ograniczy¢ za pomoca:

- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22x100, (wystajacych 3 cm) wykonanych na tawie be-
tonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysun-
ku pn. Szczegdty konstrukcyjne [od strony drogi],

- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 (wystajgcych 12 cm) wykonanych na tawie be-
tonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysun-
ku pn. Szczegdty konstrukcyjne,

- opornikdéw betonowych o wymiarach 12x20x100, (wtopionych) wykonanych na tawie betonowej z
oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysunku pn.

Szczegoty konstrukcyjne [od strony drogi],

> Nawierzchnia chodnika:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, koloru szarego - 8cm,

- podsypka z miatu kamiennego -4cm,



fot. Rodzaj kostki na chodniku

Nawierzchnie chodnika nalezy ograniczy¢ za pomoca:
- obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100, wykonanych na fawie betonowej z oporem z betonu
klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysunku pn. Szczegdty konstrukcyj-

ne [od strony drogi],

2. Warunki hydrogeologiczne i geotechniczne.

W toku prowadzonych badan polowych wydzielono 2 warstwy gruntéw, z ktérych warstwe NN1
oznaczono jako nasyp niekontrolowany. Oznaczenie , Or” przy warstwach oznacza, ze grunt wykazu-
je duzg zawartos¢ frakcji organicznych i nie nalezy go uwzglednia¢ w obliczeniach. Uktad warstw
oraz ich migzszo$¢ przedstawiono w sposdb szczegdtowy na zatgczonych przekrojach geotechnicz-
nych. Parametry geotechniczne gruntéw okreslono zgodnie z Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2. Rozpozna-
nie i badania podfoza gruntowego, a ich klasyfikacje zgodnie z PN-EN ISO: 14688-2 Badania geo-
techniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania. Podczas wykonywa-
nia odwiertow rozpoznawczych nie nawiercono poziomu wody gruntowej do gtebokosci 2.00 m po-
nizej poziomu terenu tj. do rzednej 66,60 m.n.p.m.

Zwierciadto poziomu wodonosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Poziom
nawierconego zwierciadta wod gruntowych jest uzalezniony od warunkdw atmosferycznych w da-
nym okresie sprawozdawczym i moze ulec sezonowym wahaniom w zaleznosci od intensywnosci
opadéw atmosferycznych lub wiosennych roztopéw. Badania wykonano podczas $rednich stanow

wod podziemnych.



3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych.

Przedmiotowa inwestycja zaktada budowe drogi wewnetrznej, ciggdw pieszych oraz dojazdéw do
posesji. Wyzej wymienione elementy wykonane bedg w technologii z bitumu oraz kostki betonowej
posadowionej na podsypce z miatu kamiennego, ktéra na wiekszosci elementéw posadowiona zo-
stanie na podbudowie z kruszywa kamiennego. Projektowane nawierzchnie ograniczone zostang
typowymi elementami betonowymi — kraweznikami, opornikami, obrzezami utozonymi na tawie
z betonu. Przy realizacji inwestycji uzyte zostang typowe prefabrykaty betonowe ogdlnie dostepne

na rynku.

4. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Projektowana droga zapewnia bezkolizyjny dojazd wozom bojowym Strazy Pozarnej na teren posesji

prywatnych znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie.
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