OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
BRANZY DROGOWE)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania w zakresie branzy drogowej jest budowa drogi wewnetrznej
na dziatce nr 364/14 - obreb 0001. Wyzej wymieniony obiekty zalicza sie do obiektéw

liniowych. Przedmiotowe obiekty zakwalifikowano do kategorii XXV.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 364/14 - obreb

0001 oraz przebudowa istniejgcego odcinka drogi wewnetrznej na dziatce nr 364/14

w zakresie budowy oswietlenia drogowego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi

gminnej dz. nr 364/14 obreb Myslibérz 1". Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe jezdni,

- budowe chodnika,

- budowe dojazdow do posesji,

- budowe kanalizacji deszczowej [wg. opracowania branzy sanitarnej],

- przebudowe istniejgcego odcinka drogi wewnetrznej w zakresie budowy oswietlenia
drogowego oraz budowe oswietlenia na nowoprojektowanym odcinku drogi [wg.
opracowania branzy elektrycznej],

- rekultywacja istniejgcych i urzgdzanie nowych terendw zielonych;

Planowane roboty budowlane zlokalizowano na dziatce nr:

364/14- obreb 0001 Mysliborz

3. Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja zaktada budowe drogi wewnetrznej, chodnikéw oraz dojazdéw
do posesji. Projektowane obiekty uzytkowane bedg zgodnie ze swoim przeznaczeniem tj.
droga wewnetrzna ma za zadanie obstuge ruchu samochodowy oraz rowerowy z ,
chodniki przeznaczone sg do obstugi ruchu pieszego, dojazdy do posesji komunikujg

projektowang droge wewnetrzng z posesjami przylegtymi.



4. Charakterystyczne parametry.

Celem opracowania jest budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 364/14 - obreb 0001
w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej dz. nr 364/14 obreb Myslibérz 1",
budowa zjazdu z drogi wewnetrznej -dziatka nr 364/14 - obreb 0001 na dziatke 422/4 -
obreb 0001 oraz przebudowa zjazdu z dziatki nr 364/14 - obreb 0001 na dziatke 797 -
obreb 0001. W nawigzaniu do powyziszego zaktada sie budowe jezdni o nawierzchni
bitumicznej, szerokos$ci zmiennej 6,00m. W ciggu ww. jezdni wyznaczono wyniesione
przejscie dla pieszych oraz prog zwalniajacy. Na catej dtugosci drogi zaktada sie realizacje
dojazddw do posesji oraz budowe jednostronnego chodnika dla pieszych
(zlokalizowanego po stronie wschodniej drogi. Wyzej wymienione elementy wykonane
zostang z kostki betonowej, dojazdy z kostki koloru grafitowego, chodnik z kostki koloru

szarego.

4.1. Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie.

Projektowana niweleta zaktada przedtuzenie istniejgcego odcinka drogi w jednorodnym
spadku podtuznym wynoszacym 0,4%. Wody opadowe z projektowanych nawierzchni
odprowadzone zostang do projektowanej kanalizacji deszczowe] (zgodnie z projektem

branzy sanitarnej).

5. Opinia geotechniczna.

W toku prowadzonych badan polowych wydzielono 2 warstwy gruntéw, z ktérych
warstwe NN1 oznaczono jako nasyp niekontrolowany. Oznaczenie ,, Or” przy warstwach
oznacza, ze grunt wykazuje duzg zawartos$¢ frakcji organicznych i nie nalezy go
uwzglednia¢ w obliczeniach. Uktad warstw oraz ich migzszos¢ przedstawiono w sposéb
szczegdtowy na zatgczonych przekrojach geotechnicznych. Parametry geotechniczne
gruntéw okreslono zgodnie z Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2. Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego, a ich klasyfikacje zgodnie z PN-EN ISO: 14688-2 Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikacja gruntéw. Czesc 2: Zasady klasyfikowania. Podczas wykonywania
odwiertdéw rozpoznawczych nie nawiercono poziomu wody gruntowej do gtebokosci 2.00
m ponizej poziomu terenu tj. do rzednej 66,60 m.n.p.m.

Zwierciadto poziomu wodonosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i
wieloletnim. Poziom nawierconego zwierciadta wéd gruntowych jest uzalezniony od
warunkoéw atmosferycznych w danym okresie sprawozdawczym i moze ulec sezonowym
wahaniom w zaleznosci od intensywnosci opadow atmosferycznych lub wiosennych

roztopéw. Badania wykonano podczas $rednich stanéw wdéd podziemnych.



6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wpltyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Teren, na ktérym planuje sie przedmiotowg inwestycje znajduje sie w catosci na terenie

miasta Myslibdrz. Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Poza

wycinkag 3 drzew kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem nie zaktada
niszczenia form przyrody, do budowy nie zostang uzyte materiaty szkodliwe, a niezbedne
roboty budowlane nie wptyng niekorzystnie na srodowisko. W nawigzaniu do powyzszego

stwierdza sie, ze planowana inwestycja nie ma wptywu na swiat roslinny ani zwierzecy.

Ponadto uznaé nalezy, ze ze wzgledu na lokalne oddziatywanie planowana inwestycja nie
pogorszy stanu Srodowiska poza obszarem, na ktérym zostanie zrealizowana i nie wptynie
negatywnie na powietrze atmosferyczne, stan wdéd podziemnych oraz $rodowisko pod
wzgledem akustycznym. Projektowany obiekt budowlany nie powoduje dodatkowe;j
wibracji oraz promieniowania. Materiat po korytowaniu Wykonawca wywiezie z terenu

budowy i podda utylizacji.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
Projektowana droga zapewnia bezkolizyjny dojazd wozom bojowym Strazy Pozarnej na

teren posesji prywatnych znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie.

9. Zestawienie powierzchni.

rodzaj nawierzchni materiat powierzchnia
projektowana jezdnia nawierzchnia bitumiczna 575 m?
projektowana jezdnia — wyniesione

nawierzchnia bitumiczna 40 m?
przejscie dla pieszych
projektowana jezdnia — prég

nawierzchnia bitumiczna 22 m?

zwalniajgcy




chodnik dla pieszych kostka betonowa szara 205 m?

dojazd do poses;ji kostka betonowa grafit 129 m?2
humus obsiany mieszanka
rekultywowane tereny zielone 380 m?
traw niskich
RAZEM: 1351 m?

10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzic plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji
i warunki prowadzenia robét budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy
opracowacé zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Emilianéw



