OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY SANITARNE)J

1. Kanalizacja deszczowa

Scieki deszczowe z nawierzchni utwardzonych projektowanych drég i chodnikdw zostang
ujete w system kanalizacji deszczowej i odprowadzone grawitacyjnie poprzez ukfad do

istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano wykonanie ukfadu kanalizacji deszczowej, przy uzyciu rur
tworzywowych PVC-U klasy S (SN8, SN12), kielichowych tgczonych uszczelky. Spadki
projektowanych kanatéw zawieraé sie beda w granicach od 0,4 do 2,4%.

Srednice projektowanych przewoddw kanalizacyjnych:
» Zaprojektowano wykonanie nastepujgcych elementéw kanalizacji deszczowej przy

uzyciu rur PVC-U @ 200 mm:

e Projektowane kanaty odprowadzajgce wody opadowe z wpustow ulicznych do

kanatéw zbiorczych na odcinkach: W1 — S0, W2 —S2,

e Odcinki projektowanej kanalizacji wéd deszczowych: S2 — S3.

Sumaryczna dtugosé zaprojektowanych kanatéw o srednicy 200 mm wynosi¢ bedzie ok. 59,1
mb.
» Zaprojektowano wykonanie nastepujgcych elementéw kanalizacji wéd deszczowych

przy uzyciu rur PCV-U @ 250 mm:

e QOdcinki projektowanej kanalizacji wéd deszczowych: SO — S2.

Sumaryczna dfugosé zaprojektowanych kanatéw o srednicy 250 mm wynosi¢ bedzie ok. 64,5
mb.
» Zaprojektowano wykonanie nastepujgcych elementéw kanalizacji wod deszczowych

przy uzyciu rur PCV-U @ 315 mm:

e QOdcinki projektowanej kanalizacji wéd deszczowych: SO — istniejgca studnia.
Sumaryczna dtugosc zaprojektowanych kanatéw o $rednicy 315 mm wynosi¢ bedzie ok. 4,6
mb.

taczna dtugosc projektowanej kanalizacji wod deszczowych wynosi¢ bedzie ok. 128,2
m. Projektowane zaglebienie dna przewidzianych do realizacji kanatdw zawiera sie

w granicach od 1,41 m p.p.t. do 3,16 p.p.t.



Zmiana kierunku przewodow kanalizacyjnych oraz potgczenia poszczegdlnych kanatéw
beda realizowane przy uzyciu studni kanalizacyjnych tworzywowych o $rednicy @600mm.

Na catej dtugosci przewodu nalezy wykonaé podsypke i nadsypke piaskowa.
Szczegdtowe wytyczne utozenia rur oraz wykonania podsypki i nadsypki wedtug dostawcy rur.

Przebieg i rzedne utozenia projektowanej kanalizacji wéd deszczowych przedstawione
zostaty na Projekt zagospodarowania terenu (rys. S1).
Uwaga:

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowe]j poddac prébie cisnieniowej zgodnie z PN-EN 1610.

2. Studnie kanalizacyjne

Zmiana kierunku przewoddw kanalizacyjnych oraz potaczenia poszczegdlnych kanatéw
beda realizowane przy uzyciu studni kanalizacyjnych tworzywowych o $rednicy @600mm (SO
—-S3).

Projektowane studnie tworzywowe @ 600mm nalezy umiesci¢é na warstwie
wyrownawczej wykonanej z 10 cm chudego betonu.

Przejscia kanatéw przez $ciany studzienek tworzywowych nalezy wykonac jako
szczelne za pomocg tulei ochronnych dla rur z tworzyw sztucznych. Rzedne dna studni, wlotéw
poszczegdlnych kanatéw przedstawione zostaty na Projekcie zagospodarowania terenu (rys.
nr S1). W przypadku witgczenia kanatéw do studni na wysokosci wiekszej niz 0,5m liczac od
dna studni nalezy wykonac¢ rure spadowg o $rednicy @160. Sposéb wykonania studzienek
kanalizacyjnych przedstawiony zostat w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Studnie nalezy wykona¢ w czasie pogody suchej, przy zapewnieniu droznosci kanatéw.
W studniach kanalizacji deszczowej tworzywowych @ 600mm zlokalizowanych poza drogami
i chodnikami nalezy zastosowa¢ wtaz zeliwny klasy B, a na studzienkach zlokalizowanych
w drogach i chodnikach nalezy zastosowaé wtaz klasy D wg PN-EN 124:2000.

Uwaga:

Wtazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w drogach i chodnikach, nalezy zlicowa¢
z rzednymi projektowanymi nawierzchni utwardzonych.

Studnie zlokalizowane poza nawierzchniami utwardzonymi (trawniki, pobocza drég
i chodnikéw) nalezy wynie$é na wysokos¢ ok. 15 cm powyzej rzednej terenu otaczajgcego.

W przypadku studni zlokalizowanych w powierzchni drég i chodnikdw nalezy
zastosowac pierscien odcigzajacy lub alternatywnie ptyte pokrywowa wykonang wg DIN V

4034.



Dopuszcza sie stosowanie stozkdow betonowych stosowanych jako zwienczenie studni

kanalizacyjnych.

3. Wopusty uliczne

W ramach opracowania zaprojektowano wykonanie 3 wpustéw ulicznych ujmujgcych
wody opadowe z projektowanych drég i chodnikow do kanalizacji deszczowej. W ramach
kanalizacji wéd deszczowych wykonane zostang wpusty oznaczonych jako W1 i W2.

Projektowane wpusty uliczne nalezy umiesci¢ na warstwie wyréwnawczej — 10 cm
chudego betonu.

Na projektowanym terenie zastosowane zostang wpusty uliczne wykonane jako
gotowe prefabrykowane elementy z czescig osadnikowa, gtebokos$¢ czesci osadowej ok. 0,6m.
Studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajgcy. Zaprojektowano skrzynki wpustéw klasy
D wg PN-EN 124:2000.

Sposdéb wykonania wpustéw ulicznych oraz rzedne zestawiono w czesci rysunkowej

niniejszego opracowania.

4. Roboty montazowe

Sktadowanie obiektéw, elementéw oraz rur niezbednych do budowy kanalizacji
deszczowej powinno by¢ prowadzone w sposéb zgodny z zaleceniami producenta, tak aby
zminimalizowa¢ mozliwos¢ ich uszkodzenia, a w trakcie magazynowania nalezy chroni¢ przed
kontaktem 2z gruntem. Wszelkie czynnosci dotyczgce ich przemieszczania wykonywaé
z najwiekszg ostroznoscia, dbajac o to aby nie zostaty uszkodzone.

Uktad tukéw i prostych odcinkéw rurociggu utozony zostanie w wykonanym do tego celu
wykopie.

Przed utozeniem poszczegdlnych elementéw kanalizacji deszczowej dno wykopu
wyréwnac i oczysci¢ z materiatu skalnego lub zamarznietych bryt gruntu. Zasypke wykopdéw
wykonaé bezposrednio po utozeniu elementéw kanalizacji deszczowej na dnie wykopu. Przy
zasypce gruntem zawierajgcym zwir lub kamienie o srednicy powyzej 50 mm, powierzchnie
izolacyjng elementow kanalizacji deszczowej nalezy chronié¢ przed uszkodzeniem poprzez
przesypanie warstwg miekkiego gruntu o grubosci 20 cm ponad rurociggiem. We wszystkich
miejscach kolizyjnych z instalacjami podziemnymi przy wykopach pilotujgcych roboty ziemne

nalezy wykonywac recznie.



Przed opuszczeniem elementdw kanalizacji deszczowej do wykopu nalezy dokonaé
odbioru sprawdzajgcego jakosci wykopu. Profil wykopu i technologia uktadania winna
zapewni¢ swobodne uktadanie sie elementdw kanalizacji deszczowej na dnie wykopu
w trakcie jego ukfadania. Zabrania sie stosowania naciggania, napychania sprzetem ciezkim
rurociggu w celu dopasowania jego przebiegu do profilu wykopu.

Przed przystgpieniem do zasypki utozonych elementéw kanalizacji deszczowej

podlegajg odbiorowi sprawdzajgcemu pod wzgledem poprawnosci utozenia i jakosci stanu.

5. Pas montazowy

Na potrzeby wykonania robét budowlano-montazowych, wzdtuz projektowanej
kanalizacji deszczowe] przyjeto przebieg pasa montazowego. Ponadto uwzgledniono
dodatkowe powierzchnie montazowe na potrzeby posadowienia studni kanalizacyjnych,
wpustow ulicznych oraz do sktadowania materiatéw do budowy.

Strefa pasa montazowego zostanie wykorzystana do:
e wykonania wykopu,
e sktadowania gruntu mineralnego z wykopu,
e sktadowania humusu ze strefy wykopu,
e ufozenia i montazu rur wzdtuz wytyczonej trasy,
e komunikacji i transportu na czas budowy,
e organizacji zaplecza budowy.
Pas montazowy na okres robdt nalezy wytyczyé i oznakowa¢. Po zakorczeniu prac

budowlanych teren nalezy uporzadkowac i wyréwnac.

6. Metoda wykopu otwartego

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z: PN-B-06050-1999 oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie podziemne
i zabezpieczy¢ je przed ewentualnym zniszczeniem. Ustalenie faktycznego przebiegu
istniejgcych sieci powinno odbywaé sie na podstawie recznie wykonywanych przekopow
probnych.

W miejscach, gdzie wykopy prowadzone bedg w poblizu gérnej lub dolnej krawedzi

istniejgcej skarpy, w poblizu infrastruktury podziemnej lub nadziemnej, prace ziemne nalezy



prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. W tego typu lokalizacjach roboty nalezy prowadzi¢
odcinkowo za pomocg lekkiego sprzetu mechanicznego lub recznie.

Prace zaleca sie wykonywa¢ w okresie bez opadéw. W przypadku ich wystgpienia
wykopy powinny by¢ zabezpieczone przez zalewaniem. Wykonawca powinien przewidzie¢
wiasciwe zabezpieczenie wykopdw liniowych na odcinkach zblizen do obiektéw budowlanych
i inzynierskich.

Przewiduje sie wykonanie wykopow:

e skarpowanych nieumocnionych o szerokosci dna min. 1,5m,

e umocnionych obustronnie o szerokosci dna min. 1,5m,

e umocnionych jednostronnie, o szerokosci dna pomiedzy osig projektowanego

rurociggu a strong umocniong wynoszacg min. 1,5 m,

e pod studzienki kanalizacyjne o szerokosci dna min. 2,0m,
e pod wpusty uliczne o szerokosci dna min. 1,5m,

W przypadku wykopdéw nieumocnionych, skarpy powinny mie¢ bezpieczne nachylenie

dostosowane do warunkdéw gruntowych:
e dla gruntéw spoistych zwieztych w stanie co najmniej twardoplastycznym — 1:0,5,
e dla gruntéw mato-spoistych (zwiréw, pospétek i piaskdow gliniastych oraz pytow) —

1:1,25,

e dla gruntéw niespoistych i spoistych w stanie plastycznym — 1:1,5.

O dodatkowym zabezpieczeniu skarp wykopdw nieumocnionych powinien
zadecydowaé kierownik budowy podczas prowadzenia robot ziemnych, w zaleznosci od
sposobu ich prowadzenia, uzytego sprzetu oraz warunkéw pogodowych.

W przypadku wystepowania w miejscu wykonywania studzienek kanalizacyjnych lub

wpustéw ulicznych wody gruntowej, nalezy jej poziom obnizy¢ min. 0,5 m ponizej dna wykopu.

7. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

Wszystkie skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z podziemna
infrastrukturg iinnymi przeszkodami terenowymi zostaty zaprojektowane w oparciu
o uzgodnienia branzowe i pozyskane warunki techniczne. W rejonie prawdopodobieristwa
wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢
recznie. Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw powinno sie wykona¢ sondy

poprzeczne celem doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.



8. Wymagania materiatowe

Przy realizacji inwestycji nalezy stosowaé wylgcznie materiaty, ktdre zostaty

dopuszczone do wprowadzenia do obrotu, zgodnie z aktualng ustawg o wyrobach

budowlanych. Najwazniejszym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdin. zm.), ktéra zawiera wytyczne w

zakresie wprowadzana wyrobdw budowlanych do obrotu, zasady kontroli wyrobow

wprowadzanych do obrotu, a takze dziatania administracji publicznej.

elementy kanalizacji deszczowej bedgce wyrobami budowlanymi powinny posiadaé
deklaracje wtasciwosci uzytkowych i by¢ oznakowane znakiem budowlanym B lub
oznakowaniem CE w sposéb okreslony w przepisach;

materiaty, z ktérych wykonany zostang elementy kanalizacji deszczowej powinny
posiadac deklaracje zgodnosci;

w przypadku wyrobow wykonanych zgodnie z aprobatg techniczng wymagane jest
posiadanie tej aprobaty;

zastosowane materiaty powinny spetniac zapisy poszczegélnych norm.

Wszystkie elementy projektowanej kanalizacji deszczowej w trakcie budowy powinny

by¢ identyfikowalne. Wykonawca powinien prowadzi¢ zapisy umozliwiajgce identyfikacje

zabudowanych materiatéw.

9. Zasady ukfadania przewodéw PVC w gruncie

Przewody PVC mozna uktadac¢ przy temperaturze od 00 C do +300C, jednak warunki
optymalne to temperatury +50C +150C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalnosc liniowg w wyzszych temperaturach.

Rury z PVC mozina posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono
w gruntach piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych kamieni.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym kamieni.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach dokonaé wymiany gruntu.

Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie
wykopu (przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci, co najmniej
30cm +0.20 srednicy zewnetrznej rury oraz warstwy grubosci, co najmniej 30 cm nad
rura.

Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona. Wazine jest dobre
zageszczenie materiatu  wypetniajgcego  w  bocznych  strefach  przewodu,
gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujacych naciskdw
statycznych i dynamicznych.



e Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza
warstwa ziemi (pochodzgca z wykopow) o grubosci, co najmniej 20 cm nie zawierata
kamieni.

e Przy uktadaniu nalezy zwracaé uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone
oraz aby lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

e Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na
Scianach wykopu oraz na wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu
wykopu gdyz spadajgce kamienie mogg uszkodzié rure.

10. Uwagi koncowe

e W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne wezwac nadzér
autorski,

e Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

e Prace montazowe wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét” dla instalacji sanitarnych wg COBRTI Instal, zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, szczegdétowymi instrukcjami
producentdéw rur oraz zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg stosowanych
urzadzen.

e Prace wykonywaé z zachowaniem wymagan ogdlnych i szczegdétowych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym m.in. zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003r.

e Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji muszg posiadaé aktualne
certyfikaty, atesty Ilub $wiadectwa jakosci dopuszczajagce do stosowania
w budownictwie polskim. Wystepujgce w dokumentacji nazwy wtasne towardéw lub
patentéw mogg by¢ zastgpione towarami réwnowazinymi zgodnie z art. 29 pkt.3
Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

e Dopuszcza sie zastosowanie przy realizacji inwestycji materiatdéw i urzadzen
rownowaznych dla materiatéw i urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i przedmiarze robét. Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji
projektowej wymienione sg nazwy wiasne materiatéw lub urzadzen albo nazwy wtasne
producentéw, to znaczy to, ze oczekuje sie zastosowania przy realizacji inwestycji
materiatdw i urzadzen o okreslonych parametrach technicznych i technologicznych.
Wszelkie nazwy wiasne uzyte w dokumentacji nalezy czytaé jako parametry techniczne
i jakosciowe materiatdow oraz czytac je jako takie lub réwnowazne.

e Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ stosowne prdoby oraz odbiory wymagane
przepisami, w tym m.in. po zakonczeniu montazu, a przed zasypaniem ziemia,
wykonane sieci zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego.



