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1. PODSTAWA | CEL ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszg Opinie opracowano w oparciu o ustawy, rozporzadzenia, wytyczne i normy,
zwigzane z budownictwem i geotechnikg, w tym: Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

Badania geotechniczne, wykonano na podstawie zlecenia McDONALD’S POLSKA SP. Z 0.0.
z siedzibg przy ul. Marynarska 15, 02 - 674 Warszawa, zwanego dalej Zleceniodawca.

Badania wykonano w celu okreslenia mozliwosci zlokalizowania urzadzenia
rozsgczajgcego wody opadowe i roztopowe w rejonie projektowanej restauracji McDonald’s
w Mysliborzu, dziatka nr ewid. 797, obreb Mysliborz 1.

Oprécz badan terenowych i laboratoryjnych przeanalizowano dostepne, archiwalne
materiaty geologiczne i geotechniczne (m.in. mape geologiczng: ,Szczegdétowej Mapy
Geologicznej Polski 1:50 000, arkusz 346 Mysliborz (N-33-114-B)” opracowanej przez M. Kurzawe,
PIG, Warszawa, 2002 r. [1]).

2. ZESTAWIENIE WYKONANYCH BADAN GEOTECHNICZNYCH.

Dnia 22 grudnia 2023 r. wykonano, zgodnie ze zleceniem [2], cztery wiercenia badawcze
do gtebokosci maksymalnej 10,0 m p.p.t. (tgcznie wykonano 37,0 m.b. wiercen badawczych,
Srednicy 5”), w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawcg. W trakcie wiercen dokonano analizy
makroskopowej nawierconych gruntéw, pobrano tez prébki do badan laboratoryjnych.

Badania wykonano z poziomu terenu, z rzednych: od 67,22 do 67,79 m n.p.m.

Dla wybranych préb gruntu, w laboratorium, przeprowadzono analizy makroskopowe,
oznaczenia wilgotnosci naturalnej oraz analize sitowg w celu okreslenie wspétczynnika filtracji
gruntow piaszczystych.

Lokalizacje, zagospodarowanie terenu przedstawiono na mapach (zatgczniki 1.1., 1.2.).
Na planie sytuacyjnym terenu badan, zataczniku nr 1.2., zaznaczono lokalizacje wszystkich
punktéw badawczych wykonanych dla potrzeb opracowania niniejszej opinii.
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA PODtOZA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Opis budowy geologicznej zostat wykonany na podstawie analizy wykonanych badan,
gdzie wiercenia wykonano do gtebokosci 9,0+10,0 m p.p.t. oraz zapiséw ,,Szczegdtowej Mapy
Geologicznej Polski 1:50 000, arkusz 346—Mysliborz (N-33-114-B)” [1].

Pod wzgledem geomorfologicznym analizowany obszar to lokalne wzniesienie terenowe

(wzgdrze morenowe) Pojezierza Mysliborskiego (314.41).

Budowa geologiczna terenu jest ztozona. Na analizowanym obszarze, w podtozu zalegaja
osady czwartorzedowe, plejstocenskie, w postaci naprzemianlegtych warstw glin i piaskow
wodnolodowcowych wszystkich trzech zlodowacen.

W miejscu wykonanych otworéw badawczych, bezposrednio ponizej powierzchni
terenu, stwierdzono wystepowanie gleby o migzszosci od 0,2 m (otwér nr 01 i nr 02) oraz
nasypow antropogenicznych o migzszosci 1,0+1,5 m (otwdr nr 03 i nr 04). Ponizej wystepujg
osady plejstoceniskie najmtodszego zlodowacenia podtnocnopolskiego w postaci utwordw
spoistych (gliny piaszczyste, piaski gliniaste z domieszkg zwiréw oraz piaskdow) o tgcznej
migzszosci od 2,3 do 7,3 m, poprzewarstwianych piaskami drobnymi, pylastymi, gliniastymi o
migzszosci od 0,2 do 0,9 m, ktdre sg podscielone osadami niespoistymi w postaci piaskow
drobnych, $rednich i pylastych.

W rejonie punktow badawczych nr 01 i nr 02 strop piaskdw zalega na gtebokosci od 3,0
do 4,1 m p.p.t., a ich spag nie zostat przewiercony do gtebokosci rozpoznania tj. 10 m p.p.t.
Warstwa piaszczysta w rejonie punktéw nr 01 i nr 02 jest wyksztatcona w postaci piaskéw
pylastych, drobnych oraz srednich z przewarstwieniami mutkéw.

Obraz budowy geologicznej, w strefie przypowierzchniowej do gtebokosci rozpoznania,
przedstawiono na zatgczniku nr 3.

Na analizowanym terenie badan woda gruntowa zostata stwierdzona w postaci
swobodnego zwierciadta wody w obrebie osaddw piaszczystych, w otworach nr 01 oraz nr 02.
Woda gruntowa wystgpita tu na gtebokosciach 5,0 + 5,2 m p.p.t. tj. na rzednych 62,52+65,59 m
n.p.m.

W otworach nr 03 oraz 04 nawiercona woda znajduje sie pod cisnieniem
piezometrycznym, gdzie napiete zwierciadto z gtebokosci 8,0 m stabilizuje sie na gtebokosci
odpowiednio 5,2 oraz 5,0 m (tj. na rzednych odpowiednio 62,02 oraz 62,26 m n.p.m.).

Poziom nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wody opisano na dziennikach
wiertniczych (zatgcznik nr 4) oraz przekrojach geotechnicznych (zatgcznik nr 3).
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4. UWAGI KONCOWE.

Na podstawie wykonanych badan oraz przeprowadzonych analiz sformutowano
nastepujgce wnioski i uwagi koficowe:

W ramach prac geotechnicznych wykonano cztery otwory badawcze
do gtebokosci 9,0 + 10,0 m p.p.t. w celu rozpoznania podfoza dla potrzeb
mozliwosci zagospodarowania woéd opadowych i roztopowych poprzez ich
infiltracje.

Na postawie wykonanych badan stwierdza sie, ze potencjalne miejsce infiltracji
wod poprzez urzgdzenie wodne (studnie chtonne, skrzynki, nieszczelny zbiornik)
wystepuje w rejonie otwordw badawczych nr 01 i nr 02 (patrz zatgcznik nr 1.2.).

Warstwa gruntow przepuszczalnych / piaszczystych zalega na gtebokosci
od 3,0do 4,1 m p.p.t. (rzedne okoto 63,7 + 64,4 m n.p.m.) jest wyksztatcona jako
piaski pylaste, piaski Srednie. Migzszos$¢ piaszczystej warstwy wynosi od 6 do
co najmniej 7 metréw, gdzie w rejonie otworu nr 02 strefa aeracji
(nienawodnione osady piaszczyste nad zwierciadtem wody gruntowej) ma
migzszos$¢ okoto 2,0 m.

Wspotczynnik filtracji osaddéw piaszczystych zalezy od uziarnienia i dla
wykonanych prébek gruntu wahat sie od 0,14 do 5,66 m/d.
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