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warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm

warstwa wiążąca AC16W  gr. 8cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4≤6,0MPa gr. 15cm;

krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa humusu obsiana
mieszanką traw niskich  - gr. 15cm
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opornik betonowy o wymiarach 12x20x100 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
krawężnik betonowy o wymiarach 15x22x100 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

podsypka z miału kamiennego gr. 4cm

kostka betonowa behaton [k.grafit] gr.8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4≤6,0MPa gr. 15cm;

warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm

warstwa wiążąca AC16W  gr. 8cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4≤6,0MPa gr. 15cm;

SZCZEGÓŁ B-B
ZJAZD JEZDNIA

JEZDNIA ZIELEŃ

SZCZEGÓŁ A-A
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ZIELEŃ CHODNIK ZJAZD

warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm

warstwa wiążąca AC16W  gr. 8cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4≤6,0MPa gr. 15cm;

krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

obrzeże  betonowe 8x30x100 cm
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa 10x20cm (k. szary) gr. 8cm
podsypka z miału kamiennego gr. 4cm

warstwa humusu obsiana
mieszanką traw niskich  - gr. 15cm

SZCZEGÓŁ C-C
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ZJAZD ZIELEŃ

krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

podsypka z miału kamiennego gr. 4cm

kostka betonowa Cegła [k.szary] gr.8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4≤6,0MPa gr. 15cm;

5

5

SZCZEGÓŁ D-D

warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm

warstwa wiążąca AC16W  gr. 8cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.20÷28 cm

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem C3/4≤6,0MPa gr. 15cm;
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