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AB.I11-7342/29/99 Rzeszdw, 1999 - 10 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 21 ust. 3 pkt
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami/ oraz §4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995 r/ i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po
przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego 1 zlozeniu egzaminu z
wynikiem pozytywnym,

Pan BOGUSLAW CZARNIK
magister inzynier budownictwa
ur. 26 pazdziernika 1966 r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 120/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Bogustaw Czarnik
ul. Parkowa 1
39-200 Debica
2.3
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=3 PODKARPACKA OKREGOWA IZBA
\§ INZYNIEROW BUDOWNICTWA

2 ul. Sfowackiego 20
{ SS-06 0 Razxc=s=2=C W

Telefony: 17 850 77 05, 17 850 77 06, fax. 17 850 77 07
e-mail: kwalifikacyjna@) inzynier.rzeszow.pl http://www.inzynier.rzeszow.pl

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/ KK/022/0050/17 Rzeszow, 2017-09-

Pan

Bogustaw Czarnik
ul. Parkowa 1
39-200 Debica

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 wrzesnia 2017 r. po zapoznaniu si¢ z kserokopia
Pana uprawnien budowlanych Nr ewid. AB.III-7342/29/99 z dnia 14 pazdziernika 1999 r.
wydanych przez Wojewodg Podkarpackiego uprzejmie informuije , ze:
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) osoby ktore uzyskaly uprawnienia budowlane na podstawie
wezesniejszych przepiséw zachowuja uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie w dotychczasowym zakresie.

Ww. uprawnienia wydane zostaly na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. i rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr
8 poz. 38 z 1995 1. z pdzn. zm.) i upowazniajg do:
® do projektowania bez ograniczen, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie okresla kazdorazowo zakres prac projektowych lub robét
budowlanych w danej specjalnosci, do ktérych uprawniona jest dana osoba. Zakres uprawnien
budowlanych nalezy ocenia¢ indywidualnie, zgodnie z trescia decyzji o ich nadaniu, przy
uwzglednieniu przepisdw bedacych podstawa ich nadania.

Zatem, uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie przepisow ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126) i rozporzqdzenia
MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z pézn. zm.) uprawniaja do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie jaki
obowigzywal w dniu uzyskania decyzji.
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Omawiane uprawnienia budowlane zostaly nadane na podstawie ustawy Prawo
budowlane, w rozumieniu przepiséw obowigzujacych do dnia 11 lipca 2003 r.,
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen stanowily i stanowia obecnie
podstaw¢ prawng do projektowania budynkéw i budowli takich jak: drogi,
nawierzchnie lotniskowe, mosty, budowle hydrotechniczne gospodarki wodnej, itp., co
potwierdzil Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w zataczniku do pisma z dnia 31 maja
1995 r. L.dz. OAI/BS/Sf-29/95 dotyczacym stosowania przepiséw w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych budownictwie.

Reasumujac, uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie przepiséw ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) i rozporzqdzenia MGPiB z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8, poz. 38 z pézn. zm.) uprawniajg do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie jaki obowigzywatl w dniu uzyskania
decyzji oraz, w zakresie omawianych uprawnien budowlanych mieéci si¢ uprawnienie do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie drog i mostow bez ograniczen.

Z powazaniem

Przewodniczacy Komisji Kwalftkacy)ne,
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

/

/ .

Otrzymuja: mgr inz. Andrzey/Mamczur
l. Adresat

2. aa
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® POLSKA
I Z B A

% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-2M1-MBA-4TS *

Pan Bogustaw Czarnik o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1651/01

adres zamieszkania ul. Parkowa 1, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatek nr ewid nr 3718; 3746 obr. 5, potozonych w
Debicy przeznaczonych pod remont nawierzchni jedni w pasie drogi publicznej
gminnej nr G105819803011 klasy D - ul. Kopernika - bocznej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 — go
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (D. U. z 2016 poz. 124)

1.2 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

1.3 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

1.4 Obowigzujgce Polskie Normy

1.5 Mapa zasadnicza 1 : 500 - Licencja GK.1.6642.1.409.2022_ 1803 _2022-01-
27_CL1

1.6 Uzgodnienia branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem projektu jest remont nawierzchni jedni w pasie drogowym drogi publicznej
gminnej nr G1058191803011 ulicy Kopernika (boczna) na odcinku od skrzyzowania z ul.
Kopernika (gtébwna) do zakonczenia drogi wraz z odwodnieniem do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowe;.

Remontowana jezdnia drogi nawigzuje wysokosciowo do istniejgcego profilu drogi i
nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Opracowanie zawiera projekt branzy drogowej oraz branzy sanitarne;.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni jezdni w pasie drogowym drogi
publicznej gminnej ul. Kopernika wraz z jej odwodnieniem.

Remontowana jezdnia zlokalizowana jest na dz. nr ewid. ewid nr 3718; 3746 obr
5, w m. DEBICA.
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Inwestycja:
Remont nawierzchni jezdni w pasie drogowym drogi gminnej klasy ,D” — dojazdowa
w km 0+012,00 do 0+163,00

4. STANISTNIEJACY

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni jezdni w pasie drogowym drogi
gminnej publicznej klasy ,D” — dojazdowej: ul. Kopernika droga gminna nr
G1058191803011 km od 0+012,00 do 0+163,00 zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.
ewid nr 3718; 3746 obr 5 w Debicy.

Jezdnia oraz zjazdy do posesji wzdtuz ulicy Kopernika (bocznej) na odcinku od
skrzyzowania z ul. Kopernika (gtéwnej) do zakonczenia drogi w chwili obecnej posiadaja

znacznie zniszczong nawierzchnie ttuczniowa.

W obrebie objetym zakresem projektowym znajdujg sie nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu:

e gazowa,

ewodociggowa,

e kanalizacji sanitarne;j

e kanalizacji deszczowej,

e elektroenergetyczna,

e teletechniczna napowietrzna

Poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie z ul Kopernika (gtéwng) w km
roboczym przyjetym jako: 0+012,00. Ulica posiada jezdnie o szerokosci zmiennej od 3,00
-5,00 [m] i nawierzchni ttuczniowej gr. sredniej ok. 30 cm. Na przedmiotowym odcinku nie
wystepujg chodniki dla pieszych. Wody opadowe z drogi sptywajg od istniejgcej studni
kanalizacji deszczowej oraz poprzez spadki poprzeczne na nieutwardzone pobocza.
Remontowa droga miesci sie w granicach pasa drogowego i nie zachodzi koniecznosc¢
ingerowania w obreb dziatek przylegtych. Dlugos¢ catkowita remontowanego odcinka
wynosi — 151,00 m. Koniec opracowania stanowi km roboczy przyjety jako: 0+163,00

(zakonczenie drogi).
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5. WARUNKI GEOTECHNICZNE | HYDROTECHNICZNE DZIALEK

Warunki geologiczne pod niniejszg inwestycje okreslono na podstawie wykonanego
otworu kontrolnego. Dziatki inwestycyjne lezg poza granicami terenu gorniczego oraz nie
$g narazona na osuwanie sie mas ziemnych.
OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZACA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW DLA
REMONTU NAWIERZCHNI ULICY KOPERNIKA
Remontowany obiekt, urzgdzenia oraz prace nalezg do powszechnie znanych prac
drogowo — budowlanych o rowniez powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i technologicznych.
W celu okreslenia parametrow podtoza gruntowego wykonano jeden otwér kontrolny
o gtebokosci do 2,5m. W strefie wykonanego otworu podtoze gruntowe pod warstwami
nawierzchni i podbudowy drogi o migzszosci 30 [cm] tworzg piaski Srednio
i gruboziarniste barwy zoitej w stanie srednio zageszczonym zalegajgce do gtebokosci
1,0m ponizej poziomu terenu o parametrach:
- IL = 0,67 — stopien zageszczenia
- ®u = 33,0° — kat tarcia wewnetrznego
- Wn = 13% — wilgotnos¢ naturalna
Pod warstwg wyzej opisanych piaskow gliny zalegajg piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym o parametrach:
- IL = 0,2 — stopien plastycznosci
- ®u = 14,8° - kat tarcia wewnetrznego
- Cu = 16,96 kPa — spdjnos¢ gruntu
W wykonanym otworze kontrolnym na poziomie 1,9 m. p. p. terenu stwierdzono poziom
wody gruntowe;j.

W Swietle wynikow badan stwierdzono jednorodng budowe podioza
gruntowego, warunki gruntowe zaliczono do prostych oraz przyjeto grupe
nosnosci podtoza G1.

Z uwagi na rodzaj obiektéw, ich przeznaczenie, rodzaj oraz proste warunki
gruntowe ustalono pierwszag kategorie¢ geotechniczng dla projektowanych

obiektéw budowlanych.
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6. Stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni
Istniejgca droga zbudowana jest z pospotki oraz thucznia co za tym idzie konstrukcja
nie odpowiada warunkom technicznym jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie. Na przedmiotowym odcinku nie ma istniejgcej podbudowy.

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Poczatek opracowania stanowi km 0+012,00
2. Jezdnia— szeroko$¢ 5,00 [m] z kostki (szarej) gr. 8 cm
3. Zanizenia z kostki szerokos¢ 0,40 [m] obustronne w jezdni z kostki gr. 6 cm
4. Utwardzone pobocze obustronne szerokosc¢ 1,00 [m] z kostki (szarej) gr. 8 cm
5. Dtugos¢ catkowita remontowanego odcinka — 151,00 [m].
6. Koniec opracowania stanowi km 0+163,00 — zakonczenie drogi.
BRANZA DROGOWA
1. Parametry techniczne ulicy Kopernika
o Klasa techniczna ulicy: D
o Przekrdj poprzeczny: uliczny daszkowy — spadki 2,0%
o Szerokos¢ jezdni: 5,00 [m] (w tym 2 x 0,40 [m] ciek)
o Nawierzchnia ulicy: kostka betonowa wibroprasowana
o Kategoria ruchu: KR1

o Szerokos$¢ pobocza utwardzonego: 1,00 [m]

o Predkosc¢ projektowana: 30[km/h]

Konstrukcja nawierzchni jezdni

1. Kostka betonowa wibroprasowana szara - 8 cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 4 cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 - 20 cm
4. Warstwa kruszywa naturalnego, pospotka 0/20 - 15 cm

RAZEM - 47 cm
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Konstrukcja nawierzchni cieku liniowego

1. Kostka betonowa wibroprasowana szara - 6 cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 4 cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 - 20 cm
4. Warstwa kruszywa naturalnego, pospotka 0/20 - 15 cm
RAZEM - 45 cm
Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza

1. Kostka betonowa wibroprasowana szara - 8 cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 4 cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 - 20 cm
4. Warstwa kruszywa naturalnego, pospotka 0/20 - 15 cm
RAZEM - 47 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

1. Kostka betonowa wibroprasowana czerwona - 8 cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 4 cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 - 20 cm
4. Warstwa kruszywa naturalnego, pospotka 0/20 - 15 cm
RAZEM - 47 cm

Branza sanitarna (deszczowa)
1.  projektuje wpusty uliczne potgczone z istniejgcg studnig przykanalikami o srednicy
@ 200 — 2 szt.

8. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez projektowane spadki poprzeczne i
podtuzne cieki liniowe do projektowanych wpustow ulicznych potgczonych
przykanalikami @200 z istniejgcg studnig kanalizacji deszczowe;j.

10
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9. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

Remont odcinka drogi publicznej nalezy rozpoczg¢ od wprowadzenia oznakowania
pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas remontu
a nastepnie przystgpi¢ do robot rozbidrkowych polegajgcych na korytowaniu istniejgcej
nawierzchni drogi na gtebokos¢ ok. 47 cm.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé w dwéch etapach — pierwszej kolejnosci nalezy
rozebrac elementy konieczne dla wykonania przytgczy kanalizacji deszczowe.

Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej uktadaC nalezy w wykopie
waskoprzestrzennym obudowanym o szerokosci Lmn = DN + 0,8 [m]. W przypadku
pojawienia sie wody gruntowej przed utozeniem rurociggéw nalezy wykop odwodni¢ np.
za pomocg igtofiltréw lub poprzez drenaz odwadniajgcy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod deszczowych z terenu przylegtego.
Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu musza wystawa¢ co najmniej 0,15 m nad
szczelnie przylegajgcy teren a powierzchnia terenu winna by¢ wyprofilowana ze
spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop.

W miejscach przewidzianych skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym koniecznym
jest z nalezytg ostroznoscig dokonac lokalizacji danej sieci wykonujgc odpowiednia
odkrywke.

Na pozostatych odcinkach roboty ziemne mozna wykonywac sprzetem mechanicznym,
z zastrzezeniem wykonania recznego wykopu o grubosci warstwy 20 cm od dna, bez
naruszenia struktury gruntu. Rury kanalizacyjne mozna uktada¢ w wykopie po
wczesniejszym wykonaniu 15 cm podsypki z piasku i jej nalezytym zageszczeniu.

Przy zasypywaniu przykanalikow nalezy najpierw bardzo dokfadnie ubija¢ pachwiny
przykanaliku a nastepnie zasypywa¢ warstwami wraz z jednoczesnym ubijaniem. Dla
unikniecia uszkodzen rur kanalizacyjnych nalezy zasypywanie dokonywac¢ warstwami o
grubosci 10-30 cm, zageszczajgc kazdg warstwe z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu
unikniecia przemieszczania sie rurociggu. Zgodnie z wytycznymi producenta rur obsypka
rury przewodowej powinna by¢ wykonana z gruntdw piaszczystych. Stopien
zageszczenia obsypki ze wzgledu na stateczno$¢ przewodu pod drogami wynosi min.
98% (wg. Standardowej Metody Proctora) — klasa zageszczenia W. Obsypke nalezy
wykonaé¢ do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gérna krawedz rury. Do uzyskania
wysokosci przykrycia rurociggu min. 50 cm zasyp nalezy wykonywac recznie.

11
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Kolejne warstwy o grubosci 20-30 cm mogg by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Wpusty kanalizacyjne nalezy uktada¢ na gruncie piaszczystym odpowiednio
zageszczonym (zageszczenie do wskaznika Is 0,98). Studzienki nalezy obsypac rowniez
dobrze zageszczonym gruntem sypkim, warstwami. Wskaznik zageszczenia obsypki dla
studzienek utozonych poza jezdniami nie moze by¢ mniejszy niz 0,95 a dla studzienek
pod trasami komunikacyjnymi nie mniejszy niz 1,0.

Wykopy w trakcie wykonywania robot nalezy odpowiednio oznakowac dla zapobiezenia

przed przypadkowym dostaniem sie do nich 0sdéb trzecich, szczegdlnie w porze nocne;j.

Wykopy i obudowy wykonac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Przewody podziemne - roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Po wykonaniu prac zwigzanych w wykonaniem przytgczy kanalizacji deszczowej
nalezy wytyczy¢ trase remontowanej drogi przez uprawnionego geodete a nastepnie
przystgpi¢ do wykonania zabezpieczen istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

Po wykonaniu pozostatych robét rozbiérkowych nalezy wykonac roboty ziemne pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz pobocza. Dno wykopdéw (koryto) nalezy
wyprofilowac i zagesci¢ do wskaznika 1S=0,98. Po utozeniu obrzezy na tawie betonowej
z betonu C12/15 nalezy przystgpic do wykonywania poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych w wykonaniem remontu nawierzchni jezdni
nalezy przystgpic do wykonania zielencéw poprzez humusowanie oraz obsianie
powierzchni pod nie przeznaczonych.

Dopuszcza sie inng kolejnos¢ prowadzenia rob6t pod warunkiem, ze uzgodnione
zostanie to pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcymi ze
sobg elementéw w warstwie nawierzchni nie powinno przekracza¢ 2 mm.

Powierzchnia nawierzchni obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienki,
wiazy) powinna wystawac¢ 3-5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen. Wiazy, pokrywy
podlegajg regulacji dostosowujgcej do niwelety remontowanie drogi.

Rzedne wysokosciowe obramowania nawierzchni powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowg, a odchytki od dokumentacji nie powinny by¢ wieksze niz
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1 cm. Uksztattowanie linii obramowania nawierzchni w planie powinno byé zgodne

z dokumentacjg projektowa, dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm.

SIECI UZBROJENIA TERENU

W miejscach skrzyzowan trasy remontowanej drogi z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego (sie¢ kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektrycznej,
wodociggowej) nalezy wykonac reczne odkrywki, celem ustalenia faktycznej gtebokosci
utozenia istniejgcych przewodow.

Roboty w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ nalezy pod nadzorem instytucji wtadajgcej
poszczegdlnymi sieciami, za$ po ich zakonczeniu komisyjnie nalezy dokona¢ odbioru.
Zasypke wykopow pod istniejgcymi sieciami wykona¢ recznie ze starannym
zageszczeniem, aby unikng¢ pozniejszego osiadanie gruntu i ich ewentualnego
uszkodzenia. Przy prowadzeniu robot w pasie drogowym nalezy zwrdcic uwage na
zabezpieczenie i oznakowanie odcinka prowadzonych robét.

W zwigzku z wystepowaniem na terenie inwestyciji sieci uzbrojenia terenu projektuje sie,
rektyfikacje studni kanalizacji sanitarnie oraz zasuw i zaworow wodociggowych.
Wszystkie zabezpieczenia i prace w obrebie istniejgcych sieci wykonywac¢ zgodnie
Z pismami uzgadniajgcymi i warunkami technicznymi wydanymi przez zarzgdcow tychze
sieci oraz zatgczonymi do projektu.

Roboty budowlane wykonane beda przez profesjonalng firme posiadajgcy
niezbedne uprawnienie i certyfikaty zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg oraz zgodnie
z warunkami wydanymi przez zarzgdcow sieci.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wynikle w trakcie realizaciji
projektu, a majgce istotne znaczenie przy remoncie lub eksploatacji inwestycji nalezy

uzgodnic z autorem projektu.

NIWELETA
Niwelety remontowanej drogi dostosowano do istniejgcej z korektg lokalnych zatomow

i nierdownosci.
10. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

a. Organizacja ruchu docelowa

Remont drogi nie wymaga zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.
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b. Organizacja ruchu na czas remontu
Wykonawca winien opracowac i zatwierdzi¢ czasowg zmiane organizacji ruchu

w zwigzku z prowadzong inwestycja.

11. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH
Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej ani mozliwoéci korzystania

z mediow.

12. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z DROGI PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.
Remontowana droga w petni uwzglednia potrzeby oso6b niepetnosprawnych.
Zanizone krawezniki jezdni zaprojektowano w taki sposob aby umozliwic ptynne przejscie

lub przejazd wbzkiem inwalidzkim, brak barier architektonicznych.

13. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Remont jezdni na ulicy Kopernika nie jest inwestycjg szkodliwg dla srodowiska
naturalnego. Wody opadowe i roztopowe sg ujete bedg w istniejgcy system kanalizacji
deszczowej poprzez spadki poprzeczne oraz spadek podtuzny .

Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew. Dziatki nie sie wpisane do rejestru
zabytkdw i nie podlegajg ochronie konserwatorskiej, nie lezg w terenach szkod

gorniczych.

14. OCHRONA EKOLOGICZNA
Projektowany obiekt bedzie wykonany w technologii wykonawstwa tradycyjnego
z materiatébw posiadajgcych niezbedne atesty oraz swiadectwa. Ucigzliwos¢ inwestycji

zamyka sie w granicach dziatek inwestora.

15. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do remontu powinny odpowiada¢ atestom
i aprobatom technicznym i spetnia¢ wymagania wobec odnosnych norm. Wszelkie roboty
budowlane i rzemiesinicze wykonywac¢ nalezy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do

kierowania robotami budowlanymi. Obiekty liniowe wymagajg geodezyjnego wytyczenia
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w terenie przez uprawnionego geodete po dokonaniu przez Inwestora skutecznego

zgtoszenia do organu Architektoniczno — Budowlanego.

Debica, maj 2022 r.

Opracowat

mgr inz. Bogustaw Czarnik
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